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1.         WSTĘP

Wprowadzenie

Program ochrony środowiska ma za zadanie pomoc w rozwiązywaniu istniejących problemów, a także przeciwdziałać zagrożeniom, które mogą pojawić się w przyszłości. "Program ochrony środowiska dla gminy Maków" jest zarówno długoterminowym planem strategicznym do 2012 r., jak też planem wdrożeniowym na lata 2004-2007.

W myśl art. 10 Ustawy o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw z dnia 27 lipca 2001r. (Dz.U. z 2001r. Nr 100, poz. 1 085) niniejszy program ochrony środowiska został opracowany zgodnie z polityką ekologiczną państwa. Wdrożenie programu umożliwi osiągnięcie celów założonych w tej polityce oraz realizację zasad, a także stworzenie i funkcjonowanie na analizowanym obszarze zintegrowanego zespołu instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska naturalnego, spełniającego wymagania określone w nowych przepisach o ochronie środowiska.   

Podstawa opracowania

Podstawą opracowania jest umowa zawarta przez Spółkę EKO-EFEKT z Urzędem Gminy w Makowie.

Opracowanie niniejszego programu ochrony środowiska wynika z art. 10 Ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2001r. Nr 100, poz. 1 085) - nakładającego na gminę obowiązek opracowania ww. programu do dnia 30 czerwca 2004 r.   

Programy są opracowywane na szczeblu gminnym. Projekt gminnego programu ochrony środowiska uchwala rada gminy.

Cel i zawartość programu

Program ochrony środowiska daje wytyczne dla formułowania polityki ochrony środowiska w regionie. Zawarte w nim zadania pozwolą zapewnić odpowiednie warunki życia mieszkańców przy zakładanym rozwoju gospodarczym. Długoterminowy cel programu sformułowany został następująco: 

Harmonijny, zrównoważony rozwój gminy, w którym wymagania ochrony środowiska mają nie tylko istotny wpływ na przyszły charakter regionu, ale również wspierają jego rozwój gospodarczy.

Cele ekologiczne zostały określone dla dwóch okresów:

· na lata 2004 - 2012 wraz z kierunkami działań,

· na lata 2004 - 2007 wraz z listą zadań inwestycyjnych.

Opracowanie obejmuje zakresem:

· określenie aktualnego stanu środowiska w gminie,

· prognozowane kierunki rozwoju gminy wynikające ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

· cele i kierunki działania w zakresie ochrony środowiska,

· zadnia dla gminy na lata 2004-2007,

· system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów.

2.    CHARAKTERYSTYKA GMINY 

Gmina Maków  położona  jest we wschodniej części województwa łódzkiego, w powiecie skierniewickim. Powierzchnia gminy wynosi 83 km2. Sąsiadami jej są:

- od  północnego-zachodu gmina Łyszkowice z powiatu łowickiego

- od wschodu gmina i miasto Skierniewice

- od południa gmina Godzianów i Lipce Reymontowskie
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W skład gminy wchodzi 12 wsi,  w ramach 10 sołectw:

1. Maków 



2. Pszczonów




3. Krężce




4. Dąbrowice




5. Wola Makowska





6. Słomków 




7. Święte Nowaki


8. Święte Laski

9. Jacochów

10. Sielce

Podstawową funkcją gminy jest rolnictwo, funkcjami uzupełniającymi są:

- mieszkalnictwo

- usługi związane z obsługą ludności oraz funkcji podstawowej

- rekreacja w formach zabudowy letniskowej i ogrodów działkowych.

Według danych uzyskanych w Urzędzie Gminy Maków, na koniec 2002 roku obszar gminy zamieszkiwało 6109 osób. Według GUS (stan 31.XII.2002 r.) mieszkańców było 6065.

Liczbę mieszkańców w poszczególnych wsiach (stan na dzień 31.XII.2003 r. wg danych Spisu Powszechnego) przedstawia poniższe zestawienie:

Tabela nr 1.  Liczba mieszkańców gminy Maków 

Lp.
Nazwa  wsi
Sołectwo
Ilość mieszkańców

    1      
Maków
Maków
1594

    2
Maków Kolonia

444

    3
Wola Makowska
Wola Makowska
676

    4
Dąbrowice
Dąbrowice
629

    5
Jacochów
Jacochów
261

    6
Krężce
Krężce
415

    7
Pszczonów
Pszczonów
498

    8
Sielce Lewe
Sielce
121

    9
Sielce Prawe

153

   10
Słomków
Słomków
642

   11
Święte Laski
Święte Laski
256

   12
Święte Nowaki
Święte Nowaki
420

RAZEM

6092

Z analiz rozwoju ludności na przestrzeni ostatnich lat wynika dość wyraźny spadek liczby mieszkańców.

Tabela nr 2.  Zmiana liczby ludności

Ludność na

terenie gminy

Maków 
Rok


1995
1997
2002
2003


6200
6177
6109
6092

Zmiany  zachodzące w rozwoju ludności gminy  są następstwem dwóch zjawisk demograficznych, a mianowicie  ujemnego przyrostu naturalnego i salda migracji. W 2002 r. przyrost naturalny był ujemny i wynosił  –10, saldo migracji  –20 osób.

Według Studium zakłada się dwa warianty rozwoju sytuacji demograficznej w gminie. Wariant optymistyczny, który nie sprawdza się w rzeczywistości oraz wariant pesymistyczny, który wydaje się być bardziej realny. Przewiduje się w nim, że do roku 2005 liczba ludności obniży się do 5972 osób, a w 2010 wyniesie zaledwie 5852.

Gęstość zaludnienia wynosi 73 osoby na 1 km2.

Usługi podstawowe zlokalizowane są w rozproszeniu na terenie całej gminy. W strukturze własnościowej gminy przeważa własność prywatna. 

Dominującą formą budownictwa mieszkaniowego  na terenie gminy jest budownictwo zagrodowe i jednorodzinne. Forma zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, poza osadą nadleśnictwa w Zwierzyńcu, w innych miejscach gminy nie występuje. Według Studium liczba budynków wynosiła: 

Tabela nr 3. Liczba budynków w poszczególnych wsiach

Lp.
Nazwa  wsi
Liczba budynków

    1      
Maków
530

    2
Maków Kolonia


    3
Wola Makowska
161

    4
Dąbrowice
168

    5
Jacochów
74

    6
Krężce
115

    7
Pszczonów
173

    8
Sielce Lewe
75

    9
Sielce Prawe


   10
Słomków
167

   11
Święte Laski
58

   12
Święte Nowaki
110

RAZEM
1631

Wg danych Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Łodzi zasoby mieszkaniowe na terenie gminy Maków wynosiły na koniec 2002 r. - 1492 mieszkania.

Gmina Maków, jest w skali powiatu skierniewickiego, dużą gminą ziemską pod względem liczby ludności przy średnim obszarze w granicach administracyjnych. Stosunkowo duża liczba mieszkańców gminy jest zatrudniona w zakładach położonych poza granicami gminy, co czyni jej sytuację gospodarczą zależną od potencjału gospodarczego najbliższego otoczenia. Z kolei dominujący rolniczy charakter gospodarki uzależnia jej dalszy rozwój od koniunktury na rynku towarów rolno-spożywczych,

Rolę ośrodka gminnego obsługi ludności spełnia Maków – siedziba samorządu gminnego. Tutaj zlokalizowane są podstawowe usługi, gwarantujące zaspokojenie potrzeb mieszkańców. Ponieważ część terenu gminy przylega bezpośrednio do granicy miasta Skierniewice, pełni ono rolę uzupełniającą w systemie podstawowej obsługi ludności. Łatwa dostępność komunikacyjna do Skierniewic ze wszystkich miejscowości gminy oraz rozwinięta miejska infrastruktura społeczna to czynniki, które gwarantują obsługę ludności gminy w zakresie usług wyższego rzędu.

Na terenie gminy znajduje się 6 szkół podstawowych i 1 gimnazjum, w następujących miejscowościach. W sumie uczy się w nich 608 uczniów w szkołach podstawowych i 270 w gimnazjum (stan na wrzesień 2002/2003):

· Maków 

· Wola Makowska

· Dąbrowice 

· Pszczonów 

· Słomków 

· Święte Laski.

Obecnie, do użytku będzie oddany nowy budynek dla szkoły podstawowej  i gimnazjum w Makowie.

Miejscowość Maków jest miejscem lokalizacji największej liczby obiektów usługowych, działających  na rzecz całej gminy. Znajduje się tutaj:

· Urząd Gminy

· Bank Spółdzielczy

· Komisariat policji

· kościół

· Gminny ośrodek zdrowia

· Gminny ośrodek pomocy społecznej

· Urząd pocztowy

· Placówki handlowe.

Drugim znaczącym ośrodkiem koncentracji obiektów usługowych jest Pszczonów. Prawie wszystkie miejscowości gminy posiadają budynki strażnic OSP wraz ze świetlicami.

Do największych firm funkcjonujących na terenie gminy należą:

Tabela nr 4.    Firmy działające na terenie gminy 

Nazwa firmy
Lokalizacja

· „FUNGIS” – grzybnie do pieczarek
Wola Makowska

· „EUROMAK” – zakład branży spożywczej (rozlewnia wina)
Maków

· GS „Samopomoc Chłopska” – baza magazynowo-handlowa oraz sezonowe przetwórstwo owoców i warzyw
Maków

· Państwowe gospodarstwo leśne, Nadleśnictwo Zwierzyniec w Makowie, (1390 ha gruntów zalesionych)
Zwierzyniec

· PPHU STAKO, Brzeziny, filia Maków
Maków

· PHU „EKO-TOMEX”, Maków – zbiórka odpadów
Maków

· FUHP „AUTO-TRANS-EKO”, Maków – zbiórka odpadów
Maków

Podstawową funkcją gminy jest rolnictwo.

Na terenie gminy użytki rolne zajmują 5486 ha, co stanowi ok. 66%  jej ogólnej powierzchni. Produkcja rolnicza prowadzona jest głównie przez gospodarstwa indywidualne, których jest 1858.

Lasy zajmują około ¼ powierzchni gminy. Należą do nich kompleksy leśne będące w zarządzie Lasów Państwowych:

· Zwierzyniec graniczący od wschodu z miastem Skierniewice oraz 

· Pszczonowski w części południowo-zachodniej gminy (zwany także Kraszewka).

Przy wskaźniku lesistości dla całego województwa wynoszącym zaledwie 14,1%, gmina Maków charakteryzuje się dość wysoką lesistością terenu.

Struktura użytkowania ziemi w gminie przedstawia się następująco:

Tabela nr 5. Struktura użytkowania ziemi w gminie

forma użytkowania
powierzchnia

[ha]
(





- grunty orne
4359
52,5

- sady

207
2,5

- łąki
440
5,3

- pastwiska
481
5,8





Razem użytki rolne
5487
66,1





- lasy
2094
25,2

- pozostałe tereny
723
8,7





Ogółem 
8304
100,0

Gospodarka rolna pozostaje wiodącą dziedziną  gospodarki gminy Maków, chociaż jakość gleb występujących na terenie gminy nie jest wysoka. Jeśli ocena bonitacji gleb dla obszaru byłego województwa skierniewickiego wynosiła dla gruntów ornych 45,6 pkt., a użytków zielonych -–37,1, to taka sama ocena dla gminy Maków wynosi odpowiednio 42,1 i 41,0. Najcenniejsze zasoby użytków rolnych występują w części północno-wschodniej gminy (wsie Sielce i Wola Makowska), północno-zachodniej (fragmenty wsi Pszczonów i Jacochów) oraz w części południowo-centralnej (fragmenty wsi Maków, Dąbrowice i Krężce). Większość gruntów ornych tych obszarów zaliczana jest do klas gleboznawczych III i IV (kompleks żytni bardzo dobry i żytni dobry. Największy odsetek użytków rolnych klasy III i IV  posiadają wsie: Sielce, Pszczonów, Dąbrowice i Wola Makowska. Obszary południowe, centralne i wschodnie gminy charakteryzują się gruntami o niskiej jakości, w przewadze V i VI klasy, o minimalnym udziale gleb poddanych ustawowym rygorom ochrony. Użytki rolne w granicach wsi Święte Nowaki, Święte Laski i Słomków to z kolei w ponad 2/3 gleby słabe i najsłabsze, klasy V i VI (kompleks żytni słaby i żytnio-łubinowy).

O wielkości produkcji rolniczej na terenie gminy decydują użytkownicy indywidualnych gospodarstw rolnych. W tej grupie pozostaje 92% powierzchni użytków rolnych. Przeciętna wielkość gospodarstw rolnych kształtuje się na poziomie niecałych 4 ha. Tylko 16% stanowią gospodarstwa o powierzchni powyżej 7 ha.

Struktura tej grupy gospodarstw na terenie gminy przedstawia się następująco:

Tabela nr 6.    Struktura gospodarstw 

Wielkość [ha]
Ilość ogółem




1 - 2
24,1

2 - 5
40,4

5 – 7
19,8

7 – 10
10,2

10 – 15
4,0

pow. 15
1,5

ogółem
100%

Podstawowym kierunkiem w produkcji roślinnej jest uprawa zbóż (przede wszystkim żyto) i ziemniaków, w produkcji zwierzęcej hodowla drobiu, bydła mlecznego, trzody chlewnej.

W produkcji zwierzęcej głównym kierunkiem jest chów bydła mlecznego (1853 krów), trzody chlewnej (2599 loch), drobiu (128496 kur). 

Według regionalizacji fizyczno-geograficznej Kondrackiego obszar gminy Maków położony jest w obrębie dwóch mezoregionów: Równiny Łowicko-Błońskiej i Wzniesień Łódzkich.

Tabela nr 7.   Regionalizacja fizyczno - geograficzna terenu

Jednostka
Nazwa jednostki
Symbol

Prowincja
Niż Środkowoeuropejski
31

Podprowincja
Niziny Środkowopolskie
318

Makroregion
Niziny Środkowomazowieckie
318.7

318.8


Wzniesienia Południowomazowieckie


Mezoregion
Równina Łowicko-Błońska
318.72

318.82


Wzniesienia Łódzkie


Granica pomiędzy Równiną Łowicko-Błońską a Wzniesieniami Łódzkimi przebiega w sposób bardzo wyraźny przez środkową część gminy, na kierunku południowy-wschód i północny-zachód, w granicach wsi Dąbrowice, Krężce, Maków, Słomków i Pszczonów. Przynależność do w/w mezoregionów określa podstawowe cechy  morfologiczne i geologiczne obszarów, a tym samym warunki klimatyczne, wodno-gruntowe, glebowe, roślinne gminy.

Na utworach kredowych w obrębie Niecki Mazowieckiej zostały złożone trzeciorzędowe osady sedymentacji wodnej (iły, mułki, piaski kwarcowe i glaukonitowe).  Dla budowy geologicznej i współczesnej rzeźby terenu podstawowe znaczenie mają utwory czwartorzędowe. Pokrywają one obszar gminy płaszczem o miąższości średnio 45-70 m. Serię utworów czwartorzędowych stanowią przede wszystkim utwory lodowcowe, wodnolodowcowe i limnoglacjalne: gliny zwałowe, piaski akumulacji lodowcowej i wodnolodowcowej.  Nierzadko utwory te pokryte są piaskami pokrywy aluwialnej. W wąskich dolinach rzecznych warstwę powierzchniową budują mułki, piaski i żwiry okresu holocenu. Rzeźba terenu gminy jest dość urozmaicona, zarówno pod względem geomorfologicznym jak i hipsometrycznym. Najwyższy punkt położony jest w południowo-wschodnim narożu wsi Maków i wynosi 181,6 m. npm., natomiast najniższy znajduje się we wsi Jacochów o wys. 115,9 m. npm. Różnica wysokości wynosi zatem aż 66 m. (spadki często przekraczają 5%) Bardzo wyraźny jest kierunek nachylenia  całego obszaru gminy w kierunku północnym. Szczególnie duże deniwelacje terenu występują w części południowej. Część północna gminy nie jest tak urozmaicona. Spadki nie przekraczają tu 0,5%. Wyraźne jest jednak stałe nachylenie terenu w kierunku północnym. Urozmaicenie rzeźby stanowią doliny rzeczne o bardzo łagodnych stokach oraz płytkie zagłębienia bezodpływowe.

W wyniku działalności człowieka pojawiły się w krajobrazie gminy nowe formy morfologiczne. Są to głównie nasypy dróg i kolei. W granicach wsi Słomków, w obrębie partii szczytowych wału kemowego wyróżnia się wklęsłość terenu, przybierająca na długich odcinkach formę wąwozu.

Na terenie gminy nie występują udokumentowane złoża kopalin. Potencjalnie w okolicach miejscowości Święte Laski, Święte Nowaki i Słomków mogą zalegać wartościowsze złoża piaszczysto-żwirowe.

Warunki klimatyczne panujące na terenie gminy określa się jako względnie korzystne w zakresie potrzeb gospodarczych. Do elementów sprzyjających rozwojowi zaliczyć można:

· warunki solarne, wyróżniające się wysokim usłonecznieniem, dużą ilością dni pogodnych, stosunkowo małym zachmurzeniem,

· warunki termiczne, stosunkowo długi okres bezmroźny,

· warunki biometeorologiczne.

Niekorzystny jest natomiast niedobór opadów atmosferycznych oraz wysoka wartość rocznej sumy parowania terenowego, co jest przyczyną okresowych deficytów wody w glebie.

3.
CHARAKTERYSTYKA AKTUALNEGO STANU ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH ORAZ TECHNICZNEJ INFRASTRUKTURY OCHRONY ŚRODOWISKA

3.1.     Wody podziemne

Obszar gminy położony jest na granicy dwóch regionów hydrogeologicznych:

· południowomazowieckiego

· kujawsko-mazowieckiego.

Dla pierwszego regionu charakterystyczne jest występowanie trzech pięter wodonośnych o zasięgu regionalnym w utworach:

· kredy górnej – paleocenu

· oligocenu i miocenu (trzeciorzęd)

· czwartorzędu.

Pierwsze nie ma znaczenia użytkowego. Piętro trzeciorzędowe  ma dwa różniące się bardzo poziomy wodonośne: oligoceński i mioceński, które pozostają jednak w łączności hydraulicznej. Dominuje poziom mioceński o dużym znaczeniu użytkowym. 

W piętrze czwartorzędowym, podstawowym użytkowym w opisywanym terenie, występują przeważnie dwa główne poziomy wodonośne. Są to:

· nadmorenowy – pierwszy  charakteryzujący się ciągłym zwierciadłem swobodnym, zmiennej miąższości, w piaskach holoceńskich z zasilaniem infitracyjnym, w obrębie dolin rzecznych wody te mają kontakt z wodami powierzchniowymi,

· podmorenowy – charakteryzujący się ciągłą warstwą wodonośną tworzoną przez interglacjalną serię piaszczysto-żwirową, zwierciadłem naporowym i wybitnymi walorami użytkowymi.

Region kujawsko-mazowiecki charakteryzuje się większą złożonością warunków hydrogeologicznych, co niekorzystnie rzutuje na warunki eksploatacji wód podziemnych. W jego granicach wyróżnić można trzy zasadnicze piętra wodonośne:

· jurajskie

· trzeciorzędowe

· czwartorzędowe.

Piętro wodonośne jury występuje na głębokości 50-100 m. i wykazuje dużą zmienność zasobów, choć generalnie jest bardzo zasobne w wodę. Mniejsza jest natomiast wodonośność poziomu trzeciorzędowego o podrzędnym znaczeniu użytkowym. Piętro czwartorzędowe występuje powszechnie obok pietra jurajskiego i stanowi główny poziom użytkowy. Jest to poziom śródmorenowy w utworach piaszczystych interglacjału mazowieckiego.

Na terenie gminy głównym użytkowym poziomem wodonośnym jest piętro czwartorzędowe. Z tego piętra ujmowane są wody dla potrzeb komunalnych. W celu zasilenia wiejskich sieci wodociągowych wykorzystywane są zasoby poziomu interglacjalnego.  Występowanie pierwszego poziomu wodonośnego na terenie gminy jest zmienne. Można tu wyróżnić dwa główne obszary, pokrywające się z jednostkami fizjograficznymi:

· „południowo-zachodni” – zalega dość płytko, jednak zdecydowanie poniżej 1 m. ppt, kierunek spływu zdeterminowany jest ukształtowaniem stropu utworów słaboprzepuszczalnych w kierunku północnym

· „północno-wschodni” – zdecydowanie bardziej zróżnicowany, gdzie najczęściej I poziom wodonośny występuje w strefie 1 m. ppt. i cechuje się miąższą strefą wodonośną.

Po dokonaniu porównania zasobów dyspozycyjnych 4252 m3/h oraz już zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych ujęć wód podziemnych 3225 m3/h wynika, że powiat skierniewicki posiada znaczne rezerwy wód podziemnych. Z zatwierdzonych zasobów na poszczególne piętra przypada:

piętro czwartorzędowe    
- 78 %

piętro trzeciorzędowe      
- 11 %

piętro kredowe                 
- 2 % Bolimów, Łasieczniki

piętro jurajskie                 
- 9 % Głuchów, Lipce Reymontowskie

Oszacowane zasoby wód podziemnych plasują rejon powiatu do przeciętnie zasobnych w skali kraju. 

Jakość  wód podziemnych.

Wody podziemne stanowią jeden z elementów naturalnego obiegu wody w przyrodzie. Mają one duże znaczenie jako źródła zaopatrzenia ludzi w wodę pitną. Działalność gospodarcza człowieka może stwarzać zagrożenia dla ich jakości. Dlatego istotne jest śledzenie zmian jakości wód podziemnych pod wpływem stwierdzonych lub potencjalnych źródeł zanieczyszczeń i w rezultacie przeciwdziałanie ewentualnym skutkom ich zanieczyszczenia, które są znacznie trudniejsze do zneutralizowania niż w przypadku wód powierzchniowych.

Badania jakości wód podziemnych są prowadzone przez Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie w ramach krajowego monitoringu wód podziemnych oraz przez Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska w sieci monitoringu regionalnego.

W 2003 roku na omawianym terenie badano wodę z  jednego punktu z krajowej sieci monitoringu jakości wód podziemnych oraz z 10 punktów w sieci monitoringu regionalnego.

Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie przeprowadzał na terenie obecnego Powiatu Skierniewickiego badania wód podziemnych w punkcie obserwacyjnym w Kowiesach, należącym do sieci monitoringu krajowego.

Tabela nr 8. Punkty pomiarowe w sieci monitoringu krajowego

Lokalizacja otworu badawczego
Typ warstwy wodowskazu
Stratygrafia
Klasyfikacja wody




1998
1999
2000
2001
2002
2003

Kowiesy - gł. stropu 24,0 m gm.Kowiesy
G
Q
Ib


Ib


Ia
Ib
Ib
Ib

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono w latach 1998-1999 oraz 2001 – 2003 w ww. punkcie wody wysokiej jakości - klasy Ib natomiast w roku 2000 wody o najwyższej jakości klasy Ia.

W ramach monitoringu regionalnego w latach 1998-2003 na terenie Powiatu Skierniewickiego badano  studnie, których wykaz przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela nr  9. Klasyfikacja jakości wód podziemnych w punktach sieci monitoringu    regionalnego na terenie powiatu skierniewickiego w latach 1998 – 2003.

Lp.
Lokalizacja otworu badawczego
Typ warstwy wodonośnej
Stratygrafia
Klasyfikacja wód





1998
1999
2000
2001
2002
2003

Gmina Bolimów

1
Kaczew - gajówka – studnia
G
Q
Ib
Ia
Ib
Ib
Ib
III

2
Wola Szydłowiecka - wodociąg 

studnia nr 1
W
Q
Ib
Ia
II
II
II
II

3
Bolimów - wodociąg - studnia nr 2
W
K
II
_
II
II
II
II

Gmina Głuchów

4
Janisławice – wodociąg wiejski – studnia nr 2
W
Q
Ib
_
II
Ib
Ib
III

5
Głuchów - wodociąg wiejski - studnia nr 1
W
J
-
-
-
Ib
-
-

6
Głuchów - wodociąg wiejski - studnia nr 2
W
J
Ib
_
II
II
Ib
II

7
Głuchów - wodociąg wiejski - studnia nr 3
W
Q
Ib
_
Ib
Ib
Ib
Ib

Gmina Lipce Reymontowskie

8
Lipce Reymontowskie – wodociąg wiejski –studnia nr 2
W
Q
Ib
_
Ib
Ib
Ib
Ib

Gmina Nowy Kawęczyn

9
Nowy Kawęczyn – wodociąg wiejski studnia nr 2
W
T
II
Ib
II
Ib
II
Ib

Gmina Słupia

10
Krosnowa (Winna Góra)  - wodociąg wiejski studnia nr 2
W
Q
Ib
Ia
II
II
Ib
Ib

Gmina Skierniewice

11
Julków studnia kopana
G
Q
-
-
-
nok
nok
nok

Przeprowadzone w 2003 roku badania (poza terenem gminy Maków) wykazały, że na 10 badanych studni cztery posiadało wodę wysokiej jakości (klasa Ib), trzy wodę średniej jakości (klasa II), dwie   studnie wodę niskiej jakości (klasa III) i jedna studnia (w okolicach wysypiska w Julkowie) wodę nie odpowiadającą klasyfikacji. 

Do nok wodę ze studni w Julkowie zdyskwalifikowało stężenie azotanów 174 mg NO3/dm3oraz stężenie azotynów 0,335 mg NO2/dm3.

Jakość wód podziemnych i stan ich czystości uzależniony jest głównie od stopnia izolacji pierwszego użytkowego poziomu wodonośnego. Generalnie należy stwierdzić, że na przeważającej części omawianego terenu warstwa wodonośna jest dobrze izolowana od powierzchni terenu utworami trudno przepuszczalnymi. Słabą izolację lub jej brak obserwuje się w rejonie dolin rzecznych oraz w rejonach płytkiego występowania zwierciadła wód podziemnych.

 Wody te ujmowane są z reguły przez studnie kopane indywidualnych użytkowników i wykazują często podwyższoną zawartość związków azotowych, siarczanów  i chlorków, co wiąże się z niewłaściwą gospodarką ściekową i złym stanem sanitarno-technicznym studzien.

Podsumowując można stwierdzić, że wody podziemne na terenie Powiatu Skierniewickiego charakteryzują się z reguły dobrą jakością i wymagają jedynie prostego uzdatniania z uwagi na ponadnormatywne zawartości żelaza i manganu. Wskaźnikiem często decydującym o zakwalifikowaniu wody do niższej klasy jest elektryczne przewodnictwo właściwe. Lokalnie w wodach systemu trzeciorzędowego obserwuje się podwyższoną barwę, co jest związane  z zawartością pyłów węgla brunatnego w utworach mioceńskich. 

W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie ilości pobranej wody podziemnej na terenie Powiatu Skierniewickiego w latach 2001–2003. W bilansie zostały uwzględnione ujęcia gminne oraz zakładowe wód podziemnych.

Tabela nr  10 . Bilans poboru wody podziemnej na terenie powiatu skierniewickiego 
Jednostka organizacyjna
Rok
Woda pobrana ogółem
Woda socjalna
Woda produkcyjna

powiat

skierniewicki
2001

2002

2003
1567791 m3

1460824 m3  

1676935 m3 


1433994 m3

1204566 m3

1506874 m3
133797 m3

256258 m3

170061 m3

3.2.  Wody powierzchniowe

Charakterystyczna dla terenów gminy morfologia warunkuje układ sieci hydrograficznej. Wszystkie cieki zachowują południkowy przebieg, z kierunkiem spływu na północ i wszystkie stanowią dorzecze rzeki Bzury. Są to niewielkie cieki, których źródła znajdują się na terenie gminy lub w jej pobliżu. Największe z nich to:

· Zwierzynka-Pisia z Ruczajem

· Uchanka z Borówką.
Przez teren gminy przebiegają dwa działy wodne IV rzędu: pomiędzy Skierniewką a Zwierzynką oraz Zwierzynką i Bobrówką wraz z Uchanką (ta ostatnia tworzy połączoną licznymi bramami, zlewnię z rzeką Bobrówką).

Zarówno Uchanka i Zwierzynka zbierają wody powierzchniowe z terenu gminy poprzez sieć cieków naturalnych, których obszary źródliskowe znajdują się w strefie krawędziowej wysoczyzny morenowej, jak też rozbudowaną sieć rowów melioracyjnych w części równinnej.

Jakość wód powierzchniowych

Wody powierzchniowe płynące i stojące mają duże znaczenie jako źródła zaopatrzenia rolnictwa i ludności w wodę użytkową. Są one również wykorzystywane do celów rekreacyjnych. Wody powierzchniowe są szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenia antropogeniczne. Może być ono powodowane działalnością rolniczą, osadnictwem oraz przez przemysł. Również czynniki atmosferyczne jak na przykład gwałtowne roztopy, burze stwarzają zagrożenia dla ich jakości. Dlatego istotne jest systematyczne śledzenie zmian jakości wód powierzchniowych w powiązaniu ze stwierdzonymi lub potencjalnymi źródłami zanieczyszczeń. W dłuższej perspektywie czasowej takie działania powinny skutkować zapobieganiem ewentualnym ujemnym skutkom działalności człowieka.

Badania powierzchniowych wód płynących są prowadzone przez WIOŚ w 8 profilach pomiarowo kontrolnych na terenie Powiatu Skierniewickiego i jednym na terenie miasta Skierniewice, obejmując rzeki Łupię - Skierniewkę, Rawkę i Chojnatkę. Ze względu na to, iż przez teren powiatu przepływają również rzeki Zwierzyniec i  Uchanka oraz kończą swój bieg rzeki Białka i Korabiewka w skrócie ujęto również stan jakości ww. rzek. 

Rzeka Uchanka

Uchanka jest niewielkim prawostronnym dopływem Bzury uchodzącym na 58,3 km jej biegu. Długość cieku wynosi 25,5 km. Największym dopływem Uchanki jest rzeka Borówka. Rzeka na terenie powiatu Skierniewickiego przepływa przez gminy Lipce Reymontowskie  i Maków. W 2003 roku ocena stanu zanieczyszczenia Uchanki przeprowadzona w profilu ujściowym w Łowiczu na 0,1 km wykazała, że jakość wód rzeki nie odpowiadała normatywom z powodu przekroczenia stężeń przez wskaźniki azot azotynowy  i fosfor ogólny.

Rzeka Zwierzyniec

Zwierzyniec (zwany również Pisią lub Zwierzynką) jest prawostronnym dopływem Bzury, uchodzącym na 55,1 km jej biegu. Długość cieku wynosi 33,2 km. 

Do rzeki są odprowadzane ścieki z miejscowości Godzianów i Maków (za pośrednictwem dopływu Ruczajka ) oraz z oczyszczalni osiedla mieszkaniowego Nadleśnictwa Skierniewice z siedzibą w Makowie. W 2003 roku w ppk w Łowiczu (0,5 km) woda nie odpowiadała normatywom z powodu przekroczenia stężenia fosforu ogólnego.

Wykaz wskaźników decydujących o klasyfikacji wody w metodzie bezpośredniej oraz klasyfikację dla metody statystycznej Nesmeraka przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela nr 11. Wykaz wskaźników dec. o klasyfikacji rzeki Uchanki i Zwierzyniec w 2003 r.

Rzeka
 
Nazwa ppk
 
Nr 
Ppk
Wskaźnik decydujący
o klasie czystości
Jednostka
 
Stężenie
Klasa czyst.
wg Nesmeraka














min.
max.
średnie


  Uchanka
  Łowicz
B35
  Miano Coli fek.
ml/bakt
0,0040
1,7000
0,3037
non

  Zwierzyniec
  Łowicz
B36
  Fosfor ogólny
mg P/l
0,07
0,44
0,23
non

Według danych Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi, terenowego Inspektoratu w Rawie Mazowieckiej stan ewidencyjny cieków melioracji podstawowych i szczegółowych przedstawiał się na koniec 2003 r. następująco:

Tabela nr 12.   Zestawienie długości cieków na terenie gminy Maków

l.p.
nazwa rzeki
długość [m]
w tym:




uregulowane
nieuregulowane

1
Pisia Zwierzyniec
7378
3858
3520

2
Uchanka
7200
1 640
5560

Razem
14578
5498
9080

Długość cieków melioracji podstawowych wynosiła 14578 m., z czego 5498 m jest uregulowane. Znajdują się tu 4 budowle piętrzące i 4 progi.

Obszar zmeliorowany urządzeniami melioracji szczegółowych wynosił: 

· grunty orne – 2 111 ha

· trwałe użytki zielone – 482 ha.

Długość rowów melioracji szczegółowej równa się 89357 m i znajdowało się na nich 693 przepustów i zastawek. Sieć drenarska obejmuje obszar 2306 ha,  w tym  2 110 ha gruntów ornych. Na terenie gminy znajduje się także jedna deszczownia o powierzchni nawadniania 30 ha.

Brak jest informacji na temat przepływów wody w rzekach na terenie gminy. Charakter sieci wskazuje jednak, że możliwości retencji wód są tutaj ograniczone.

Na terenie gminy Maków działa Gminna Spółka Wodna, która obejmuje swoją działalnością w 100% urządzenia melioracji szczegółowych (2593 ha i 89357 m. rowów szczegółowych).

Na terenie gminy nie występują większe powierzchnie wód stojących. Największe z nich to zbiornik w Zwierzyńcu, okresowo wykorzystywany w celach rekreacyjnych i stawy rybackie w Pszczonowie.

Na terenie gminy nie występuje zagrożenie powodziowe, lokalnie możliwe są podtopienia przyległych użytków rolnych.

3.3.   Gospodarka wodno-ściekowa

3.3.1.  Eksploatacja zasobów wodnych

Zaopatrzenie gminy w  wodę oparte jest o wody podziemne, ujmowane za pośrednictwem studni głębinowych z czwartorzędowych utworów wodonośnych i dostarczane odbiorcom siecią wodociągów wiejskich.

W obsłudze gminy biorą udział  4 systemy wodociągowe grupowe, dla których źródłem wody są ujęcia wykonane we wsiach: 

· Maków, 

· Wola Makowska,

· Dąbrowice, 

· Słomków,

Na bazie ujęć głębinowych zrealizowane zostały stacje uzdatniania wody. 

Z wody wodociągowej korzysta blisko 100( mieszkańców oraz większość obiektów usługowych, administracyjnych i użyteczności publicznej.  Łączne pozwolenie na pobór wody wynosi Qmax.h=180 m3/h. Porównując wielkość zapotrzebowania na wodę w gminie wynoszącą Qmax.h=168 m3/h i Qśr.d=1579 m3/d z wielkością uzyskanych pozwoleń należy stwierdzić, że istnieje pełne zabezpieczenie w wodę dla celów konsumpcyjnych ludności i produkcyjnych rolnictwa. Rezerwa około 10 m3/h nie wystarczyłaby jednak na zaopatrzenie intensywnej produkcji warzywniczej lub dla celów przemysłowych.

Pewność zasilania w wodę podnosi funkcjonowanie systemu powiązanych sieci, które są zasilane jednocześnie z 4 ujęć.

Dodatkowe ujęcia znajdują się także w zakładach:

· FUNGIS w Woli Makowskiej

· Osadzie leśnej Zwierzyniec

Są to ujęcia o niewielkiej wydajności i nie mające znaczenia dla gminy.

Program wodociągowania siedlisk rolniczych w zasadzie jest ukończony.  Każde gospodarstwo posiada możliwość przyłączenia się do sieci komunalnej, a stopień wykorzystania sieci uzależniony jest wyłącznie od możliwości finansowych właścicieli.

Stacja uzdatniania wody w Makowie

Według pozwolenia wodnoprawnego nr ROŚ.II.6223-4/2003 z 26.05.2003 r. na pobór wód podziemnych i eksploatację ujęcia komunalnego w Makowie pobór wód podziemnych czwartorzędowych:

· ze studni numer I o głębokości 64 m. i wydajności 50 m3/h oraz

·  ze studni nr II o głębokości 64 m. i wydajności 50 m3/h

może wynosić Qmaxh=46,6 m3/h i Qśr.dob=368 m3/d. Obecnie wydajność rzeczywista ujęcia wynosi 8,04  m3/h.

Wyniki badania wskazują na dobrą jakość ujmowanej i uzdatnionej wody.

Dla ujęcia ustanowiono strefę ochrony bezpośredniej o promieniu 8 m. od zarysu obudowy studziennej.

Do stacji podłączone są miejscowości:

· Maków (1460 osób)

Pozwolenie wodnoprawne ważne jest do 26 maja 2013 r.

Stacja uzdatniania wody w Woli Makowskiej

Według pozwolenia wodnoprawnego nr ROŚ.I.6223-16/03 z 08.12.2003 r. na pobór wód podziemnych i eksploatację ujęcia komunalnego w Woli Makowskiej pobór wód podziemnych trzeciorzędowych:

· ze studni numer I o głębokości 95 m. i wydajności 40 m3/h 

może wynosić Qmaxh=39,9 m3/h i Qśr.dob=427 m3/d. Obecnie wydajność rzeczywista ujęcia wynosi 4,33  m3/h.

Wyniki badania wskazują na dobrą jakość ujmowanej i uzdatnionej wody.

Dla ujęcia ustanowiono strefę ochrony bezpośredniej o promieniu 8 m. od zarysu obudowy studziennej.

Do stacji podłączone są miejscowości:

· Wola Makowska (680 osób)

· Sielce (265)

· Maków Kolonia (450)

Pozwolenie wodnoprawne ważne jest do 8 grudnia 2013 r.  

Stacja uzdatniania wody w Dąbrowicach

Według pozwolenia wodnoprawnego nr ROŚ.I.6223-15/03 z 08.12.2003 r. na pobór wód podziemnych i eksploatację ujęcia komunalnego w Dabrowicach pobór wód podziemnych czwartorzędowych:

· ze studni numer I o głębokości 54 m. i wydajności 50 m3/h oraz

·  ze studni nr II o głębokości 60 m. i wydajności 50 m3/h

może wynosić Qmaxh=31,2 m3/h i Qśr.dob=319 m3/d. Obecnie wydajność rzeczywista ujęcia wynosi 5,21  m3/h.

Wyniki badania wskazują na dobrą jakość ujmowanej i uzdatnionej wody.

Dla ujęcia ustanowiono strefę ochrony bezpośredniej o promieniu 8 m. od zarysu obudowy studziennej.

Do stacji podłączone są miejscowości:

· Dąbrowice (630)

· Krężce (410)

· Maków, ul. Górska (130).

Pozwolenie wodnoprawne ważne jest do 8 grudnia 2013 r.

Stacja uzdatniania wody w Słomkowie

Według pozwolenia wodnoprawnego nr ROŚ.I.6210-7/2000 z 18.05.2000 r. na pobór wód podziemnych i eksploatację ujęcia komunalnego w Słomkowie pobór wód podziemnych czwartorzędowych:

· ze studni numer I o głębokości 49 m. i wydajności 63 m3/h 

może wynosić Qmaxh=55 m3/h i Qmax.dob.=656 m3/d. Obecnie wydajność rzeczywista ujęcia wynosi 8  m3/h.

Wyniki badania wskazują na dobrą jakość ujmowanej i uzdatnionej wody.

Dla ujęcia ustanowiono strefę ochrony bezpośredniej o promieniu 8 m. od zarysu obudowy studziennej.

Do stacji podłączone są miejscowości:

· Słomków (630 osób)

· Pszczonów (490)

· Jacochów (250)

· Święte (660).

Pozwolenie wodnoprawne ważne jest do 18 maja 2005 r.

Generalnie stan techniczny sieci wodociągowej jest dobry, poza jednym odcinkiem w Makowie zbudowanym z azbestocementu. Eksploatacją wodociągów zajmuje się Urząd Gminy, który zatrudnia konserwatora sieci.

Tabela nr 13. Długość sieci wodociągowych 

Miejscowość
Długość, km
Materiał
Opis obiektów na sieci
Stan techniczny

Maków
11,8
7,5 km PCV

4,3 AC
SUW
dobry

Dąbrowice
5,1
PCV
SUW
„

Krężce
3,4
PCV
-
„

Wola Makowska
7,8
PCV
SUW
„

Sielce
2,6
PCV
-
„

Maków Kolonia
5,3
PCV
-
„

Słomków
15,6
PCV
SUW
„

Pszczonów
9,3
PCV
-
„

Jacochów
2,5
PCV
-
„

Święte
11,2
PCV
przepompownia
„

RAZEM
74,6




Wszystkie pozwolenia wodnoprawne zamieszczono w Załączniku nr 1 do opracowania.

W załączeniu mapka przedstawiająca systemy zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Maków (wg „Studium...”).

3.3.2.   Gospodarka ściekowa

Dobre zaopatrzenie gminy w wodę rodzi we wszystkich punktach poboru także zwiększoną produkcję ścieków bytowo - gospodarczych. 

Na obszarze gm. Maków, w wiejskich jednostkach osadniczych kanalizacja zbiorcza nie występuje. Istnieją indywidualne rozwiązania przyobiektowe, oparte o zbiorniki bezodpływowe, z których ścieki usuwane są okresowo przez użytkowników na własne pole lub przez tabor asenizacyjny do punktów zlewnych oczyszczalni ścieków.

Na terenie gminy eksploatowane są dwie małe oczyszczalnie ścieków:

· Nadleśnictwa Skierniewice z/s w Zwierzyńcu o przepustowości maksymalnej 25 m3/d (odbiornik ścieków – rzeka Zwierzyniec)

· dla szkoły w Makowie – NEBRASKA dla RLM=175 M. o przepustowości Qśr.dob.=17,5 m3/d (pozwolenie wodnoprawne nr ROŚ.II.6223-4/2003, odbiornik ścieków – Stara Ruczajka).

Poza tym istnieją jeszcze dwie oczyszczalnie zakładowe, które nie są obecnie eksploatowane. Jedna przejęta została przez firmę EUROMAK od GS „Samopomoc Chłopska” o przepustowości 60 m3/d., druga znajduje się w zamkniętym Zakładzie INSTAL-BUD w Pszczonowie.
3.4.      Gleby

Charakterystyczne dla terenu gminy Maków jest znaczne zróżnicowanie warunków glebowych. Na obszarach położonych najwyżej w gminie  wykształciły się gleby rdzawe, których podłożem są piaski luźne różnej genezy, a także żwiry i piaski słabogliniaste. Są to gleby słabe o niskim uwilgotnieniu. Występują na terenach wsi Dąbrowice, Krężce i Maków, Święte i południe wsi Pszczonów.

Kolejną strefę stanowią gleby mineralne wytworzone z glin lekkich zwałowych, piasków słabogliniastych i gliniastych leżących na glinach. Są to generalnie gleby brunatnoziemne – płowe, brunatne wyługowane oraz pseudoglejowe. Przydatność rolnicza tych gleb jest wysoka. Wystepują one we wsiach: Dąbrowice, Krężce, Maków, północny Pszczonów i Jacochów.

Na terenie gminy występują także gleby rdzawe, dla których podłoże stanowią piaski stożków napływowych i pokryw aluwialnych. W lesie Zwierzynieckim wykształciły się miejscami szare ziemie. 

Na północno-wschodnich terenach wsi Wola Makowska i Sielcach rozwinęła się klasa dobrych gleb bruntanoziemnych: płowe i wyługowane.

Badania wykonane w latach 1998 –2002 przez Stację Chemiczno–Rolniczą w Łodzi wykazały, że na terenie całego powiatu skierniewickiego występują gleby:  o odczynie bardzo kwaśnym   (pH do 4,5) – 33% i  kwaśnym (pH 4,6–5,5) – 31%, przy średniej wojewódzkiej odpowiednio 31% i 36%. W związku z tym na terenie powiatu 64% gleb wymaga wapnowania,  co odpowiada  średniemu wskaźnikowi na terenie województwa.   Biorąc pod uwagę zawartość w glebie składników pokarmowych takich jak: fosfor, potas, magnez należy stwierdzić, że  na terenie powiatu  procentowy udział gleb wymagających nawożenia jest niższy od średniej wojewódzkiej. 

Badania zawartości pierwiastków śladowych: kadmu, miedzi, niklu, ołowiu i cynku w glebach użytków rolnych na terenie powiatu, przeprowadzone w latach 1992-1997 przez Okręgową Stację Chemiczno – Rolniczą w Łodzi pod nadzorem merytorycznym  Instytutu Uprawy  Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach  nie wykazały zanieczyszczeń metalami ciężkimi. 

3.5.   Surowce mineralne

Surowce naturalne występujące na terenie gminy są genetycznie związane z budową geologiczną terenu. Złoża kopalin są małe i są to zazwyczaj złoża kruszyw naturalnych (piaski, żwiry). W Makowie jest obecnie przygotowywane złoże do eksploatacji w miejscowości Krężce, o zasobach 137 tys. Mg. 

Przed rozpoczęciem eksploatacji złoża istnieje potrzeba opracowania i zatwierdzenia dokumentacji geologicznej i projektu zagospodarowania złoża. Projekt zagospodarowania złoża kopaliny powinien zapewnić w szczególności ochronę poprzez ich kompleksowe i racjonalne wykorzystanie i stosowanie technologii eksploatacji ograniczających ujemny wpływ na środowisko.

Koncesja określa granice terenu, w którym ma być prowadzona działalność, rodzaj i sposób prowadzenia tej działalności oraz zawiera inne wymagania niezbędne w zakresie bezpieczeństwa powszechnego i ochrony środowiska. 

3.6.
 Gospodarka odpadami 

Stan aktualny w zakresie gospodarki odpadami został przedstawiony w opracowaniu Plan gospodarki odpadami dla gminy Maków.

3.7.  
Ochrona powietrza atmosferycznego

3.7.1.  Stan czystości powietrza

Powietrze atmosferyczne jest dobrem powszechnym, niezbędnym do życia, a jego jakość ma wpływ na zdrowie ludzi.

Działalność człowieka jest związana z wprowadzaniem do powietrza różnych substancji, które mają wpływ na zmianę jego składu. W związku z tym, za zanieczyszczenie powietrza będziemy uważali bądź jego składniki naturalne, jeśli ich udziały w powietrzu będą wyższe od  zawartości określonej składem wzorcowym, bądź inne składniki obce nie występujące w składzie naturalnym nawet w dowolnie małych ilościach. 

Oceny jakości powietrza dokonuje się oddzielnie uwzględniając kryteria ustanowione ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz kryteria ustanowione ze względu na ochronę roślin. Ocena obejmuje wszystkie substancje ujęte w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu, oraz marginesów tolerancji dla  dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz. U. nr 87,  poz.796). 

W zależności od faktu ustanowienia w ww. rozporządzeniu  marginesów tolerancji dla wartości dopuszczalnych  poziomów substancji, lub też ich braku wyróżniono dwa rodzaje klasyfikacji stref, jeżeli ocenianej substancji przyznano margines tolerancji  (MT), to możliwe klasy jakości powietrza to: 

- 
A (najłagodniejsza klasa, poziom < D), 

- 
B (poziom stężenia > D), 

- 

B/C (na niektórych obszarach poziom stężenia  > D + MT, podstawy oceny uznane za niewystarczające dla nadania klasy C),

- 
C (najgorsza, poziom stężenia > D + MT). 

Powyższym klasom przyporządkowano różne działania: 

Tabela nr 14.    Klasy stref i wymagane działania w zależności od poziomów stężeń zanieczyszczenia, uzyskanych w pierwszej rocznej ocenie jakości powietrza, dla przypadków gdy jest określony margines tolerancji

Poziom stężeń
Klasa strefy
Wymagane działania

nieprzekraczający wartości dopuszczalnej *
A
brak

powyżej wartości dopuszczalnej* lecz nie przekraczający wartości dopuszczalnej powiększonej o margines tolerancji*
B
-określenie obszarów przekroczeń   wartości dopuszczalnych



powyżej wartości dopuszczalnej powiększonej o margines tolerancji*
C
- określenie obszarów przekroczeń wartości dopuszczalnych powiększonych o margines tolerancji

- opracowanie programu ochrony powietrza (POP)

możliwość przekroczenia wartości dopuszczalnej powiększonej o margines tolerancji* na niektórych obszarach; ocena dla tych obszarów oparta na podstawach uznanych za niewystarczające do zaliczenia strefy do klasy C (do opracowania POP) 
B/C
- określenie obszarów przekroczeń wartości dopuszczalnych oraz potencjalnych obszarów przekroczeń wartości dopuszczalnych powiększonych o margines tolerancji (uzyskanych w oparciu o dostępne „niewystarczająco pewne”, lecz wstępnie zaakceptowane, dane 

i metody)

- przeprowadzenie dodatkowych  badań w celu potwierdzenia potrzeby (lub braku potrzeby) działań na rzecz poprawy jakości powietrza  (opracowania POP)

* z uwzględnieniem dozwolonej częstości przekroczeń określonych w RMS w sprawie dopuszczalnych poziomów

jeżeli ocenianej substancji nie przyznano marginesu tolerancji (MT), to możliwe klasy jakości powietrza to:

- 
A  (najłagodniejsza klasa, poziom < D),  

- 

A/C  (na niektórych obszarach poziom stężenia > D, podstawy oceny uznane za niewystarczające dla nadania klasy C), 

- 
C  (najgorsza, poziom stężenia > D). 

Powyższym  klasom przyporządkowano różne działania: 

Tabela nr 15.   Klasy stref i wymagane działania w zależności od poziomów stężeń zanieczyszczenia, uzyskanych w pierwszej rocznej ocenie jakości powietrza, dla przypadków gdy margines tolerancji nie jest określony

Poziom stężeń
Klasa strefy
Wymagane działania

nieprzekraczający wartości dopuszczalnej *
A
brak

powyżej wartości dopuszczalnej* 
C
- określenie obszarów przekroczeń wartości dopuszczalnych

- działanie na rzecz poprawy jakości powietrza,  opracowanie programu ochrony powietrza (POP)

możliwość przekroczenia wartości dopuszczalnej* na niektórych obszarach: ocena dla tych obszarów oparta na podstawach uznanych za niewystarczające do zaliczenia strefy do klasy C (do opracowania POP)
A/C
- określenie obszarów przekroczeń wartości dopuszczalnych oraz (uzyskanych w oparciu o „niewystarczająco pewne”, lecz wstępnie zaakceptowane, dane i metody)

- przeprowadzenie dodatkowych badań w celu potwierdzenia potrzeby (lub braku potrzeby) działań na rzecz poprawy jakości powietrza  (opracowania POP)

* z uwzględnieniem dozwolonej częstości przekroczeń określonych w RMS w sprawie dopuszczalnych poziomów

Wyniki klasyfikacji stref dla powiatu skierniewickiego dla poszczególnych zanieczyszczeń powietrza (SO2, NO2, PM10 , CO, Pb, O3, benzen) pod kątem ochrony zdrowia oraz (SO2, NOx, O3)  pod kątem ochrony roślin zostały przedstawione w tabelach nr 16 i nr 17. 

Tabela nr 16.  Wynikowe klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń oraz klasa ogólna  strefy, uzyskane w ocenie rocznej (OR), dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia.

Nazwa powiatu
Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru całej strefy
Klasa ogólna strefy


SO2
NO2
PM10
Pb
C6H6
CO
O3


skierniewicki
A
A
A
A
A
A
A
A



Tabela nr 17.  Wynikowe klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń oraz klasa ogólna  strefy, uzyskane w ocenie rocznej (OR) dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony roślin.

Nazwa powiatu
Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru całej strefy
Klasa ogólna strefy


SO2
NOx
O3


skierniewicki
A
A
A
A



Na terenie gminy Maków źródłami zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery są przede wszystkim tzw.  źródła „niskiej emisji”, kotłownie zakładowe, a także  ruch samochodowy. Do źródeł niskiej emisji należą indywidualne posesje, w których występuje opalanie węglowe, a także mniejsze zakłady produkcyjne, usługowe i handlowe. Ze względu na dużą ilość punktów emisji nie jest możliwe monitorowanie każdego z nich, a tym samym określenie ilości dostających się z nich do atmosfery zanieczyszczeń. 

Wg ustaleń kontrolnych Inspektoratu Ochrony Środowiska wielkości emisji zanieczyszczeń (bez palenisk domowych i transportu samochodowego) z terenu gminy w roku 2003 wynosiła:

Tabela nr 18 . Wielkość emisji zanieczyszczeń do powietrza w 2003 r.

Jednostka organizacyjna
Wielkość emisji zanieczyszczeń do powietrza  [Mg]


pył
SO2
NO2
CO
CO2

gm.Bolimów
8,385
2,470
0,875
8,589
585,234

gm.Głuchów
16,021
10,636
1,310
22,771
2064,698

gm.Godzianów
1,8676
1,400
0,729
2,970
404,953

gm.Kowiesy
0,908
0,680
0,345
2,069
225,309

gm.Lipce Reymontowskie
0,259
0,539
0,761
0,095
289,362

gm.Maków
1,950
1,757
1,120
5,001
583,246

gm.Nowy Kawęczyn
0,452
0,514
0,586
0,428
220,835

gm.Słupia
0,996
0,995
0,466
2,435
241,968

gm.Skierniewice
0,258
0,674
0,718
0,167
237,014

Powiat skierniewicki ogółem:
31,0966
19,665
6,91
44,525
4852,619

Na terenie gminy główne źródła emisji zorganizowanej zanieczyszczeń do powietrza są związane z energetycznym spalaniem paliw między innymi przez firmę „Euromak” Sp. z o.o. w Makowie,

W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń jednostki organizacyjne podejmują różnego rodzaju działania. Do zastosowanych metod można zaliczyć: stosowanie paliw o większej wartości opałowej i niższej zawartości siarki i popiołu, modernizacje kotłowni polegające na zastąpieniu źródeł opalanych węglem na źródła opalane olejem czy gazem płynnym, termomodernizacje budynków.

W ostatnich latach na terenie gminy zrealizowano tego typu inwestycje w:

· szkołach podstawowych w Woli Makowskiej, Słomkowie, Święte, Pszczonowie (razem z ZOZ), 

· ośrodku zdrowia w Makowie,

· Nadleśnictwie

Na obszarze gminy nie występują sieci i urządzenia gazu przewodowego. Rozpowszechniona jest forma zaopatrzenia w gaz (propan-butan) w butlach. Dystrybucję zapewnia gęsta sieć punktów wymiany butli – minimum jeden punkt na miejscowość.

Gazyfikacja obszaru gminy jest możliwa w oparciu o stacje redukcyjne położone w: 

· Skierniewicach przy ul. Łódzkiej dla wsi Dąbrowice, Krężce i południowa część Makowa,

· Mokrej Lewej dla pozostałej części gminy.

Ukształtowanie sieci w pierścień oparty na obydwu stacjach redukcyjnych, stworzyłby pewność zasilania w sytuacjach awaryjnych. Program gazyfikacji gminy wymagać będzie koordynacji z programem gazyfikacji gminy Skierniewice.

3.8.
Źródła hałasu i ich wpływ na środowisko

Klimat akustyczny środowiska kształtują następujące podstawowe typy źródeł hałasu:

· komunikacyjne (drogowe, kolejowe, lotnicze),

· przemysłowe,

Wokół tych zagadnień koncentrują się badania dotyczące stanu środowiska. Najtrudniejszy problem, ze względu na obszar i liczbę osób objętych oddziaływaniem oraz praktyczne możliwości ograniczania, stanowią aktualne hałasy komunikacyjne, w szczególności drogowe. 

Wprowadzono obowiązek dokonywania oceny stanu akustycznego środowiska dla:

· aglomeracji o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys.

· terenów poza aglomeracjami, położonych w zasięgu oddziaływania akustycznego  dróg, linii kolejowych lub lotnisk

· innych terenów wskazanych w powiatowym programie ochrony środowiska.

Zagadnienia dotyczące hałasów przemysłowych są dobrze rozpoznane, istniejące konflikty mają zwykle charakter lokalny, a obowiązujące regulacje prawne oraz dostępne technologie i metody zmniejszania hałasu, umożliwiają skuteczną eliminację istniejących zagrożeń. W gminie brak jest źródeł hałasu o charakterze przemysłowym. 

System komunikacyjny gminy w stanie istniejącym oparty jest głównie na układzie drogowym, który stanowią drogi powiatowe i gminne oraz lokalne, dojazdowe znaczące w układzie.

Drogi powiatowe to:

- Droga Nr 38344 – Łowicz-Skierniewice

- Droga Nr 38348 – Skierniewice - Łyszkowice

- Droga Nr 38350 – Skierniewice-Pszczonów-Łyszkowice

- Droga Nr 38351 – Byczki – Maków – Mokra Lewa

- Droga Nr 38352 – Kamion - Maków

- Droga Nr 38357 – Słupia - Pszczonów

W sumie jest ponad 32 km dróg powiatowych, z których 80% posiada nawierzchnię bitumiczną

Pozostałe drogi włączone do układu to drogi gminne (32,8 km) stanowiące ważniejsze powiązania funkcjonalne w obrębie gminy w 80% o nawierzchni bitumicznej oraz drogi lokalne dojazdowe (107 km), pozwalające na bezpośrednią obsługę istniejącego zagospodarowania.

Żadna z dróg na terenie gminy nie posiada ograniczeń dostępności komunikacyjnej. Pełnią one funkcje tranzytowe i obsługi terenów przyległych. 

Na podstawie wykonanych obliczeń równoważnego poziomu hałasu przy użyciu programu komputerowego LEQ na drodze nr 350 dla potrzeb „Studium wykonalności przebudowy drogi powiatowej nr 38350 Skierniewice-Pszczonów-Łyszkowice” przekroczenia uciążliwości oddziaływania komunikacyjnego na niej mogą wystąpić dopiero w perspektywie roku 2010. Przy aktualnym ruchu nie ma takiego zagrożenia. Ukształtowana linia zabudowy w miejscowościach, przez które przebiega: Maków, Słomków i Pszczonów odległa jest od krawędzi jezdni w granicach 6-20 m. Budynki nie posiadają zabezpieczeń  środkami ochrony czynnej.

Obszar gminy przecina także linia kolejowa Skierniewice-Łódź. W miejscowościach Maków i Dąbrowice funkcjonują przystanki kolejowe ruchu pasażerskiego. Fragmenty tych wsi mogą być narażone na wibracje i hałas pochodzące od przejeżdżających pociągów.

W załączeniu mapka przedstawiająca sieć dróg na terenie gminy Maków (wg „Studium...”).

3.9.
Źródła i wpływ pól elektromagnetycznych na środowisko

Głównymi źródłami sztucznych pól elektromagnetycznych są:

· linie elektroenergetyczne,

· obiekty radiokomunikacyjne, w tym: stacje nadawcze radiowe i telewizyjne, stacje bazowe telefonii komórkowych,

· stacje radiolokacyjne.

W otoczeniu linii elektroenergetycznych występują pola elektryczne i magnetyczne. Z punktu widzenia ochrony środowiska znaczenie mają linie i stacje elektroenergetyczne o napięciach znamionowych równych co najmniej 110 kV, bądź wyższych. 

W krajowych przepisach na obszarach zabudowy mieszkaniowej dopuszcza się występowanie pól elektrycznych pochodzących od linii elektroenergetycznych o natężeniach mniejszych od 1 kV/m. Natężenia pól elektrycznych szybko maleją wraz z oddalaniem od linii do 1 kV/m w odległości od 10 do 30 metrów, licząc od rzutu skrajnego przewodu na powierzchnię terenu. Pola magnetyczne o natężeniach wyższych od dopuszczalnych, w miejscach dostępnych dla ludności, w praktyce nie występują.

Zaopatrzenie w energię elektryczną obszaru gminy oparte jest o:

· główne punkty zasilania położone w Skierniewicach (GPZ przy ul. Skłodowskiej i Sobieskiego),

· linie elektroenergetyczne średniego napięcia,

· stacje transformatorowe, pokrywające obszar gminy jednolicie z wyraźnym zagęszczeniem w Makowie.

Przez teren gminy przebiega także linia  przesyłowa, wysokiego napięcia 110 kV  Skierniewice- Odlewnia (obszar wsi Dąbrowice). Wokół tej linii występuje uciążliwe oddziaływanie pól elektromagnetycznych. Należy przyjąć, że w przybliżeniu zasięg negatywnego wpływu wynosi 14,5 m. licząc od zewnętrznych przewodów. Przebieg linii 110 kV na terenie gminy nie koliduje z istniejącą zabudową.

Obiektami radiokomunikacyjnymi, o oddziaływaniu istotnym z punktu widzenia ochrony środowiska są także stacje bazowe telefonii komórkowych. Stacje te są obecnie najbardziej rozpowszechnionym rodzajem obiektów radiokomunikacyjnych. W Polsce istnieją sieci telefonii komórkowych wykorzystujących częstotliwości od 450 do 1800 MHz. Na terenie Makowa nie ma stacji bazowych telefonii komórkowej.

W załączeniu mapka przedstawiająca system zaopatrzenia w energię elektryczną na terenie gminy Maków (wg „Studium...”).

3.10.   Zasoby przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe obszaru

3.10.1 Zasoby krajobrazowe i przyrodnicze 

Najcenniejszymi obszarami w strukturze przestrzennej krajobrazu gminy, zarówno ze względu na biologiczną różnorodność środowiska oraz z uwagi na rozległość lasów.  Duże fragmenty  lasów poddane zostały rygorom ochrony prawnej jako cenne zespoły przyrodnicze lub poddane innym ograniczeniom w prowadzeniu na nich gospodarki leśnej. Sa to następujące formy i obszary ochrony:

· rezerwat przyrody „Źródła Borówki”

· rezerwat przyrody „Uroczysko Bażantarnia”

· zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Zwierzyniec Królewski”

· las ochronny w obrębie Lasu Zwierzyniec

· obszary leśne stałych powierzchni badawczych i doświadczalnych w obrębie lasu Kraszewka. 

Rezerwat „Źródła Borówki”

Rezerwat został powołany zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych w marcu 1989 r.

Jest to rezerwat krajobrazowo-leśny o powierzchni 21,99 ha, położony we wschodniej części lasu pszczonowskiego, wokół źródeł rzeczki Borówki – prawobrzeżnego dopływu Uchanki. Rezerwat leży na wysokości 140-160 m. npm. I charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą terenu. Dominującą formą krajobrazu jest głęboki wąwóz, którego oś przebiega na kierunku z północy na południe. Cenne jest tu występowanie różnych zbiorowisk roślinnych – od łęgu jesionowo-olszowego w terenach źródliskowych Borówki po las grądowy, bór mieszany i bór świeży z ponad 100-letnim drzewostanem sosnowym (z domieszką okazałych dębów, buków i grabów).

Rezerwat „Uroczysko Bażantarnia”

Rezerwat utworzony został na mocy Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 12 października 1982 r. Celem ochrony jest zachowanie fragmentów grądu, dąbrowy świetlistej, olsu, łęgu jesionowo-olszowego, które wykształciły się na tym terenie.

Szczególne walory krajobrazowe i estetyczne obszaru podkreśla obecność około 40 sztuk pomnikowych dębów szypułkowych, w wieku ponad 300 lat. Pozostałością dawnych obiektów służących utrzymaniu tego terenu łowieckiego jest XIX-wieczna strażnicówka.

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Zwierzyniec Królewski”

W skład zespołu wchodzą grunty położone w gminie Maków, gminie Skierniewice i mieście Skierniewice o łącznej powierzchni 572,32 ha. Pas gruntów o szerokości 100 m. przyległy do granic obszaru chronionego wyznaczony został jako jego otulina. Celem ochrony uroczyska jest utrzymanie wartości przyrodniczych, w szczególności mozaiki siedlisk i drzewostanów, starych drzew, flory i fauny leśnej, a także wartości historycznych.

Teren uroczyska to przede wszystkim stary las, z mozaiką siedlisk, z sędziwymi dębami szypułkowymi, bukami zwyczajnymi, jesionami i wiązami. Przewaga siedlisk wilgotnych i bagiennych narzuca temu kompleksowi leśnemu szczególną rolę w regionalnym systemie ochrony zasobów wód.

Pozostałe tereny leśne i  inne walory przyrodnicze

Różnorodność siedlisk i drzewostanów występujących w kompleksie lasu pszczonowskiego (Kraszewka) podtrzymywana jest poprzez prawidłowo prowadzoną gospodarkę leśną, podporządkowaną celom badawczym i doświadczalnym.

Z kolei las Remiza, lasy Jacochowa, Sielc i Woli Makowskiej, a także lasy w granicach wsi Święte Nowaki i Święte Laski to niemal w całości lasy prywatne. Są to zbiorowiska w większości sosnowe z domieszką brzozy, czasem osiki.

Innymi, wyróżniającymi się w krajobrazie gminy elementami środowiska przyrodniczego są doliny rzeczne z biocenozami zbiorowisk łąkowych, założonych przez człowieka na siedliskach pierwotnych lasów łąkowych. Nie towarzyszy tym obszarom równie bogata, jak w przypadku obszarów leśnych, różnorodność biologiczna w krajobrazie. Można natomiast mówić o wartościach krajobrazu górnych odcinków dolin rzecznych, ze względu na walory wizualne krajobrazu tych dolin. Szczególnie malownicze urozmaicenie rzeźby terenu towarzyszy dolinie Uchanki na odcinku wsi Święte Laski i Nowaki.

W załączeniu mapka przedstawiająca uwarunkowania w zakresie ochrony gruntów leśnych na terenie gminy Maków (wg „Studium...”).

3.10.2.  Zasoby kulturowe
Dawna historia terenów gminy Maków związana jest przede wszystkim z funkcjonowaniem i organizacją struktur administracji kościelnej. Pozostałe do czasów współczesnych dobra są świadectwem tych dziejów. W rejestrze zabytków znajdują się:

· w Makowie – kościół późnobarokowy, wzniesiony w latach 1770-1777.

· w Pszczonowie – zespół kościoła, w skład którego wchodzą kościół parafialny, gotycki z II połowy XV w., wolnostojąca dzwonnica z 1898 r., cmentarz, kaplica cmentarna

· w Makowie – przy wjeździe do lasu Zwierzynieckiego od strony Skierniewic pałacyk łowczego, neogotycki z lat 20-tych XIX w., stanowiący element składowy kordegardy Zwierzyńca Carskiego

· Mogiła zbiorowa z krzyżem z czasów II wojny światowej.

Na terenie gminy zaewidencjonowano także dosyć liczne miejsca znalezisk archeologicznych, które pozostają także pod ochroną i opieką konserwatorską w trybie przepisów szczególnych.

Stosownie do obowiązujących unormowań prawnych wszelkie działania inwestycyjne wobec obiektów wpisanych do rejestru zabytków, jak również inwestycje prowadzone na obszarach stanowisk archeologicznych podlegają nadzorowi ze strony wojewódzkiego konserwatora zabytków.

3.11.    Uwarunkowania sozologiczne w gminie

Uwarunkowania sozologiczne wynikają z istniejących lokalizacji inwestycji i obiektów mogących pogorszyć stan środowiska. Są to obiekty i inwestycje, których funkcjonowanie może wpływać na sposób zagospodarowania terenów sąsiednich.

Należą do nich:
· napowietrzna linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia 110kV we wsi Dąbrowice

· drogi kategorii powiatowej o numerach: 344, 348, 350, 351, 352.

· rurociąg do przesyłu gazu ziemnego wysokiego ciśnienia przebiegający na skraju Lasu Zwierzynieckiego od strony miasta Skierniewice

· linia kolejowa Warszawa-Łódź

· fermy drobiu, z funkcjonowaniem których wiąże się problem zagospodarowania ścieków (gnojowicy) i emisji zanieczyszczeń do atmosfery jak amoniak, siarkowodór oraz substancje zapachowo czynne (złowonne).

4.    ANALIZA SWOT 

 4.1.   Mocne i słabe strony gminy

Klasycznym narzędziem, stosowanym od wielu lat w analizie strategicznej, jest zestawienie silnych stron (atutów) i słabych stron (braków, problemów) analizowanego podmiotu (w tym przypadku gminy) oraz określenie jego szans i zagrożeń rozwojowych. Przyjęta metoda pozwala na zebranie i uszeregowanie informacji o potencjale rozwojowym gminy oraz o dostrzeganych barierach. Zwraca jednocześnie uwagę na pojawiające się zewnętrzne szanse i zagrożenia. W opracowaniu nacisk położono na elementy związane z ochroną środowiska.

Tabela nr 19 . Mocne i słabe strony gminy

Mocne strony
Braki, problemy

Wysoki stopień zwodociągowania gminy 
Brak kanalizacji i oczyszczalni ścieków w gminie

Dobrze rozwinięta sieć elektroenergetyczna średniego i niskiego napięcia oraz sieć telekomunikacyjna docierająca do wszystkich terenów zabudowanych
Brak gazyfikacji gminy

Dobrze rozwinięta sieć dróg i dostępność linii kolejowej
Centralny fragment wsi Maków pozostający w kolizji z ruchem na drodze powiatowej 350

Wystarczające zasoby wód podziemnych, zabezpieczające potrzeby gminy
Średnia jakość bonitacyjna gleb

Dobra jakość wód podziemnych i ustanowione strefy ochrony ujęć tych wód
Wysoki stopień zakwaszenia gleb, braki w zawartości magnezu, fosforu i potasu w glebach

Dobra jakość powietrza
Brak znaczących dla rozwoju krajoznawstwa obiektów zabytkowych

Ogólnie dobra jakość środowiska naturalnego
Położenie na obrzeżach nowego województwa łódzkiego

Wysoki, jak dla województwa łódzkiego, odsetek powierzchni zalesionych i objętych ochroną prawną
Brak w pełni zorganizowanego systemu gospodarki odpadami i zbiórki selektywnej odpadów opakowaniowych

Położenie gminy w sąsiedztwie Skierniewic oraz dostępność aglomeracji łódzkiej i warszawskiej
Postępujące starzenie się ludności 

Sprzyjające warunki klimatyczne i korzystne ukształtowanie terenu dla rozwoju rolnictwa
Brak rozwiązań promujących wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

Działalność Spółki Wodnej na terenie gminy, dbającej o stan melioracji wodnych
Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy

Opracowane studium uwarunkowań i kierunków rozwoju zagospodarowania przestrzennego gminy
Niski poziom świadomości ekologicznej społeczeństwa 

Dobre wyposażenie w infrastrukturę społeczną


Podsumowując, do najistotniejszych braków na terenie gminy Maków zaliczyć trzeba:

· brak kanalizacji i oczyszczalni ścieków,

· niezadowalający stan gospodarki odpadami, 

Działania, zmierzające do pełnego wyposażenia gminy w w/w infrastrukturę techniczną będą jednymi z najpilniejszych i z pewnością najbardziej kosztochłonnych elementów strategicznego planu rozwoju gminy, zwłaszcza w aspekcie „przyciągnięcia” potencjalnych inwestorów i nowych mieszkańców gminy.

4.2.   Szanse i zagrożenia dla gminy

Szanse dla rozwoju gminy wynikać mogą z:

· nowoczesnych przepisów ochrony przyrody oraz monitoringu stanu środowiska,

· wprowadzenia nowych zasad finansowania inwestycji i działań proekologicznych (preferencyjne kredyty, ulgi podatkowe, dotacje z budżetu państwa),

· możliwości uzyskiwania dotacji i pożyczek z funduszy krajowych i zagranicznych na inwestycje zmniejszające uciążliwość gospodarki dla środowiska oraz na rozwój infrastruktury, 

· prawnego nakazu opracowywania programów ochrony środowiska przez jednostki administracji samorządowej,

· wzrostu uspołecznienia procesów podejmowania decyzji mających wpływ na stan środowiska,

· doskonalenia krajowego systemu formalnej edukacji środowiskowej,

· wdrożenia instrumentów prawno-ekonomicznych mobilizujących do realizacji inwestycji pro środowiskowych wynikających ze strategii krajowych oraz przyjętych zobowiązań międzynarodowych,

· możliwości wzmocnienia systemu ochrony przyrody poprzez utworzenie obszarów chronionych 

· możliwości wdrożenia programów rolno-środowiskowych UE 

· istnienia Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury – organizacji integrującej samorządy i stymulującej podejmowanie ponad lokalnych działań o wysokiej atrakcyjności przyrodniczej i turystycznej

· możliwości uzyskania zewnętrznego (krajowego i/lub zagranicznego) wsparcia finansowego programów ochrony różnorodności przyrodniczej oraz realizacji programu zalesiania gruntów o niskiej przydatności rolniczej 

· wspierania inicjatyw podmiotów gospodarczych zmierzających do uzyskania dofinansowania inwestycji eliminujących zagrożenia dla środowiska i wspierających rozwój zrównoważony ze środków krajowych i zagranicznych,

· wzrostu krajowego i zagranicznego popytu na "zdrową żywność", bezpiecznych dla środowiska form sportu i rekreacji, turystyki i kontaktu z przyrodą,

· rozwijania rolnictwa ekologicznego,

· bliskości Skierniewic.

Z kolei zagrożenia dla gminy mogą wynikać z:

· braku skutecznych przepisów z zakresu budownictwa i zagospodarowania przestrzennego, zabezpieczających krajobraz przed degradacją (np. wznoszeniem budynków o formie niedostosowanej do krajobrazu),

· opóźnienia w przygotowywaniu nowych aktów prawnych i przepisów wykonawczych dotyczących ochrony przyrody i środowiska.

· nasilenia transportu materiałów niebezpiecznych,

· intensyfikacji produkcji rolnej prowadzącej do wzrostu nawożenia, stosowania pestycydów, homogenizacji użytków rolnych oraz zaniku lokalnych odmian roślin uprawnych i ras zwierząt hodowlanych,

· braku kompleksowych rozwiązań w zakresie gospodarki ściekowej,

· wzrastającego wskaźnika bezrobocia,

· braku promocji gminy na rynku krajowym.

5.    CELE I KIERUNKI DZIAŁANIA W ZAKRESIE RACJONALNEGO UŻYTKOWANIA ZASOBÓW NATURALNYCH I POPRAWY JAKOŚCI SRODOWISKA W GMINIE

5.1.     Cele i kierunki zawarte w Studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego gminy Maków

Główne cele polityki przestrzennej wyznaczone w Studium to przede wszystkim:

· utrzymanie optymalnego poziomu warunków gospodarowania w obszarach rolniczej sfery produkcyjnej;

· zrównoważenie rozwoju gminy w zakresie ekologicznym i funkcjonalnym

· określenie warunków oraz stymulowanie rozwoju sfery usług rolniczych i społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru ośrodka gminnego w Makowie

· promocja obszarów rozwoju produkcyjnych funkcji nierolniczych.

Jako główne ekologiczne cele rozwoju można przyjąć:
· ochronę unikatowych i charakterystycznych cech naturalnych środowiska przyrodniczego, w tym:

· terenów będących pod ochroną,

· istniejących pomników przyrody,

· zespołów przyrodniczo – kulturowych,

· dolin rzecznych 

· dążenie do stanu równowagi ekologicznej, polegającej m.in. na:

· osiągnięciu przez wody otwarte normatywnych klas czystości,

· przeciwdziałaniu i zapobieganiu degradacji gleb,

· wzmocnieniu przyrodniczej roli szaty roślinnej,

· ochronie i stwarzaniu odpowiednich warunków dla bytowania fauny. 

Metoda gospodarowania w gminie i programy podejmowanych działań na rzecz rozwoju przestrzennego w jego warstwie przyrodniczej, krajobrazowej, kulturowej, ludzkiej 
i technicznej winny być zorientowane na ekorozwój. Polegać będą na prawidłowym gospodarowaniu:

· zasobami naturalnymi (ziemią, powietrzem, wodą), 

· substancją kubaturową i energią,

· obiegiem zasobów materiałowych

oraz prawidłowym kształtowaniu krajobrazu poprzez:

· rehabilitację obszarów zdegradowanych i zaniedbanych,

· podnoszenie estetyki wsi,

· zachowanie szczególnie wysokich wymogów estetycznych dla przekształceń krajobrazu terenów zurbanizowanych

Strategia ochrony środowiska w gminie do roku 2012 została sformułowana w oparciu o ocenę stanu istniejącego, tendencje mające istotne znaczenie dla przyszłości gminy i najważniejsze kierunki rozwojowe. Została ona opracowana w odniesieniu do poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego, dla których zdefiniowano długoterminowe cele, opisano strategię ich osiągnięcia i wyznaczono kierunki działań.

Jako główne cele programu przyjęto:

· Ochronę zasobów wodnych – zapewnienie odpowiedniej jakości użytkowej wód, racjonalizacja zużycia wody, zwiększenie zasobów wód w zlewni oraz ochrona przed powodzią 

· Ochronę powierzchni ziemi i gospodarkę odpadami – ochrona gleb przed degradacją, minimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów, wdrożenie nowoczesnego systemu odzyskiwania, wykorzystywania i unieszkodliwiania odpadów 

· Ochronę powietrza atmosferycznego, przeciwdziałanie hałasowi i wpływowi pól elektromagnetycznych – zminimalizowanie uciążliwego hałasu, redukcja emisji gazów cieplarnianych, promowanie i wdrażanie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym 

· Ochronę przyrody i krajobrazu- utrzymanie i racjonalne wykorzystanie istniejących walorów przyrodniczych w gminie oraz systematyczne zwiększanie jej lesistości 

· Edukację ekologiczną - podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców oraz zapewnienie szybkiego przepływu informacji z tej dziedziny wśród wszystkich grup społecznych 

5.2.  Ochrona zasobów wodnych i racjonalizacja użytkowania wody

5.2.1.   Podstawy prawne 

Polityka Ekologiczna Państwa oraz Program Ochrony Środowiska Województwa Łódzkiego stawiają następujące cele średniookresowe do roku 2010:

· zwiększenie skuteczności ochrony zasobów wód podziemnych, zwłaszcza głównych zbiorników tych wód, przed ich ilościową i jakościową degradacją na skutek nadmiernej eksploatacji oraz przenikania do warstw wodonośnych zanieczyszczeń z powierzchni ziemi;

· ograniczenie emisji zanieczyszczeń ze źródeł punktowych: miejskich, przemysłowych i wiejskich;

· zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł przestrzennych, trafiających do wód wraz ze spływami powierzchniowymi (z terenów rolnych oraz z terenów zurbanizowanych nieskanalizowanych);

· kontynuacja podjętych działań w zakresie racjonalizacji zużycia wody poprzez wdrażanie najlepszych dostępnych technik (BAT) w przemyśle i w gospodarstwach domowych;

· eliminowanie wykorzystania wód podziemnych na cele przemysłowe;

· budowa zbiorników retencyjnych;

Podstawową regulację prawną dotyczącą ochrony wód i gospodarki wodnej stanowią ustawy:

· Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. 

· Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

· o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska, o odpadach i o zmianie niektórych ustaw z dnia 27 lipca 2001 r.

Ustawy regulują gospodarowanie wodami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności kształtowanie i ochronę zasobów wodnych, korzystanie z wód oraz zarządzanie zasobami wodnymi.

Ustawa Prawo wodne zakłada gospodarowanie wodami z zachowaniem zasady racjonalnego i całościowego traktowania zasobów wód powierzchniowych i podziemnych, z uwzględnieniem ich ilości i jakości. Gospodarowanie wodami uwzględnia zasadę wspólnych interesów i jest realizowane przez współpracę administracji publicznej, użytkowników wód i przedstawicieli lokalnych społeczności tak, aby uzyskać maksymalne korzyści społeczne.

Ustawa ostatecznie wprowadza i reguluje zasady zlewniowego zarządzania gospodarką wodną poprzez utworzenie regionalnych zarządów gospodarki wodnej.        

Podstawowymi przepisami Unii Europejskiej w zakresie ochrony zasobów wodnych jest Ramowa Dyrektywa Wodna oraz wynikające z niej:

· Dyrektywa nr 96/61/EC dotycząca zintegrowanej ochrony przed zanieczyszczeniem,

· Dyrektywa nr 91/271/EEC w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych,

· Dyrektywa nr 91/676/EEC w sprawie ochrony wód przed zanieczyszczeniami azotanami ze źródeł rolniczych.

5.2.2.   Cele ekologiczne i kierunki działań dla gminy Maków

[image: image5.bmp]
· Cel 1: Ochrona zasobów wodnych i racjonalizacja zużycia wód podziemnych
· Cel 2: Ograniczenie emisji zanieczyszczeń ze źródeł punktowych 

· Cel 3: Zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł przestrzennych,

· Cel 4: Poprawa bilansu hydrologicznego
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Cel 1:
 Ochrona zasobów wodnych i racjonalizacja zużycia wód podziemnych

Kierunki działań:

· K1
- Ochrona ujęć wód podziemnych

· K2
- Poprawa zaopatrzenia w wodę i jakości wody do picia

Gmina jest w większości zwodociągowana. Zasoby wód podziemnych zabezpieczają potrzeby ludności. 

W przyszłości ważna będzie ochrona jakości zasobów wód podziemnych, którą należy prowadzić m.in. poprzez ustanawianie stref ochrony pośredniej ujęć. Obecnie wszystkie ujęcia wody posiadają strefę bezpośredniej ochrony.  Zgodnie z art. 51 prawa wodnego strefy ochronne ujęć zaopatrujących ludność w wodę do picia oraz ujęć zaopatrujących przemysł spożywczy i farmaceutyczny mogą być ustanawiane na wniosek użytkownika. Istnieje potrzeba opracowania dokumentacji stref ochronnych dla ujęć oraz ich ustanowienia, szczególnie tam, gdzie warunki hydrogeologiczne wskazują na możliwość łatwej migracji zanieczyszczeń do użytkowej warstwy wodonośnej.

Duże znaczenie gospodarcze oraz występujące powszechne zagrożenie wód podziemnych zmusza do prowadzenia stałej kontroli. Dobrze rozwinięty monitoring ma na celu wspomaganie działań zmierzających do likwidacji lub ograniczenia ujemnego wpływu czynników antropogenicznych oraz określenia trendów i dynamiki zmian jakości wód podziemnych.

Zabezpieczenie odpowiedniej jakości wody i ograniczenie zużycia wody w przypadku wodociągów komunalnych wymaga: 

· polepszania procesów uzdatniania wody, 

· zmniejszania strat wody na sieci poprzez jej modernizację  

· opomiarowania odbiorców

· inwentaryzacji i likwidacji nieczynnych i nie nadających się do eksploatacji (z uwagi na złą jakość wody) studni wierconych i kopanych.

Cel 2:
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń ze źródeł punktowych (obszarów zurbanizowanych)
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Kierunki działań:

· K1
- Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenach zwartej zabudowy

· K2
- Rozwiązanie problemu gosp. ściekowej na obszarach zabudowy rozproszonej

Jednym z większych problemów w gminie Maków jest dysproporcja pomiędzy stopniem zwodociągowania gminy, a brakiem jej skanalizowania.

Potrzeba kompleksowych rozwiązań gospodarki ściekowej  spowodowana jest głównie dwoma czynnikami:

· koniecznością zagwarantowania odpowiednich warunków sanitarnych i utrzymania czystości środowiska.

· podnoszeniem standardu życia ludności wiejskiej i wyposażaniem mieszkań w niezbędne urządzenia sanitarne.

Przy ciągle wzrastającym zużyciu wody dostarczanej siecią wodociągów wiejskich, brak właściwych urządzeń do unieszkodliwienia ścieków stanowi duże zagrożenie dla wód podziemnych, zwłaszcza dla  płytko zalegających i często niedostatecznie izolowanych od powierzchni wód czwartorzędowych.

Dotychczasowe rozwiązania, sprowadzające się w większości przypadków do stosowania ustępów suchych czy też indywidualnie wykonywanych zbiorników bezodpływowych, z zasady nieszczelnych, nie stanowią żadnych zabezpieczeń dla środowiska.

Brak kanalizacji gminy wymaga skupienia działań na budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz zbiorczej oczyszczalni ścieków. Gmina musi w najbliższym czasie przystąpić do opracowania koncepcji gospodarki ściekowej, która powinna uwzględniać wariantowe rozwiązania dla poszczególnych miejscowości w celu umożliwienia wyboru optymalnego pod względem technicznym i ekonomicznym systemu unieszkodliwiania ścieków. Zbiorcze systemy kanalizacyjne zalecane są w miejscowościach o zwartej zabudowie. Natomiast we wsiach o rozproszonej zabudowie, nie objętych systemami sieciowymi, ścieki będą odprowadzane i unieszkodliwiane w sposób indywidualny, wg. najczęściej stosowanych rozwiązań, do których należą:

· szczelne zbiorniki bezodpływowe z wywozem ścieków taborem asenizacyjnym,

· osadniki gnilne współpracujące z drenażem rozsączającym,

· osadniki gnilne współpracujące ze studniami chłonnymi,

· osadniki gnilne współpracujące z filtrami gruntowymi.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku z 13 września 1996 r. (z późniejszymi zmianami) wprowadza obowiązek inwentaryzacji (prowadzenia ewidencji) przez samorządy lokalne:

· zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej

· przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.

Obecnie na terenie gminy nie prowadzona jest tego typu działalność.


Cel 3:
Zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł przestrzennych

Kierunki działań:

· K1
- Ograniczenie spływu zanieczyszczeń azotowych ze źródeł rolniczych

· K2 – Ograniczenie ładunku zanieczyszczeń pochodzących ze spływu wód deszczowych

Do zanieczyszczeń przestrzennych (obszarowych) należą zanieczyszczenia pochodzące z produkcji rolnej: z nawożenia pól uprawnych, oprysków oraz z nieprawidłowej gospodarki odchodami zwierzęcymi.

Związki azotowe, w różnych formach i w zależności od stężenia oraz warunków środowiskowych, mogą stymulować rozwój glonów, obniżać poziom tlenu rozpuszczonego, powodować toksyczne działania w stosunku do organizmów wodnych, wywierać wpływ na skuteczność dezynfekcji chlorem, ograniczać możliwość wtórnego wykorzystania wody i stanowić potencjalne zagrożenie zdrowotne. 

Zanieczyszczenia obszarowe wód są również spowodowane brakiem odpowiednich urządzeń do gromadzenia lub unieszkodliwiania ścieków sanitarnych. W wielu przypadkach istnieją szamba, ale są nieszczelne i ścieki przesiąkają do wód gruntowych, zamiast być wywożone.  Źródła takie powinny być ewidencjonowane. Na terenach nieskanalizowanych, gdzie brak rozwiązań systemowych (np. przydomowe oczyszczalnie ścieków) konieczne jest wskazanie (zabezpieczenie) miejsc wywożenia ścieków.

Rozwinięty układ hydrograficzny na terenie gminy zapewnia sprawne powierzchniowe odprowadzanie wód opadowych z obszaru całej gminy, jednocześnie nie powodując zagrożeń powodziowych. W związku z tym nie przewiduje się budowy systemów sieciowych odprowadzania ścieków opadowych. Lokalne rozwiązania systemowe mogą być stosowane przy projektowanych nowych układach komunikacyjnych.

Dla dużych powierzchni terenów o utwardzonej nawierzchni (np. parkingów, placów manewrowych itp.) obowiązuje wykonanie kanalizacji deszczowej lokalnej z możliwością gromadzenia wód opadowych w zbiornikach lokalizowanych na terenie działki inwestora lub odprowadzanie do odbiorników z obowiązkiem uprzedniego podczyszczenia tych wód, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnym.


Cel 4:
Poprawa bilansu hydrologicznego

Kierunki działań:

· K1
- Utrzymanie i odbudowa urządzeń melioracyjnych podstawowych i

szczegółowych;

· K2
- Rozwój małej retencji

· K3
- Ochrona dolin rzecznych

Magazynowanie wód powierzchniowych jest zabiegiem kosztownym, a jednocześnie najprostszą formą retencji. Zbiorniki wodne zlokalizowane na obszarach zabudowanych lub w ich pobliżu stanowią korzystny element krajobrazu oraz czynnik poprawiający mikroklimat. Na obszarach rolniczych stanowią rezerwę wodną, miejsce gdzie można skoncentrować zakrzaczenie i zadrzewienia stanowiące ostoje zwierzyny i ptactwa. Zbiorniki pełniące funkcje gospodarcze winny utrzymywać wodę przez cały rok, tam gdzie występuje funkcja przyrodnicza czy też krajobrazowa, nie zawsze taki wymóg jest konieczny. Prowadzone jednostronne melioracje szczegółowe w wielu przypadkach doprowadziły do obniżenia poziomu wód gruntowych, a regulacja cieków powodowała przyspieszony odpływ wód powierzchniowych ze zlewni. Obecnie konieczne jest doprowadzenie do zwiększenia zasobów wodnych przez wykorzystanie wód okresowo występujących w nadmiarze oraz wstrzymanie odpływu w okresie wegetacyjnym. Aby to osiągnąć należy skoncentrować się na:

· budowie i odbudowie urządzeń wodnych na małych rzekach i ciekach

· wykorzystaniu stawów wiejskich i oczek jako miejsc retencji

· budowie małych zbiorników retencyjnych

· wykorzystaniu istniejących wyrobisk jako zbiorników retencyjnych

· wykorzystaniu terenów podmokłych jako naturalnych zbiorników retencyjnych

Według informacji Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi, są obecnie przygotowywane materiały do opracowania „Programu małej retencji” dla województwa łódzkiego, w którym przewidywany jest jeden zbiornik wodny na terenie gminy Maków:

Tabela nr 17.   Przewidywane zbiorniki wodne

Nazwa zbiornika


Ciek
Powierzchnia

[ha]
Pojemność

[tys. m3]

Słomków


Uchanka
13,4
201

Planuje się, że przyjęcie przez województwo łódzkie tego programu nastąpi w 2005 r. (opracowanie uzależnione jest od możliwości pozyskania środków finansowych na ten cel) z uwzględnieniem przybliżonych terminów i kosztów realizacji poszczególnych zadań. 

Jednocześnie WZMiUW w Łodzi informuje, że ujęte w w/w programie obiekty nie powinny być traktowane jako zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji przez województwo. Program stanowi raczej zestawienie potrzeb w zakresie retencjonowania wody na terenie województwa i jest zgodny ze strategią jego rozwoju. Realizacja poszczególnych zadań ujętych w programie może być podjęta przez inne jednostki (np. gminy, inwestorów prywatnych) przy ewentualnym wsparciu funduszy pozabudżetowych lub środków UE na podstawie składanych wniosków. Określenie czasu realizacji poszczególnych zadań, źródeł finansowania oraz instytucji, które będą je realizować, jest obecnie niemożliwe. 

Stanem melioracji szczegółowych zajmuje się na terenie gminy Spółka Wodna.

Należy wyznaczyć strefy ochrony dolin rzecznych, co służyć będzie przede wszystkim ochronie naturalnych zasobów wód w źródłach i ciekach powierzchniowych oraz powstrzymaniu dalszej degradacji wód płynących i docelowo poprawie klasy czystości wody. W strefach tych zabronione będzie:

· lokalizowanie wszelkich obiektów, instalacji bez uzgodnienia z odpowiednimi władzami

· wprowadzanie nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych i gruntu

· zmiana użytkowania terenów poprzez ograniczenie powierzchni istniejącego drzewostanu, łąk, zakrzewień, niszczenia zieleni, zmiany stosunków wodnych, wykonywania melioracji lub odwodnień

· zaśmiecanie terenu.

5.3.   Ochrona powierzchni ziemi 

5.3.1.    Podstawy prawne

Zgodnie z Prawem ochrony środowiska, ochrona powierzchni ziemi polega na zapewnieniu jak najlepszej jej jakości, poprzez: racjonalne gospodarowanie, zachowanie wartości przyrodniczych, zachowanie możliwości produkcyjnego wykorzystania, ograniczanie zmian naturalnego ukształtowania oraz doprowadzenie jakości gleby do wymaganych standardów, bądź utrzymanie tych standardów.

Do najważniejszych celów polityki ekologicznej państwa w dziedzinie ochrony gleb, do roku 2010 należą m.in.:

· podniesienie poziomu wiedzy użytkowników gleb i gruntów w zakresie możliwości eksploatacji gleb, przy zwróceniu szczególnej uwagi na nieodwracalność degradacji zasobów glebowych;

· wprowadzenie w rolnictwie sposobu produkcji zgodnego z ustawą o rolnictwie ekologicznym;

· przygotowanie podstaw oraz doprowadzenie do powstania uregulowań prawnych ustalających zasady i procedury ograniczające nadmierną eksploatację gleb (np. poprzez zmianę kierunku ich zagospodarowania) oraz określających niezbędne środki zaradcze – np. zasady i procedury postępowania przy użytkowaniu gleb zanieczyszczonych;

· identyfikacja zagrożeń i rozszerzenie prac na rzecz rekultywacji terenów zdegradowanych, w tym terenów poprzemysłowych.

5.3.2.   Cel ekologiczny i kierunki działań dla gminy Maków


· Cel:
Ochrona gleb


Kierunki działań:

· K1
- Identyfikacja zagrożeń zanieczyszczenia gleb i rekultywacja terenów

zdegradowanych

· K2
- Ochrona gleb przed erozją i stepowieniem

· K3
 - Podnoszenie poziomu wiedzy użytkowników gleb w zakresie kodeksu

dobrych praktyk rolniczych i zasad rolnictwa ekologicznego.

Dotychczas brak przepisów prawnych, które by zapewniały ochronę gleb przed ich nadmierną eksploatacją w ramach danego rodzaju użytkowania oraz które chroniłyby naturalny potencjał gleb. Dlatego  największy nacisk należy położyć na zadania w zakresie ochrony gleb przed degradacją powodowaną przez intensyfikację produkcji rolniczej oraz na zadania w zakresie rekultywacji gleb zdegradowanych, w celu ich włączenia do zagospodarowania przyrodniczego (zalesianie, zakrzewianie, zadarnienie, uprawa). Ważne jest zagospodarowanie gleb zgodnie z przyrodniczymi walorami i ich bonitacją. Dlatego na obszarach chronionych powinno się propagować sposoby produkcji rolnej zgodne z zasadami rolnictwa ekologicznego.

Wykorzystanie gleb już skażonych np. w sąsiedztwie dróg o dużym natężeniu ruchu może powodować poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi.

Następnym elementem wpływającym negatywnie na jakość gleb jest rosnący niedobór wody w ekosystemach i obniżanie się poziomu wód gruntowych. Dlatego tak ważne jest odbudowywanie naturalnej retencji wodnej, a także prowadzenie zadrzewień i zakrzewień. Ten ostatni element służy również zapobieganiu erozji gleb.

Ważnymi czynnikami negatywnego oddziaływania na gleby są te związane z terenami zurbanizowanymi, które oddziałują poprzez: składowiska odpadów, emisję zanieczyszczeń powietrza, nieprawidłową gospodarkę wodno-ściekową.

5.4.    Gospodarka odpadami

Cele, kierunki działań i zadania w tym zakresie zostały opisane w Planie gospodarki odpadami dla gminy Maków.

5.5.    Ochrona powietrza atmosferycznego

5.5.1.    Podstawy prawne

Największe zmiany w unijnym prawie emisyjnym zapoczątkowane zostały przez dyrektywę 96/61/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania i zmniejszania zanieczyszczeń (IPPC). Podstawowym narzędziem ograniczania korzystania ze środowiska w Polsce jest instytucja zezwolenia ekologicznego. Pod tym względem prawo polskie jest zbieżne ze wspomnianą dyrektywą. Ww. dyrektywa jest transponowana do prawa polskiego poprzez Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62 poz.627, z późniejszymi zmianami) i ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. nr 100 poz. 1085). 

A w szczególności na gruncie następujących rozporządzeń: 

· Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz.U. nr 87, poz. 796), które dostosowuje polskie przepisy dotyczące monitoringu środowiska do wymaganego przez akty prawne Unii Europejskiej.
· Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 roku w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. nr 122, poz. 1055) oraz 

· Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 roku w sprawie odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. nr 1/03, poz. 12) 

· Ministra Środowiska z dnia 4.08.2003 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz.U. nr 03.163.1584) 

· Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2000 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz.U. nr 98, poz. 1067) oraz Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2002 roku, zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 1/03, poz. 8). 
Odrębnym problemem jest dostosowanie polskiego ustawodawstwa do dyrektyw unijnych dotyczących odnawialnych źródeł energii. Podstawowym aktem prawnym w Polsce związanym z odnawialnymi źródłami energii jest Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. z późniejszymi zmianami. 

· W artykule 15 w/w Ustawy ustanowiono wymóg opracowywania założeń polityki energetycznej państwa zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju kraju 

· Artykuł 16 obliguje przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się  przesyłaniem i dystrybucją paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła do sporządzania dla obszarów swojego działania planów rozwoju w zakresie zaspokajania obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe, energię elektryczną lub ciepło, które powinny uwzględniać w szczególności przedsięwzięcia związane z modernizacją, rozbudową lub budową sieci oraz ewentualnych nowych źródeł, w tym źródeł odnawialnych. 

· Zapisy artykułu 19 nakładają na gminy obowiązek przygotowania projektów założeń do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe, z uwzględnieniem wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, w tym skojarzonego wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych. 

· Duże znaczenie praktyczne dla rozwoju wykorzystania OZE w Polsce ma zapis artykułu 32, który zwalnia z wymogu uzyskania koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w źródłach o mocy mniejszej od 5 MW oraz energii cieplnej w źródłach o mocy mniejszej od 1 MW, a przede wszystkim artykuł 9 i jego nowelizacja z dnia 26 maja 2000 r., który zobowiązał Ministra Gospodarki do nałożenia na przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się obrotem lub przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej i cieplnej obowiązku zakupu energii pochodzącej z niekonwencjonalnych i odnawialnych źródeł energii oraz wytwarzanej w kogeneracji. Nakłada ono obowiązek zakupu energii elektrycznej i cieplnej z ww. źródeł na przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się obrotem oraz przesyłaniem i dystrybucją energii. 

5.5.2.     Cele ekologiczne i kierunki działań dla gminy Maków

· Cel 1:
Zmniejszenie zużycia energii
· Cel 2:
Ograniczenie niskiej emisji
· Cel 3:
Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii

· Cel 4:
Poprawa stanu technicznego dróg i pojazdów

Cel 1:

Zmniejszenie zużycia energii

Kierunki działań:

· K1
- Wykonanie termomodernizacji  budynków komunalnych i użyteczności

publicznej

Jednym ze sposobów realizacji jest przeprowadzenie termomodernizacji, zarówno w skali indywidualnego odbiorcy jak i zakładów, która pozwala na redukcję zużycia energii nawet o 60%, co automatycznie oznacza ograniczenie emisji zanieczyszczeń. Bardzo duże znaczenie w tym zakresie będzie miało prowadzenie odpowiedniej polityki informacyjnej, przede wszystkim na poziomie gmin, uświadamiającej również korzyści ekonomiczne, jakie są możliwe do osiągnięcia.

Opłacalne przedsięwzięcia termomodernizacyjne to w przypadku budynków oświatowych i użyteczności publicznej:

· zaizolowanie dachu

· uszczelnienie lub wymiana stolarki okiennej

· zabudowa części okien do poziomu spełniającego normy oświetlenia

· montaż układu automatyki.

W obecnej sytuacji całkowita termomodernizacja budynków połączona z wymianą okien oraz regulacja strumienia powietrza wentylacyjnego jest jak najbardziej opłacalna i możliwa do zrealizowania w oparciu o przepisy ustawy o termomodernizacji. Możliwe jest zatem uzyskanie 25% zwrotu kosztów od razu po wykonaniu inwestycji. 

Od strony energetycznej można założyć redukcję sezonowego zapotrzebowania ciepła z 300 MJ/m3a do 180 MJ/m3a oraz mocy zamówionej o 35-45%.


Cel 2:

Ograniczenie niskiej emisji
Kierunki działań:

· K1
- Wspieranie inwestycji polegających na modernizacji systemów grzewczych

· K2
- Budowa sieci gazowej

Niska emisja, pochodząca głównie z lokalnych kotłowni i gospodarstw indywidualnych stanowi lokalnie poważny problem, w szczególności na terenach wiejskich. Niska emisja jest zagadnieniem trudnym do szybkiego rozwiązania ze względu na brak informacji o rozkładzie przestrzennym emisji, a także bardzo duże rozproszenie jej źródeł. Dodatkowo, uciążliwości związane z niską emisją charakteryzują się sezonowością - wyraźnie wzrastają w sezonie grzewczym zaś w lecie ich znaczenie jest niewielkie.

Konieczne jest rozwinięcie monitoringu, który pozwoliłby pozyskać informacje o poziomie emisji na poszczególnych obszarach i wyznaczyć regiony, w jakich w pierwszej kolejności powinna być ona ograniczana. 

Kierunkiem modernizacji i usprawnienia gospodarki energetycznej gminy w zakresie ogrzewania budynków może być budowa sieci gazu ziemnego w miejscowościach o zwartej zabudowie. Na terenach wiejskich, gdzie względy ekonomiczne nie pozwolą na rozwój gazyfikacji w znaczącym stopniu, wykorzystywane powinny być lokalne zasoby energii odnawialnej i olej opałowy. W tym celu powinien powstać program, którego realizacja przebiegałaby przy wsparciu ze strony władz. 

Na poniższym wykresie przedstawiono porównanie jednostkowych emisji zanieczyszczeń powstających w wyniku spalania paliw kopalnych (węgiel kamienny, olej opałowy, gaz ziemny) i biopaliw (słoma, drewno opałowe) w różnych źródłach ciepła. Wielkość emisji wyrażona jest w ilości poszczególnych zanieczyszczeń powstających przy wytworzeniu 1 GJ energii cieplnej.
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 Analizując  wykres widać, że zastąpienie węgla kamiennego przez olej opałowy spowoduje obniżenie jednostkowej emisji dwutlenku siarki o ok. 86% w przypadku przemysłowych, dużych źródeł ciepła i ok. 73% w przypadku kotłowni lokalnych i palenisk domowych, emisji tlenku węgla odpowiednio o ok. 98% i o ok. 99,6%, emisji pyłu o ok. 98% w dużych źródłach ciepła i o ok. 93% w źródłach lokalnych. Jeżeli w ciepłowni opalanej węglem zainstalowane są odpylacze to redukcja ta wyniesie ok. 90% . 

Substytucja węgla kamiennego przez gaz ziemny praktycznie wyeliminuje emisję dwutlenku siarki i pyłu. Jednostkowa emisja tlenku węgla zostanie ograniczona o ok. 98÷99% w dużych źródłach i ok. 99,6÷99,8% w źródłach lokalnych i indywidualnych. Natomiast jednostkowa emisja tlenków azotu pozostanie praktycznie na tym samym poziomie w przemysłowych źródłach energii cieplnej i wyniesie 25÷40%, a w przypadku lokalnych źródeł wzrośnie ok. dwu-, trzykrotnie. 

Z kolei zastąpienie w paleniskach domowych i kotłowniach lokalnych węgla kamiennego przez drewno opałowe zredukuje praktycznie do zera jednostkową emisję dwutlenku siarki, pyłu o ok. 91%, tlenku węgla o ok. 98%. Natomiast jednostkowa emisja tlenków azotu wzrośnie ok. pięciokrotnie.

W przypadku energetycznego spalania słomy zamiast węgla kamiennego emisja SO2 obniży się o ok. 82%, emisja pyłu o ok. 10%, emisja CO o ok.89 %. Z kolei emisja NOx wzrośnie ok. dwukrotnie. Emisja zanieczyszczeń zależeć będzie od zastosowanych w uprawie środków ochrony roślin.

Biorąc pod uwagę pochłanianie CO2 przez rośliny w procesie fotosyntezy,  sumaryczna emisja tego gazu powstająca w wyniku spalania drewna i słomy będzie zerowa. Natomiast w przypadku zastąpienia węgla kamiennego przez olej opałowy i gaz ziemny jednostkowa emisja dwutlenku węgla zmniejszy się o ok. 50÷60%  w bilansie paliw.


Cel 3:

Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii

Kierunki działań:

· K1- Propagowanie na terenach wiejskich źródeł energii wykorzystujących źródła odnawialne

Lokalnie alternatywą dla spalania paliw tradycyjnych jest wykorzystanie takich źródeł energii jak biomasa, energia wiatru, energia wód płynących i energia słoneczna. Wykorzystanie alternatywnych źródeł wymaga jednak bardzo szczegółowej analizy stanu istniejącego i możliwych do osiągnięcia korzyści.  

Poniżej przedstawiono tabelę pokazująca jednostkową cenę energii cieplnej uzyskiwanej z poszczególnych paliw. Analiza ta jest dodatkowym argumentem przemawiającym za wprowadzeniem na szerszą skalę biopaliw.   


Energia z biomasy     

Biomasa jest źródłem energii odnawialnej , której pozyskanie jest  najprostsze. Najważniejszą cechą biomasy z punktu widzenia emisji zanieczyszczeń jest zerowa emisja CO2, ponieważ ilość tej substancji jest całkowicie akumulowana w procesie fotosyntezy. Obok konieczności ochrony klimatu za wykorzystaniem biomasy przemawia nadprodukcja żywności i bezrobocie na wsi. Energię z biomasy można uzyskać w wyniku procesów spalania, gazyfikacji i fermentacji alkoholowej czy metanowej oraz wykorzystywania olejów roślinnych jako paliwa.               

Biopaliwa stałe, które mogą być szerzej wykorzystywane w kotłach energetycznych na analizowanym terenie to przede wszystkim słoma i drewno. 

Koszt kotła do spalania słomy o mocy 100 kW wraz  z palikiem i automatyką wynosi 32500 zł. Koszt małych kotłów o mocy 28 kW z nadmuchem wynosi 3410 zł .

Kolejną możliwością pozyskania energii z biomasy na terenach wiejskich jest biogaz uzyskiwany w wyniku fermentacji metanowej. W rolnictwie biogaz otrzymuje się przede wszystkim w wyniku fermentacji odchodów zwierzęcych, głównie gnojowicy. 

Nakłady inwestycyjne na budowę biogazowni zależą głównie od wielkości instalacji. W przypadku biogazowni z komorą fermentacyjną o pojemności 25 m3 wynoszą one od 60 tys. do 90 tys. zł, a roczna produkcja biogazu wyniesie 6387 m3. Biogazownie takie  przeznaczone są dla gospodarstw od 20 do 60 SD.

Plantacje wierzby energetycznej

W uprawie wierzby energetycznej  ważne jest  przygotowanie gruntów. Polega to przede wszystkim na odchwaszczeniu gleby oraz jej spulchnieniu poprzez orkę i bronowanie. W zależności od potrzeb i warunków lokalnych przed sadzeniem sadzonek należy stosować chemiczne środki zwalczania chwastów. W trakcie wzrostu wierzby można usuwać chwasty mechanicznie. Powyższe zabiegi agrotechniczne przeprowadza się tylko w pierwszym roku, a raz posadzona wierzba energetyczna daje efektywne plony przez okres około 30 lat. Do założenia 1 ha plantacji potrzebne jest 30 tys. sadzonek. Wierzba nie jest wymagającą rośliną, a jak powszechnie wiadomo najbardziej lubi tereny podmokłe. 

W pierwszym roku po sadzeniu wierzby najefektywniej przeprowadza się ścinkę w celu uzyskania sadzonek. Z każdego posadzonego  drzewka  po jednym roku uprawy uzyskuje się do 15 sadzonek, które można wykorzystać do powiększenia swojej plantacji lub je odsprzedać. W kolejnych latach przeprowadza się zbiór wierzby na cele energetyczne, a ścinkę przeprowadzamy w miesiącach grudzień-marzec po opadnięciu liści. 

W latach osiemdziesiątych XX w rozpoczęto próby zagospodarowania osadów  ściekowych przy użyciu krzewów wierzbowych. W zależności od powierzchni  plantacji   sadzenie odbywa się mechanicznie lub ręcznie  przez wbijanie ich w glebę nawiezioną osadami o uwodnieniu około 80%  lub w wytworzony materiał glebowy utworzony z osadów ściekowych i substancji mineralnych. Dla osadów o wyższym uwodnieniu stosuje się technologię Salimat polegającą na poziomym rozłożeniu na powierzchni osadu mat z przytwierdzonymi sadzonkami z wikliny. Maty wykonane są z materiałów ulegających  szybkiej biodegradacji. Są one owinięte dookoła rury tworząc rolki, które są następnie rozwijane na powierzchni osadów. Powolne zanurzanie mat odbywa się samoistnie pod własnym ciężarem.

Wykorzystanie energii wiatru

Energia wiatrowa zaliczana jest do kategorii odnawialnych i niewyczerpywalnych potencjalnych źródeł energii, które mogą być wykorzystywane do celów produkcyjnych                  i komunalnych. Jako siła napędowa niektórych urządzeń technicznych energia wiatru była               i jest wykorzystywana na znaczną skalę zwłaszcza tam, gdzie warunki klimatyczne sprzyjają średnio dużym i stabilnym prędkością wiatru. 

Nowoczesne urządzenia techniczne do wytwarzania energii elektrycznej, umożliwiają obecnie nawiązanie do tych tradycji i wykorzystanie „alternatywnych”, ekologicznie czystych źródeł energii. Istnieje jednak problem ekonomicznej opłacalności budowy elektrowni wiatrowych małej mocy – jednym z elementów decydujących o celowości wykorzystania energii wiatru jest efektywność urządzeń, zależna m. in. od meteorologicznych warunków panujących na terenach przeznaczonych do lokalizacji elektrowni wiatrowych.

Ponieważ elektrownie wiatrowe z natury rzeczy sytuowane są na terenach otwartych                  i wzniesieniach terenowych – byłyby widoczne z daleka i wypełniały przez to funkcję dydaktyczną. 

Produkcja  energii z promieniowania słonecznego 

Wykorzystanie energii słonecznej w przyszłości jest możliwe w zasadzie wyłącznie przez zamianę jej na ciepło. 

Szereg liczących się na rynku firm oferuje instalacje z kolektorami słonecznymi do podgrzewania wody i powietrza w domach jednorodzinnych i gospodarstwach rolnych. W polskich warunkach klimatycznych kolektory słoneczne mogą być z powodzeniem wykorzystywane do:

· przygotowywania c.w.u. w instalacjach pracujących cały rok, zarówno w domach mieszkalnych, jak i w budynkach użyteczności publicznej,

· w rolnictwie w hodowli roślin (szklarnie), w procesach suszarniczych (suszenie ziarna zbóż, warzyw, dosuszanie zielonek itp.).

Ceny kolektorów słonecznych do ogrzewania wody dostępne na polskim rynku wahają się, w zależności od konstrukcji i producenta, od 800 do 2000 zł/m2 powierzchni kolektora. 

Ceny całego systemu przygotowania ciepłej wody składającego się dodatkowo ze zbiornika magazynującego, zaworów, pomp, wymienników ciepła i aparatury kontrolnej, wynosi od  2000 do 5400 zł/m2. 


Cel 4:

Poprawa stanu technicznego dróg

Kierunki działań:

· K1 - Modernizacja dróg gminnych

Bardzo duże znaczenie będzie miało podniesienie standardu dróg i poprawa ich stanu technicznego. W obliczu bardzo szybkiego rozwoju motoryzacji konieczne jest rozbudowywanie i modernizacja infrastruktury drogowej.

5.6.    Przeciwdziałanie hałasowi

5.6.1.   Podstawy prawne

Zgodnie z Polityką Ekologiczną Państwa oraz Programem Ochrony Środowiska Województwa Łódzkiego, cele średniookresowe do 2010 roku w zakresie poprawy klimatu akustycznego państwa i województwa są następujące:

· Ograniczenie hałasu na terenach miejskich wokół głównych dróg i szlaków kolejowych do poziomu równoważnego nie przekraczającego w porze nocnej 55 dB;

· Sporządzenie dla wszystkich aglomeracji powyżej 100 tysięcy mieszkańców map akustycznych oraz, na ich podstawie, programów ograniczania hałasu na obszarach, na których poziom hałasu przekracza wartości dopuszczalne;

· Uruchomienie procesów sporządzenia map akustycznych dla miast poniżej 100 tysięcy mieszkańców oraz, na ich podstawie, sporządzania w ramach powiatowych programów ochrony środowiska programów ograniczania hałasu na obszarach, na których poziom hałasu przekracza wartości dopuszczalne;

Prawne podstawy ochrony klimatu akustycznego stanowią następujące akty prawne:

· Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62 poz. 627);

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29.07.2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. nr 178, poz. 1841);

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2002 roku w sprawie wartości progowych poziomu hałasu (Dz. U. Nr 8, poz. 81);

· Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku;

· Dyrektywa COM (2000)468 final dotycząca oceny i zarządzania hałasem środowiskowym.

5.6.2.   Cel ekologiczny i kierunki działań dla gminy Maków


Cel:
Poprawa klimatu akustycznego


Kierunki działań:

· K1
- Ograniczenie hałasu wokół głównych dróg i obiektów przemysłowych

Coraz większy procent ludności, na coraz większym obszarze jest dotknięty hałasem. Do zanieczyszczenia środowiska przyczynia się hałas kolejowy, lotniczy, przemysłowy i drogowy przy czym ten ostatni wydaje się stanowić największe zagrożenie w nadchodzących latach. Coraz częściej problem ten dotyczy nie tylko mieszkańców terenów znajdujących się w pobliżu większych tras komunikacyjnych ale także dróg dojazdowych i okolic.

W "II polityce Ekologicznej Państwa" za cel do roku 2010 uznano m.in. ograniczenie hałasu na obszarach miejskich wokół lotnisk, terenów przemysłowych, oraz głównych dróg i szlaków kolejowych do poziomu nie przekraczającego w porze nocnej 55 dB (poziom równoważny) i 65 dB (chwilowe przekroczenia). 

Zapewnienie właściwego kształtowania klimatu akustycznego w otoczeniu obiektów przemysłowych i warsztatów rzemieślniczych jest obowiązkiem ich właściciela. Na mocy art. 141 i 144 działalność zakładów nie może powodować przekraczania standardów emisyjnych, jeśli zostały ustalone, ani też powodować przekraczania standardów jakości środowiska poza terenem, do którego zarządzający ma tytuł prawny, a w przypadku utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania, poza tym obszarem. Jeżeli w otoczeniu zakładu hałas w środowisku przekracza obowiązujące wartości dopuszczalne, wymagane jest uzyskanie pozwolenia na emitowanie hałasu.

5.7.   Ochrona środowiska przed polami elektromagnetycznymi

5.7.1   
Podstawy prawne

Polityka Ekologiczna Państwa i Program Ochrony Środowiska Województwa wyznaczają następujące cele do roku 2010 związane z ograniczaniem wpływu pół elektromagnetycznych na środowisko:

· Opracowanie i wydanie przepisów wykonawczych i wytycznych, zapewniających wdrożenie ustawy Prawo ochrony środowiska w części dotyczącej ochrony przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych oraz odpowiednich przepisów prawa budowlanego i przepisów dotyczących planowania przestrzennego;

· Stworzenie odpowiednich struktur organizacyjnych zajmujących się monitorowaniem i badaniem pól elektromagnetycznych, przeszkolenie personelu i zapewnienie im środków technicznych.

Podstawowe akty prawne dotyczące oddziaływania pól elektromagnetycznych na środowiska to:

· Prawo ochrony środowiska,
· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30.10.2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz.U. nr 192, poz. 1883).
Określone w wyżej wymienionym rozporządzeniu dopuszczalne poziomy promieniowania są zgodne z przepisami Unii Europejskiej oraz z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia.

5.7.2.   Cel ekologiczny i kierunki działań dla gminy Maków


Cel: 
     Ograniczenie szkodliwego oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi pól

elektromagnetycznych

Kierunki działań:

· K1 - Uwzględnianie w miejscowych planach zagosp. przestrzennego obiektów emitujących pola elektromagnetyczne i określenie poziomów zagrożeń wynikających  z przebiegu linii wysokiego napięcia i innych źródeł promieniowania niejonizujacego

W celu identyfikacji problemu oddziaływania pół elektromagnetycznych na obszarze gminy niezbędne jest prowadzenie inwentaryzacji obiektów emitujących takie pola.

Rejestr zawierający informacje o terenach, na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku jest prowadzony przez wojewodę i corocznie aktualizowany.

Ponadto konieczne jest umieszczanie informacji o lokalizacji i oddziaływaniu na środowisko takich obiektów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i wyznaczanie obszarów ograniczonego użytkowania w przypadkach, gdzie jest przewidywane lub rejestrowane przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych

Dla linii elektromagnetycznych wysokiego napięcia powinny zostać wyznaczone strefy bezpieczeństwa:

· dla linii 110 kV – strefa szerokości 40 m.

· dla linii 220 kV – strefa szerokości 60 m.

· dla linii 400 kV – strefa szerokości 90 m.

W strefach tych zaleca się odstąpienie od realizacji nowych obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Lokalizacja nowej zabudowy w tak określonych granicach wymaga każdorazowo opinii Zakładu Energetycznego.

W przypadku radiolinii szerokość strefy ochronnej wynosi 500 m. Zakazuje się w niej wznoszenia obiektów wyższych niż 8 m.

5.8.
Ochrona przyrody, krajobrazu i walorów kulturowych gminy

5.8.1.  
Podstawy prawne

Ochrona przyrody na terenie kraju odbywa się zgodnie z następującymi regulacjami prawnymi:

· Ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. nr 92, poz. 880),

· Ustawą o lasach z dnia 28 września 1991 r. (Dz. U. Nr 101 poz. 444, z późniejszymi  zmianami),

· Ustawą prawo łowieckie z dnia 13 października 1995 r. (Dz. U. Nr 147 poz. 713, z późniejszymi zmianami),

· Ustawą prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 62 poz. 627).

Na sytuację ochrony przyrody w Polsce oddziałują również uregulowania prawne Unii Europejskiej. Są to dwie dyrektywy unijne – ptasia i siedliskowa (habitatowa). Dyrektywy te określają gatunki i siedliska godne ochrony ma obszarze krajów Unii Europejskiej, a także sposoby ich ochrony w postaci ogólnoeuropejskiej sieci obszarów chronionych pod nazwą NATURA 2000.

Ponadto obowiązującym dokumentem odnośnie lasów jest Krajowy Program Zwiększania Lesistości (aktualizacja z 2003 roku).

Obszary chronionego krajobrazu są tworzone w drodze rozporządzenia wojewody lub uchwały rady gminy. Rozporządzenie wojewody lub uchwała rady gminy może określać zakazy i ograniczenia przewidziane w art. 26a ust. 1 ustawy o ochronie przyrody. Ustanowienie Obszarów Chronionego Krajobrazu powinno znaleźć odzwierciedlenie w planie zagospodarowania przestrzennego.

5.8.2.  Cel ekologiczny i kierunki działań dla gminy Maków

Opierając się na wyżej omówionych dokumentach, a także uwarunkowaniach i przesłankach wynikających ze Studium rozwoju gminy, sformułowano następujące cele:


· Cel 
Prowadzenie polityki proekologicznej na terenie gminy


Kierunki działań:

· K1- Ochrona walorów przyrodniczych gminy

· K2 - Prowadzenie zalesień

· K3 - Edukacja przyrodnicza

· K4 - Ochrona obiektów będących pod ochroną Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
Walory krajobrazowe obszaru gminy, rozumiane jako walory naturalnego krajobrazu geomorfologicznego i roślinnego zostały na znacznym obszarze od dawna utracone, ze względu na lokalizację terenu w strefie przyległej do dużego ośrodka miejskiego. Geomorfologiczny krajobraz gminy nie został naruszony podobnie jak ukształtowany w ostatnich stuleciach krajobraz roślinny. 

Można stwierdzić, że dotychczasowy sposób użytkowania i zagospodarowania obszaru gminy jest w pełni zgodny z cechami i uwarunkowaniami przyrodniczymi. W wyniku antropopresji nie została w sposób nieodwracalny naruszona powierzchnia ziemi na większych obszarach, czy też jakiekolwiek elementy środowiska przyrodniczego objęte ochroną lub wymagające ochrony. 

Ochrona walorów przyrodniczych gminy to przede wszystkim:
· zachowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych w obszarach, dla których ustanowiono już prawną ochronę w trybie przepisów ustawy o ochronie przyrody tj. rezerwatów „Źródła Borówki” i „Uroczysko Bażantarnia”, Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Zwierzyniec Królewski”
· ochrona dolin rzecznych - otwartych ciągów o charakterze przyrodniczym, z zielenią wysoką bez zabudowy - w granicach wyznaczonych stref ochrony krajobrazu doliny,  
· ochrona terenów leśnych, zieleni śródpolnej i dolinnej z zakazem wycinania i przeznaczenia terenów na inne cele,

· zalesianie gruntów rolnych nie dających pozytywnych efektów ekonomicznych gospodarowania,

· utrzymanie użytkowania leśnego w granicach wykształconych dużych kompleksów leśnych

· ochrona najcenniejszych areałów gleb klasy II i IV z przeznaczeniem wyłącznie na cele gospodarki rolnej,

· ochrona gleb pochodzenia organicznego.

Prowadzenie polityki proekologicznej w gminie polegać będzie na:

· realizacji systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków w obszarach zwartej zabudowy, 

· promowaniu niewęglowych źródeł ciepła, z docelowym zgazyfikowaniem obszaru gminy,

· ograniczeniu zabudowy mieszkaniowej w pasach stycznych z drogami o znacznym natężeniu ruchu oraz liniami kolejowymi,

· ochronie przed intensyfikowaniem zabudowy w obszarach południowo-zachodnich gminy i wprowadzanie tam form zagospodarowania nie uciążliwych dla środowiska przyrodniczego – ograniczenia te wynikają przede wszystkim z potrzeby ochrony obszaru zasilania czwartorzędowego zbiornika wód podziemnych, w granicach obszaru wysokiej ochrony (OWO) wód podziemnych, a także ochrony licznych w tej części gminy obszarów źródliskowych

· podporządkowaniu warunków zagospodarowania terenów występowania dóbr kultury oraz  terenów je otaczających wymogom konserwatorskim:

· zachowanie obiektów umieszczonych w rejestrze zabytków

· utrzymanie nadzorów archeologicznych podczas prowadzenia działań inwestycyjnych w rejonie zarejestrowanych stanowisk archeologicznych.
· wzbogaceniu w zieleń wysoką o układzie szpalerowym, kwaterowym i kępowym obszarów o najwyższej przydatności rolniczej dla ochrony gruntów i wzmożenia procesów fizyko - chemicznych podnoszących produktywność gleb,

· szczególnej ochronie dolin rzecznych: otwartości formy dolinnej, zieleni wysokiej, stosunków wodnych, czystości wód,

· edukacji ekologicznej społeczeństwa

Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa gminy powinno być realizowane w różnych grupach społecznych, takich jak:

· dzieci i młodzież,

· nauczyciele,

· rolnicy,

· przedsiębiorcy,

Zakres i sposób oddziaływania powinien być różny i zależny od grupy społecznej. Mogą to być różnego rodzaju szkolenia, ulotki, plakaty, publikacje, informacje przekazywane za pomocą mediów (radia, telewizji, prasy lokalnej), festyny, konkursy, happeningi itp.

Zadania te powinny być realizowane przez instytucje rządowe, samorządowe, pozarządowe. 

Na przykład szkolenia rolników powinny być realizowane i koordynowane przez Ośrodki Doradztwa Rolniczego przy współudziale samorządów lokalnych i rolniczych grup producenckich. Przykładowa tematyka takich szkoleń może obejmować:

· zasady „Zwykłej Dobrej Praktyki Rolniczej” (ZDPR) 

· programy rolnośrodowiskowe (zawarte są w Planie rozwoju obszarów wiejskich dla Polski na lata 2004-2006):

· „rolnictwo zrównoważone” – polega na ograniczeniu nawożenia, zbilansowaniu gospodarki nawozami i przestrzeganiu odpowiedniego następstwa roślin;

· „rolnictwo ekologiczne” – polega na stosowaniu metod rolnictwa ekologicznego w rozumieniu ustawy o rolnictwie ekologicznym;

· „ochrona gleb i wód” – polega na stosowaniu międzyplonów w celu zwiększenia udziału gleb z okrywą roślinną w okresie jesienno-zimowym;

· „ochrona rodzimych ras zwierząt gospodarskich” – polega na utrzymywaniu hodowli ras bydła, koni i owiec zagrożonych wyginięciem.

Dodatkowe materiały na temat edukacji ekologicznej zamieszczono w Załączniku nr 2.

6.  PROGRAM ZADAŃ INWESTYCYJNYCH na lata 2004-2007

Program działań inwestycyjnych obejmuje:

· zadania własne gminy (zadania finansowane bezpośrednio z budżetu gminy).

· zadania koordynowane (zadania finansowane ze środków przedsiębiorstw i ze środków zewnętrznych, będących w dyspozycji organów i instytucji szczebla wyższego).

Harmonogram realizacji poszczególnych zadań, wynikających z niniejszego programu, należy dostosować do możliwości pozyskiwania środków finansowych. Kolejność realizacji dopuszcza się wg przyjętych przez Radę Gminy priorytetów.

W Załączniku nr 3 przedstawiono informację o Funduszach Strukturalnych, Funduszu Spójności, zasadach EkoFunduszu i NFOŚiGW

Poza tym informacje na temat możliwości dofinansowania można znaleźć na stronach internetowych m.in. takich instytucji:

NFOŚiGW – www.nfosigw.gov.pl
WFOŚiGW w Łodzi – www.wfosigw.lodz.pl
Urząd Marszałkowski w Łodzi – www.lodzkie.pl
EKOFUNDUSZ – www.ekofundusz.org.pl
BOŚ S.A. – www.bosbank.pl
Tabela nr 18..   Zadania inwestycyjne

Kierunki działań
Opis przedsięwzięcia
Szac. koszt 

[tys. zł.]

lata realizacji
Źródła

finansowania

OCHRONA ZASOBÓW WODNYCH

Cel 1: Ochrona zasobów wodnych i racjonalizacja zużycia wód podziemnych

K1 - Ochrona ujęć wód podziemnych
Z1.1 – Przestrzeganie stref ochrony ujęć wód podziemnych 
bd
budżet  gminy

K2 - Poprawa zaopatrzenia w wodę do picia i jej jakości


Z2.1 – Wymiana sieci azbestocementowej o długości 4,3 km w Makowie
bd
budżet gminy


Z2.2 – Utrzymanie istniejących ujęć wody z uzupełnieniem o studnie awaryjne, umożliwiające przemienną eksploatację
bd
budżet gminy

Cel 2: Ograniczenie emisji zanieczyszczeń ze źródeł punktowych (obszarów zurbanizowanych)

K1 -  Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenach zabudowy zwartej
Z1.1 – Opracowanie koncepcji gospodarki ściekowej dla gminy Maków
15
budżet gminy 


Z1.2 - Budowa zbiorczej oczyszczalni ścieków w Makowie 
do ustalenia
budżet gminy, 

środki UE


Z1.4 – Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie
do ustalenia
budżet gminy, 

środki UE

K2 - Rozwiązywanie problemu gospodarki ściekowej na obszarach zabudowy rozproszonej
Z2.1 - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
do ustalenia
budżet gminy,

środki UE


Z2.2 - Kontrola szczelności szamb i zapewnienie wywozu ścieków
bd
budżet gminy


Z2.3 - Inwentaryzacja przydomowych oczyszczalni ścieków
bd
budżet gminy

Cel 3: Zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł przestrzennych

K1 – Ogr. spływu zanieczyszczeń azotowych ze źródeł rolniczych
Z1.1 – Inwentaryzacja źródeł powstawania odchodów zwierzęcych – fermy, hodowle
bd
budżet gminy


Z1.2 – Program budowy płyt obornikowych, zbiorników na gnojówkę i gnojowicę
bd
środki UE

K2 – Ogr. ładunku zanieczyszczeń poch. ze spływu wód deszczowych
Z2.1 – Budowa niezależnych systemów kanalizacji deszczowej dla terenów projektowanych osiedli zabudowy jednorodzinnej, o utwardzonych nawierzchniach ulic
bd
budżet gminy, zarządy dróg


Z2.2 – Budowa indywidualnych systemów odprowadzania i oczyszczania wód opadowych na terenach produkcyjno-usługowych
bd
inwestorzy


Z2.3 – Utrzymanie i przystosowanie sieci rowów melioracyjnych do odbioru zwiększonej ilości ścieków opadowych, powstających w wyniku utwardzenia terenów pod inwestycje
bd
budżet gminy

Cel 4: Poprawa bilansu hydrologicznego

K1 - Utrzymanie i odbudowa urządzeń melioracyjnych
Z1.1 – Utrzymanie urządzeń melioracji szczegółowej
bd
Spółka Wodna w Makowie

K2 – Rozwój małej retencji
Z2.1 – Budowa zbiornika Słomków na Uchance
bd
WZMiUW Łódź

K3 – Ochrona zlewni rzek
Z3.1 – Ochrona dolin rzecznych Uchanki, Borówki, Zwierzyńca
bd
środki pomocowe unijne

OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI

Cel 1: Ochrona gleb

K1 - Ident. zagrożeń degradacji gleb i rekultywacji terenów zdegradowanych
Z1.1 – Likwidacja „dzikich wysypisk” odpadów
bd
budżet gminy

K2 - Ochrona gleb przed erozją i stepowieniem
Z2.1 - Zadrzewianie i zakrzewianie obszarów pól narażonych na nadmierną erozję i stepowienie
bd
budżet gminy,

rolnicy


Z2.2 - Odbudowa naturalnych stosunków wodnych (starorzecza, tereny podmokłe)
bd
budżet gminy, WZMiUW 

K3 - Podnoszenie poziomu wiedzy użytkowników gleb 
Z3.1 - Organizowanie szkoleń z zakresu kodeksu dobrych praktyk rolniczych i rolnictwa ekologicznego
bd
budżet gminy,

 WODR Łódź,

OCHRONA  POWIETRZA  ATMOSFERYCZNEGO

Cel 1: Zmniejszenie zużycia energii

K1 - Wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej
Z1.1 –  Termomodernizacja budynków szkolnych w Pszczonowie i Woli Makowskiej
bd


budżet gminy,

WFOŚiGW

Cel 2: Ograniczenie niskiej emisji  

K1 - Wspieranie inwestycji polegających na modernizacji systemów ogrzewania
Z 1.1 - Opracowanie planu zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło oraz paliwa gazowe
20    
budżet gminy


Z1.2 – Modernizacja kotłowni w szkołach podstawowych w Makowie, Dąbrowicach, UG Maków  
2 000
budżet gminy, WFOŚiGW


Z1.4 – Wspieranie indywidualnych inwestycji polegających na zmianie ogrzewania węglowego na olejowe
do ustalenia
budżet Gminy

WFOŚiGW

Cel 3: Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii

K1 – Propagowanie na ter.  wiejskich źródeł energii wyk. biomasę, energię słoneczną i wiatru
Z1.1 – Opracowanie pilotażowej dokumentacji zastosowania np. biomasy do ogrzewania jednego z obiektów użyteczności publicznej
do ustalenia
budżet gminy, środki  UE

PRZECIWDZIAŁANIE HAŁASOWI

Cel: Poprawa klimatu akustycznego

K1 - Ograniczanie uciążliwości hałasu komunikacyjnego i przemysłowego
Z1.1 – Opracowanie dokumentacji technicznych na modernizację dróg gminnych 
50
budżet gminy


Z1.2 - Uwzględnianie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego informacji o możliwości wystąpienia uciążliwości hałasowej 
bd
budżet gminy

OCHRONA ŚRODOWISKA PRZED POLAMI ELEKTROMAGNETYCZNYMI

Cel:  Ograniczenie negatywnego wpływu pól  elektromagnetycznych

K1 – Działania zabezpieczające środowisko przed oddziaływaniem fal elektromagnet.
Z1.1 - Umieszczanie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego informacji o lokalizacji obiektów emitujących pola elektromagnetyczne i o strefach ograniczonego użytkowania
bd
budżet gminy

OCHRONA PRZYRODY, KRAJOBRAZU I WALORÓW KULTUROWYCH

Cel: Prowadzenie polityki proekologicznej na terenie gminy

K1  - Ochrona walorów przyrodniczych
Z1.1 – Bieżące utrzymanie i ochrona obszarów cennych przyrodniczo, szczególnie dolin rzek i kompleksów leśnych 
bd
środki własne, Lasy Państwowe, Wojewoda


Z1.2 - Współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody w zakresie ochrony parków podworskich i wiejskich
bd
budżet gminy, fund. ochr środowisk


Z1.3 - Uwzględnianie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gminy obszarów cennych pod względem przyrodniczym
bd
budżet gminy

K2 – Prowadzenie zalesień
Z2.1 – Uwzględnianie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego terenów przeznaczonych do zalesiania
bd


budżet gminy


Z2.2 – Zalesianie gruntów niepaństwowych
bd
właściciele gruntów, środki UE


Z2.3 – Wprowadzanie zadrzewień na terenach intensywnej produkcji rolnej i najwyższej jakości bonitacyjnej gleb oraz  wzdłuż dróg
bd
środki własne, zarządy dróg, prywatni sponsorzy

K3 – Edukacja ekologiczna
Z3.1 – Zorganizowanie konkursów i festynów, np.: „Dzień Ziemi” – 22 kwietnia, „Dzień Ochrony Środowiska” – 5 czerwca, Gminnej Olimpiady Ekologicznej, Akcji sprzątania świata – 18-20 września
bd
środki własne, fundacje rządowe i pozarządowe


Z3.2 – Organizowanie akcji promujących selektywną zbiórkę odpadów na terenie gminy, druk i rozpowszechnianie ulotek, organizowanie konkursów szkolnych
bd
środki własne, fundusze ochrony środowiska


Z3.3 – Opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych o środowisku i inwestycjach proekologicznych

budżet gminy

K4 – Ochrona zabytków
Z4.1 - Współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie ochrony parków podworskich i wiejskich, zabytków architektury oraz ochrona stanowisk archeologicznych
bd
budżet gminy, fund. ochr środowisk

7.    MONITORING I OCENA REALIZACJI  PROGRAMU 

7.1.
Monitoring 

Monitoring dostarcza informacji, w oparciu o które można ocenić, czy stan środowiska ulega polepszeniu czy pogorszeniu, a także jest podstawą oceny efektywności wdrażania polityki środowiskowej. Rozróżniamy dwa rodzaje monitoringu:

· jakości środowiska,

· polityki środowiskowej.

Obydwa rodzaje są ze sobą ściśle powiązane. Monitoring jakości środowiska jest wykorzystywany w definiowaniu polityki ochrony środowiska. Prowadzony jest przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi. Obejmuje wszystkie sektory środowiska: powietrze, wody powierzchniowe i podziemne, powierzchnię ziemi. Ponadto monitoringiem objęte jest wytwarzanie odpadów, stan wody pitnej, poziom hałasu, oczyszczalnie ścieków.

W okresie wdrażania niniejszego programu, monitoring także będzie wykorzystywany w celu uaktualnienia i zwiększenia efektywności polityki środowiskowej poprzez zbieranie, analizowanie i udostępnianie danych dotyczących jakości środowiska i zachodzących w nim zmian.

Informacja o stanie środowiska jest niezbędna do ustanawiania priorytetów ochrony środowiska, egzekwowania i przestrzegania przepisów ochrony środowiska. Powinna służyć zarówno podejmującym decyzje, jak i społeczeństwu, sektorowi prywatnemu, pozarządowym organizacjom ekologicznym i wszystkim zainteresowanym grupom. 

Wdrażanie Programu ochrony środowiska będzie także podlegało monitoringowi, tzn.  regularnej ocenie i określeniu:

· stopnia wykonania działań,

· stopnia realizacji przyjętych celów,

· ocenę rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami a ich wykonaniem,

· ustaleniu przyczyn tych rozbieżności.

Koordynator Programu będzie oceniał co dwa lata stopień jego wdrożenia. W latach 2004-2005 na bieżąco, będzie monitorowany postęp w zakresie wdrażania zdefiniowanych działań, a pod koniec 2005 roku nastąpi ocena rozbieżności między celami zdefiniowanymi w Programie i analiza przyczyn tych rozbieżności. Wyniki oceny będą stanowiły wkład dla następnego Programu, w którym zostaną zdefiniowane działania na lata 2006-2010, z uszczegółowieniem działań na lata, tj. 2006 i 2007. Ten cykl będzie się powtarzał co dwa lata, co zapewni uaktualnienie strategii krótkoterminowej co cztery lata i polityki długoterminowej co sześć lat.

7.2.    Mierniki oceny realizacji Programu

Do szczególnie ważnych wskaźników stopnia realizacji "II Polityki ekologicznej państwa" należy zaliczyć:

· ocenę dotrzymania norm jakości poszczególnych komponentów środowiska, określonych wymogami prawnymi,

· stopień zmniejszenia różnicy (w %) między faktycznym zanieczyszczeniem środowiska (np. depozycją lub koncentracją poszczególnych zanieczyszczeń), a naukowo uzasadnionym zanieczyszczeniem dopuszczalnym (ładunkiem krytycznym), 

· stopień zmniejszenia zużycia energii, surowców i materiałów na jednostkę produkcji oraz stopień zmniejszenia całkowitych przepływów materiałowych w gospodarce,

· stopień zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów i emitowanych zanieczyszczeń w przeliczeniu na jednostkę dochodu narodowego lub wielkość produkcji,

· stosunek uzyskiwanych efektów ekologicznych do ponoszonych nakładów (dla oceny programów i projektów inwestycyjnych w ochronie środowiska),

· poprawa techniczno-ekologicznych charakterystyk materiałów, urządzeń, produktów (np. zawartości ołowiu w benzynie, poziomu hałasu w czasie pracy samochodu itp.).

Poza wymienionymi głównymi wskaźnikami przy ocenie skuteczności realizacji programu mogą być stosowane wskaźniki szczegółowe stanu środowiska: 

· zmniejszenia ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do wód powierzchniowych, poprawy jakości wód płynących, stojących i wód podziemnych, poprawy jakości wody do picia oraz spełnienia przez wszystkie rodzaje wód wymagań jakościowych obowiązujących w Unii Europejskiej;

· poprawy jakości powietrza - zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza; 

· zmniejszenia uciążliwości hałasu wzdłuż tras komunikacyjnych;

· zmniejszenia ilości wytwarzanych i składowanych odpadów;

· ograniczenia degradacji gleb, likwidacji starych składowisk odpadów, zwiększenia skali przywracania obszarów bezpośrednio lub pośrednio zdegradowanych przez działalność gospodarczą do stanu równowagi ekologicznej, ograniczenia pogarszania się jakości środowiska w jednostkach osadniczych;

· wzrostu lesistości gminy;

· kształtowania estetycznego krajobrazu zharmonizowanego z otaczającą przyrodą;

Wskaźnikami pośrednimi stopnia realizacji programu będą wskaźniki społeczno- ekonomiczne:

· poprawy stanu zdrowia obywateli, mierzonego przy pomocy takich mierników jak długość życia, spadek umieralności niemowląt, spadek zachorowalności, 

· corocznego przyrostu netto miejsc pracy w wyniku realizacji przedsięwzięć ochrony środowiska;

· spójności i efektywności działań w zakresie monitoringu i kontroli;

· zakresu i efektów działań edukacyjnych oraz stopnia udziału społeczeństwa w procesach decyzyjnych.

8.    MATERIAŁY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

· Program ochrony środowiska dla województwa łódzkiego, Politechnika Łódzka, lipiec 2003 r.

· Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim w 2002 r., WIOŚ 2003

· Raport o stanie środowiska w powiecie skierniewickim w 2003 r., WIOŚ 2004

· Program ochrony środowiska dla powiatu skierniewickiego, IOŚ, Warszawa 2004

· Plan gospodarki odpadami dla powiatu skierniewickiego, IOŚ, Warszawa 2004

· Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Maków, Miejska Pracownia Urbanistyczna, Skierniewice 1999 r.

· Kodeks dobrej praktyki rolniczej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Środowiska - Warszawa, 2002

· Poradnik gospodarowania odpadami

· Rocznik Statystyczny, GUS 2002, Warszawa

· Wytyczne sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym, Ministerstwo Środowiska, Warszawa, 2002

· Zalesianie terenów porolnych - praca zbiorowa pod redakcją A. Gorzelaka, Warszawa 1999 r.

· Materiały Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi

· Ankieta wypełniona w Urzędzie Gminy Maków

· Wizja lokalna

9.   ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 

· Pozwolenia wodnoprawne dla ujęć wody, 

Załącznik nr 2 

· Materiały dot. edukacji ekologicznej

Załącznik nr 3 

· Fundusze strukturalne, zasady działania EKOFUNDUSZU, NFOŚiGW
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Wykres.4.2. Emisja CO2 w wyniku spalania różnych paliw.
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Emisje zanieczyszczeń powstające w wyniku spalania różnych paliw.
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Arkusz1

				SO2		NO2		CO		pył		CO2

		węgiel kamienny/przemysł		1.13		0.24		0.88		2.65		126.42

		węgiel kamienny/przemysł/      odpylacz		1.13		0.24		0.88		0.53		126.42

		węgiel kamienny/gosp.dom.		0.6		0.06		4.55		0.88		120.89

		olej opałowy lekki/gosp.dom.		0.16		0.18		0.02		0.06		52.53

		gaz ziemny/gosp.dom.		0.003		0.15		0.02		0.0004		65.2

		gaz ziemny zaazotowany/gosp.dom.		0.003		0.14		0.01		0.0004		63.66

		drewno opałowe		0		0.3		0.08		0.08		0

		słoma		0.11		0.15		0.48		0.79		0

				CO2
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		olej opałowy lekki/gosp.dom.		52.53

		gaz ziemny/gosp.dom.		65.2

		gaz ziemny zaazotowany/gosp.dom.		63.66
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Wykres2

		Biomasa

		Drewno

		Węgiel

		Olej lekki

		Gaz GZ 50

		Gaz płynny



KOSZT

KOSZT  ENERGII  [ PLN / GJ ]

JEDNOSTKOWE KOSZTY  ENERGII CIEPLNEJ

15.2

10.7

11.4

50.9

33.6

64.5



źródła powierzch GZ50

								DANE  OGÓLNE

				węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

				MJ / kg		MJ / kg		MJ / kg		MJ / lg		MJ / m3

		Wr		24.00		26.00		15.00		41.00		33.00

		w so2 [kg/kg]		0.012		0.0096		0.00068		0.0066		0.00008		kg / m3																Emisja ze źródeł powierzchniowych [kg/(km2*rok)]

		w no2		0.001		0.0015		0.00075		0.006		0.00128		kg / m3														Pow		Eso2		Eno2		Eco		Ep

		w co		0.01		0.025		0.019		0.001		0.00036		kg / m3														[ km2 ]

		w pył		0.012		0.003		0.00204		0.002		0.000015		kg / m3								Gmina Łąck						93.7		13.30		39.07		9.79		3.70

																						Gmina Nowy Duninów						144.7		4.50		19.18		5.03		1.25

		sprawność paleniska dla paliwa stałego								h1		0.60										Gmina Słubice						94.4		9.55		33.38		8.56		2.71

		sprawność paleniska dla paliwa płynnego								h2		0.90										Miasto Gąbin						28.1		26.47		112.95		29.62		7.34

		Średnia wysokość pomieszczeń ogrzewanych ( w osiach stropów )														3.0		[ m ]				Gmina Gąbin						150.5		13.72		38.72		9.64		3.96

		Średni współczynnik zapotrzebowania mocy														25.0		[ W/m3 ]				Miasto Gostynin						32.3		59.6		254.2		66.7		16.5

		Ciepło właściwe wody														4190		[ J/kg ]				Gmina Gostynin						270.6		6.89		29.41		7.71		1.91

		Średnia gęstość wody														1000		[ kg/m3 ]				Gmina Szczawin Kościelny						127.1		6.24		26.60		6.98		1.73

		Średnie dobowe zapotrzebowanie c.w.u.														0.09		[ m3/os ]				Gmina Sanniki						94.5		12.65		53.98		14.16		3.51

		Średni udział paliw płynnych i stałych w przygotowywaniu c.w.u.																				Gmina Iłów						128.5		5.16		22.02		5.78		1.43

		na terenach wiejskich ( reszta pokrywana jest przez podgrzewacze elektryczne )														0.45						Gmina Barchutowo						107.0		9.39		32.77		8.41		2.66

		Temperatura końcowa c.w.u.														50.0		[ C ]				Gmina Kowal						119.4		10.60		45.24		11.87		2.94

		Temperatura początkowa c.w.u.														5.0		[ C ]

		Wskażnik sezonowego zużycia energii dla c.o.														60.0		[kWh/m3rok]

		Ilość dni sezonu grzewczego ( stacja Plock )														222		dni

		Ilość godzin sezonu grzewczego														5,328		godzin

		Źródło powierzchniowe Nr						1 / 1 / III / A				Powiat		płocki

		Województwo				Mazowieckie						Gmina		Łąck

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Budy Dolne

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		80,172		42,158		0.00		0.00		0.00		0.05		0.95		1.00

		78,957		42,840		Ilość mieszkańców na terenie źródła								251		osób

		77,321		43,366		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								17.70		m2/osobę

		77,278		42,588		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								13,328		m3

		78,930		41,957		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								0.333		MW

		79,381		41,055		Obliczeniowe zapotrzebowanie

		79,956		40,609		mocy dla c.w.u.								0.022		MW

		80,306		40,872		Obliczeniowe sezonowe zużycie

		80,112		41,452		energii dla c.o.								799686		kWh / rok

		80,172		42,158										2,879		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w sezonie grzewczym dla c.o.								0.540		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								700		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.080		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								3,578		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		3.187		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				0.00		0.00		0.00		4.85		114462.75														Emisje z źródła puntkowego  pracującego na potrzeby c.o.i c.w.u ludności

		9,154		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]														zgodnie z decyzją nr. 11110

										Emisje roczne						S						ESO2		kg / h		1.000

		ESO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		32.0		9.16		41						ENO2		kg / h		1.0000

		ENO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		29.1		146.51		176						ECO		kg / h		1.0000

		ECO		kg / rok		- 0		- 0		- 0		4.8		41.21		46						Epył		kg / h		1.000

		Epył		kg / rok		- 0		- 0		- 0		9.7		1.72		11

										Emisje w sezonie grzewczym						S						te emisje zostały odjęte od emisji ze źródłą powierzchniowego tak , że powstała emisja

		ESO2		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.006		0.00159		0.007						całkowita skorygowana

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.000		0.0050		0.0254		0.030

		ECO		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0008		0.0071		0.008

		Epył		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0017		0.00030		0.002

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.0007		0.000204		0.0009

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.0000		0.0006		0.00327		0.0039

		ECO		kg / h		0.0000		0.000		0.0000		0.00011		0.00092		0.0010

		Epył		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.00022		0.000038		0.0003

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		41		12.91		kg / h		0.007				kg / h		0.0009

		ENO2		kg / rok		176		55.10		kg / h		0.030				kg / h		0.0039

		ECO		kg / rok		46		14.45		kg / h		0.008				kg / h		0.0010

		Epył		kg / rok		11		3.58		kg / h		0.002				kg / h		0.0003

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						2 / 2 / III / A				Powiat		płocki

		Województwo				Mazowieckie						Gmina		Łąck

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Grabina

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		75,053		42,862		0.00		0.00		0.00		0.10		0.90		1.00

		75,251		41,597		Ilość mieszkańców na terenie źródła								1,980		osób

		76,443		40,743		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								17.70		m2/osobę

		76,040		39,741		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								105,138		m3

		77,553		38,751		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								2.628		MW

		78,293		37,749		Obliczeniowe zapotrzebowanie

		79,707		40,550		mocy dla c.w.u.								0.175		MW

		75,423		43,059		Obliczeniowe sezonowe zużycie

		75,053		42,862		energii dla c.o.								6308280		kWh / rok

														22,710		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w sezonie grzewczym dla c.o.								4.262		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								5,519		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.630		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								28,229		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		10.724		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				0.00		0.00		0.00		76.50		855410.42

		15,401		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		504.9		68.43		573

		ENO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		459.0		1094.93		1,554

		ECO		kg / rok		- 0		- 0		- 0		76.5		307.95		384

		Epył		kg / rok		- 0		- 0		- 0		153.0		12.83		166

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.088		0.01186		0.099

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.000		0.0796		0.1898		0.269

		ECO		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0133		0.0534		0.067

		Epył		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0265		0.00222		0.029

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.0113		0.001527		0.0128

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.0000		0.0102		0.02444		0.0347

		ECO		kg / h		0.0000		0.000		0.0000		0.00171		0.00687		0.0086

		Epył		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.00341		0.000286		0.0037

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		573		53.46		kg / h		0.099				kg / h		0.0128

		ENO2		kg / rok		1554		144.90		kg / h		0.269				kg / h		0.0347

		ECO		kg / rok		384		35.85		kg / h		0.067				kg / h		0.0086

		Epył		kg / rok		166		15.46		kg / h		0.029				kg / h		0.0037

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						3 / 3 / III / A				Powiat		płocki

		Województwo				Mazowieckie						Gmina		Łąck

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Wincentów

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		76,284		38,959		0.00		0.00		0.00		0.10		0.90		1.00

		75,814		38,446		Ilość mieszkańców na terenie źródła								494		osób

		76,579		37,605		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								17.70		m2/osobę

		75,967		36,076		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								26,231		m3

		76,809		35,705		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								0.656		MW

		77,836		35,912		Obliczeniowe zapotrzebowanie

		78,568		35,311		mocy dla c.w.u.								0.044		MW

		79,760		34,121		Obliczeniowe sezonowe zużycie

		80,088		34,667		energii dla c.o.								1573884		kWh / rok

		76,284		38,959										5,666		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w sezonie grzewczym dla c.o.								1.063		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								1,377		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.157		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								7,043		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		5.957		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				0.00		0.00		0.00		19.09		213420.58

		14,451		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		126.0		17.07		143

		ENO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		114.5		273.18		388

		ECO		kg / rok		- 0		- 0		- 0		19.1		76.83		96

		Epył		kg / rok		- 0		- 0		- 0		38.2		3.20		41

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.022		0.00296		0.025

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.000		0.0198		0.0473		0.067

		ECO		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0033		0.0133		0.017

		Epył		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0066		0.00055		0.007

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.0028		0.000381		0.0032

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.0000		0.0026		0.00610		0.0087

		ECO		kg / h		0.0000		0.000		0.0000		0.00043		0.00171		0.0021

		Epył		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.00085		0.000071		0.0009

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		143		24.01		kg / h		0.025				kg / h		0.0032

		ENO2		kg / rok		388		65.08		kg / h		0.067				kg / h		0.0087

		ECO		kg / rok		96		16.10		kg / h		0.017				kg / h		0.0021

		Epył		kg / rok		41		6.95		kg / h		0.007				kg / h		0.0009

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						4 / 4 / III / A				Powiat		płocki

		Województwo				Mazowieckie						Gmina		Łąck

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Sędeń duży

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		70,385		42,372		0.00		0.00		0.00		0.05		0.95		1.00

		68,249		41,646		Ilość mieszkańców na terenie źródła								299		osób

		70,515		40,508		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								17.70		m2/osobę

		72,531		41,083		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								15,877		m3

		71,220		42,166		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								0.397		MW

		70,385		42,372		Obliczeniowe zapotrzebowanie

						mocy dla c.w.u.								0.026		MW

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.o.								952614		kWh / rok

														3,429		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w sezonie grzewczym dla c.o.								0.644		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								833		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.095		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								4,263		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		4.27		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				0.00		0.00		0.00		5.78		136352.04

		9,449		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		38.1		10.91		49

		ENO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		34.7		174.53		209

		ECO		kg / rok		- 0		- 0		- 0		5.8		49.09		55

		Epył		kg / rok		- 0		- 0		- 0		11.6		2.05		14

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.007		0.00189		0.008

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.000		0.0060		0.0302		0.036

		ECO		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0010		0.0085		0.010

		Epył		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0020		0.00035		0.002

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.0009		0.000243		0.0011

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.0000		0.0008		0.00390		0.0047

		ECO		kg / h		0.0000		0.000		0.0000		0.00013		0.00110		0.0012

		Epył		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.00026		0.000046		0.0003

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		49		11.48		kg / h		0.008				kg / h		0.0011

		ENO2		kg / rok		209		48.99		kg / h		0.036				kg / h		0.0047

		ECO		kg / rok		55		12.85		kg / h		0.010				kg / h		0.0012

		Epył		kg / rok		14		3.18		kg / h		0.002				kg / h		0.0003

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						5 / 5 / III / A				Powiat		płocki

		Województwo				Mazowieckie						Gmina		Łąck

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Łąck

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		68,867		37,499		0.00		0.00		0.00		0.10		0.90		1.00

		70,730		37,024		Ilość mieszkańców na terenie źródła								1,200		osób

		70,285		36,646		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								17.70		m2/osobę

		71,169		35,865		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								63,720		m3

		71,897		36,769		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								1.593		MW

		72,609		36,169		Obliczeniowe zapotrzebowanie

		73,070		36,628		mocy dla c.w.u.								0.106		MW

		74,422		36,035		Obliczeniowe sezonowe zużycie

		74,764		36,494		energii dla c.o.								3823200		kWh / rok

		74,155		37,429										13,764		GJ / rok

		73,063		38,544		Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

		68,965		38,911		w sezonie grzewczym dla c.o.								2.583		GJ / h

		68,867		37,499		Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								3,345		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.382		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								17,108		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		10.658		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				0.00		0.00		0.00		46.36		518430.56

		16,687		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		306.0		41.47		347

		ENO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		278.2		663.59		942

		ECO		kg / rok		- 0		- 0		- 0		46.4		186.64		233

		Epył		kg / rok		- 0		- 0		- 0		92.7		7.78		101

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.053		0.00719		0.060

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.000		0.0482		0.1150		0.163

		ECO		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0080		0.0323		0.040

		Epył		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0161		0.00135		0.017

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.0068		0.000926		0.0078

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.0000		0.0062		0.01481		0.0210

		ECO		kg / h		0.0000		0.000		0.0000		0.00103		0.00417		0.0052

		Epył		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.00207		0.000174		0.0022

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		347		32.60		kg / h		0.060				kg / h		0.0078

		ENO2		kg / rok		942		88.36		kg / h		0.163				kg / h		0.0210

		ECO		kg / rok		233		21.86		kg / h		0.040				kg / h		0.0052

		Epył		kg / rok		101		9.43		kg / h		0.017				kg / h		0.0022

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						6 / 6 / III / A				Powiat		płocki

		Województwo				Mazowieckie						Gmina		Łąck

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Korzen

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		69,957		33,054		0.00		0.00		0.00		0.05		0.95		1.00

		74,239		32,780		Ilość mieszkańców na terenie źródła								290		osób

		74,966		33,605		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								17.70		m2/osobę

		74,106		35,296		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								15,399		m3

		70,031		35,048		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								0.385		MW

		69,957		33,054		Obliczeniowe zapotrzebowanie

						mocy dla c.w.u.								0.026		MW

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.o.								923940		kWh / rok

														3,326		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w sezonie grzewczym dla c.o.								0.624		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								808		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.092		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								4,134		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		10.391		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				0.00		0.00		0.00		5.60		132247.80

		13,365		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		37.0		10.58		48

		ENO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		33.6		169.28		203

		ECO		kg / rok		- 0		- 0		- 0		5.6		47.61		53

		Epył		kg / rok		- 0		- 0		- 0		11.2		1.98		13

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.006		0.00183		0.008

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.000		0.0058		0.0293		0.035

		ECO		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0010		0.0083		0.009

		Epył		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0019		0.00034		0.002

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.0008		0.000236		0.0011

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.0000		0.0008		0.00378		0.0045

		ECO		kg / h		0.0000		0.000		0.0000		0.00013		0.00106		0.0012

		Epył		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.00025		0.000044		0.0003

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		48		4.58		kg / h		0.008				kg / h		0.0011

		ENO2		kg / rok		203		19.53		kg / h		0.035				kg / h		0.0045

		ECO		kg / rok		53		5.12		kg / h		0.009				kg / h		0.0012

		Epył		kg / rok		13		1.27		kg / h		0.002				kg / h		0.0003

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						7 / 7 / III / A				Powiat		płocki

		Województwo				Mazowieckie						Gmina		Łąck

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Zdwórz

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		79,193		31,982		0.00		0.00		0.00		0.05		0.95		1.00

		77,417		33,337		Ilość mieszkańców na terenie źródła								271		osób

		75,088		34,988		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								17.70		m2/osobę

		75,460		35,533		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								14,390		m3

		77,941		33,805		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								0.360		MW

		79,592		33,537		Obliczeniowe zapotrzebowanie

		79,193		31,962		mocy dla c.w.u.								0.024		MW

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.o.								863406		kWh / rok

														3,108		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w sezonie grzewczym dla c.o.								0.583		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								755		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.086		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								3,864		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		4.081		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				0.00		0.00		0.00		5.24		123583.28

		12,050		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		34.6		9.89		44

		ENO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		31.4		158.19		190

		ECO		kg / rok		- 0		- 0		- 0		5.2		44.49		50

		Epył		kg / rok		- 0		- 0		- 0		10.5		1.85		12

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.006		0.00171		0.008

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.000		0.0054		0.0274		0.033

		ECO		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0009		0.0077		0.009

		Epył		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0018		0.00032		0.002

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.0008		0.000221		0.0010

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.0000		0.0007		0.00353		0.0042

		ECO		kg / h		0.0000		0.000		0.0000		0.00012		0.00099		0.0011

		Epył		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.00023		0.000041		0.0003

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		44		10.89		kg / h		0.008				kg / h		0.0010

		ENO2		kg / rok		190		46.46		kg / h		0.033				kg / h		0.0042

		ECO		kg / rok		50		12.18		kg / h		0.009				kg / h		0.0011

		Epył		kg / rok		12		3.02		kg / h		0.002				kg / h		0.0003

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						7 / 1 / IV / A				Powiat		płocki

		Województwo				Mazowieckie						Gmina		Nowy Duninów

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Nowy Duninów

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		65,309		50,514		0.00		0.00		0.00		0.05		0.95		1.00

		64,832		49,499		Ilość mieszkańców na terenie źródła								1,555		osób

		63,573		50,260		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								17.70		m2/osobę

		63,361		51,117		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								82,571		m3								at point  X=    65309  Y=    50514  Z=        0

		60,185		52,863		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								2.064		MW								at point  X=    64832  Y=    49499  Z=        0

		60,407		53,265		Obliczeniowe zapotrzebowanie																		at point  X=    63573  Y=    50260  Z=        0

		65,309		50,514		mocy dla c.w.u.								0.137		MW								at point  X=    63361  Y=    51117  Z=        0

						Obliczeniowe sezonowe zużycie																		at point  X=    60185  Y=    52863  Z=        0

						energii dla c.o.								4954230		kWh / rok								at point  X=    60407  Y=    53265  Z=        0

														17,835		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w sezonie grzewczym dla c.o.								3.347		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								4,334		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.495		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								22,169		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		3.625		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				0.00		0.00		0.00		30.04		709121.80

		13,181		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		198.3		56.73		255

		ENO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		180.2		907.68		1,088

		ECO		kg / rok		- 0		- 0		- 0		30.0		255.28		285

		Epył		kg / rok		- 0		- 0		- 0		60.1		10.64		71

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.034		0.00983		0.044

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.000		0.0312		0.1573		0.189

		ECO		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0052		0.0442		0.049

		Epył		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0104		0.00184		0.012

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.0044		0.001266		0.0057

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.0000		0.0040		0.02026		0.0243

		ECO		kg / h		0.0000		0.000		0.0000		0.00067		0.00570		0.0064

		Epył		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.00134		0.000237		0.0016

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		255		70.34		kg / h		0.044				kg / h		0.0057

		ENO2		kg / rok		1088		300.11		kg / h		0.189				kg / h		0.0243

		ECO		kg / rok		285		78.71		kg / h		0.049				kg / h		0.0064

		Epył		kg / rok		71		19.51		kg / h		0.012				kg / h		0.0016

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						8 / 2 / IV / A				Powiat		płocki

		Województwo				Mazowieckie						Gmina		Nowy Duninów

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Brwine

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		67,686		49,515		0.00		0.00		0.00		0.05		0.95		1.00

		71,244		46,997		Ilość mieszkańców na terenie źródła								883		osób

		70,524		46,277		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								17.70		m2/osobę

		68,216		48,446		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								46,887		m3

		65,473		50,086		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								1.172		MW

		65,579		50,498		Obliczeniowe zapotrzebowanie

		67,686		49,515		mocy dla c.w.u.								0.078		MW

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.o.								2813238		kWh / rok

														10,128		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w sezonie grzewczym dla c.o.								1.901		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								2,461		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.281		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								12,589		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		4.362		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				0.00		0.00		0.00		17.06		402671.74

		14,489		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		112.6		32.21		145

		ENO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		102.3		515.42		618

		ECO		kg / rok		- 0		- 0		- 0		17.1		144.96		162

		Epył		kg / rok		- 0		- 0		- 0		34.1		6.04		40

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.020		0.00558		0.025

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.000		0.0177		0.0893		0.107

		ECO		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0030		0.0251		0.028

		Epył		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0059		0.00105		0.007

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.0025		0.000719		0.0032

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.0000		0.0023		0.01150		0.0138

		ECO		kg / h		0.0000		0.000		0.0000		0.00038		0.00324		0.0036

		Epył		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.00076		0.000135		0.0009

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		145		33.19		kg / h		0.025				kg / h		0.0032

		ENO2		kg / rok		618		141.62		kg / h		0.107				kg / h		0.0138

		ECO		kg / rok		162		37.14		kg / h		0.028				kg / h		0.0036

		Epył		kg / rok		40		9.21		kg / h		0.007				kg / h		0.0009

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						9 / 3 / IV / A				Powiat		płocki

		Województwo				Mazowieckie						Gmina		Nowy Duninów

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Popłacin

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		76,648		46,262		0.00		0.00		0.00		0.05		0.95		1.00

		75,717		44,717		Ilość mieszkańców na terenie źródła								1,257		osób

		75,473		43,236		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								17.70		m2/osobę

		73,387		45,437		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								66,747		m3

		70,836		47,764		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								1.669		MW

		71,323		48,092		Obliczeniowe zapotrzebowanie

		76,648		46,262		mocy dla c.w.u.								0.111		MW

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.o.								4004802		kWh / rok

														14,417		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w sezonie grzewczym dla c.o.								2.706		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								3,504		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.400		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								17,921		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		10.112		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				0.00		0.00		0.00		24.28		573225.79

		16,009		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		160.3		45.86		206

		ENO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		145.7		733.73		879

		ECO		kg / rok		- 0		- 0		- 0		24.3		206.36		231

		Epył		kg / rok		- 0		- 0		- 0		48.6		8.60		57

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.028		0.00795		0.036

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.000		0.0253		0.1272		0.152

		ECO		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0042		0.0358		0.040

		Epył		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0084		0.00149		0.010

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.0036		0.001023		0.0046

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.0000		0.0033		0.01638		0.0196

		ECO		kg / h		0.0000		0.000		0.0000		0.00054		0.00461		0.0051

		Epył		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.00108		0.000192		0.0013

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		206		20.38		kg / h		0.036				kg / h		0.0046

		ENO2		kg / rok		879		86.97		kg / h		0.152				kg / h		0.0196

		ECO		kg / rok		231		22.81		kg / h		0.040				kg / h		0.0051

		Epył		kg / rok		57		5.65		kg / h		0.010				kg / h		0.0013

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						10 / 4 / IV / A				Powiat		płocki

		Województwo				Mazowieckie						Gmina		Nowy Duninów

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Lipianki

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		60,098		45,020		0.00		0.00		0.00		0.05		0.95		1.00

		59,306		43,181		Ilość mieszkańców na terenie źródła								272		osób

		55,625		44,282		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								17.70		m2/osobę

		55,679		45,320		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								14,443		m3

		60,098		45,020		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								0.361		MW

						Obliczeniowe zapotrzebowanie

						mocy dla c.w.u.								0.024		MW

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.o.								866592		kWh / rok

														3,120		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w sezonie grzewczym dla c.o.								0.586		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								758		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.087		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								3,878		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		6.121		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				0.00		0.00		0.00		5.25		124039.31

		11,313		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		34.7		9.92		45

		ENO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		31.5		158.77		190

		ECO		kg / rok		- 0		- 0		- 0		5.3		44.65		50

		Epył		kg / rok		- 0		- 0		- 0		10.5		1.86		12

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.006		0.00172		0.008

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.000		0.0055		0.0275		0.033

		ECO		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0009		0.0077		0.009

		Epył		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0018		0.00032		0.002

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.0008		0.000221		0.0010

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.0000		0.0007		0.00354		0.0042

		ECO		kg / h		0.0000		0.000		0.0000		0.00012		0.00100		0.0011

		Epył		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.00023		0.000042		0.0003

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		45		7.29		kg / h		0.008				kg / h		0.0010

		ENO2		kg / rok		190		31.09		kg / h		0.033				kg / h		0.0042

		ECO		kg / rok		50		8.15		kg / h		0.009				kg / h		0.0011

		Epył		kg / rok		12		2.02		kg / h		0.002				kg / h		0.0003

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						11 / 1 / V / A				Powiat		płocki

		Województwo				Mazowieckie						Gmina		Słubice

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Piotrówek

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		95,730		34,141		0.00		0.00		0.00		0.05		0.95		1.00

		98,526		30,163		Ilość mieszkańców na terenie źródła								1,221		osób

		98,197		28,383		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								17.70		m2/osobę

		95,927		29,724		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								64,835		m3

		92,897		33,583		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								1.621		MW

		91,342		35,356		Obliczeniowe zapotrzebowanie

		89,756		36,429		mocy dla c.w.u.								0.108		MW

		90,020		37,072		Obliczeniowe sezonowe zużycie

		95,730		34,141		energii dla c.o.								3890106		kWh / rok

														14,004		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w sezonie grzewczym dla c.o.								2.628		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								3,403		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.388		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								17,408		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		20.893		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				0.00		0.00		0.00		23.59		556808.82

		25,602		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		155.7		44.54		200

		ENO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		141.5		712.72		854

		ECO		kg / rok		- 0		- 0		- 0		23.6		200.45		224

		Epył		kg / rok		- 0		- 0		- 0		47.2		8.35		56

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.027		0.00772		0.035

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.000		0.0245		0.1235		0.148

		ECO		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0041		0.0347		0.039

		Epył		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0082		0.00145		0.010

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.0035		0.000994		0.0045

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.0000		0.0032		0.01591		0.0191

		ECO		kg / h		0.0000		0.000		0.0000		0.00053		0.00447		0.0050

		Epył		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.00105		0.000186		0.0012

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		200		9.58		kg / h		0.035				kg / h		0.0045

		ENO2		kg / rok		854		40.89		kg / h		0.148				kg / h		0.0191

		ECO		kg / rok		224		10.72		kg / h		0.039				kg / h		0.0050

		Epył		kg / rok		56		2.66		kg / h		0.010				kg / h		0.0012

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						12 / 2 / V / A				Powiat		płocki

		Województwo				Mazowieckie						Gmina		Słubice

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Studzieniec

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		88,295		30,796		0.00		0.00		0.00		0.05		0.95		1.00

		91,010		28,238		Ilość mieszkańców na terenie źródła								1,547		osób

		93,419		26,794		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								17.70		m2/osobę

		94,978		24,333		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								82,146		m3

		96,804		24,169		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								2.054		MW

		95,200		23,174		Obliczeniowe zapotrzebowanie

		95,219		22,711		mocy dla c.w.u.								0.137		MW

		96,620		22,788		Obliczeniowe sezonowe zużycie

		99,263		26,053		energii dla c.o.								4928742		kWh / rok

		95,954		27,005										17,743		GJ / rok

		95,782		26,413		Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

		94,509		26,990		w sezonie grzewczym dla c.o.								3.330		GJ / h

		94,763		27,868		Obliczeniowe sezonowe zużycie

		91,066		30,478		energii dla c.w.u.								4,312		GJ / rok

		92,230		33,261		Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

		90,853		33,446		w roku grzewczym dla c.w.u.								0.492		GJ / h

		88,652		32,148		Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

		88,295		30,796		łącznie								22,055		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		30.071		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				0.00		0.00		0.00		29.89		705473.58

		38,497		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		197.2		56.44		254

		ENO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		179.3		903.01		1,082

		ECO		kg / rok		- 0		- 0		- 0		29.9		253.97		284

		Epył		kg / rok		- 0		- 0		- 0		59.8		10.58		70

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.034		0.00978		0.044

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.000		0.0311		0.1565		0.188

		ECO		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0052		0.0440		0.049

		Epył		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0104		0.00183		0.012

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.0044		0.001260		0.0057

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.0000		0.0040		0.02015		0.0242

		ECO		kg / h		0.0000		0.000		0.0000		0.00067		0.00567		0.0063

		Epył		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.00133		0.000236		0.0016

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		254		8.44		kg / h		0.044				kg / h		0.0057

		ENO2		kg / rok		1082		35.99		kg / h		0.188				kg / h		0.0242

		ECO		kg / rok		284		9.44		kg / h		0.049				kg / h		0.0063

		Epył		kg / rok		70		2.34		kg / h		0.012				kg / h		0.0016

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						13 / 3 / V / A				Powiat		płocki

		Województwo				Mazowieckie						Gmina		Słubice

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Słubice

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		95,437		28,650		0.00		0.00		0.00		0.10		0.90		1.00

		96,218		28,465		Ilość mieszkańców na terenie źródła								1,547		osób

		95,782		26,413		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								17.70		m2/osobę

		94,509		26,990		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								82,146		m3

		95,437		28,650		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								2.054		MW

						Obliczeniowe zapotrzebowanie

						mocy dla c.w.u.								0.137		MW

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.o.								4928742		kWh / rok

														17,743		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w sezonie grzewczym dla c.o.								3.330		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								4,312		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.492		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								22,055		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		2.166		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				0.00		0.00		0.00		59.77		668343.40

		6,200		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		394.5		53.47		448

		ENO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		358.6		855.48		1,214

		ECO		kg / rok		- 0		- 0		- 0		59.8		240.60		300

		Epył		kg / rok		- 0		- 0		- 0		119.5		10.03		130

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.068		0.00927		0.078

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.000		0.0622		0.1483		0.210

		ECO		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0104		0.0417		0.052

		Epył		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0207		0.00174		0.022

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.0088		0.001193		0.0100

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.0000		0.0080		0.01909		0.0271

		ECO		kg / h		0.0000		0.000		0.0000		0.00133		0.00537		0.0067

		Epył		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.00267		0.000224		0.0029

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		448		206.81		kg / h		0.078				kg / h		0.0100

		ENO2		kg / rok		1214		560.53		kg / h		0.210				kg / h		0.0271

		ECO		kg / rok		300		138.68		kg / h		0.052				kg / h		0.0067

		Epył		kg / rok		130		59.82		kg / h		0.022				kg / h		0.0029

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						14 / 1 / I / B				Powiat		Gostyniński

		Województwo				Mazowieckie						Gmina		Gostynin

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				miasto Gostynin

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		62,433		35,837		0.00		0.00		0.00		0.05		0.95		1.00

		59,508		33,382		Ilość mieszkańców na terenie źródła								11,580		osób

		62,930		31,024		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								18.00		m2/osobę

		65,110		35,120		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								625,310		m3

		62,433		35,837		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								15.633		MW

						Obliczeniowe zapotrzebowanie

						mocy dla c.w.u.								1.023		MW

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.o.								37518603.84		kWh / rok

														135,067		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w sezonie grzewczym dla c.o.								25.350		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								32,276		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								3.684		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								167,343		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		13.911		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				0.00		0.00		0.00		226.75		5352712.77

		15,385		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		1,496.6		428.22		1,925

		ENO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		1,360.5		6851.47		8,212

		ECO		kg / rok		- 0		- 0		- 0		226.8		1926.98		2,154

		Epył		kg / rok		- 0		- 0		- 0		453.5		80.29		534

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.260		0.07430		0.334

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.000		0.2361		1.1888		1.425

		ECO		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0393		0.3343		0.374

		Epył		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0787		0.01393		0.093

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.0330		0.009428		0.0424

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.0000		0.0300		0.15085		0.1808

		ECO		kg / h		0.0000		0.000		0.0000		0.00499		0.04243		0.0474

		Epył		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.00998		0.001768		0.0118

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		1925		138.36		kg / h		0.334				kg / h		0.0424

		ENO2		kg / rok		8212		590.32		kg / h		1.425				kg / h		0.1808

		ECO		kg / rok		2154		154.82		kg / h		0.374				kg / h		0.0474

		Epył		kg / rok		534		38.37		kg / h		0.093				kg / h		0.0118

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie dla 56.8% gospodarstw bez podłączenia do PEC

		Źródło powierzchniowe Nr						15 / 1 / II / B				Powiat		Gostyniński

		Województwo				Mazowieckie						Gmina		Gostynin

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Klusek

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		64,836		43,164		0.00		0.00		0.00		0.05		0.95		1.00

		66,316		42,798		Ilość mieszkańców na terenie źródła								291		osób

		65,595		41,423		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								17.20		m2/osobę

		64,534		41,816		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								15,016		m3

		64,836		43,164		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								0.375		MW

						Obliczeniowe zapotrzebowanie

						mocy dla c.w.u.								0.026		MW

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.o.								900936		kWh / rok

														3,243		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w sezonie grzewczym dla c.o.								0.609		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								811		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.093		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								4,054		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		1.924		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				0.00		0.00		0.00		5.49		129688.00

		5,590		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		36.3		10.38		47

		ENO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		33.0		166.00		199

		ECO		kg / rok		- 0		- 0		- 0		5.5		46.69		52

		Epył		kg / rok		- 0		- 0		- 0		11.0		1.95		13

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.006		0.00179		0.008

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.000		0.0057		0.0287		0.034

		ECO		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0010		0.0081		0.009

		Epył		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0019		0.00034		0.002

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.0008		0.000237		0.0011

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.0000		0.0008		0.00379		0.0045

		ECO		kg / h		0.0000		0.000		0.0000		0.00013		0.00107		0.0012

		Epył		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.00025		0.000044		0.0003

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		47		24.24		kg / h		0.008				kg / h		0.0011

		ENO2		kg / rok		199		103.41		kg / h		0.034				kg / h		0.0045

		ECO		kg / rok		52		27.12		kg / h		0.009				kg / h		0.0012

		Epył		kg / rok		13		6.72		kg / h		0.002				kg / h		0.0003

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						16 / 2 / II / B				Powiat		Gostyniński

		Województwo				Mazowieckie						Gmina		Gostynin

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Lucień

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		67,755		39,654		0.00		0.00		0.00		0.05		0.95		1.00

		60,510		42,154		Ilość mieszkańców na terenie źródła								1,935		osób

		60,392		41,251		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								17.20		m2/osobę

		64,126		37,913		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								99,846		m3

		66,248		38,253		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								2.496		MW

		67,755		39,654		Obliczeniowe zapotrzebowanie

						mocy dla c.w.u.								0.171		MW

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.o.								5990760		kWh / rok

														21,567		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w sezonie grzewczym dla c.o.								4.048		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								5,393		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.616		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								26,960		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		13.957		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				0.00		0.00		0.00		36.53		862358.38

		17,790		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		241.1		68.99		310

		ENO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		219.2		1103.82		1,323

		ECO		kg / rok		- 0		- 0		- 0		36.5		310.45		347

		Epył		kg / rok		- 0		- 0		- 0		73.1		12.94		86

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.042		0.01193		0.054

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.000		0.0379		0.1909		0.229

		ECO		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0063		0.0537		0.060

		Epył		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0126		0.00224		0.015

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.0055		0.001575		0.0071

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.0000		0.0050		0.02521		0.0302

		ECO		kg / h		0.0000		0.000		0.0000		0.00083		0.00709		0.0079

		Epył		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.00167		0.000295		0.0020

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		310		22.22		kg / h		0.054				kg / h		0.0071

		ENO2		kg / rok		1323		94.79		kg / h		0.229				kg / h		0.0302

		ECO		kg / rok		347		24.86		kg / h		0.060				kg / h		0.0079

		Epył		kg / rok		86		6.16		kg / h		0.015				kg / h		0.0020

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						17 / 3 / II / B				Powiat		Gostyniński

		Województwo				Mazowieckie						Gmina		Gostynin

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Legarda

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		68,210		38,380		0.00		0.00		0.00		0.05		0.95		1.00

		69,432		33,029		Ilość mieszkańców na terenie źródła								1,957		osób

		65,998		33,668		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								17.20		m2/osobę

		64,572		36,417		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								100,981		m3

		68,210		38,380		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								2.525		MW

						Obliczeniowe zapotrzebowanie

						mocy dla c.w.u.								0.173		MW

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.o.								6058872		kWh / rok

														21,812		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w sezonie grzewczym dla c.o.								4.094		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								5,455		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.623		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								27,267		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		15.197		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				0.00		0.00		0.00		36.95		872162.97

		16,231		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		243.8		69.77		314

		ENO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		221.7		1116.37		1,338

		ECO		kg / rok		- 0		- 0		- 0		36.9		313.98		351

		Epył		kg / rok		- 0		- 0		- 0		73.9		13.08		87

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.042		0.01207		0.054

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.000		0.0383		0.1931		0.231

		ECO		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0064		0.0543		0.061

		Epył		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0128		0.00226		0.015

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.0056		0.001593		0.0072

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.0000		0.0051		0.02549		0.0306

		ECO		kg / h		0.0000		0.000		0.0000		0.00084		0.00717		0.0080

		Epył		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.00169		0.000299		0.0020

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		314		20.64		kg / h		0.054				kg / h		0.0072

		ENO2		kg / rok		1338		88.05		kg / h		0.231				kg / h		0.0306

		ECO		kg / rok		351		23.09		kg / h		0.061				kg / h		0.0080

		Epył		kg / rok		87		5.72		kg / h		0.015				kg / h		0.0020

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						18 / 4 / II / B				Powiat		Gostyniński

		Województwo				Mazowieckie						Gmina		Gostynin

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Zalisie

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		64,772		30,240		0.00		0.00		0.00		0.05		0.95		1.00

		65,495		31,276		Ilość mieszkańców na terenie źródła								501		osób

		66,193		30,846		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								17.20		m2/osobę

		65,523		29,775		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								25,852		m3

		64,772		30,240		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								0.646		MW

						Obliczeniowe zapotrzebowanie

						mocy dla c.w.u.								0.044		MW

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.o.								1551096		kWh / rok

														5,584		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w sezonie grzewczym dla c.o.								1.048		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								1,396		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.159		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								6,980		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		1.075		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				0.00		0.00		0.00		9.46		223277.29

		4,230		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		62.4		17.86		80

		ENO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		56.8		285.79		343

		ECO		kg / rok		- 0		- 0		- 0		9.5		80.38		90

		Epył		kg / rok		- 0		- 0		- 0		18.9		3.35		22

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.011		0.00309		0.014

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.000		0.0098		0.0494		0.059

		ECO		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0016		0.0139		0.016

		Epył		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0033		0.00058		0.004

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.0014		0.000408		0.0018

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.0000		0.0013		0.00653		0.0078

		ECO		kg / h		0.0000		0.000		0.0000		0.00022		0.00184		0.0021

		Epył		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.00043		0.000076		0.0005

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		80		74.69		kg / h		0.014				kg / h		0.0018

		ENO2		kg / rok		343		318.65		kg / h		0.059				kg / h		0.0078

		ECO		kg / rok		90		83.57		kg / h		0.016				kg / h		0.0021

		Epył		kg / rok		22		20.71		kg / h		0.004				kg / h		0.0005

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						19 / 5 / II / B				Powiat		Gostyniński

		Województwo				Mazowieckie						Gmina		Gostynin

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Skrzany

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		66,383		25,503		0.00		0.00		0.00		0.05		0.95		1.00

		65,519		23,757		Ilość mieszkańców na terenie źródła								2,655		osób

		61,983		25,455		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								17.20		m2/osobę

		55,970		24,304		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								136,998		m3

		56,027		26,136		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								3.425		MW

		60,840		27,771		Obliczeniowe zapotrzebowanie

		61,802		29,846		mocy dla c.w.u.								0.235		MW

		64,201		28,331		Obliczeniowe sezonowe zużycie

		66,383		25,503		energii dla c.o.								8219880		kWh / rok

														29,592		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w sezonie grzewczym dla c.o.								5.554		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								7,400		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.845		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								36,992		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		29.5		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				0.00		0.00		0.00		50.12		1183235.91

		29,605		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		330.8		94.66		425

		ENO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		300.7		1514.54		1,815

		ECO		kg / rok		- 0		- 0		- 0		50.1		425.96		476

		Epył		kg / rok		- 0		- 0		- 0		100.2		17.75		118

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.057		0.01637		0.074

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.000		0.0520		0.2620		0.314

		ECO		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0087		0.0737		0.082

		Epył		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0173		0.00307		0.020

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.0076		0.002162		0.0097

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.0000		0.0069		0.03459		0.0415

		ECO		kg / h		0.0000		0.000		0.0000		0.00114		0.00973		0.0109

		Epył		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.00229		0.000405		0.0027

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		425		14.42		kg / h		0.074				kg / h		0.0097

		ENO2		kg / rok		1815		61.54		kg / h		0.314				kg / h		0.0415

		ECO		kg / rok		476		16.14		kg / h		0.082				kg / h		0.0109

		Epył		kg / rok		118		4.00		kg / h		0.020				kg / h		0.0027

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						20 / 6 / II / B				Powiat		Gostyniński

		Województwo				Mazowieckie						Gmina		Gostynin

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Sokołów

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		54995		25469		0.00		0.00		0.00		0.05		0.95		1.00

		53599		26920		Ilość mieszkańców na terenie źródła								4,302		osób

		53841		28638		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								17.20		m2/osobę

		51670		29950  Z		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								221,983		m3

		52221		33848		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								5.550		MW

		50162		35038		Obliczeniowe zapotrzebowanie

		53470		35945		mocy dla c.w.u.								0.380		MW

		54489		38630		Obliczeniowe sezonowe zużycie

		61330		35393		energii dla c.o.								13318992		kWh / rok

		59157		33460										47,948		GJ / rok

		60188		32687		Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

		58752		31375		w sezonie grzewczym dla c.o.								8.999		GJ / h

		55119		28254		Obliczeniowe sezonowe zużycie

		54995		25469		energii dla c.w.u.								11,991		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								1.369		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								59,939		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		63.461		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				0.00		0.00		0.00		81.22		1917243.28

		40,189		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		536.0		153.38		689

		ENO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		487.3		2454.07		2,941

		ECO		kg / rok		- 0		- 0		- 0		81.2		690.21		771

		Epył		kg / rok		- 0		- 0		- 0		162.4		28.76		191

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.093		0.02653		0.119

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.000		0.0843		0.4245		0.509

		ECO		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0140		0.1194		0.133

		Epył		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0281		0.00497		0.033

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.0122		0.003503		0.0157

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.0000		0.0111		0.05604		0.0672

		ECO		kg / h		0.0000		0.000		0.0000		0.00185		0.01576		0.0176

		Epył		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.00371		0.000657		0.0044

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		689		10.86		kg / h		0.119				kg / h		0.0157

		ENO2		kg / rok		2941		46.35		kg / h		0.509				kg / h		0.0672

		ECO		kg / rok		771		12.16		kg / h		0.133				kg / h		0.0176

		Epył		kg / rok		191		3.01		kg / h		0.033				kg / h		0.0044

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						21 / 1 / III / B				Powiat		Gostyniński

		Województwo				Mazowieckie						Gmina		Szczawin Kościelny

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Szczawin

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		72,610		28,367		0.00		0.00		0.00		0.05		0.95		1.00

		76,011		27,591		Ilość mieszkańców na terenie źródła								790		osób

		75,097		25,548		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								17.80		m2/osobę

		72,237		26,884		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								42,186		m3

		72,610		28,367		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								1.055		MW

						Obliczeniowe zapotrzebowanie

						mocy dla c.w.u.								0.070		MW

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.o.								2531160		kWh / rok

														9,112		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w sezonie grzewczym dla c.o.								1.710		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								2,202		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.251		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								11,314		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		6.197		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				0.00		0.00		0.00		15.33		361898.69

		10,412		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		101.2		28.95		130

		ENO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		92.0		463.23		555

		ECO		kg / rok		- 0		- 0		- 0		15.3		130.28		146

		Epył		kg / rok		- 0		- 0		- 0		30.7		5.43		36

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.018		0.00502		0.023

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.000		0.0159		0.0803		0.096

		ECO		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0027		0.0226		0.025

		Epył		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0053		0.00094		0.006

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.0022		0.000643		0.0029

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.0000		0.0020		0.01029		0.0123

		ECO		kg / h		0.0000		0.000		0.0000		0.00034		0.00289		0.0032

		Epył		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.00068		0.000121		0.0008

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		130		21.00		kg / h		0.023				kg / h		0.0029

		ENO2		kg / rok		555		89.59		kg / h		0.096				kg / h		0.0123

		ECO		kg / rok		146		23.50		kg / h		0.025				kg / h		0.0032

		Epył		kg / rok		36		5.82		kg / h		0.006				kg / h		0.0008

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						22 / 2 / III / B				Powiat		Gostyniński

		Województwo				Mazowieckie						Gmina		Szczawin Kościelny

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Reszki

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		72,261		28,632		0.00		0.00		0.00		0.05		0.95		1.00

		71,653		30,563		Ilość mieszkańców na terenie źródła								2,081		osób

		75,785		31,599		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								17.80		m2/osobę

		76,947		30,051		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								111,125		m3

		77,638		27,697		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								2.778		MW

		78,089		24,910		Obliczeniowe zapotrzebowanie

		76,194		21,547		mocy dla c.w.u.								0.184		MW

		72,645		23,492		Obliczeniowe sezonowe zużycie

		74,027		25,807		energii dla c.o.								6667524		kWh / rok

		75,294		25,222										24,003		GJ / rok

		76,330		27,967		Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

		72,261		28,632		w sezonie grzewczym dla c.o.								4.505		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								5,800		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.662		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								29,803		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		32.914		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				0.00		0.00		0.00		40.38		953305.28

		32,552		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		266.5		76.26		343

		ENO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		242.3		1220.23		1,463

		ECO		kg / rok		- 0		- 0		- 0		40.4		343.19		384

		Epył		kg / rok		- 0		- 0		- 0		80.8		14.30		95

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.046		0.01322		0.059

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.000		0.0420		0.2116		0.254

		ECO		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0070		0.0595		0.067

		Epył		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0140		0.00248		0.016

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.0059		0.001694		0.0076

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.0000		0.0054		0.02711		0.0325

		ECO		kg / h		0.0000		0.000		0.0000		0.00090		0.00762		0.0085

		Epył		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.00179		0.000318		0.0021

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		343		10.41		kg / h		0.059				kg / h		0.0076

		ENO2		kg / rok		1463		44.44		kg / h		0.254				kg / h		0.0325

		ECO		kg / rok		384		11.65		kg / h		0.067				kg / h		0.0085

		Epył		kg / rok		95		2.89		kg / h		0.016				kg / h		0.0021

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						23 / 3 / III / B				Powiat		Gostyniński

		Województwo				Mazowieckie						Gmina		Szczawin Kościelny

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Osowa

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		66,732		27,557		0.00		0.00		0.00		0.05		0.95		1.00

		67,795		28,206		Ilość mieszkańców na terenie źródła								811		osób

		71,106		25,197		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								17.80		m2/osobę

		71,381		23,224		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								43,307		m3

		69,532		23,249		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								1.083		MW

		69,219		25,184		Obliczeniowe zapotrzebowanie

		66,732		27,557		mocy dla c.w.u.								0.072		MW

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.o.								2598444		kWh / rok

														9,354		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w sezonie grzewczym dla c.o.								1.756		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								2,260		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.258		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								11,615		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		8.576		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				0.00		0.00		0.00		15.74		371518.78

		14,959		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		103.9		29.72		134

		ENO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		94.4		475.54		570

		ECO		kg / rok		- 0		- 0		- 0		15.7		133.75		149

		Epył		kg / rok		- 0		- 0		- 0		31.5		5.57		37

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.018		0.00515		0.023

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.000		0.0164		0.0824		0.099

		ECO		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0027		0.0232		0.026

		Epył		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0055		0.00097		0.006

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.0023		0.000660		0.0030

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.0000		0.0021		0.01056		0.0127

		ECO		kg / h		0.0000		0.000		0.0000		0.00035		0.00297		0.0033

		Epył		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.00070		0.000124		0.0008

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		134		15.58		kg / h		0.023				kg / h		0.0030

		ENO2		kg / rok		570		66.46		kg / h		0.099				kg / h		0.0127

		ECO		kg / rok		149		17.43		kg / h		0.026				kg / h		0.0033

		Epył		kg / rok		37		4.32		kg / h		0.006				kg / h		0.0008

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						24 / 4 / III / B				Powiat		Gostyniński

		Województwo				Mazowieckie						Gmina		Szczawin Kościelny

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Trębki

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		67,722		23,763		0.00		0.00		0.00		0.05		0.95		1.00

		72,588		19,879		Ilość mieszkańców na terenie źródła								1,129		osób

		71,637		18,020		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								17.80		m2/osobę

		66,337		21,513		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								60,289		m3

		67,722		23,763		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								1.507		MW

						Obliczeniowe zapotrzebowanie

						mocy dla c.w.u.								0.100		MW

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.o.								3617316		kWh / rok

														13,022		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w sezonie grzewczym dla c.o.								2.444		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								3,147		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.359		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								16,169		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		14.746		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				0.00		0.00		0.00		21.91		517194.46

		17,302		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		144.6		41.38		186

		ENO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		131.5		662.01		793

		ECO		kg / rok		- 0		- 0		- 0		21.9		186.19		208

		Epył		kg / rok		- 0		- 0		- 0		43.8		7.76		52

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.025		0.00717		0.032

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.000		0.0228		0.1148		0.138

		ECO		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0038		0.0323		0.036

		Epył		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0076		0.00135		0.009

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.0032		0.000919		0.0041

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.0000		0.0029		0.01471		0.0176

		ECO		kg / h		0.0000		0.000		0.0000		0.00049		0.00414		0.0046

		Epył		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.00097		0.000172		0.0011

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		186		12.61		kg / h		0.032				kg / h		0.0041

		ENO2		kg / rok		793		53.81		kg / h		0.138				kg / h		0.0176

		ECO		kg / rok		208		14.11		kg / h		0.036				kg / h		0.0046

		Epył		kg / rok		52		3.50		kg / h		0.009				kg / h		0.0011

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						25 / 1 / IV / B				Powiat		Gostyniński

		Województwo				Mazowieckie						Gmina		Sanniki

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Sanniki

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		89,753		24,796		0.00		0.00		0.00		0.05		0.95		1.00

		92,415		23,028		Ilość mieszkańców na terenie źródła								1,666		osób

		92,022		21,834		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								19.50		m2/osobę

		88,815		23,255		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								97,446		m3

		89,753		24,796		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								2.436		MW

						Obliczeniowe zapotrzebowanie

						mocy dla c.w.u.								0.147		MW

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.o.								5846782.5		kWh / rok

														21,048		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w sezonie grzewczym dla c.o.								3.951		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								4,643		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.530		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								25,691		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		5.074		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				0.00		0.00		0.00		34.81		821774.39

		9,764		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		229.8		65.74		296

		ENO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		208.9		1051.87		1,261

		ECO		kg / rok		- 0		- 0		- 0		34.8		295.84		331

		Epył		kg / rok		- 0		- 0		- 0		69.6		12.33		82

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.040		0.01147		0.052

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.000		0.0364		0.1834		0.220

		ECO		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0061		0.0516		0.058

		Epył		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0121		0.00215		0.014

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.0047		0.001356		0.0061

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.0000		0.0043		0.02170		0.0260

		ECO		kg / h		0.0000		0.000		0.0000		0.00072		0.00610		0.0068

		Epył		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.00144		0.000254		0.0017

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		296		58.24		kg / h		0.052				kg / h		0.0061

		ENO2		kg / rok		1261		248.47		kg / h		0.220				kg / h		0.0260

		ECO		kg / rok		331		65.17		kg / h		0.058				kg / h		0.0068

		Epył		kg / rok		82		16.15		kg / h		0.014				kg / h		0.0017

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie dla 75% gospodarstw bez podłączenia do ciepłowni

		Źródło powierzchniowe Nr						26 / 2 / IV / B				Powiat		Gostyniński

		Województwo				Mazowieckie						Gmina		Sanniki

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Sielce

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		90,596		24,408		0.00		0.00		0.00		0.05		0.95		1.00

		91,074		27,244		Ilość mieszkańców na terenie źródła								2,531		osób

		92,437		26,966		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								19.50		m2/osobę

		94,512		23,870		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								148,064		m3

		95,770		22,055		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								3.702		MW

		98,295		23,928		Obliczeniowe zapotrzebowanie

		98,744		23,541		mocy dla c.w.u.								0.224		MW

		95,089		20,136		Obliczeniowe sezonowe zużycie

		92,084		21,637		energii dla c.o.								8883810		kWh / rok

		92,610		23,185										31,982		GJ / rok

		90,596		24,408		Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w sezonie grzewczym dla c.o.								6.003		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								7,055		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.805		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								39,036		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		20.908		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				0.00		0.00		0.00		52.89		1248633.34

		26,286		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		349.1		99.89		449

		ENO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		317.4		1598.25		1,916

		ECO		kg / rok		- 0		- 0		- 0		52.9		449.51		502

		Epył		kg / rok		- 0		- 0		- 0		105.8		18.73		125

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.061		0.01742		0.078

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.000		0.0553		0.2787		0.334

		ECO		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0092		0.0784		0.088

		Epył		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0184		0.00327		0.022

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.0072		0.002061		0.0093

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.0000		0.0065		0.03297		0.0395

		ECO		kg / h		0.0000		0.000		0.0000		0.00109		0.00927		0.0104

		Epył		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.00218		0.000386		0.0026

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		449		21.47		kg / h		0.078				kg / h		0.0093

		ENO2		kg / rok		1916		91.62		kg / h		0.334				kg / h		0.0395

		ECO		kg / rok		502		24.03		kg / h		0.088				kg / h		0.0104

		Epył		kg / rok		125		5.96		kg / h		0.022				kg / h		0.0026

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						27 / 3 / IV / B				Powiat		Gostyniński

		Województwo				Mazowieckie						Gmina		Sanniki

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Osmolin

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		88,102		23,474		0.00		0.00		0.00		0.05		0.95		1.00

		83,932		24,762		Ilość mieszkańców na terenie źródła								1,711		osób

		83,337		22,878		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								19.50		m2/osobę

		86,477		21,625		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								100,094		m3

		87,129		20,471		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								2.502		MW

		86,782		19,309		Obliczeniowe zapotrzebowanie

		89,648		17,348		mocy dla c.w.u.								0.151		MW

		90,707		19,222		Obliczeniowe sezonowe zużycie

		89,491		20,124		energii dla c.o.								6005610		kWh / rok

		90,499		22,259										21,620		GJ / rok

		88,102		23,474		Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w sezonie grzewczym dla c.o.								4.058		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								4,769		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.544		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								26,389		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		23.531		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				0.00		0.00		0.00		35.76		844097.85

		24,447		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		236.0		67.53		304

		ENO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		214.5		1080.45		1,295

		ECO		kg / rok		- 0		- 0		- 0		35.8		303.88		340

		Epył		kg / rok		- 0		- 0		- 0		71.5		12.66		84

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.041		0.01178		0.053

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.000		0.0374		0.1884		0.226

		ECO		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0062		0.0530		0.059

		Epył		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0125		0.00221		0.015

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.0049		0.001393		0.0063

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.0000		0.0044		0.02229		0.0267

		ECO		kg / h		0.0000		0.000		0.0000		0.00074		0.00627		0.0070

		Epył		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.00148		0.000261		0.0017

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		304		12.90		kg / h		0.053				kg / h		0.0063

		ENO2		kg / rok		1295		55.03		kg / h		0.226				kg / h		0.0267

		ECO		kg / rok		340		14.43		kg / h		0.059				kg / h		0.0070

		Epył		kg / rok		84		3.58		kg / h		0.015				kg / h		0.0017

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						28 / 4 / IV / B				Powiat		Gostyniński

		Województwo				Mazowieckie						Gmina		Sanniki

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Barcik

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		89,033		23,772		0.00		0.00		0.00		0.05		0.95		1.00

		87,158		26,805		Ilość mieszkańców na terenie źródła								832		osób

		87,059		29,357		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								19.50		m2/osobę

		89,428		28,531		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								48,672		m3

		88,614		27,076		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								1.217		MW

		89,626		24,808		Obliczeniowe zapotrzebowanie

		89,033		23,772		mocy dla c.w.u.								0.074		MW

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.o.								2920320		kWh / rok

														10,513		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w sezonie grzewczym dla c.o.								1.973		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								2,319		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.265		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								12,832		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		7.586		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				0.00		0.00		0.00		17.39		410455.53

		13,971		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		114.8		32.84		148

		ENO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		104.3		525.38		630

		ECO		kg / rok		- 0		- 0		- 0		17.4		147.76		165

		Epył		kg / rok		- 0		- 0		- 0		34.8		6.16		41

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.020		0.00573		0.026

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.000		0.0182		0.0916		0.110

		ECO		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0030		0.0258		0.029

		Epył		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0061		0.00107		0.007

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.0024		0.000677		0.0030

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.0000		0.0022		0.01084		0.0130

		ECO		kg / h		0.0000		0.000		0.0000		0.00036		0.00305		0.0034

		Epył		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.00072		0.000127		0.0008

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		148		19.46		kg / h		0.026				kg / h		0.0030

		ENO2		kg / rok		630		83.01		kg / h		0.110				kg / h		0.0130

		ECO		kg / rok		165		21.77		kg / h		0.029				kg / h		0.0034

		Epył		kg / rok		41		5.40		kg / h		0.007				kg / h		0.0008

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						29 / 1 / I / C				Powiat		Sochaczewski

		Województwo				Mazowieckie						Gmina		Iłów

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Iłów

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		99,933		25,513		0.00		0.00		0.00		0.05		0.95		1.00

		99,484		23,241		Ilość mieszkańców na terenie źródła								2,128		osób

		102,139		23,118		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								19.30		m2/osobę

		102,330		24,805		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								123,211		m3

		99,933		25,513		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								3.080		MW

						Obliczeniowe zapotrzebowanie

						mocy dla c.w.u.								0.188		MW

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.o.								7392672		kWh / rok

														26,614		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w sezonie grzewczym dla c.o.								4.995		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								5,931		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.677		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								32,545		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		5.134		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				0.00		0.00		0.00		44.10		1040997.42

		9,172		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		291.1		83.28		374

		ENO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		264.6		1332.48		1,597

		ECO		kg / rok		- 0		- 0		- 0		44.1		374.76		419

		Epył		kg / rok		- 0		- 0		- 0		88.2		15.61		104

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.051		0.01451		0.065

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.000		0.0461		0.2322		0.278

		ECO		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0077		0.0653		0.073

		Epył		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0154		0.00272		0.018

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.0061		0.001733		0.0078

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.0000		0.0055		0.02772		0.0332

		ECO		kg / h		0.0000		0.000		0.0000		0.00092		0.00780		0.0087

		Epył		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.00183		0.000325		0.0022

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		374		72.91		kg / h		0.065				kg / h		0.0078

		ENO2		kg / rok		1597		311.08		kg / h		0.278				kg / h		0.0332

		ECO		kg / rok		419		81.59		kg / h		0.073				kg / h		0.0087

		Epył		kg / rok		104		20.22		kg / h		0.018				kg / h		0.0022

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						30 / 2 / I / C				Powiat		Sochaczewski

		Województwo				Mazowieckie						Gmina		Iłów

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Łady

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		101,096		27,980		0.00		0.00		0.00		0.05		0.95		1.00

		107,851		27,749		Ilość mieszkańców na terenie źródła								821		osób

		107,960		26,620		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								19.30		m2/osobę

		104,473		25,232		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								47,536		m3

		101,096		27,980		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								1.188		MW

						Obliczeniowe zapotrzebowanie

						mocy dla c.w.u.								0.073		MW

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.o.								2852154		kWh / rok

														10,268		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w sezonie grzewczym dla c.o.								1.927		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								2,288		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.261		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								12,556		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		10.937		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				0.00		0.00		0.00		17.01		401625.41

		16,001		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		112.3		32.13		144

		ENO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		102.1		514.08		616

		ECO		kg / rok		- 0		- 0		- 0		17.0		144.59		162

		Epył		kg / rok		- 0		- 0		- 0		34.0		6.02		40

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.020		0.00560		0.025

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.000		0.0178		0.0896		0.107

		ECO		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0030		0.0252		0.028

		Epył		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0059		0.00105		0.007

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.0023		0.000668		0.0030

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.0000		0.0021		0.01070		0.0128

		ECO		kg / h		0.0000		0.000		0.0000		0.00035		0.00301		0.0034

		Epył		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.00071		0.000125		0.0008

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		144		13.20		kg / h		0.025				kg / h		0.0030

		ENO2		kg / rok		616		56.34		kg / h		0.107				kg / h		0.0128

		ECO		kg / rok		162		14.78		kg / h		0.028				kg / h		0.0034

		Epył		kg / rok		40		3.66		kg / h		0.007				kg / h		0.0008

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						31 / 3 / I / C				Powiat		Sochaczewski

		Województwo				Mazowieckie						Gmina		Iłów

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Stary Brzozów

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		102,304		22,772		0.00		0.00		0.00		0.05		0.95		1.00

		102,603		24,133		Ilość mieszkańców na terenie źródła								821		osób

		106,348		23,289		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								19.30		m2/osobę

		106,852		22,772		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								47,536		m3

		105,368		19,017		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								1.188		MW

		106,117		18,118		Obliczeniowe zapotrzebowanie

		105,967		17,765		mocy dla c.w.u.								0.073		MW

		103,938		18,472		Obliczeniowe sezonowe zużycie

		102,711		16,085		energii dla c.o.								2852154		kWh / rok

		101,009		17,609										10,268		GJ / rok

		96,470		19,082		Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

		99,699		23,032		w sezonie grzewczym dla c.o.								1.927		GJ / h

		102,304		22,772		Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								2,288		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.261		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								12,556		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		45.371		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				0.00		0.00		0.00		17.01		401625.41

		31,155		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		112.3		32.13		144

		ENO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		102.1		514.08		616

		ECO		kg / rok		- 0		- 0		- 0		17.0		144.59		162

		Epył		kg / rok		- 0		- 0		- 0		34.0		6.02		40

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.020		0.00560		0.025

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.000		0.0178		0.0896		0.107

		ECO		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0030		0.0252		0.028

		Epył		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0059		0.00105		0.007

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.0023		0.000668		0.0030

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.0000		0.0021		0.01070		0.0128

		ECO		kg / h		0.0000		0.000		0.0000		0.00035		0.00301		0.0034

		Epył		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.00071		0.000125		0.0008

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		144		3.18		kg / h		0.025				kg / h		0.0030

		ENO2		kg / rok		616		13.58		kg / h		0.107				kg / h		0.0128

		ECO		kg / rok		162		3.56		kg / h		0.028				kg / h		0.0034

		Epył		kg / rok		40		0.88		kg / h		0.007				kg / h		0.0008

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						32 / 1 / II / D				Powiat		Włocławski

		Województwo				Kujawsko - pomorskie						Gmina		Bachutowo

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Barchutowo

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		47,343		42,463		0.00		0.00		0.00		0.10		0.90		1.00

		49,435		40,611		Ilość mieszkańców na terenie źródła								1,125		osób

		48,483		39,647		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								18.20		m2/osobę

		46,729		41,287		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								61,425		m3

		47,343		42,463		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								1.536		MW

						Obliczeniowe zapotrzebowanie

						mocy dla c.w.u.								0.099		MW

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.o.								3685500		kWh / rok

														13,268		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w sezonie grzewczym dla c.o.								2.490		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								3,136		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.358		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								16,403		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		3.425		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				0.00		0.00		0.00		44.45		497074.10

		7,878		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		293.4		39.77		333

		ENO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		266.7		636.25		903

		ECO		kg / rok		- 0		- 0		- 0		44.5		178.95		223

		Epył		kg / rok		- 0		- 0		- 0		88.9		7.46		96

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.051		0.00690		0.058

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.000		0.0463		0.1105		0.157

		ECO		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0077		0.0311		0.039

		Epył		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0154		0.00129		0.017

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.0064		0.000868		0.0073

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.0000		0.0058		0.01388		0.0197

		ECO		kg / h		0.0000		0.000		0.0000		0.00097		0.00390		0.0049

		Epył		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.00194		0.000163		0.0021

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		333		97.27		kg / h		0.058				kg / h		0.0073

		ENO2		kg / rok		903		263.64		kg / h		0.157				kg / h		0.0197

		ECO		kg / rok		223		65.23		kg / h		0.039				kg / h		0.0049

		Epył		kg / rok		96		28.14		kg / h		0.017				kg / h		0.0021

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						33 / 2 / II / D				Powiat		Włocławski

		Województwo				Kujawsko - pomorskie						Gmina		Bachutowo

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Skrzynki

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		51,018		45,796		0.00		0.00		0.00		0.10		0.90		1.00

		53,060		44,456		Ilość mieszkańców na terenie źródła								570		osób

		54,275		44,694		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								18.20		m2/osobę

		55,152		42,804		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								31,122		m3

		54,150		41,915		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								0.778		MW

		50,592		45,433		Obliczeniowe zapotrzebowanie

		51,018		45,796		mocy dla c.w.u.								0.050		MW

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.o.								1867320		kWh / rok

														6,722		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w sezonie grzewczym dla c.o.								1.262		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								1,589		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.181		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								8,311		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		6.705		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				0.00		0.00		0.00		22.52		251850.88

		12,667		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		148.7		20.15		169

		ENO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		135.1		322.37		458

		ECO		kg / rok		- 0		- 0		- 0		22.5		90.67		113

		Epył		kg / rok		- 0		- 0		- 0		45.0		3.78		49

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.026		0.00350		0.029

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.000		0.0235		0.0560		0.079

		ECO		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0039		0.0157		0.020

		Epył		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0078		0.00066		0.008

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.0032		0.000440		0.0037

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.0000		0.0029		0.00703		0.0100

		ECO		kg / h		0.0000		0.000		0.0000		0.00049		0.00198		0.0025

		Epył		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.00098		0.000082		0.0011

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		169		25.18		kg / h		0.029				kg / h		0.0037

		ENO2		kg / rok		458		68.23		kg / h		0.079				kg / h		0.0100

		ECO		kg / rok		113		16.88		kg / h		0.020				kg / h		0.0025

		Epył		kg / rok		49		7.28		kg / h		0.008				kg / h		0.0011

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						34 / 3 / II / D				Powiat		Włocławski

		Województwo				Kujawsko - pomorskie						Gmina		Bachutowo

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Okna

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		53,913		41,787		0.00		0.00		0.00		0.05		0.95		1.00

		55,016		41,173		Ilość mieszkańców na terenie źródła								630		osób

		54,565		39,821		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								18.20		m2/osobę

		53,512		40,260		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								34,398		m3

		53,913		41,787		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								0.860		MW

						Obliczeniowe zapotrzebowanie

						mocy dla c.w.u.								0.056		MW

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.o.								2063880		kWh / rok

														7,430		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w sezonie grzewczym dla c.o.								1.395		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								1,756		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.200		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								9,186		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		1.775		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				0.00		0.00		0.00		12.45		293826.03

		5,406		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		82.2		23.51		106

		ENO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		74.7		376.10		451

		ECO		kg / rok		- 0		- 0		- 0		12.4		105.78		118

		Epył		kg / rok		- 0		- 0		- 0		24.9		4.41		29

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.014		0.00408		0.018

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.000		0.0130		0.0653		0.078

		ECO		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0022		0.0184		0.021

		Epył		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0043		0.00077		0.005

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.0018		0.000513		0.0023

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.0000		0.0016		0.00821		0.0098

		ECO		kg / h		0.0000		0.000		0.0000		0.00027		0.00231		0.0026

		Epył		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.00054		0.000096		0.0006

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		106		59.52		kg / h		0.018				kg / h		0.0023

		ENO2		kg / rok		451		253.96		kg / h		0.078				kg / h		0.0098

		ECO		kg / rok		118		66.61		kg / h		0.021				kg / h		0.0026

		Epył		kg / rok		29		16.51		kg / h		0.005				kg / h		0.0006

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						35 / 4 / II / D				Powiat		Włocławski

		Województwo				Kujawsko - pomorskie						Gmina		Bachutowo

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Zawada

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		53,449		38,157		0.00		0.00		0.00		0.05		0.95		1.00

		51,878		35,659		Ilość mieszkańców na terenie źródła								765		osób

		49,253		37,094		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								18.20		m2/osobę

		50,886		38,643		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								41,769		m3

		53,449		38,157		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								1.044		MW

						Obliczeniowe zapotrzebowanie

						mocy dla c.w.u.								0.068		MW

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.o.								2506140		kWh / rok

														9,022		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w sezonie grzewczym dla c.o.								1.693		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								2,132		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.243		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								11,154		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		6.787		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				0.00		0.00		0.00		15.11		356788.75

		10,802		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		99.8		28.54		128

		ENO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		90.7		456.69		547

		ECO		kg / rok		- 0		- 0		- 0		15.1		128.44		144

		Epył		kg / rok		- 0		- 0		- 0		30.2		5.35		36

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.017		0.00496		0.022

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.000		0.0157		0.0793		0.095

		ECO		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0026		0.0223		0.025

		Epył		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0052		0.00093		0.006

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.0022		0.000623		0.0028

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.0000		0.0020		0.00997		0.0119

		ECO		kg / h		0.0000		0.000		0.0000		0.00033		0.00280		0.0031

		Epył		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.00066		0.000117		0.0008

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		128		18.90		kg / h		0.022				kg / h		0.0028

		ENO2		kg / rok		547		80.65		kg / h		0.095				kg / h		0.0119

		ECO		kg / rok		144		21.15		kg / h		0.025				kg / h		0.0031

		Epył		kg / rok		36		5.24		kg / h		0.006				kg / h		0.0008

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						36 / 5 / II / D				Powiat		Włocławski

		Województwo				Kujawsko - pomorskie						Gmina		Bachutowo

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Kłótno

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		48,422		36,681		0.00		0.00		0.00		0.05		0.95		1.00

		47,781		37,300		Ilość mieszkańców na terenie źródła								1,604		osób

		49,001		39,479		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								18.20		m2/osobę

		49,528		40,701		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								87,578		m3

		48,939		41,373		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								2.189		MW

		49,580		42,447		Obliczeniowe zapotrzebowanie

		52,576		39,494		mocy dla c.w.u.								0.142		MW

		52,039		38,709		Obliczeniowe sezonowe zużycie

		50,437		38,823		energii dla c.o.								5254704		kWh / rok

		48,422		36,681										18,917		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w sezonie grzewczym dla c.o.								3.550		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								4,471		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.510		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								23,388		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		10.523		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				0.00		0.00		0.00		31.69		748090.39

		16,569		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		209.2		59.85		269

		ENO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		190.1		957.56		1,148

		ECO		kg / rok		- 0		- 0		- 0		31.7		269.31		301

		Epył		kg / rok		- 0		- 0		- 0		63.4		11.22		75

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.036		0.01039		0.047

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.000		0.0330		0.1663		0.199

		ECO		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0055		0.0468		0.052

		Epył		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0110		0.00195		0.013

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.0046		0.001306		0.0059

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.0000		0.0041		0.02090		0.0250

		ECO		kg / h		0.0000		0.000		0.0000		0.00069		0.00588		0.0066

		Epył		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.00138		0.000245		0.0016

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		269		25.56		kg / h		0.047				kg / h		0.0059

		ENO2		kg / rok		1148		109.07		kg / h		0.199				kg / h		0.0250

		ECO		kg / rok		301		28.60		kg / h		0.052				kg / h		0.0066

		Epył		kg / rok		75		7.09		kg / h		0.013				kg / h		0.0016

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						37 / 1 / III / D				Powiat		Włocławski

		Województwo				Kujawsko - pomorskie						Gmina		Kowal

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Kowal

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		41,029		46,787		0.00		0.00		0.00		0.05		0.95		1.00

		44,015		45,440		Ilość mieszkańców na terenie źródła								3,404		osób

		42,930		43,449		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								18.10		m2/osobę

		39,859		44,668		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								184,837		m3

		41,029		46,787		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								4.621		MW

						Obliczeniowe zapotrzebowanie

						mocy dla c.w.u.								0.301		MW

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.o.								11090232		kWh / rok

														39,925		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w sezonie grzewczym dla c.o.								7.493		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								9,488		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								1.083		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								49,413		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		7.669		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				0.00		0.00		0.00		66.95		1580537.76

		11,268		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		441.9		126.44		568

		ENO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		401.7		2023.09		2,425

		ECO		kg / rok		- 0		- 0		- 0		67.0		568.99		636

		Epył		kg / rok		- 0		- 0		- 0		133.9		23.71		158

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.077		0.02195		0.099

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.000		0.0697		0.3511		0.421

		ECO		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0116		0.0988		0.110

		Epył		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0232		0.00411		0.027

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.0097		0.002772		0.0125

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.0000		0.0088		0.04434		0.0531

		ECO		kg / h		0.0000		0.000		0.0000		0.00147		0.01247		0.0139

		Epył		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.00294		0.000520		0.0035

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		568		74.11		kg / h		0.099				kg / h		0.0125

		ENO2		kg / rok		2425		316.18		kg / h		0.421				kg / h		0.0531

		ECO		kg / rok		636		82.92		kg / h		0.110				kg / h		0.0139

		Epył		kg / rok		158		20.55		kg / h		0.027				kg / h		0.0035

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						38 / 2 / III / D				Powiat		Włocławski

		Województwo				Kujawsko - pomorskie						Gmina		Kowal

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Gołaszewo

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		36,277		48,610		0.00		0.00		0.00		0.05		0.95		1.00

		40,714		46,782		Ilość mieszkańców na terenie źródła								1,003		osób

		39,717		45,064		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								18.10		m2/osobę

		35,663		47,151		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								54,463		m3

		36,277		48,610		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								1.362		MW

						Obliczeniowe zapotrzebowanie

						mocy dla c.w.u.								0.089		MW

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.o.								3267774		kWh / rok

														11,764		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w sezonie grzewczym dla c.o.								2.208		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								2,796		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.319		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								14,560		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		8.322		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				0.00		0.00		0.00		19.73		465710.74

		12,929		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		130.2		37.26		167

		ENO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		118.4		596.11		714

		ECO		kg / rok		- 0		- 0		- 0		19.7		167.66		187

		Epył		kg / rok		- 0		- 0		- 0		39.5		6.99		46

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.023		0.00647		0.029

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.000		0.0205		0.1035		0.124

		ECO		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0034		0.0291		0.033

		Epył		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0068		0.00121		0.008

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.0029		0.000817		0.0037

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.0000		0.0026		0.01307		0.0157

		ECO		kg / h		0.0000		0.000		0.0000		0.00043		0.00367		0.0041

		Epył		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.00086		0.000153		0.0010

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		167		20.12		kg / h		0.029				kg / h		0.0037

		ENO2		kg / rok		714		85.85		kg / h		0.124				kg / h		0.0157

		ECO		kg / rok		187		22.52		kg / h		0.033				kg / h		0.0041

		Epył		kg / rok		46		5.58		kg / h		0.008				kg / h		0.0010

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						39 / 3 / III / D				Powiat		Włocławski

		Województwo				Kujawsko - pomorskie						Gmina		Kowal

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Rakutowo

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		43,754		44,337		0.00		0.00		0.00		0.05		0.95		1.00

		44,368		45,632		Ilość mieszkańców na terenie źródła								1,538		osób

		43,863		47,842		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								18.10		m2/osobę

		45,488		47,569		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								83,513		m3

		45,269		45,100		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								2.088		MW

		46,389		43,545		Obliczeniowe zapotrzebowanie

		45,638		42,618		mocy dla c.w.u.								0.136		MW

		43,754		44,337		Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.o.								5010804		kWh / rok

														18,039		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w sezonie grzewczym dla c.o.								3.386		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								4,287		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.489		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								22,326		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		6.676		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				0.00		0.00		0.00		30.25		714120.76

		13,486		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		199.7		57.13		257

		ENO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		181.5		914.07		1,096

		ECO		kg / rok		- 0		- 0		- 0		30.3		257.08		287

		Epył		kg / rok		- 0		- 0		- 0		60.5		10.71		71

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.035		0.00992		0.045

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.000		0.0315		0.1587		0.190

		ECO		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0053		0.0446		0.050

		Epył		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0105		0.00186		0.012

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.0044		0.001252		0.0056

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.0000		0.0040		0.02004		0.0240

		ECO		kg / h		0.0000		0.000		0.0000		0.00066		0.00564		0.0063

		Epył		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.00133		0.000235		0.0016

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		257		38.46		kg / h		0.045				kg / h		0.0056

		ENO2		kg / rok		1096		164.11		kg / h		0.190				kg / h		0.0240

		ECO		kg / rok		287		43.04		kg / h		0.050				kg / h		0.0063

		Epył		kg / rok		71		10.67		kg / h		0.012				kg / h		0.0016

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						40 / 4 / III / D				Powiat		Włocławski

		Województwo				Kujawsko - pomorskie						Gmina		Kowal

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Grabkowo

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		45,361		42,283		0.00		0.00		0.00		0.05		0.95		1.00

		43,314		38,451		Ilość mieszkańców na terenie źródła								1,638		osób

		38,317		40,278		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								18.10		m2/osobę

		39,846		43,934		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								88,943		m3

		40,734		44,234		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								2.224		MW

		45,361		42,283		Obliczeniowe zapotrzebowanie

						mocy dla c.w.u.								0.145		MW

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.o.								5336604		kWh / rok

														19,212		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w sezonie grzewczym dla c.o.								3.606		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								4,565		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.521		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								23,777		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		24.348		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				0.00		0.00		0.00		32.22		760552.54

		19,587		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		212.6		60.84		273

		ENO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		193.3		973.51		1,167

		ECO		kg / rok		- 0		- 0		- 0		32.2		273.80		306

		Epył		kg / rok		- 0		- 0		- 0		64.4		11.41		76

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.037		0.01056		0.047

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.000		0.0336		0.1690		0.203

		ECO		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0056		0.0475		0.053

		Epył		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0112		0.00198		0.013

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.0047		0.001334		0.0060

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.0000		0.0042		0.02134		0.0256

		ECO		kg / h		0.0000		0.000		0.0000		0.00071		0.00600		0.0067

		Epył		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.00141		0.000250		0.0017

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		273		11.23		kg / h		0.047				kg / h		0.0060

		ENO2		kg / rok		1167		47.92		kg / h		0.203				kg / h		0.0256

		ECO		kg / rok		306		12.57		kg / h		0.053				kg / h		0.0067

		Epył		kg / rok		76		3.12		kg / h		0.013				kg / h		0.0017

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						41 / 1 / VI / A				Powiat		Płocki

		Województwo				Mazowieckie						Gmina		Gąbim

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Miasto Gąbin

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		80,238		31,494		0.00		0.00		0.00		0.05		0.95		1.00

		81,756		32,130		Ilość mieszkańców na terenie źródła								4,302		osób

		83,419		30,769		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								18.90		m2/osobę

		81,678		29,219		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								243,923		m3

		79,858		29,844		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								6.098		MW

		80,238		31,494		Obliczeniowe zapotrzebowanie

						mocy dla c.w.u.								0.380		MW

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.o.								14635404		kWh / rok

														52,687		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w sezonie grzewczym dla c.o.								9.889		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								11,991		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								1.369		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								64,678		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		6.279		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				0.00		0.00		0.00		87.64		2068830.11

		9,744		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		578.4		165.51		744

		ENO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		525.8		2648.10		3,174

		ECO		kg / rok		- 0		- 0		- 0		87.6		744.78		832

		Epył		kg / rok		- 0		- 0		- 0		175.3		31.03		206

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.101		0.02881		0.129

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.000		0.0915		0.4609		0.552

		ECO		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0153		0.1296		0.145

		Epył		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0305		0.00540		0.036

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.0122		0.003503		0.0157

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.0000		0.0111		0.05604		0.0672

		ECO		kg / h		0.0000		0.000		0.0000		0.00185		0.01576		0.0176

		Epył		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.00371		0.000657		0.0044

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		744		118.48		kg / h		0.129				kg / h		0.0157

		ENO2		kg / rok		3174		505.49		kg / h		0.552				kg / h		0.0672

		ECO		kg / rok		832		132.57		kg / h		0.145				kg / h		0.0176

		Epył		kg / rok		206		32.86		kg / h		0.036				kg / h		0.0044

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						42 / 1 / VII / A				Powiat		Płocki

		Województwo				Mazowieckie						Gmina		Gąbim

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Dobrzyków

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		80,819		42,051		0.00		0.00		0.00		0.10		0.90		1.00

		82,974		38,649		Ilość mieszkańców na terenie źródła								2,824		osób

		84,004		38,557		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								18.90		m2/osobę

		88,246		38,222		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								160,121		m3

		89,898		37,129		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								4.003		MW

		88,313		35,645		Obliczeniowe zapotrzebowanie

		86,728		35,161		mocy dla c.w.u.								0.250		MW

		82,207		34,381		Obliczeniowe sezonowe zużycie

		78,943		37,061		energii dla c.o.								9607248		kWh / rok

		80,819		42,051										34,586		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w sezonie grzewczym dla c.o.								6.491		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								7,871		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.899		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								42,457		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		38.432		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				0.00		0.00		0.00		115.06		1286583.62

		29,269		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		759.4		102.93		862

		ENO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		690.4		1646.83		2,337

		ECO		kg / rok		- 0		- 0		- 0		115.1		463.17		578

		Epył		kg / rok		- 0		- 0		- 0		230.1		19.30		249

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.132		0.01791		0.150

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.000		0.1202		0.2866		0.407

		ECO		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0200		0.0806		0.101

		Epył		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0401		0.00336		0.043

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.0161		0.002178		0.0182

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.0000		0.0146		0.03485		0.0495

		ECO		kg / h		0.0000		0.000		0.0000		0.00244		0.00980		0.0122

		Epył		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.00487		0.000408		0.0053

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		862		22.44		kg / h		0.150				kg / h		0.0182

		ENO2		kg / rok		2337		60.81		kg / h		0.407				kg / h		0.0495

		ECO		kg / rok		578		15.05		kg / h		0.101				kg / h		0.0122

		Epył		kg / rok		249		6.49		kg / h		0.043				kg / h		0.0053

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						43 / 2 / VII / A				Powiat		Płocki

		Województwo				Mazowieckie						Gmina		Gąbim

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Czermno

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		83,939		31,595		0.00		0.00		0.00		0.10		0.90		1.00

		86,262		33,287		Ilość mieszkańców na terenie źródła								1,565		osób

		88,049		31,619		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								18.90		m2/osobę

		85,690		27,617		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								88,735		m3

		84,685		25,898		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								2.218		MW

		82,688		27,403		Obliczeniowe zapotrzebowanie

		83,939		31,595		mocy dla c.w.u.								0.138		MW

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.o.								5324130		kWh / rok

														19,167		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w sezonie grzewczym dla c.o.								3.597		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								4,362		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.498		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								23,529		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		20.276		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				0.00		0.00		0.00		63.76		712996.95

		18,830		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		420.8		57.04		478

		ENO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		382.6		912.64		1,295

		ECO		kg / rok		- 0		- 0		- 0		63.8		256.68		320

		Epył		kg / rok		- 0		- 0		- 0		127.5		10.69		138

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.073		0.00993		0.083

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.000		0.0666		0.1588		0.225

		ECO		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0111		0.0447		0.056

		Epył		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0222		0.00186		0.024

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.0089		0.001207		0.0101

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.0000		0.0081		0.01931		0.0274

		ECO		kg / h		0.0000		0.000		0.0000		0.00135		0.00543		0.0068

		Epył		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.00270		0.000226		0.0029

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		478		23.57		kg / h		0.083				kg / h		0.0101

		ENO2		kg / rok		1295		63.88		kg / h		0.225				kg / h		0.0274

		ECO		kg / rok		320		15.80		kg / h		0.056				kg / h		0.0068

		Epył		kg / rok		138		6.82		kg / h		0.024				kg / h		0.0029

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						44 / 3 / VII / A				Powiat		Płocki

		Województwo				Mazowieckie						Gmina		Gąbim

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Nowy Kamień

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		82,625		27,159		0.00		0.00		0.00		0.10		0.90		1.00

		84,003		26,151		Ilość mieszkańców na terenie źródła								1,880		osób

		82,521		24,284		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								18.90		m2/osobę

		78,457		26,396		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								106,596		m3

		80,663		29,376		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								2.665		MW

		82,625		27,159		Obliczeniowe zapotrzebowanie

						mocy dla c.w.u.								0.166		MW

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.o.								6395760		kWh / rok

														23,025		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w sezonie grzewczym dla c.o.								4.321		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								5,240		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.598		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								28,265		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		13.353		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				0.00		0.00		0.00		76.60		856507.51

		15,339		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		505.5		68.52		574

		ENO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		459.6		1096.33		1,556

		ECO		kg / rok		- 0		- 0		- 0		76.6		308.34		385

		Epył		kg / rok		- 0		- 0		- 0		153.2		12.85		166

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.088		0.01193		0.100

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.000		0.0800		0.1908		0.271

		ECO		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0133		0.0537		0.067

		Epył		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0267		0.00224		0.029

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.0107		0.001450		0.0121

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.0000		0.0097		0.02320		0.0329

		ECO		kg / h		0.0000		0.000		0.0000		0.00162		0.00653		0.0081

		Epył		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.00324		0.000272		0.0035

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		574		42.99		kg / h		0.100				kg / h		0.0121

		ENO2		kg / rok		1556		116.52		kg / h		0.271				kg / h		0.0329

		ECO		kg / rok		385		28.83		kg / h		0.067				kg / h		0.0081

		Epył		kg / rok		166		12.43		kg / h		0.029				kg / h		0.0035

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						45 / 4 / VII / A				Powiat		Płocki

		Województwo				Mazowieckie						Gmina		Gąbim

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Koszlew

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		77,590		31,093		0.00		0.00		0.00		0.05		0.95		1.00

		79,354		30,522		Ilość mieszkańców na terenie źródła								867		osób

		78,618		29,483		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								18.90		m2/osobę

		77,380		29,973		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								49,159		m3

		77,590		31,093		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								1.229		MW

						Obliczeniowe zapotrzebowanie

						mocy dla c.w.u.								0.077		MW

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.o.								2949534		kWh / rok

														10,618		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w sezonie grzewczym dla c.o.								1.993		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								2,417		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.276		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								13,035		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		1.87		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				0.00		0.00		0.00		17.66		416939.96

		5,597		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		116.6		33.36		150

		ENO2		kg / rok		- 0		- 0		- 0		106.0		533.68		640

		ECO		kg / rok		- 0		- 0		- 0		17.7		150.10		168

		Epył		kg / rok		- 0		- 0		- 0		35.3		6.25		42

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.020		0.00581		0.026

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.000		0.0184		0.0929		0.111

		ECO		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0031		0.0261		0.029

		Epył		kg / h		0.000		0.000		0.000		0.0061		0.00109		0.007

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.0025		0.000706		0.0032

		ENO2		kg / h		0.0000		0.0000		0.0000		0.0022		0.01129		0.0135

		ECO		kg / h		0.0000		0.000		0.0000		0.00037		0.00318		0.0036

		Epył		kg / h		0.000		0.0000		0.0000		0.00075		0.000132		0.0009

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		150		80.17		kg / h		0.026				kg / h		0.0032

		ENO2		kg / rok		640		342.06		kg / h		0.111				kg / h		0.0135

		ECO		kg / rok		168		89.71		kg / h		0.029				kg / h		0.0036

		Epył		kg / rok		42		22.23		kg / h		0.007				kg / h		0.0009

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie





Źródła powierzchniowe

								DANE  OGÓLNE

				węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

				MJ / kg		MJ / kg		MJ / kg		MJ / lg		MJ / m3

		Wr		24.00		26.00		15.00		41.00		33.00

		w so2 [kg/kg]		0.012		0.0096		0.00068		0.0066		0.00008		kg / m3										Emisja ze źródeł powierzchniowych

		w no2		0.001		0.0015		0.00075		0.006		0.00128		kg / m3

		w co		0.01		0.025		0.019		0.001		0.00036		kg / m3										miasto Malbork		gmina Malbork		gmina Lichniowy		gmina Nowy Staw		gmina Stare Pole		gmina Miłoradz

		w pył		0.012		0.003		0.00204		0.002		0.000015		kg / m3						Pow		km2		17.1		101.0		88.0		114.0		80.0		94.0

																				Eso2		kg/(km2*rok)		15,669		437		505		1,113		540		457

		sprawność paleniska dla paliwa stałego								h1		0.60								Eno2		kg/(km2*rok)		1,858		50		64		147		68		57

		sprawność paleniska dla paliwa płynnego								h2		0.90								Eco		kg/(km2*rok)		22,718		599		695		1,538		742		627

		Średnia wysokość pomieszczeń ogrzewanych ( w osiach stropów )														3.3		[ m ]		Ep		kg/(km2*rok)		15,059		432		497		1,090		532		451

		Średni współczynnik zapotrzebowania mocy														25.0		[ W/m3 ]

		Ciepło właściwe wody														4190		[ J/kg ]

		Średnia gęstość wody														1000		[ kg/m3 ]

		Średnie dobowe zapotrzebowanie c.w.u.														0.09		[ m3/os ]

		Średni udział paliw płynnych i stałych w przygotowywaniu c.w.u.

		na terenach wiejskich ( reszta pokrywana jest przez podgrzewacze elektryczne )														0.45

		Temperatura końcowa c.w.u.														50.0		[ C ]

		Temperatura początkowa c.w.u.														5.0		[ C ]

		Wskażnik sezonowego zużycia energii dla c.o.														65.0		[kWh/m3rok]

		Ilość dni sezonu grzewczego ( stacja Malbork )														222		dni

		Ilość godzin sezonu grzewczego														5,328		godzin

		Źródło powierzchniowe Nr						1 / 1 / I / A				Powiat		mabork

		Województwo				Pomorskie						Gmina		Malbork - miasto

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				miasto

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		20,946		11,353		0.70		0.10		0.15		0.05		0.00		1.00

		16,473		12,593		Ilość mieszkańców na terenie źródła								24,712		osób				udział PEC		0.56

		15,639		8,143		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								17.50		m2/osobę				ludnośc ogółem		44129

		18,517		8,383		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								1,427,132		m3								4454096

		20,946		11,353		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								35.678		MW				Energia				length   15895

						Obliczeniowe zapotrzebowanie														886,340		GJ / rok

						mocy dla c.w.u.								2.184		MW								at point  X=    20946  Y=    11353  Z=        0

						Obliczeniowe sezonowe zużycie																		at point  X=    16473  Y=    12593  Z=        0

						energii dla c.o.								92763570.9		kWh / rok								at point  X=    15639  Y=     8143  Z=        0

														333,949		GJ / rok								at point  X=    18517  Y=     8383  Z=        0

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii																		at point  X=    20946  Y=    11353  Z=        0

						w sezonie grzewczym dla c.o.								62.678		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								68,879		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								7.863		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								402,828		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		44.54096		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				19581.91		2582.23		6713.80		545.84		0.00														Emisje z źródła puntkowego  pracującego na potrzeby c.o.i c.w.u ludności

		15.90		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]														zgodnie z decyzją nr. 11110

										Emisje roczne						S						ESO2		kg / h		1.000

		ESO2		kg / rok		234,983		24,789		4,565.4		3,602.5		0.00		267,940						ENO2		kg / h		1.0000

		ENO2		kg / rok		19,581.9		3,873.3		5,035.3		3,275.0		0.00		31,766						ECO		kg / h		1.0000

		ECO		kg / rok		195,819		64,556		127,562		545.8		0.00		388,483						Epył		kg / h		1.000

		Epył		kg / rok		234,983		7,747		13,696.1		1,091.7		0.00		257,517

										Emisje w sezonie grzewczym						S						te emisje zostały odjęte od emisji ze źródłą powierzchniowego tak , że powstała emisja

		ESO2		kg / h		41.149		4.341		0.799		0.631		0.00000		46.920						całkowita skorygowana

		ENO2		kg / h		3.4291		0.6783		0.882		0.5735		0.0000		5.563

		ECO		kg / h		34.291		11.305		22.338		0.0956		0.0000		68.029

		Epył		kg / h		41.149		1.357		2.398		0.1912		0.00000		45.095

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		4.587		0.4839		0.0891		0.0703		0.000000		5.2300

		ENO2		kg / h		0.3822		0.0756		0.0983		0.0639		0.00000		0.6200

		ECO		kg / h		3.8222		1.260		2.4899		0.01065		0.00000		7.5829

		Epył		kg / h		4.587		0.1512		0.2673		0.02131		0.000000		5.0265

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		267940		6015.59		kg / h		46.920				kg / h		5.2300

		ENO2		kg / rok		31766		713.18		kg / h		5.563				kg / h		0.6200

		ECO		kg / rok		388483		8721.92		kg / h		68.029				kg / h		7.5829

		Epył		kg / rok		257517		5781.59		kg / h		45.095				kg / h		5.0265

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie dla 56.8% gospodarstw bez podłączenia do PEC

		Źródło powierzchniowe Nr						2 / 1 / II / A				Powiat		Malbork

		Województwo				Pomorskie						Gmina		Malbork

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Nowa Wieś

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		19,530		9,833		0.70		0.10		0.15		0.05		0.00		1.00

		21,339		6,653		Ilość mieszkańców na terenie źródła								501		osób

		19,961		7,537		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								17.50		m2/osobę

		18,801		7,864		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								28,933		m3

		19,530		9,833		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								0.723		MW

						Obliczeniowe zapotrzebowanie

						mocy dla c.w.u.								0.044		MW						4049826

						Obliczeniowe sezonowe zużycie																8336

						energii dla c.o.								1880628.75		kWh / rok

														6,770		GJ / rok						at point  X=    19530  Y=     9833  Z=        0

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii																at point  X=    21339  Y=     8433  Z=        0

						w sezonie grzewczym dla c.o.								1.271		GJ / h						at point  X=    19961  Y=     6653  Z=        0

						Obliczeniowe sezonowe zużycie																at point  X=    19292  Y=     7537  Z=        0

						energii dla c.w.u.								1,396		GJ / rok						at point  X=    18801  Y=     7864  Z=        0

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii																at point  X=    19530  Y=     9833  Z=        0

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.159		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								8,167		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		4.050		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				396.99		52.35		136.11		11.07		0.00

		8,336		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		4,764		503		92.6		73.0		0.00		5,432

		ENO2		kg / rok		397.0		78.5		102.1		66.4		0.00		644

		ECO		kg / rok		3,970		1,309		2,586		11.1		0.00		7,876

		Epył		kg / rok		4,764		157		277.7		22.1		0.00		5,221

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.834		0.088		0.016		0.013		0.00000		0.951

		ENO2		kg / h		0.0695		0.0138		0.018		0.0116		0.0000		0.113

		ECO		kg / h		0.695		0.229		0.453		0.0019		0.0000		1.379

		Epył		kg / h		0.834		0.028		0.049		0.0039		0.00000		0.914

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.093		0.0098		0.0018		0.0014		0.000000		0.1060

		ENO2		kg / h		0.0077		0.0015		0.0020		0.0013		0.00000		0.0126

		ECO		kg / h		0.0775		0.026		0.0505		0.00022		0.00000		0.1537

		Epył		kg / h		0.093		0.0031		0.0054		0.00043		0.000000		0.1019

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		5432		1341.30		kg / h		0.951				kg / h		0.1060

		ENO2		kg / rok		644		159.02		kg / h		0.113				kg / h		0.0126

		ECO		kg / rok		7876		1944.74		kg / h		1.379				kg / h		0.1537

		Epył		kg / rok		5221		1289.13		kg / h		0.914				kg / h		0.1019

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						3 / 2 / II / A				Powiat		Malbork

		Województwo				Pomorskie						Gmina		Malbork

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Wilbark

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		14,474		7,228		0.75		0.05		0.15		0.05		0.00		1.00

		15,228		8,133		Ilość mieszkańców na terenie źródła								300		osób

		16,954		6,880		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								17.50		m2/osobę

		16,653		6,189		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								17,325		m3

		15,707		6,475		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								0.433		MW

		14,474		7,228		Obliczeniowe zapotrzebowanie

						mocy dla c.w.u.								0.027		MW						2342228

						Obliczeniowe sezonowe zużycie																length   6497

						energii dla c.o.								1126125		kWh / rok

														4,054		GJ / rok						at point  X=    14474  Y=     7228  Z=        0

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii																at point  X=    15228  Y=     8133  Z=        0

						w sezonie grzewczym dla c.o.								0.761		GJ / h						at point  X=    16954  Y=     6880  Z=        0

						Obliczeniowe sezonowe zużycie																at point  X=    16653  Y=     6189  Z=        0

						energii dla c.w.u.								836		GJ / rok						at point  X=    15707  Y=     6475  Z=        0

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii																at point  X=    14474  Y=     7228  Z=        0

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.095		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								4,890		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		2.342		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				254.70		15.67		81.50		6.63		0.00

		6,497		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		3,056		150		55.4		43.7		0.00		3,306

		ENO2		kg / rok		254.7		23.5		61.1		39.8		0.00		379

		ECO		kg / rok		2,547		392		1,549		6.6		0.00		4,494

		Epył		kg / rok		3,056		47		166.3		13.3		0.00		3,283

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.535		0.026		0.010		0.008		0.00000		0.579

		ENO2		kg / h		0.0446		0.0041		0.011		0.0070		0.0000		0.066

		ECO		kg / h		0.446		0.069		0.271		0.0012		0.0000		0.787

		Epył		kg / h		0.535		0.008		0.029		0.0023		0.00000		0.575

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.060		0.0029		0.0011		0.0009		0.000000		0.0645

		ENO2		kg / h		0.0050		0.0005		0.0012		0.0008		0.00000		0.0074

		ECO		kg / h		0.0497		0.008		0.0302		0.00013		0.00000		0.0877

		Epył		kg / h		0.060		0.0009		0.0032		0.00026		0.000000		0.0641

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		3306		1411.48		kg / h		0.579				kg / h		0.0645

		ENO2		kg / rok		379		161.85		kg / h		0.066				kg / h		0.0074

		ECO		kg / rok		4494		1918.70		kg / h		0.787				kg / h		0.0877

		Epył		kg / rok		3283		1401.63		kg / h		0.575				kg / h		0.0641

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						4 / 3 / II / A				Powiat		Malbork

		Województwo				Pomorskie						Gmina		Malbork

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Kraśniewo

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		13,252		7,266		0.75		0.05		0.15		0.05		0.00		1.00

		12,213		8,327		Ilość mieszkańców na terenie źródła								600		osób

		14,144		12,299		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								17.50		m2/osobę						5788336

		15,138		11,847		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								34,650		m3						length   11946

		13,252		7,266		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								0.866		MW

						Obliczeniowe zapotrzebowanie																at point  X=    13252  Y=     7266  Z=        0

						mocy dla c.w.u.								0.053		MW						at point  X=    12213  Y=     8327  Z=        0

						Obliczeniowe sezonowe zużycie																at point  X=    14144  Y=    12299  Z=        0

						energii dla c.o.								2252250		kWh / rok						at point  X=    15138  Y=    11847  Z=        0

														8,108		GJ / rok						at point  X=    13252  Y=     7266  Z=        0

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w sezonie grzewczym dla c.o.								1.522		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								1,672		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.191		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								9,780		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		5.788		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				509.40		31.35		163.01		13.25		0.00

		11,946		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		6,113		301		110.8		87.5		0.00		6,612

		ENO2		kg / rok		509.4		47.0		122.3		79.5		0.00		758

		ECO		kg / rok		5,094		784		3,097		13.3		0.00		8,988

		Epył		kg / rok		6,113		94		332.5		26.5		0.00		6,566

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		1.070		0.053		0.019		0.015		0.00000		1.158

		ENO2		kg / h		0.0892		0.0082		0.021		0.0139		0.0000		0.133

		ECO		kg / h		0.892		0.137		0.542		0.0023		0.0000		1.574

		Epył		kg / h		1.070		0.016		0.058		0.0046		0.00000		1.150

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.119		0.0059		0.0022		0.0017		0.000000		0.1291

		ENO2		kg / h		0.0099		0.0009		0.0024		0.0016		0.00000		0.0148

		ECO		kg / h		0.0994		0.015		0.0605		0.00026		0.00000		0.1754

		Epył		kg / h		0.119		0.0018		0.0065		0.00052		0.000000		0.1282

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		6612		1142.30		kg / h		1.158				kg / h		0.1291

		ENO2		kg / rok		758		130.99		kg / h		0.133				kg / h		0.0148

		ECO		kg / rok		8988		1552.79		kg / h		1.574				kg / h		0.1754

		Epył		kg / rok		6566		1134.33		kg / h		1.150				kg / h		0.1282

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						5 / 4 / II / A				Powiat		Malbork

		Województwo				Pomorskie						Gmina		Malbork

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Stogi

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		13,530		16,299		0.75		0.05		0.15		0.05		0.00		1.00

		14,395		16,079		Ilość mieszkańców na terenie źródła								350		osób						1546256

		14,036		14,321		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								17.50		m2/osobę						length   5387

		13,263		14,395		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								20,213		m3

		13,530		16,299		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								0.505		MW						at point  X=    13530  Y=    16299  Z=        0

						Obliczeniowe zapotrzebowanie																at point  X=    14395  Y=    16079  Z=        0

						mocy dla c.w.u.								0.031		MW						at point  X=    14036  Y=    14321  Z=        0

						Obliczeniowe sezonowe zużycie																at point  X=    13263  Y=    14395  Z=        0

						energii dla c.o.								1313812.5		kWh / rok						at point  X=    13530  Y=    16299  Z=        0

														4,730		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w sezonie grzewczym dla c.o.								0.888		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								976		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.111		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								5,705		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		1.546		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				297.15		18.29		95.09		7.73		0.00

		5,387		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		3,566		176		64.7		51.0		0.00		3,857

		ENO2		kg / rok		297.1		27.4		71.3		46.4		0.00		442

		ECO		kg / rok		2,971		457		1,807		7.7		0.00		5,243

		Epył		kg / rok		3,566		55		194.0		15.5		0.00		3,830

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.624		0.031		0.011		0.009		0.00000		0.675

		ENO2		kg / h		0.0520		0.0048		0.012		0.0081		0.0000		0.077

		ECO		kg / h		0.520		0.080		0.316		0.0014		0.0000		0.918

		Epył		kg / h		0.624		0.010		0.034		0.0027		0.00000		0.671

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.070		0.0034		0.0013		0.0010		0.000000		0.0753

		ENO2		kg / h		0.0058		0.0005		0.0014		0.0009		0.00000		0.0086

		ECO		kg / h		0.0580		0.009		0.0353		0.00015		0.00000		0.1023

		Epył		kg / h		0.070		0.0011		0.0038		0.00030		0.000000		0.0748

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		3857		2494.42		kg / h		0.675				kg / h		0.0753

		ENO2		kg / rok		442		286.03		kg / h		0.077				kg / h		0.0086

		ECO		kg / rok		5243		3390.80		kg / h		0.918				kg / h		0.1023

		Epył		kg / rok		3830		2477.01		kg / h		0.671				kg / h		0.0748

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						6 / 5 / II / A				Powiat		Malbork

		Województwo				Pomorskie						Gmina		Malbork

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Kościeleczki

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		15,197		15,960		0.75		0.05		0.15		0.05		0.00		1.00

		16,100		16,328		Ilość mieszkańców na terenie źródła								600		osób

		17,260		13,476		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								17.50		m2/osobę

		16,302		13,145		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								34,650		m3						3092010

		15,160		15,945		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								0.866		MW						length   8091

						Obliczeniowe zapotrzebowanie

						mocy dla c.w.u.								0.053		MW						at point  X=    15197  Y=    15960  Z=        0

						Obliczeniowe sezonowe zużycie																at point  X=    16100  Y=    16328  Z=        0

						energii dla c.o.								2252250		kWh / rok						at point  X=    17260  Y=    13476  Z=        0

														8,108		GJ / rok						at point  X=    16302  Y=    13145  Z=        0

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii																at point  X=    15160  Y=    15945  Z=        0

						w sezonie grzewczym dla c.o.								1.522		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								1,672		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.191		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								9,780		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		3.092		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				509.40		31.35		163.01		13.25		0.00

		8,091		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		6,113		301		110.8		87.5		0.00		6,612

		ENO2		kg / rok		509.4		47.0		122.3		79.5		0.00		758

		ECO		kg / rok		5,094		784		3,097		13.3		0.00		8,988

		Epył		kg / rok		6,113		94		332.5		26.5		0.00		6,566

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		1.070		0.053		0.019		0.015		0.00000		1.158

		ENO2		kg / h		0.0892		0.0082		0.021		0.0139		0.0000		0.133

		ECO		kg / h		0.892		0.137		0.542		0.0023		0.0000		1.574

		Epył		kg / h		1.070		0.016		0.058		0.0046		0.00000		1.150

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.119		0.0059		0.0022		0.0017		0.000000		0.1291

		ENO2		kg / h		0.0099		0.0009		0.0024		0.0016		0.00000		0.0148

		ECO		kg / h		0.0994		0.015		0.0605		0.00026		0.00000		0.1754

		Epył		kg / h		0.119		0.0018		0.0065		0.00052		0.000000		0.1282

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		6612		2138.42		kg / h		1.158				kg / h		0.1291

		ENO2		kg / rok		758		245.21		kg / h		0.133				kg / h		0.0148

		ECO		kg / rok		8988		2906.87		kg / h		1.574				kg / h		0.1754

		Epył		kg / rok		6566		2123.49		kg / h		1.150				kg / h		0.1282

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						7 / 6 / II / A				Powiat		Malbork

		Województwo				Pomorskie						Gmina		Malbork

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Laskowice

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		18,259		16,366		0.75		0.05		0.15		0.05		0.00		1.00

		20,345		17,529		Ilość mieszkańców na terenie źródła								730		osób

		20,740		17,123		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								17.50		m2/osobę						2162890

		18,259		15,149		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								42,158		m3						length   7342

		18,259		16,366		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								1.054		MW

						Obliczeniowe zapotrzebowanie																at point  X=    18259  Y=    16366  Z=        0

						mocy dla c.w.u.								0.065		MW						at point  X=    20345  Y=    17529  Z=        0

						Obliczeniowe sezonowe zużycie																at point  X=    20740  Y=    17123  Z=        0

						energii dla c.o.								2740237.5		kWh / rok						at point  X=    18259  Y=    15149  Z=        0

														9,865		GJ / rok						at point  X=    18259  Y=    16366  Z=        0

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w sezonie grzewczym dla c.o.								1.852		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								2,035		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.232		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								11,900		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		2.163		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				619.77		38.14		198.33		16.12		0.00

		7,342		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		7,437		366		134.9		106.4		0.00		8,045

		ENO2		kg / rok		619.8		57.2		148.7		96.7		0.00		922

		ECO		kg / rok		6,198		953		3,768		16.1		0.00		10,935

		Epył		kg / rok		7,437		114		404.6		32.2		0.00		7,988

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		1.302		0.064		0.024		0.019		0.00000		1.409

		ENO2		kg / h		0.1085		0.0100		0.026		0.0169		0.0000		0.162

		ECO		kg / h		1.085		0.167		0.660		0.0028		0.0000		1.915

		Epył		kg / h		1.302		0.020		0.071		0.0056		0.00000		1.399

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.145		0.0071		0.0026		0.0021		0.000000		0.1570

		ENO2		kg / h		0.0121		0.0011		0.0029		0.0019		0.00000		0.0180

		ECO		kg / h		0.1210		0.019		0.0736		0.00031		0.00000		0.2135

		Epył		kg / h		0.145		0.0022		0.0079		0.00063		0.000000		0.1559

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		8045		3719.39		kg / h		1.409				kg / h		0.1570

		ENO2		kg / rok		922		426.50		kg / h		0.162				kg / h		0.0180

		ECO		kg / rok		10935		5055.96		kg / h		1.915				kg / h		0.2135

		Epył		kg / rok		7988		3693.42		kg / h		1.399				kg / h		0.1559

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						8 / 7 / II / A				Powiat		Malbork

		Województwo				Pomorskie						Gmina		Malbork

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Kamienica

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		18,331		14,876		0.75		0.05		0.15		0.05		0.00		1.00

		18,228		13,212		Ilość mieszkańców na terenie źródła								730		osób						2446641

		19,694		12,712		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								17.50		m2/osobę						length   7905

		20,153		12,117		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								42,158		m3

		20,646		12,589		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								1.054		MW						at point  X=    18331  Y=    14876  Z=        0

		18,331		14,876		Obliczeniowe zapotrzebowanie																at point  X=    18228  Y=    13212  Z=        0

						mocy dla c.w.u.								0.065		MW						at point  X=    19694  Y=    12712  Z=        0

						Obliczeniowe sezonowe zużycie																at point  X=    20153  Y=    12117  Z=        0

						energii dla c.o.								2740237.5		kWh / rok						at point  X=    20646  Y=    12589  Z=        0

														9,865		GJ / rok						at point  X=    18331  Y=    14876  Z=        0

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w sezonie grzewczym dla c.o.								1.852		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								2,035		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.232		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								11,900		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		2.447		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				619.77		38.14		198.33		16.12		0.00

		7,905		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		7,437		366		134.9		106.4		0.00		8,045

		ENO2		kg / rok		619.8		57.2		148.7		96.7		0.00		922

		ECO		kg / rok		6,198		953		3,768		16.1		0.00		10,935

		Epył		kg / rok		7,437		114		404.6		32.2		0.00		7,988

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		1.302		0.064		0.024		0.019		0.00000		1.409

		ENO2		kg / h		0.1085		0.0100		0.026		0.0169		0.0000		0.162

		ECO		kg / h		1.085		0.167		0.660		0.0028		0.0000		1.915

		Epył		kg / h		1.302		0.020		0.071		0.0056		0.00000		1.399

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.145		0.0071		0.0026		0.0021		0.000000		0.1570

		ENO2		kg / h		0.0121		0.0011		0.0029		0.0019		0.00000		0.0180

		ECO		kg / h		0.1210		0.019		0.0736		0.00031		0.00000		0.2135

		Epył		kg / h		0.145		0.0022		0.0079		0.00063		0.000000		0.1559

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		8045		3288.03		kg / h		1.409				kg / h		0.1570

		ENO2		kg / rok		922		377.03		kg / h		0.162				kg / h		0.0180

		ECO		kg / rok		10935		4469.59		kg / h		1.915				kg / h		0.2135

		Epył		kg / rok		7988		3265.07		kg / h		1.399				kg / h		0.1559

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						9 / 8 / II / A				Powiat		Malbork

		Województwo				Pomorskie						Gmina		Malbork

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Szwałd

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		23,088		14,681		0.75		0.05		0.15		0.05		0.00		1.00

		23,442		14,445		Ilość mieszkańców na terenie źródła								200		osób

		22,925		13,902		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								17.50		m2/osobę

		22,626		14,146		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								11,550		m3

		23,088		14,681		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								0.289		MW						293458

						Obliczeniowe zapotrzebowanie																length   2268

						mocy dla c.w.u.								0.018		MW

						Obliczeniowe sezonowe zużycie																at point  X=    23088  Y=    14681  Z=        0

						energii dla c.o.								750750		kWh / rok						at point  X=    23442  Y=    14445  Z=        0

														2,703		GJ / rok						at point  X=    22925  Y=    13902  Z=        0

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii																at point  X=    22626  Y=    14146  Z=        0

						w sezonie grzewczym dla c.o.								0.507		GJ / h						at point  X=    23088  Y=    14681  Z=        0

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								557		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.064		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								3,260		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		0.293		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				169.80		10.45		54.34		4.42		0.00

		2,268		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		2,038		100		36.9		29.2		0.00		2,204

		ENO2		kg / rok		169.8		15.7		40.8		26.5		0.00		253

		ECO		kg / rok		1,698		261		1,032		4.4		0.00		2,996

		Epył		kg / rok		2,038		31		110.8		8.8		0.00		2,189

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.357		0.018		0.006		0.005		0.00000		0.386

		ENO2		kg / h		0.0297		0.0027		0.007		0.0046		0.0000		0.044

		ECO		kg / h		0.297		0.046		0.181		0.0008		0.0000		0.525

		Epył		kg / h		0.357		0.005		0.019		0.0015		0.00000		0.383

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.040		0.0020		0.0007		0.0006		0.000000		0.0430

		ENO2		kg / h		0.0033		0.0003		0.0008		0.0005		0.00000		0.0049

		ECO		kg / h		0.0331		0.005		0.0202		0.00009		0.00000		0.0585

		Epył		kg / h		0.040		0.0006		0.0022		0.00017		0.000000		0.0427

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		2204		7510.47		kg / h		0.386				kg / h		0.0430

		ENO2		kg / rok		253		861.21		kg / h		0.044				kg / h		0.0049

		ECO		kg / rok		2996		10209.37		kg / h		0.525				kg / h		0.0585

		Epył		kg / rok		2189		7458.04		kg / h		0.383				kg / h		0.0427

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						10 / 1 / III / A				Powiat		Malbork

		Województwo				Pomorskie						Gmina		Lichniowy

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Lichniowy

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		8,817		20,601		0.65		0.05		0.15		0.15		0.00		1.00

		10,032		20,789		Ilość mieszkańców na terenie źródła								2,200		osób

		10,545		18,686		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								15.80		m2/osobę						2687733

		9,305		18,485		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								114,708		m3						length   6823

		8,817		20,601		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								2.868		MW

						Obliczeniowe zapotrzebowanie																at point  X=     8817  Y=    20601  Z=        0

						mocy dla c.w.u.								0.194		MW						at point  X=    10032  Y=    20789  Z=        0

						Obliczeniowe sezonowe zużycie																at point  X=    10545  Y=    18686  Z=        0

						energii dla c.o.								7456020		kWh / rok						at point  X=     9305  Y=    18485  Z=        0

														26,842		GJ / rok						at point  X=     8817  Y=    20601  Z=        0

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w sezonie grzewczym dla c.o.								5.038		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								6,132		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.700		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								32,974		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		2.688		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				1488.39		105.68		549.56		134.04		0.00

		6,823		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		17,861		1,015		373.7		884.7		0.00		20,134

		ENO2		kg / rok		1,488.4		158.5		412.2		804.2		0.00		2,863

		ECO		kg / rok		14,884		2,642		10,442		134.0		0.00		28,102

		Epył		kg / rok		17,861		317		1,121.1		268.1		0.00		19,567

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		3.108		0.177		0.065		0.154		0.00000		3.504

		ENO2		kg / h		0.2590		0.0276		0.072		0.1399		0.0000		0.498

		ECO		kg / h		2.590		0.460		1.817		0.0233		0.0000		4.890

		Epył		kg / h		3.108		0.055		0.195		0.0466		0.00000		3.405

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.379		0.0215		0.0079		0.0188		0.000000		0.4274

		ENO2		kg / h		0.0316		0.0034		0.0087		0.0171		0.00000		0.0608

		ECO		kg / h		0.3160		0.056		0.2217		0.00285		0.00000		0.5966

		Epył		kg / h		0.379		0.0067		0.0238		0.00569		0.000000		0.4154

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		20134		7490.93		kg / h		3.504				kg / h		0.4274

		ENO2		kg / rok		2863		1065.33		kg / h		0.498				kg / h		0.0608

		ECO		kg / rok		28102		10455.54		kg / h		4.890				kg / h		0.5966

		Epył		kg / rok		19567		7280.09		kg / h		3.405				kg / h		0.4154

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						11 / 2 / III / A				Powiat		Malbork

		Województwo				Pomorskie						Gmina		Lichniowy

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Lisewo

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		3,468		16,857		0.75		0.05		0.15		0.05		0.00		1.00						1303917

		4,294		18,624		Ilość mieszkańców na terenie źródła								600		osób						length   5077

		4,986		17,951		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								15.80		m2/osobę

		3,984		16,682		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								31,284		m3						at point  X=     3468  Y=    16857  Z=        0

		3,468		16,857		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								0.782		MW						at point  X=     4294  Y=    18624  Z=        0

						Obliczeniowe zapotrzebowanie																at point  X=     4986  Y=    17951  Z=        0

						mocy dla c.w.u.								0.053		MW						at point  X=     3984  Y=    16682  Z=        0

						Obliczeniowe sezonowe zużycie																at point  X=     3468  Y=    16857  Z=        0

						energii dla c.o.								2033460		kWh / rok

														7,320		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w sezonie grzewczym dla c.o.								1.374		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								1,672		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.191		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								8,993		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		1.304		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				468.38		28.82		149.88		12.19		0.00

		5,077		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		5,621		277		101.9		80.4		0.00		6,080

		ENO2		kg / rok		468.4		43.2		112.4		73.1		0.00		697

		ECO		kg / rok		4,684		721		2,848		12.2		0.00		8,264

		Epył		kg / rok		5,621		86		305.8		24.4		0.00		6,037

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.978		0.048		0.018		0.014		0.00000		1.058

		ENO2		kg / h		0.0815		0.0075		0.020		0.0127		0.0000		0.121

		ECO		kg / h		0.815		0.125		0.496		0.0021		0.0000		1.438

		Epył		kg / h		0.978		0.015		0.053		0.0042		0.00000		1.051

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.119		0.0059		0.0022		0.0017		0.000000		0.1291

		ENO2		kg / h		0.0099		0.0009		0.0024		0.0016		0.00000		0.0148

		ECO		kg / h		0.0994		0.015		0.0605		0.00026		0.00000		0.1754

		Epył		kg / h		0.119		0.0018		0.0065		0.00052		0.000000		0.1282

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		6080		4662.52		kg / h		1.058				kg / h		0.1291

		ENO2		kg / rok		697		534.64		kg / h		0.121				kg / h		0.0148

		ECO		kg / rok		8264		6338.01		kg / h		1.438				kg / h		0.1754

		Epył		kg / rok		6037		4629.97		kg / h		1.051				kg / h		0.1282

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						12 / 3 / III / A				Powiat		Malbork

		Województwo				Pomorskie						Gmina		Lichniowy

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Dąbrowa

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		4,578		22,802		0.75		0.05		0.15		0.05		0.00		1.00

		7,129		23,915		Ilość mieszkańców na terenie źródła								800		osób

		7,836		23,655		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								15.80		m2/osobę

		9,044		18,432		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								41,712		m3						18659449

		5,296		18,109		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								1.043		MW						length   17407

		4,578		22,802		Obliczeniowe zapotrzebowanie

						mocy dla c.w.u.								0.071		MW						at point  X=     4578  Y=    22802  Z=        0

						Obliczeniowe sezonowe zużycie																at point  X=     7129  Y=    23915  Z=        0

						energii dla c.o.								2711280		kWh / rok						at point  X=     7836  Y=    23655  Z=        0

														9,761		GJ / rok						at point  X=     9044  Y=    18432  Z=        0

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii																at point  X=     5296  Y=    18109  Z=        0

						w sezonie grzewczym dla c.o.								1.832		GJ / h						at point  X=     4578  Y=    22802  Z=        0

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								2,230		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.255		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								11,990		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		18.66		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				624.50		38.43		199.84		16.25		0.00

		17,407		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		7,494		369		135.9		107.2		0.00		8,106

		ENO2		kg / rok		624.5		57.6		149.9		97.5		0.00		930

		ECO		kg / rok		6,245		961		3,797		16.2		0.00		11,019

		Epył		kg / rok		7,494		115		407.7		32.5		0.00		8,049

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		1.304		0.064		0.024		0.019		0.00000		1.411

		ENO2		kg / h		0.1087		0.0100		0.026		0.0170		0.0000		0.162

		ECO		kg / h		1.087		0.167		0.661		0.0028		0.0000		1.917

		Epył		kg / h		1.304		0.020		0.071		0.0057		0.00000		1.401

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.159		0.0078		0.0029		0.0023		0.000000		0.1721

		ENO2		kg / h		0.0133		0.0012		0.0032		0.0021		0.00000		0.0197

		ECO		kg / h		0.1326		0.020		0.0806		0.00034		0.00000		0.2339

		Epył		kg / h		0.159		0.0024		0.0087		0.00069		0.000000		0.1709

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		8106		434.42		kg / h		1.411				kg / h		0.1721

		ENO2		kg / rok		930		49.81		kg / h		0.162				kg / h		0.0197

		ECO		kg / rok		11019		590.53		kg / h		1.917				kg / h		0.2339

		Epył		kg / rok		8049		431.39		kg / h		1.401				kg / h		0.1709

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						13 / 4 / III / A				Powiat		Malbork

		Województwo				Pomorskie						Gmina		Lichniowy

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Szymankowo

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		9,745		15,632		0.75		0.05		0.15		0.05		0.00		1.00

		11,495		15,214		Ilość mieszkańców na terenie źródła								600		osób						2085054

		10,961		14,018		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								15.80		m2/osobę						length   5869

		9,441		14,511		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								31,284		m3

		9,745		15,632		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								0.782		MW						at point  X=     9745  Y=    15632  Z=        0

						Obliczeniowe zapotrzebowanie																at point  X=    11495  Y=    15214  Z=        0

						mocy dla c.w.u.								0.053		MW						at point  X=    10961  Y=    14018  Z=        0

						Obliczeniowe sezonowe zużycie																at point  X=     9441  Y=    14511  Z=        0

						energii dla c.o.								2033460		kWh / rok						at point  X=     9745  Y=    15632  Z=        0

														7,320		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w sezonie grzewczym dla c.o.								1.374		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								1,672		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.191		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								8,993		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		2.09		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				468.38		28.82		149.88		12.19		0.00

		5,869		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		5,621		277		101.9		80.4		0.00		6,080

		ENO2		kg / rok		468.4		43.2		112.4		73.1		0.00		697

		ECO		kg / rok		4,684		721		2,848		12.2		0.00		8,264

		Epył		kg / rok		5,621		86		305.8		24.4		0.00		6,037

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.978		0.048		0.018		0.014		0.00000		1.058

		ENO2		kg / h		0.0815		0.0075		0.020		0.0127		0.0000		0.121

		ECO		kg / h		0.815		0.125		0.496		0.0021		0.0000		1.438

		Epył		kg / h		0.978		0.015		0.053		0.0042		0.00000		1.051

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.119		0.0059		0.0022		0.0017		0.000000		0.1291

		ENO2		kg / h		0.0099		0.0009		0.0024		0.0016		0.00000		0.0148

		ECO		kg / h		0.0994		0.015		0.0605		0.00026		0.00000		0.1754

		Epył		kg / h		0.119		0.0018		0.0065		0.00052		0.000000		0.1282

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		6080		2915.77		kg / h		1.058				kg / h		0.1291

		ENO2		kg / rok		697		334.35		kg / h		0.121				kg / h		0.0148

		ECO		kg / rok		8264		3963.56		kg / h		1.438				kg / h		0.1754

		Epył		kg / rok		6037		2895.41		kg / h		1.051				kg / h		0.1282

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						14 / 5 / III / A				Powiat		Malbork

		Województwo				Pomorskie						Gmina		Lichniowy

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Parszewo

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		8,935		24,241		0.75		0.05		0.15		0.05		0.00		1.00

		9,836		23,363		Ilość mieszkańców na terenie źródła								400		osób

		11,441		23,172		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								15.80		m2/osobę						3774926

		11,838		22,622		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								20,856		m3						length   9057

		10,700		21,561		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								0.521		MW

		8,392		23,416		Obliczeniowe zapotrzebowanie																at point  X=     8935  Y=    24241  Z=        0

		8,935		24,241		mocy dla c.w.u.								0.035		MW						at point  X=     9836  Y=    23363  Z=        0

						Obliczeniowe sezonowe zużycie																at point  X=    11441  Y=    23172  Z=        0

						energii dla c.o.								1355640		kWh / rok						at point  X=    11838  Y=    22622  Z=        0

														4,880		GJ / rok						at point  X=    10700  Y=    21561  Z=        0

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii																at point  X=     8392  Y=    23416  Z=        0

						w sezonie grzewczym dla c.o.								0.916		GJ / h						at point  X=     8935  Y=    24241  Z=        0

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								1,115		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.127		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								5,995		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		3.775		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				312.25		19.22		99.92		8.12		0.00

		9,057		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		3,747		184		67.9		53.6		0.00		4,053

		ENO2		kg / rok		312.3		28.8		74.9		48.7		0.00		465

		ECO		kg / rok		3,123		480		1,898		8.1		0.00		5,509

		Epył		kg / rok		3,747		58		203.8		16.2		0.00		4,025

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.652		0.032		0.012		0.009		0.00000		0.705

		ENO2		kg / h		0.0543		0.0050		0.013		0.0085		0.0000		0.081

		ECO		kg / h		0.543		0.084		0.330		0.0014		0.0000		0.959

		Epył		kg / h		0.652		0.010		0.035		0.0028		0.00000		0.700

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.080		0.0039		0.0014		0.0011		0.000000		0.0860

		ENO2		kg / h		0.0066		0.0006		0.0016		0.0010		0.00000		0.0099

		ECO		kg / h		0.0663		0.010		0.0403		0.00017		0.00000		0.1170

		Epył		kg / h		0.080		0.0012		0.0043		0.00034		0.000000		0.0854

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		4053		1073.67		kg / h		0.705				kg / h		0.0860

		ENO2		kg / rok		465		123.12		kg / h		0.081				kg / h		0.0099

		ECO		kg / rok		5509		1459.50		kg / h		0.959				kg / h		0.1170

		Epył		kg / rok		4025		1066.17		kg / h		0.700				kg / h		0.0854

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						15 / 1 / IV / A				Powiat		Malbork

		Województwo				Pomorskie						Gmina		Nowy Staw						udział PEC		0.4

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Nowy Staw						ludnośc ogółem		20387

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S						3914399

		14,329		21,518		0.65		0.05		0.15		0.15		0.00		1.00						length   8179

		15,946		23,262		Ilość mieszkańców na terenie źródła								8,155		osób

		17,086		22,774		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								17.40		m2/osobę						at point  X=    14329  Y=    21518  Z=        0

		16,831		20,827		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								468,249		m3						at point  X=    15946  Y=    23262  Z=        0

		14,329		21,518		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								11.706		MW						at point  X=    17086  Y=    22774  Z=        0

						Obliczeniowe zapotrzebowanie																at point  X=    16831  Y=    20827  Z=        0

						mocy dla c.w.u.								0.721		MW						at point  X=    14329  Y=    21518  Z=        0

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.o.								30436160.04		kWh / rok

														109,570		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w sezonie grzewczym dla c.o.								20.565		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								22,729		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								2.595		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								132,300		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		3.914		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				5971.86		424.04		2204.99		537.80		0.00

		8,179		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		71,662		4,071		1,499.4		3,549.5		0.00		80,782

		ENO2		kg / rok		5,972		636.1		1,653.7		3,226.8		0.00		11,488

		ECO		kg / rok		59,719		10,601		41,895		537.8		0.00		112,752

		Epył		kg / rok		71,662		1,272		4,498		1,075.6		0.00		78,508

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		12.545		0.713		0.262		0.621		0.00000		14.141

		ENO2		kg / h		1.0454		0.1113		0.289		0.5649		0.0000		2.011

		ECO		kg / h		10.454		1.856		7.334		0.0941		0.0000		19.738

		Epył		kg / h		12.545		0.223		0.787		0.1883		0.00000		13.743

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		1.405		0.0798		0.0294		0.0696		0.000000		1.5843

		ENO2		kg / h		0.1171		0.0125		0.0324		0.0633		0.00000		0.2253

		ECO		kg / h		1.1712		0.208		0.8216		0.01055		0.00000		2.2113

		Epył		kg / h		1.405		0.0249		0.0882		0.02109		0.000000		1.5397

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		80782		20637.12		kg / h		14.141				kg / h		1.5843

		ENO2		kg / rok		11488		2934.93		kg / h		2.011				kg / h		0.2253

		ECO		kg / rok		112752		28804.46		kg / h		19.738				kg / h		2.2113

		Epył		kg / rok		78508		20056.25		kg / h		13.743				kg / h		1.5397

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie dla 40% gospodarstw bez podłączenia do PEC

		Źródło powierzchniowe Nr						16 / 2 / IV / A				Powiat		Malbork

		Województwo				Pomorskie						Gmina		Nowy Staw

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Mirowo

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S						586948

		17,582		25,099		0.75		0.05		0.15		0.05		0.00		1.00						length   3183

		18,132		25,092		Ilość mieszkańców na terenie źródła								800		osób

		18,051		24,023		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								17.40		m2/osobę						at point  X=    17582  Y=    25099  Z=        0

		17,436		24,184		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								45,936		m3						at point  X=    18132  Y=    25092  Z=        0

		17,528		25,099		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								1.148		MW						at point  X=    18051  Y=    24023  Z=        0

						Obliczeniowe zapotrzebowanie																at point  X=    17436  Y=    24184  Z=        0

						mocy dla c.w.u.								0.071		MW						at point  X=    17582  Y=    25099  Z=        0

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.o.								2985840		kWh / rok

														10,749		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w sezonie grzewczym dla c.o.								2.017		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								2,230		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.255		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								12,979		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		0.587		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				675.98		41.60		216.31		17.59		0.00

		3,183		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		8,112		399		147.1		116.1		0.00		8,774

		ENO2		kg / rok		676		62.4		162.2		105.5		0.00		1,006

		ECO		kg / rok		6,760		1,040		4,110		17.6		0.00		11,927

		Epył		kg / rok		8,112		125		441		35.2		0.00		8,713

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		1.420		0.070		0.026		0.020		0.00000		1.536

		ENO2		kg / h		0.1183		0.0109		0.028		0.0185		0.0000		0.176

		ECO		kg / h		1.183		0.182		0.719		0.0031		0.0000		2.088

		Epył		kg / h		1.420		0.022		0.077		0.0062		0.00000		1.525

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.159		0.0078		0.0029		0.0023		0.000000		0.1721

		ENO2		kg / h		0.0133		0.0012		0.0032		0.0021		0.00000		0.0197

		ECO		kg / h		0.1326		0.020		0.0806		0.00034		0.00000		0.2339

		Epył		kg / h		0.159		0.0024		0.0087		0.00069		0.000000		0.1709

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		8774		14948.98		kg / h		1.536				kg / h		0.1721

		ENO2		kg / rok		1006		1714.18		kg / h		0.176				kg / h		0.0197

		ECO		kg / rok		11927		20320.90		kg / h		2.088				kg / h		0.2339

		Epył		kg / rok		8713		14844.60		kg / h		1.525				kg / h		0.1709

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						17 / 3 / IV / A				Powiat		Malbork

		Województwo				Pomorskie						Gmina		Nowy Staw

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Trępnowo

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		13,523		21,981		0.75		0.05		0.15		0.05		0.00		1.00

		14,728		20,771		Ilość mieszkańców na terenie źródła								600		osób

		13,616		20,275		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								17.40		m2/osobę						1541969

		12,912		20,918		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								34,452		m3						length   5104

		13,523		21,981		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								0.861		MW

						Obliczeniowe zapotrzebowanie																at point  X=    13523  Y=    21981  Z=        0

						mocy dla c.w.u.								0.053		MW						at point  X=    14728  Y=    20771  Z=        0

						Obliczeniowe sezonowe zużycie																at point  X=    13616  Y=    20275  Z=        0

						energii dla c.o.								2239380		kWh / rok						at point  X=    12912  Y=    20918  Z=        0

														8,062		GJ / rok						at point  X=    13523  Y=    21981  Z=        0

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w sezonie grzewczym dla c.o.								1.513		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								1,672		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.191		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								9,734		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		1.542		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				506.99		31.20		162.24		13.19		0.00

		5,104		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		6,084		300		110.3		87.1		0.00		6,581

		ENO2		kg / rok		507		46.8		121.7		79.1		0.00		755

		ECO		kg / rok		5,070		780		3,082		13.2		0.00		8,945

		Epył		kg / rok		6,084		94		331		26.4		0.00		6,535

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		1.065		0.052		0.019		0.015		0.00000		1.152

		ENO2		kg / h		0.0888		0.0082		0.021		0.0139		0.0000		0.132

		ECO		kg / h		0.888		0.137		0.540		0.0023		0.0000		1.566

		Epył		kg / h		1.065		0.016		0.058		0.0046		0.00000		1.144

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.119		0.0059		0.0022		0.0017		0.000000		0.1291

		ENO2		kg / h		0.0099		0.0009		0.0024		0.0016		0.00000		0.0148

		ECO		kg / h		0.0994		0.015		0.0605		0.00026		0.00000		0.1754

		Epył		kg / h		0.119		0.0018		0.0065		0.00052		0.000000		0.1282

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		6581		4267.73		kg / h		1.152				kg / h		0.1291

		ENO2		kg / rok		755		489.37		kg / h		0.132				kg / h		0.0148

		ECO		kg / rok		8945		5801.34		kg / h		1.566				kg / h		0.1754

		Epył		kg / rok		6535		4237.93		kg / h		1.144				kg / h		0.1282

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						18 / 4 / IV / A				Powiat		Malbork

		Województwo				Pomorskie						Gmina		Nowy Staw

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Tralewo

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S						441645

		15,188		18,837		0.75		0.05		0.15		0.05		0.00		1.00						length   2744

		14,946		18,005		Ilość mieszkańców na terenie źródła								500		osób

		15,558		17,870		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								17.40		m2/osobę						at point  X=    15188  Y=    18837  Z=        0

		15,604		18,672		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								28,710		m3						at point  X=    14946  Y=    18005  Z=        0

		15,188		18,837		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								0.718		MW						at point  X=    15558  Y=    17870  Z=        0

						Obliczeniowe zapotrzebowanie																at point  X=    15604  Y=    18672  Z=        0

						mocy dla c.w.u.								0.044		MW						at point  X=    15188  Y=    18837  Z=        0

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.o.								1866150		kWh / rok

														6,718		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w sezonie grzewczym dla c.o.								1.261		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								1,394		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.159		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								8,112		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		0.442		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				422.49		26.00		135.20		10.99		0.00

		2,744		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		5,070		250		91.9		72.5		0.00		5,484

		ENO2		kg / rok		422		39.0		101.4		65.9		0.00		629

		ECO		kg / rok		4,225		650		2,569		11.0		0.00		7,455

		Epył		kg / rok		5,070		78		276		22.0		0.00		5,446

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.888		0.044		0.016		0.013		0.00000		0.960

		ENO2		kg / h		0.0740		0.0068		0.018		0.0115		0.0000		0.110

		ECO		kg / h		0.740		0.114		0.450		0.0019		0.0000		1.305

		Epył		kg / h		0.888		0.014		0.048		0.0038		0.00000		0.953

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.099		0.0049		0.0018		0.0014		0.000000		0.1076

		ENO2		kg / h		0.0083		0.0008		0.0020		0.0013		0.00000		0.0123

		ECO		kg / h		0.0829		0.013		0.0504		0.00022		0.00000		0.1462

		Epył		kg / h		0.099		0.0015		0.0054		0.00043		0.000000		0.1068

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		5484		12417.03		kg / h		0.960				kg / h		0.1076

		ENO2		kg / rok		629		1423.84		kg / h		0.110				kg / h		0.0123

		ECO		kg / rok		7455		16879.10		kg / h		1.305				kg / h		0.1462

		Epył		kg / rok		5446		12330.33		kg / h		0.953				kg / h		0.1068

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						19 / 5 / IV / A				Powiat		Malbork

		Województwo				Pomorskie						Gmina		Nowy Staw

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Dębina

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		17,679		20,740		0.75		0.05		0.15		0.05		0.00		1.00

		18,473		20,528		Ilość mieszkańców na terenie źródła								800		osób

		18,007		19,274		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								17.40		m2/osobę						934853

		17,457		19,369		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								45,936		m3						length   4106

		17,679		20,740		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								1.148		MW

						Obliczeniowe zapotrzebowanie																at point  X=    17679  Y=    20740  Z=        0

						mocy dla c.w.u.								0.071		MW						at point  X=    18473  Y=    20528  Z=        0

						Obliczeniowe sezonowe zużycie																at point  X=    18007  Y=    19274  Z=        0

						energii dla c.o.								2985840		kWh / rok						at point  X=    17457  Y=    19369  Z=        0

														10,749		GJ / rok						at point  X=    17679  Y=    20740  Z=        0

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w sezonie grzewczym dla c.o.								2.017		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								2,230		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.255		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								12,979		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		0.935		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				675.98		41.60		216.31		17.59		0.00

		4,106		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		8,112		399		147.1		116.1		0.00		8,774

		ENO2		kg / rok		676		62.4		162.2		105.5		0.00		1,006

		ECO		kg / rok		6,760		1,040		4,110		17.6		0.00		11,927

		Epył		kg / rok		8,112		125		441		35.2		0.00		8,713

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		1.420		0.070		0.026		0.020		0.00000		1.536

		ENO2		kg / h		0.1183		0.0109		0.028		0.0185		0.0000		0.176

		ECO		kg / h		1.183		0.182		0.719		0.0031		0.0000		2.088

		Epył		kg / h		1.420		0.022		0.077		0.0062		0.00000		1.525

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.159		0.0078		0.0029		0.0023		0.000000		0.1721

		ENO2		kg / h		0.0133		0.0012		0.0032		0.0021		0.00000		0.0197

		ECO		kg / h		0.1326		0.020		0.0806		0.00034		0.00000		0.2339

		Epył		kg / h		0.159		0.0024		0.0087		0.00069		0.000000		0.1709

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		8774		9385.72		kg / h		1.536				kg / h		0.1721

		ENO2		kg / rok		1006		1076.25		kg / h		0.176				kg / h		0.0197

		ECO		kg / rok		11927		12758.49		kg / h		2.088				kg / h		0.2339

		Epył		kg / rok		8713		9320.19		kg / h		1.525				kg / h		0.1709

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						20 / 6 / IV / A				Powiat		Malbork

		Województwo				Pomorskie						Gmina		Nowy Staw

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Swierki

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		20,099		21,430		0.75		0.05		0.15		0.05		0.00		1.00						660021

		20,656		21,523		Ilość mieszkańców na terenie źródła								700		osób						length   3429

		20,947		20,495		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								17.40		m2/osobę

		20,310		20,316		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								40,194		m3						at point  X=    20099  Y=    21430  Z=        0

		20,123		21,434		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								1.005		MW						at point  X=    20656  Y=    21523  Z=        0

						Obliczeniowe zapotrzebowanie																at point  X=    20947  Y=    20495  Z=        0

						mocy dla c.w.u.								0.062		MW						at point  X=    20310  Y=    20316  Z=        0

						Obliczeniowe sezonowe zużycie																at point  X=    20123  Y=    21434  Z=        0

						energii dla c.o.								2612610		kWh / rok

														9,405		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w sezonie grzewczym dla c.o.								1.765		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								1,951		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.223		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								11,356		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		0.660		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				591.48		36.40		189.27		15.39		0.00

		3,429		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		7,098		349		128.7		101.6		0.00		7,677

		ENO2		kg / rok		591		54.6		142.0		92.3		0.00		880

		ECO		kg / rok		5,915		910		3,596		15.4		0.00		10,436

		Epył		kg / rok		7,098		109		386		30.8		0.00		7,624

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		1.243		0.061		0.023		0.018		0.00000		1.344

		ENO2		kg / h		0.1035		0.0096		0.025		0.0162		0.0000		0.154

		ECO		kg / h		1.035		0.159		0.630		0.0027		0.0000		1.827

		Epył		kg / h		1.243		0.019		0.068		0.0054		0.00000		1.335

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.139		0.0069		0.0025		0.0020		0.000000		0.1506

		ENO2		kg / h		0.0116		0.0011		0.0028		0.0018		0.00000		0.0173

		ECO		kg / h		0.1160		0.018		0.0705		0.00030		0.00000		0.2047

		Epył		kg / h		0.139		0.0021		0.0076		0.00060		0.000000		0.1495

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		7677		11632.19		kg / h		1.344				kg / h		0.1506

		ENO2		kg / rok		880		1333.84		kg / h		0.154				kg / h		0.0173

		ECO		kg / rok		10436		15812.22		kg / h		1.827				kg / h		0.2047

		Epył		kg / rok		7624		11550.97		kg / h		1.335				kg / h		0.1495

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						21 / 7 / IV / A				Powiat		Malbork

		Województwo				Pomorskie						Gmina		Nowy Staw

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Myszewo

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		25,173		22,202		0.75		0.05		0.15		0.05		0.00		1.00

		28,675		22,641		Ilość mieszkańców na terenie źródła								800		osób

		28,704		21,287		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								17.40		m2/osobę

		25,519		20,855		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								45,936		m3						4596827

		25,173		22,202		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								1.148		MW						length   9489

						Obliczeniowe zapotrzebowanie

						mocy dla c.w.u.								0.071		MW						at point  X=    25173  Y=    22202  Z=        0

						Obliczeniowe sezonowe zużycie																at point  X=    28675  Y=    22641  Z=        0

						energii dla c.o.								2985840		kWh / rok						at point  X=    28704  Y=    21287  Z=        0

														10,749		GJ / rok						at point  X=    25519  Y=    20855  Z=        0

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii																at point  X=    25173  Y=    22202  Z=        0

						w sezonie grzewczym dla c.o.								2.017		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								2,230		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.255		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								12,979		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		4.597		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				675.98		41.60		216.31		17.59		0.00

		9,489		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		8,112		399		147.1		116.1		0.00		8,774

		ENO2		kg / rok		676		62.4		162.2		105.5		0.00		1,006

		ECO		kg / rok		6,760		1,040		4,110		17.6		0.00		11,927

		Epył		kg / rok		8,112		125		441		35.2		0.00		8,713

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		1.420		0.070		0.026		0.020		0.00000		1.536

		ENO2		kg / h		0.1183		0.0109		0.028		0.0185		0.0000		0.176

		ECO		kg / h		1.183		0.182		0.719		0.0031		0.0000		2.088

		Epył		kg / h		1.420		0.022		0.077		0.0062		0.00000		1.525

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.159		0.0078		0.0029		0.0023		0.000000		0.1721

		ENO2		kg / h		0.0133		0.0012		0.0032		0.0021		0.00000		0.0197

		ECO		kg / h		0.1326		0.020		0.0806		0.00034		0.00000		0.2339

		Epył		kg / h		0.159		0.0024		0.0087		0.00069		0.000000		0.1709

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		8774		1908.77		kg / h		1.536				kg / h		0.1721

		ENO2		kg / rok		1006		218.88		kg / h		0.176				kg / h		0.0197

		ECO		kg / rok		11927		2594.68		kg / h		2.088				kg / h		0.2339

		Epył		kg / rok		8713		1895.44		kg / h		1.525				kg / h		0.1709

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						22 / 1 / V / A				Powiat		Malbork

		Województwo				Pomorskie						Gmina		Stare Pole

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Stare Pole

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		27,722		13,619		0.65		0.05		0.15		0.15		0.00		1.00

		29,277		14,225		Ilość mieszkańców na terenie źródła								1,700		osób

		29,741		12,927		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								16.90		m2/osobę						2153362

		28,052		12,512		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								94,809		m3						length   5942

		27,722		13,619		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								2.370		MW

						Obliczeniowe zapotrzebowanie																at point  X=    27722  Y=    13619  Z=        0

						mocy dla c.w.u.								0.150		MW						at point  X=    29277  Y=    14225  Z=        0

						Obliczeniowe sezonowe zużycie																at point  X=    29741  Y=    12927  Z=        0

						energii dla c.o.								6162585		kWh / rok						at point  X=    28052  Y=    12512  Z=        0

														22,185		GJ / rok						at point  X=    27722  Y=    13619  Z=        0

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w sezonie grzewczym dla c.o.								4.164		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								4,738		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.541		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								26,924		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		2.153		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				1215.30		86.29		448.73		109.45		0.00

		5,942		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		14,584		828		305.1		722.3		0.00		16,440

		ENO2		kg / rok		1,215		129.4		336.5		656.7		0.00		2,338

		ECO		kg / rok		12,153		2,157		8,526		109.4		0.00		22,946

		Epył		kg / rok		14,584		259		915		218.9		0.00		15,977

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		2.548		0.145		0.053		0.126		0.00000		2.873

		ENO2		kg / h		0.2124		0.0226		0.059		0.1148		0.0000		0.409

		ECO		kg / h		2.124		0.377		1.490		0.0191		0.0000		4.010

		Epył		kg / h		2.548		0.045		0.160		0.0383		0.00000		2.792

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.293		0.0166		0.0061		0.0145		0.000000		0.3303

		ENO2		kg / h		0.0244		0.0026		0.0068		0.0132		0.00000		0.0470

		ECO		kg / h		0.2442		0.043		0.1713		0.00220		0.00000		0.4610

		Epył		kg / h		0.293		0.0052		0.0184		0.00440		0.000000		0.3210

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		16440		7634.35		kg / h		2.873				kg / h		0.3303

		ENO2		kg / rok		2338		1085.73		kg / h		0.409				kg / h		0.0470

		ECO		kg / rok		22946		10655.72		kg / h		4.010				kg / h		0.4610

		Epył		kg / rok		15977		7419.47		kg / h		2.792				kg / h		0.3210

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						23 / 2 / V / A				Powiat		Malbork

		Województwo				Pomorskie						Gmina		Stare Pole

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Królewo

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		24,166		12,700		0.75		0.05		0.15		0.05		0.00		1.00

		26,961		13,576		Ilość mieszkańców na terenie źródła								800		osób						8455451

		28,243		11,109		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								16.90		m2/osobę						length   11690

		25,686		9,929		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								44,616		m3

		24,166		12,700		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								1.115		MW						at point  X=    24166  Y=    12700  Z=        0

						Obliczeniowe zapotrzebowanie																at point  X=    26961  Y=    13579  Z=        0

						mocy dla c.w.u.								0.071		MW						at point  X=    28243  Y=    11106  Z=        0

						Obliczeniowe sezonowe zużycie																at point  X=    25686  Y=     9929  Z=        0

						energii dla c.o.								2900040		kWh / rok						at point  X=    24166  Y=    12700  Z=        0

														10,440		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w sezonie grzewczym dla c.o.								1.959		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								2,230		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.255		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								12,670		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		8.455		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				659.89		40.61		211.17		17.17		0.00

		11,690		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		7,919		390		143.6		113.3		0.00		8,565

		ENO2		kg / rok		660		60.9		158.4		103.0		0.00		982

		ECO		kg / rok		6,599		1,015		4,012		17.2		0.00		11,643

		Epył		kg / rok		7,919		122		431		34.3		0.00		8,506

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		1.384		0.068		0.025		0.020		0.00000		1.497

		ENO2		kg / h		0.1153		0.0106		0.028		0.0180		0.0000		0.172

		ECO		kg / h		1.153		0.177		0.701		0.0030		0.0000		2.035

		Epył		kg / h		1.384		0.021		0.075		0.0060		0.00000		1.486

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.159		0.0078		0.0029		0.0023		0.000000		0.1721

		ENO2		kg / h		0.0133		0.0012		0.0032		0.0021		0.00000		0.0197

		ECO		kg / h		0.1326		0.020		0.0806		0.00034		0.00000		0.2339

		Epył		kg / h		0.159		0.0024		0.0087		0.00069		0.000000		0.1709

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		8565		1013.01		kg / h		1.497				kg / h		0.1721

		ENO2		kg / rok		982		116.16		kg / h		0.172				kg / h		0.0197

		ECO		kg / rok		11643		1377.04		kg / h		2.035				kg / h		0.2339

		Epył		kg / rok		8506		1005.94		kg / h		1.486				kg / h		0.1709

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						24 / 3 / V / A				Powiat		Malbork

		Województwo				Pomorskie						Gmina		Stare Pole

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				kaczynos

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		25,874		15,427		0.75		0.05		0.15		0.05		0.00		1.00

		26,712		15,413		Ilość mieszkańców na terenie źródła								1,000		osób

		26,603		14,234		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								16.90		m2/osobę

		25,787		14,350		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								55,770		m3

		25,874		15,427		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								1.394		MW

						Obliczeniowe zapotrzebowanie																939117

						mocy dla c.w.u.								0.088		MW						length   3927

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.o.								3625050		kWh / rok						at point  X=    25874  Y=    15427  Z=        0

														13,050		GJ / rok						at point  X=    26712  Y=    15413  Z=        0

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii																at point  X=    26603  Y=    14234  Z=        0

						w sezonie grzewczym dla c.o.								2.449		GJ / h						at point  X=    25787  Y=    14350  Z=        0

						Obliczeniowe sezonowe zużycie																at point  X=    25874  Y=    15427  Z=        0

						energii dla c.w.u.								2,787		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.318		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								15,837		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		0.9391		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				824.87		50.76		263.96		21.46		0.00

		3,927		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		9,898		487		179.5		141.6		0.00		10,707

		ENO2		kg / rok		825		76.1		198.0		128.8		0.00		1,228

		ECO		kg / rok		8,249		1,269		5,015		21.5		0.00		14,554

		Epył		kg / rok		9,898		152		538		42.9		0.00		10,632

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		1.730		0.085		0.031		0.025		0.00000		1.871

		ENO2		kg / h		0.1441		0.0133		0.035		0.0225		0.0000		0.215

		ECO		kg / h		1.441		0.222		0.876		0.0038		0.0000		2.543

		Epył		kg / h		1.730		0.027		0.094		0.0075		0.00000		1.858

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.199		0.0098		0.0036		0.0028		0.000000		0.2151

		ENO2		kg / h		0.0166		0.0015		0.0040		0.0026		0.00000		0.0247

		ECO		kg / h		0.1657		0.025		0.1008		0.00043		0.00000		0.2924

		Epył		kg / h		0.199		0.0031		0.0108		0.00086		0.000000		0.2136

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		10707		11400.94		kg / h		1.871				kg / h		0.2151

		ENO2		kg / rok		1228		1307.33		kg / h		0.215				kg / h		0.0247

		ECO		kg / rok		14554		15497.88		kg / h		2.543				kg / h		0.2924

		Epył		kg / rok		10632		11321.34		kg / h		1.858				kg / h		0.2136

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						24 / 4 / V / A				Powiat		Malbork

		Województwo				Pomorskie						Gmina		Stare Pole

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Ząbrowo

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		28,970		18,061		0.75		0.05		0.15		0.05		0.00		1.00						1517222

		30,058		17,873		Ilość mieszkańców na terenie źródła								700		osób						length   5014

		29,846		16,403		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								16.90		m2/osobę

		28,893		16,614		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								39,039		m3						at point  X=    28970  Y=    18061  Z=        0

		28,970		18,061		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								0.976		MW						at point  X=    30058  Y=    17873  Z=        0

						Obliczeniowe zapotrzebowanie																at point  X=    29846  Y=    16403  Z=        0

						mocy dla c.w.u.								0.062		MW						at point  X=    28893  Y=    16614  Z=        0

						Obliczeniowe sezonowe zużycie																at point  X=    28970  Y=    18061  Z=        0

						energii dla c.o.								2537535		kWh / rok

														9,135		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w sezonie grzewczym dla c.o.								1.715		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								1,951		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.223		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								11,086		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		1.517		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				577.41		35.53		184.77		15.02		0.00

		5,014		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		6,929		341		125.6		99.1		0.00		7,495

		ENO2		kg / rok		577		53.3		138.6		90.1		0.00		859

		ECO		kg / rok		5,774		888		3,511		15.0		0.00		10,188

		Epył		kg / rok		6,929		107		377		30.0		0.00		7,442

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		1.211		0.060		0.022		0.017		0.00000		1.310

		ENO2		kg / h		0.1009		0.0093		0.024		0.0158		0.0000		0.150

		ECO		kg / h		1.009		0.155		0.613		0.0026		0.0000		1.780

		Epył		kg / h		1.211		0.019		0.066		0.0053		0.00000		1.301

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.139		0.0069		0.0025		0.0020		0.000000		0.1506

		ENO2		kg / h		0.0116		0.0011		0.0028		0.0018		0.00000		0.0173

		ECO		kg / h		0.1160		0.018		0.0705		0.00030		0.00000		0.2047

		Epył		kg / h		0.139		0.0021		0.0076		0.00060		0.000000		0.1495

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		7495		4939.80		kg / h		1.310				kg / h		0.1506

		ENO2		kg / rok		859		566.44		kg / h		0.150				kg / h		0.0173

		ECO		kg / rok		10188		6714.92		kg / h		1.780				kg / h		0.2047

		Epył		kg / rok		7442		4905.31		kg / h		1.301				kg / h		0.1495

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						25 / 1 / VI / A				Powiat		Malbork

		Województwo				Pomorskie						Gmina		Miłoradz

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Miłoradz

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		9,415		9,187		0.65		0.05		0.15		0.15		0.00		1.00

		10,974		8,933		Ilość mieszkańców na terenie źródła								1,500		osób								1669666

		10,819		8,011		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								17.20		m2/osobę								length   5287

		9,239		8,008		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								85,140		m3

		9,415		9,187		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								2.129		MW								at point  X=     9415  Y=     9187  Z=        0

						Obliczeniowe zapotrzebowanie																		at point  X=    10974  Y=     8933  Z=        0

						mocy dla c.w.u.								0.133		MW								at point  X=    10819  Y=     8011  Z=        0

						Obliczeniowe sezonowe zużycie																		at point  X=     9239  Y=     8008  Z=        0

						energii dla c.o.								5534100		kWh / rok								at point  X=     9415  Y=     9187  Z=        0

														19,923		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w sezonie grzewczym dla c.o.								3.739		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								4,181		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.477		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								24,104		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		1.670		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				1088.01		77.26		401.73		97.98		0.00

		5,287		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		13,056		742		273.2		646.7		0.00		14,718

		ENO2		kg / rok		1,088		115.9		301.3		587.9		0.00		2,093

		ECO		kg / rok		10,880		1,931		7,633		98.0		0.00		20,542

		Epył		kg / rok		13,056		232		820		196.0		0.00		14,303

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		2.284		0.130		0.048		0.113		0.00000		2.575

		ENO2		kg / h		0.1903		0.0203		0.053		0.1028		0.0000		0.366

		ECO		kg / h		1.903		0.338		1.335		0.0171		0.0000		3.594

		Epył		kg / h		2.284		0.041		0.143		0.0343		0.00000		2.502

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.259		0.0147		0.0054		0.0128		0.000000		0.2914

		ENO2		kg / h		0.0215		0.0023		0.0060		0.0116		0.00000		0.0414

		ECO		kg / h		0.2154		0.038		0.1511		0.00194		0.00000		0.4068

		Epył		kg / h		0.259		0.0046		0.0162		0.00388		0.000000		0.2832

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		14718		8814.72		kg / h		2.575				kg / h		0.2914

		ENO2		kg / rok		2093		1253.59		kg / h		0.366				kg / h		0.0414

		ECO		kg / rok		20542		12303.23		kg / h		3.594				kg / h		0.4068

		Epył		kg / rok		14303		8566.61		kg / h		2.502				kg / h		0.2832

										sezon						poza sezonem

		Źródło powierzchniowe Nr						26/ 2 / VI / A				Powiat		Malbork

		Województwo				Pomorskie						Gmina		Miłoradz

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Stara Kościelna

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		11,119		11,341		0.75		0.05		0.15		0.05		0.00		1.00								612534

		11,645		10,949		Ilość mieszkańców na terenie źródła								500		osób								length   3199

		11,084		10,210		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								17.20		m2/osobę

		10,549		10,530		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								28,380		m3								at point  X=    11119  Y=    11341  Z=        0

		11,119		11,341		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								0.710		MW								at point  X=    11645  Y=    10949  Z=        0

						Obliczeniowe zapotrzebowanie																		at point  X=    11084  Y=    10210  Z=        0

						mocy dla c.w.u.								0.044		MW								at point  X=    10549  Y=    10530  Z=        0

						Obliczeniowe sezonowe zużycie																		at point  X=    11119  Y=    11341  Z=        0

						energii dla c.o.								1844700		kWh / rok

														6,641		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w sezonie grzewczym dla c.o.								1.246		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								1,394		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.159		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								8,035		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		0.6125		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				418.47		25.75		133.91		10.89		0.00

		3,199		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		5,022		247		91.1		71.9		0.00		5,432

		ENO2		kg / rok		418		38.6		100.4		65.3		0.00		623

		ECO		kg / rok		4,185		644		2,544		10.9		0.00		7,384

		Epył		kg / rok		5,022		77		273		21.8		0.00		5,394

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.878		0.043		0.016		0.013		0.00000		0.950

		ENO2		kg / h		0.0732		0.0068		0.018		0.0114		0.0000		0.109

		ECO		kg / h		0.732		0.113		0.445		0.0019		0.0000		1.292

		Epył		kg / h		0.878		0.014		0.048		0.0038		0.00000		0.944

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.099		0.0049		0.0018		0.0014		0.000000		0.1076

		ENO2		kg / h		0.0083		0.0008		0.0020		0.0013		0.00000		0.0123

		ECO		kg / h		0.0829		0.013		0.0504		0.00022		0.00000		0.1462

		Epył		kg / h		0.099		0.0015		0.0054		0.00043		0.000000		0.1068

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		5432		8867.62		kg / h		0.950				kg / h		0.1076

		ENO2		kg / rok		623		1016.84		kg / h		0.109				kg / h		0.0123

		ECO		kg / rok		7384		12054.20		kg / h		1.292				kg / h		0.1462

		Epył		kg / rok		5394		8805.70		kg / h		0.944				kg / h		0.1068

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						27 / 3 / VI / A				Powiat		Malbork

		Województwo				Pomorskie						Gmina		Miłoradz

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Gnojewo

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		8,901		13,292		0.75		0.05		0.15		0.05		0.00		1.00

		9,860		13,027		Ilość mieszkańców na terenie źródła								600		osób						591294

		9,686		12,324		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								17.20		m2/osobę						length   3184

		8,882		12,726		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								34,056		m3

		8,901		13,292		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								0.851		MW						at point  X=     8901  Y=    13292  Z=        0

						Obliczeniowe zapotrzebowanie																at point  X=     9860  Y=    13027  Z=        0

						mocy dla c.w.u.								0.053		MW						at point  X=     9686  Y=    12324  Z=        0

						Obliczeniowe sezonowe zużycie																at point  X=     8882  Y=    12726  Z=        0

						energii dla c.o.								2213640		kWh / rok						at point  X=     8901  Y=    13292  Z=        0

														7,969		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w sezonie grzewczym dla c.o.								1.496		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								1,672		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.191		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								9,641		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		0.5913		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				502.16		30.90		160.69		13.06		0.00

		3,184		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		6,026		297		109.3		86.2		0.00		6,518

		ENO2		kg / rok		502		46.4		120.5		78.4		0.00		747

		ECO		kg / rok		5,022		773		3,053		13.1		0.00		8,860

		Epył		kg / rok		6,026		93		328		26.1		0.00		6,473

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		1.054		0.052		0.019		0.015		0.00000		1.140

		ENO2		kg / h		0.0878		0.0081		0.021		0.0137		0.0000		0.131

		ECO		kg / h		0.878		0.135		0.534		0.0023		0.0000		1.550

		Epył		kg / h		1.054		0.016		0.057		0.0046		0.00000		1.132

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.119		0.0059		0.0022		0.0017		0.000000		0.1291

		ENO2		kg / h		0.0099		0.0009		0.0024		0.0016		0.00000		0.0148

		ECO		kg / h		0.0994		0.015		0.0605		0.00026		0.00000		0.1754

		Epył		kg / h		0.119		0.0018		0.0065		0.00052		0.000000		0.1282

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		6518		11023.38		kg / h		1.140				kg / h		0.1291

		ENO2		kg / rok		747		1264.03		kg / h		0.131				kg / h		0.0148

		ECO		kg / rok		8860		14984.64		kg / h		1.550				kg / h		0.1754

		Epył		kg / rok		6473		10946.41		kg / h		1.132				kg / h		0.1282

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						28 / 4 / VI / A				Powiat		Malbork

		Województwo				Pomorskie						Gmina		Miłoradz

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Kończewice

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		5,662		15,214		0.75		0.05		0.15		0.05		0.00		1.00

		6,581		15,167		Ilość mieszkańców na terenie źródła								600		osób

		7,320		13,121		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								17.20		m2/osobę

		6,335		10,715		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								34,056		m3						5282601

		5,728		10,810		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								0.851		MW						length   10715

		5,662		15,214		Obliczeniowe zapotrzebowanie

						mocy dla c.w.u.								0.053		MW						at point  X=     5662  Y=    15214  Z=        0

						Obliczeniowe sezonowe zużycie																at point  X=     6581  Y=    15167  Z=        0

						energii dla c.o.								2213640		kWh / rok						at point  X=     7320  Y=    13121  Z=        0

														7,969		GJ / rok						at point  X=     6335  Y=    10715  Z=        0

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii																at point  X=     5728  Y=    10810  Z=        0

						w sezonie grzewczym dla c.o.								1.496		GJ / h						at point  X=     5662  Y=    15214  Z=        0

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								1,672		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.191		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								9,641		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		5.283		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				502.16		30.90		160.69		13.06		0.00

		10,715		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		6,026		297		109.3		86.2		0.00		6,518

		ENO2		kg / rok		502		46.4		120.5		78.4		0.00		747

		ECO		kg / rok		5,022		773		3,053		13.1		0.00		8,860

		Epył		kg / rok		6,026		93		328		26.1		0.00		6,473

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		1.054		0.052		0.019		0.015		0.00000		1.140

		ENO2		kg / h		0.0878		0.0081		0.021		0.0137		0.0000		0.131

		ECO		kg / h		0.878		0.135		0.534		0.0023		0.0000		1.550

		Epył		kg / h		1.054		0.016		0.057		0.0046		0.00000		1.132

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.119		0.0059		0.0022		0.0017		0.000000		0.1291

		ENO2		kg / h		0.0099		0.0009		0.0024		0.0016		0.00000		0.0148

		ECO		kg / h		0.0994		0.015		0.0605		0.00026		0.00000		0.1754

		Epył		kg / h		0.119		0.0018		0.0065		0.00052		0.000000		0.1282

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		6518		1233.87		kg / h		1.140				kg / h		0.1291

		ENO2		kg / rok		747		141.49		kg / h		0.131				kg / h		0.0148

		ECO		kg / rok		8860		1677.27		kg / h		1.550				kg / h		0.1754

		Epył		kg / rok		6473		1225.26		kg / h		1.132				kg / h		0.1282

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						29 / 5 / VI / A				Powiat		Malbork

		Województwo				Pomorskie						Gmina		Miłoradz

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Matowy Wielkie

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		5,709		8,599		0.75		0.05		0.15		0.05		0.00		1.00						961986

		6,604		8,638		Ilość mieszkańców na terenie źródła								500		osób						length   3991

		6,556		7,403		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								17.20		m2/osobę

		5,787		7,520		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								28,380		m3						at point  X=     5709  Y=     8599  Z=        0

		5,709		8,599		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								0.710		MW						at point  X=     6604  Y=     8638  Z=        0

						Obliczeniowe zapotrzebowanie																at point  X=     6556  Y=     7403  Z=        0

						mocy dla c.w.u.								0.044		MW						at point  X=     5787  Y=     7520  Z=        0

						Obliczeniowe sezonowe zużycie																at point  X=     5709  Y=     8599  Z=        0

						energii dla c.o.								1844700		kWh / rok

														6,641		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w sezonie grzewczym dla c.o.								1.246		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.w.u.								1,394		GJ / rok

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.159		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								8,035		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		0.962		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				418.47		25.75		133.91		10.89		0.00

		3,991		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		5,022		247		91.1		71.9		0.00		5,432

		ENO2		kg / rok		418		38.6		100.4		65.3		0.00		623

		ECO		kg / rok		4,185		644		2,544		10.9		0.00		7,384

		Epył		kg / rok		5,022		77		273		21.8		0.00		5,394

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.878		0.043		0.016		0.013		0.00000		0.950

		ENO2		kg / h		0.0732		0.0068		0.018		0.0114		0.0000		0.109

		ECO		kg / h		0.732		0.113		0.445		0.0019		0.0000		1.292

		Epył		kg / h		0.878		0.014		0.048		0.0038		0.00000		0.944

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.099		0.0049		0.0018		0.0014		0.000000		0.1076

		ENO2		kg / h		0.0083		0.0008		0.0020		0.0013		0.00000		0.0123

		ECO		kg / h		0.0829		0.013		0.0504		0.00022		0.00000		0.1462

		Epył		kg / h		0.099		0.0015		0.0054		0.00043		0.000000		0.1068

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		5432		5646.36		kg / h		0.950				kg / h		0.1076

		ENO2		kg / rok		623		647.46		kg / h		0.109				kg / h		0.0123

		ECO		kg / rok		7384		7675.38		kg / h		1.292				kg / h		0.1462

		Epył		kg / rok		5394		5606.93		kg / h		0.944				kg / h		0.1068

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie

		Źródło powierzchniowe Nr						30 / 6 / VI / A				Powiat		Malbork

		Województwo				Pomorskie						Gmina		Miłoradz

		Współrzędne konturów pola								Nazwa robocza				Pogorzała Wieś

		X		Y						Udział paliw w ogólnym bilansie

		[ m ]		[ m ]		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50		S

		11,431		4,751		0.75		0.05		0.15		0.05		0.00		1.00

		11,601		4,527		Ilość mieszkańców na terenie źródła								400		osób

		11,073		3,750		Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania								17.20		m2/osobę

		10,484		3,532		Kubatura pomieszczeń ogrzewanych								22,704		m3

		10,302		3,817		Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy dla c.o.								0.568		MW

		11,431		4,751		Obliczeniowe zapotrzebowanie																626723

						mocy dla c.w.u.								0.035		MW						length   3652

						Obliczeniowe sezonowe zużycie

						energii dla c.o.								1475760		kWh / rok						at point  X=    11431  Y=     4751  Z=        0

														5,313		GJ / rok						at point  X=    11601  Y=     4527  Z=        0

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii																at point  X=    11073  Y=     3750  Z=        0

						w sezonie grzewczym dla c.o.								0.997		GJ / h						at point  X=    10484  Y=     3532  Z=        0

						Obliczeniowe sezonowe zużycie																at point  X=    10302  Y=     3817  Z=        0

						energii dla c.w.u.								1,115		GJ / rok						at point  X=    11431  Y=     4751  Z=        0

						Obliczeniowe godzinowe zużycie energii

						w roku grzewczym dla c.w.u.								0.127		GJ / h

						Obliczeniowe sezonowe zużycie energii

						łącznie								6,428		GJ / rok

		Powierzchnia								Udział strumienia paliw w ogólnym bilansie

		0.6267		km2		węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50

		Obwód				334.77		20.60		107.13		8.71		0.00

		3,652		m.		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ Mg / rok ]		[ m3 / rok ]

										Emisje roczne						S

		ESO2		kg / rok		4,017		198		72.8		57.5		0.00		4,345

		ENO2		kg / rok		335		30.9		80.3		52.3		0.00		498

		ECO		kg / rok		3,348		515		2,035		8.7		0.00		5,907

		Epył		kg / rok		4,017		62		219		17.4		0.00		4,315

										Emisje w sezonie grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.703		0.035		0.013		0.010		0.00000		0.760

		ENO2		kg / h		0.0586		0.0054		0.014		0.0091		0.0000		0.087

		ECO		kg / h		0.586		0.090		0.356		0.0015		0.0000		1.033

		Epył		kg / h		0.703		0.011		0.038		0.0030		0.00000		0.755

										Emisje poza sezonem grzewczym						S

		ESO2		kg / h		0.080		0.0039		0.0014		0.0011		0.000000		0.0860

		ENO2		kg / h		0.0066		0.0006		0.0016		0.0010		0.00000		0.0099

		ECO		kg / h		0.0663		0.010		0.0403		0.00017		0.00000		0.1170

		Epył		kg / h		0.080		0.0012		0.0043		0.00034		0.000000		0.0854

								Wskażnik emisji na kg/(rok*km2)

		ESO2		kg / rok		4345		6933.48		kg / h		0.760				kg / h		0.0860

		ENO2		kg / rok		498		795.05		kg / h		0.087				kg / h		0.0099

		ECO		kg / rok		5907		9425.03		kg / h		1.033				kg / h		0.1170

		Epył		kg / rok		4315		6885.07		kg / h		0.755				kg / h		0.0854

										sezon						poza sezonem

										Emisje łącznie
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		ZESTAWIENIE EMITORÓW PUNKTOWYCH

		Lp		Nazwa		Adres		X		Y

								[ m ]		[ m ]

				GMINA MIEJSKA MALBORK

		1		PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ  W MALBORKU		PIASKOWA 1		16,658		9,561

		2		PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ  W MALBORKU		NARUTOWICZA 21		16,779		9,799

		3		PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ  W MALBORKU		GŁOWNA 19		18,378		10,314

		4		PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ  W MALBORKU		PLAC SŁOWIAŃSKI 5		17,919		10,177

		5		PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ  W MALBORKU		GENERAŁA MACZKA 15		17,648		11,414

		6		PHU "Malnaft"		ŁĄKOWA 1		18,152		8,983

		7		CUKROWNIA  MALBORK S.A.		REYMONTA 16/17		18,119		10,929

		8		MALBORSKIE ZAKŁĄDY CHEMICZNE "ORGANIKA"		BOCZNA 10		20,369		11,174

		9		DANUTA S.A.		DALEKA 122		19,169		11,990

		10		PKP  CARGO		DWORCOWA 1		18,133		11,464

		11		MALBORSKA FABRYKA OBRABIAREK "PEMAL"		KOŚCIUSZKI 39		18,976		12,478

		12		PRZYCHODNIA REJONOWA  NR1		WOJSKA POLSKIEGO 51		17,289		10,123

		13		ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ		SŁOWACKIEGO 71 / 73		16,984		10,579

		14		PRZYCHODNIA REJONOWA  NR 4		KONOPNICKEIJ 35		17,063		10,798

		15		ODZIERZOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY "DELTA"		ARMII KRAJOWEJ 15/16		16,603		11,752

		16		POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII		BOCZNA 8		18,342		11,323

		17		REJON GAZOWNICZY		CZERNIAKOWSKA 8		19,238		11,269

		18		SKLEP MEBLOWY NR 3		MICKIEWICZA 22		18,862		9,756

		19		URZĄD POCZTOWY		DWORCOWA		17,710		10,667

		20		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH		DWORCOWA		17,695		10,929

		21		ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH		DWORCOWA		18,773		10,394

				GMINA MALBORK

		22		GOK		STOGI		14,894		14,331

		23		GOK		TRAGANINO		18,472		15,874

		24		GMINNY OŚRODEK ZDROWIA		KAŁDOWO		16,576		12,151

		25		PRZYCHODNIA ZDROWIA		SOLSKIEGO - CEGIELNIA		16,281		14,118

		26		ZAKŁAD SAMOCHODOWY PRZYPYTKOWSKI		KOŚCIELECZKI		16,085		14,755

				GMINA LICHNIOWY

		27		SZKOŁA		SZYMANKOWO		10,433		14,884

		28		PIEKARNIA		SZYMANKOWO		10,334		15,192

		29		WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA		SZYMANKOWO		10,267		14,425

		30		SZKOŁA		LICHNIOWY		9,601		19,531

		31		PIEKARNIA		LICHNIOWY		11,304		19,877

		32		SZKOŁA		LISEWO		4,377		17,819

		33		POLHOZ		SZYMANKOWO		10,371		14,603

		34		Urząd Gminy		TCZEWSKA 6		9,601		19,531

				GMINA NOWY STAW

		35		ADM		BANKOWA		15,093		21,789

		36		ADM		ZWYCIĘSTWA		15,368		22,002

		37		ADM		LIPINKA		22,178		15,516

		38		ADM		DĘBINA		15,686		22,374

		39		ADM		OGRODOWA 8		15,822		22,207

		40		ADM		WESTERPLATTE		15,788		21,959

		41		SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "STAWIEC"		NOWY STAW		15,595		21,907

		42		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2		NOWY STAW		15,924		22,673

		43		SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIERKACH		NOWY STAW		20,591		20,895

		44		INTERNAT ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH		NOWY STAW		16,412		21,945

		45		ZESPÓŁ SZKÓL ROLNICZYCH		NOWY STAW		16,412		21,945

		46		SZKOŁA PODSTAWOWA W MYSZEWIE		MYSZEWO		25,614		21,964

		47		PRZEDSZKOLE W NOWYM  STAWIE		NOWY STAW		16,030		21,610

		48		CUKIERNAI JĘDRUŚ		NOWY STAW		15,939		21,728

		49		PIEKARNIA		MICKIEWICZA 8A		15,881		22,398

		50		HERBAPOL		NOWY STAW		16,177		22,068

		51		HERBAPOL		NOWY STAW		16,177		22,068

		52		WODOCIĄGI I KANALIZACJA		NOWY STAW		15,589		21,345

		53		CUKROWNIA		NOWY STAW		15,559		21,566

				GMINA STARE POLE

		54		GOSPODARSTWO POMIOCNICZE		STARE POLE		28,871		12,567

		55		ZESPÓŁ SZKÓŁ		STARE POLE		28,335		13,011

		56		PRZEDSZKOLE		STARE POLE		28,335		13,011

		57		ZAKŁAD PRODUKCJI WODY		ZĄBROWO		28,735		13,406

		58		STELLA 18 RC		STARE POLE		28,945		13,713

		59		GMINNY OŚRODEK KULTURY		STARE POLE		28,307		13,593

		60		SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA		STARE POLE		28,771		12,844

		61		ROJA - MALARNIA		STARE POLE		27,908		13,396

		62		URZĄD POCZTOWY		STARE POLE		28,466		13,347

		63		TRES		STARE POLE		28,050		13,185

				GMINA MIŁORADZ

		64		ZESPÓŁ SZKONO PRZEDSZKOLNY		MIŁORADZ		10,208		8,238

		65		SZKOŁA PODSTAWOWA		KOŃCZEWICE		6,336		13,268

		66		OSIEDLE MIESZKANIOWE		KOŃCZEWICE		6,939		13,202

		67		OSIEDLE MIESZKANIOWE		MIŁORADZ		10,626		8,595





Źródłła punktowe

		

										OBLICZENIE  OBJĘTOŚCI SPALIN  DLA GZ  50

				Skład chemiczny GZ 50

				udziały objętościowe						Współczynnik nadmiaru powietrza										1.15																										Emisja ze źródeł punktowych

				CO		0.002

				H2		0.005				Teoretycze objętościowe zapotrzebowanie tlenu										2.101		m3O2 / m3 paliwa																				miasto Malbork		gmina Malbork		gmina Lichniowy		gmina Nowy Staw		gmina Stare Pole		gmina Miłoradz

				CH4		0.93				Teoretycze objętościowe zapotrzebowanie powietrza										10.0023809524		m3pow / m3 paliwa																Pow		km2		17.1		101.0		88.0		114.0		80.0		94.0

				C2H6		0.05																																Eso2		kg/(km2*rok)		10,778		40.5		37.6		820.5		10.3		9.4

				O2		0.013				Strumień spalin mokrych										0		m3spmok / m3 paliwa																Eno2		kg/(km2*rok)		6,976		12.8		16.5		408.9		11.3		4.4

						1.000																																Eco		kg/(km2*rok)		2,456		56.9		20.5		885.5		5.9		5.0

				Wo		33.5		MJ/m3																														Ep		kg/(km2*rok)		7,343		24.9		26.5		717.6		5.4		6.5

										OBLICZENIE  OBJĘTOŚCI SPALIN  DLA WĘGLA

				Skład chemiczny GZ 50

				udziały wagowe						Współczynnik nadmiaru powietrza										1.55

				C		0.65

				h		0.04

				s		0.02

				O2		0.09				Teoretycze objętościowe zapotrzebowanie powietrza										6.611		m3pow / kg paliwa

				w		0.08				Strumień spalin mokrych										10.634		m3spmok / kg paliwa

				A		0.120

						1.000

				Wo		20.0		MJ/kg

						węgiel		koks		drewno		olej		GZ-50				gaz płynny

						MJ / kg		MJ / kg		MJ / kg		MJ / lg		MJ / m3				MJ / kg		gestosc fazy ciekłej						0,55 kg/ dm3

				Wr		24.00		26.00		15.00		41.00		33.00				46.00

				w so2 [kg/kg]		0.012		0.0096		0.00068		0.0066		0.00008		kg / m3		0.001		kg / kg

				w no2		0.001		0.0015		0.00075		0.006		0.00128		kg / m3		0.001

				w co		0.01		0.025		0.019		0.001		0.00036		kg / m3		0.001

				w pył		0.012		0.003		0.00204		0.002		0.000015		kg / m3		0.001

		Źródło puntowe Nr						1 / 1 / I / A				Powiat						Malborski

		Województwo				Pomorskie						Gmina						miejska Malbork

		Nazwa jednoski organizacyjnej :								PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ  W MALBORKU

		Adres :		PIASKOWA 1

		Nazwa źródła emisji :				Kotłownia				Decyzja OS-7644-4/01

		Materiał komina				stal

		Moc obliczeniowa														Rodzaj urzadzeń filtrujących

		Wartośc opałowa						24.00		MJ / m3						baterie cyklonów DC/IV

		Obliczeniowy strumień paliwa						0.0000		m3 / s

		Roczne zużycie paliwa						21,872,640		kg / rok		miał węglowy

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		kg		m / s		m.		m.		m2		rok		miesiąc		doba		K

		16,658		9,561		8.900		6.700		1.800		5.000				21872640		0.00		45.00		1.70		2.27		2002		10		271		278.0

								Emisje dopuszczalne								57,670		kg / rok		ESO2

						ESO2		ENO2		ECO		Epył				43,800		kg / rok		ENO2						Emisje roczne

						kg / h		kg / h		kg / h		kg / h				11,710		kg / rok		ECO

																32,490		kg / rok		Epył

												UWAGI :

										SPRAWDZIĆ CZY ZUŻYCIE PALIWA NIE POWINO BYĆ W TONACH

		Źródło puntowe Nr						2 / 2 / I / A				Powiat						Malborski

		Województwo				Pomorskie						Gmina						miejska Malbork

		Nazwa jednoski organizacyjnej :								PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ  W MALBORKU

		Adres :		NARUTOWICZA 21

		Nazwa źródła emisji :				Kotłownia				Decyzja OS-7644-1/01

		Materiał komina				ceramiczny

		Moc obliczeniowa						3,840,000		W						Rodzaj urzadzeń filtrujących

		Wartośc opałowa						24.00		MJ / m3						cyklon i multicyklon

		Obliczeniowy strumień paliwa						0.1600		m3 / s

		Roczne zużycie paliwa						651,220		kg / rok		miał węglowy

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		kg		m / s		m.		m.		m2		rok		miesiąc		doba		K

		16,779		9,799		1.300		0.800		1.200		0.300				651,220		0.32		38.00		0.80		0.50		2002		5		93		278.0

								Emisje dopuszczalne								2,960		kg / rok		ESO2

						ESO2		ENO2		ECO		Epył				1,830		kg / rok		ENO2						Emisje roczne

						kg / h		kg / h		kg / h		kg / h				2,630		kg / rok		ECO

																730		kg / rok		Epył

												UWAGI :

										SPRAWDZIĆ CZY ZUŻYCIE PALIWA NIE POWINO BYĆ W TONACH

		Źródło puntowe Nr						3 / 3 / I / A				Powiat						Malborski

		Województwo				Pomorskie						Gmina						miejska Malbork

		Nazwa jednoski organizacyjnej :								PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ  W MALBORKU

		Adres :		GŁOWNA 19

		Nazwa źródła emisji :				Kotłownia

		Materiał komina				stalowy

		Moc obliczeniowa								W						Rodzaj urzadzeń filtrujących

		Wartośc opałowa						41.00		MJ / kg						brak

		Obliczeniowy strumień paliwa						0.0000		m3 / s

		Roczne zużycie paliwa						11,880		kg / rok		olej opałowy lekki

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		kg		m / s		m.		m.		m2		rok		miesiąc		doba		K

		18,378		10,314		0.009		0.012		0.001		0.004				11,880		0.00		12.00		0.12		0.01		2002		9		239		278.0

								Emisje dopuszczalne

						ESO2		ENO2		ECO		Epył				50		kg / rok		ESO2

						kg / h		kg / h		kg / h		kg / h				70		kg / rok		ENO2						Emisje roczne

																10		kg / rok		ECO

																30		kg / rok		Epył

		Źródło puntowe Nr						4 / 4 / I / A				Powiat						Malborski

		Województwo				Pomorskie						Gmina						miejska Malbork

		Nazwa jednoski organizacyjnej :								PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ  W MALBORKU

		Adres :		PLAC SŁOWIAŃSKI 5

		Nazwa źródła emisji :				Kotłownia

		Materiał komina				ceramiczny z wkładem stalowym

		Moc obliczeniowa								W						Rodzaj urzadzeń filtrujących

		Wartośc opałowa						41.00		MJ / kg						brak

		Obliczeniowy strumień paliwa						0.0000		m3 / s

		Roczne zużycie paliwa						87,370		kg / rok		olej opałowy lekki

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		kg		m / s		m.		m.		m2		rok		miesiąc		doba		K

		17,919		10,177		0.066		0.091		0.011		0.033				87,370		0.00		24.00		0.40		0.13		2002		9		239		278.0

								Emisje dopuszczalne

						ESO2		ENO2		ECO		Epył						380		kg / rok		ESO2

						kg / h		kg / h		kg / h		kg / h						520		kg / rok		ENO2						Emisje roczne

																		62		kg / rok		ECO

																		190		kg / rok		Epył

		Źródło puntowe Nr						5 / 5 / I / A				Powiat						Malborski

		Województwo				Pomorskie						Gmina						miejska Malbork

		Nazwa jednoski organizacyjnej :								PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ  W MALBORKU

		Adres :		GENERAŁA MACZKA 15

		Nazwa źródła emisji :				Kotłownia

		Materiał komina				ceramiczny z wkładem stalowym

		Moc obliczeniowa								W						Rodzaj urzadzeń filtrujących

		Wartośc opałowa						41.00		MJ / kg						brak

		Obliczeniowy strumień paliwa						0.0000		m3 / s

		Roczne zużycie paliwa						3,820		kg / rok		olej opałowy lekki

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		kg		m / s		m.		m.		m2		rok		miesiąc		doba		K

		17,648		11,414		0.002		0.004		0.0005		0.001				3,820		0.00		18.00		0.29		0.07		2002		9		239		278.0

								Emisje dopuszczalne

						ESO2		ENO2		ECO		Epył				10		kg / rok		ESO2

						kg / h		kg / h		kg / h		kg / h				20		kg / rok		ENO2						Emisje roczne

																3		kg / rok		ECO

																10		kg / rok		Epył

												UWAGI :

										SPRAWDZIĆ CZY ZUŻYCIE PALIWA NIE POWINO BYĆ W TONACH

		Źródło puntowe Nr						6 / 6 / I / A				Powiat						Malborski

		Województwo				Pomorskie						Gmina						miejska Malbork

		Nazwa jednoski organizacyjnej :								PHU "Malnaft"

		Adres :		ŁĄKOWA 1

		Nazwa źródła emisji :				Kotłownia

		Materiał komina

		Moc obliczeniowa								W						Rodzaj urzadzeń filtrujących

		Wartośc opałowa								MJ / kg						brak

		Obliczeniowy strumień paliwa						0.0000		m3 / s

		Roczne zużycie paliwa								kg / rok		olej opałowy lekki

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		kg		m / s		m.		m.		m2		rok		miesiąc		doba		K

		18,152		8,983		0.072		0.005		0.0008		0.0023				- 0		0.00		18.00		0.29		0.07								278.0

								Emisje dopuszczalne

						ESO2		ENO2		ECO		Epył				410.0		kg / rok		ESO2

						kg / h		kg / h		kg / h		kg / h				31.2		kg / rok		ENO2						Emisje roczne

																4.3		kg / rok		ECO

																1.3		kg / rok		Epył

		Źródło puntowe Nr						7 / 7 / I / A				Powiat						Malborski

		Województwo				Pomorskie						Gmina						miejska Malbork

		Nazwa jednoski organizacyjnej :								CUKROWNIA  MALBORK S.A.								Decyzja OS-7644-2/02

		Adres :		REYMONTA 16/17

		kotłownia głowna - kotły parowe : dwa OSR-32/25 19.4 MW i jeden OR-32/40 23.3 MW																		urzadzenia ochronne : Multicyklon Lurgi 88 %

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		kg		m / s		m.		m.		m2				godzin				K

		18,119		10,929		2000		400		70		1000		węgiel		- 0		0.00		70.00		2.00		3.14				1680				278.0

						kg / rok		kg / rok		kg / rok		kg / rok

						89,600		56,000		198		70,000

		suszarnia wysłodków - dwa piece Schichau o łacznej mocy10 MW																		urzadzenia ochronne : Cyklon Lurgi 80 %

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		kg		m / s		m.		m.		m2				godzin				K

		18,119		10,929		8.0		3.0		4.0		11.0		węgiel		- 0		0.00		16.80		1.30		1.33				1344				278.0

						kg / rok		kg / rok		kg / rok		kg / rok

						10,300		3,700		4,780		13,960

		Aparat MIKA

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		kg		m / s		m.		m.		m2				godzin				K

		18,119		10,929								0.362								12.00		0.28		0.06				1680				278.0

						kg / rok		kg / rok		kg / rok		kg / rok

												595

		Pochodnia biogazu

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		kg		m / s		m.		m.		m2				godzin				K

		18,119		10,929		0.0052		0.0670		0.0940								0.00		4.00		0.20		0.03				1680				278.0

						kg / rok		kg / rok		kg / rok		kg / rok

						8.80		112		157

		Źródło puntowe Nr						7 / 7 / I / A				Powiat

		Województwo				Pomorskie						Gmina

		Nazwa jednoski organizacyjnej :								CUKROWNIA  MALBORK S.A.

												PODSUMOWANIE  EMISJI

								godzinowe

						ESO2		ENO2		ECO		Epył

						kg / h		kg / h		kg / h		kg / h

						2,008		403		74		1,011

																99,909		kg / rok		ESO2

																59,812		kg / rok		ENO2						Emisje roczne

																5,135		kg / rok		ECO

																84,555		kg / rok		Epył

		Źródło puntowe Nr						8 / 8 / I / A				Powiat						Malborski

		Województwo				Pomorskie						Gmina						miejska Malbork

		Nazwa jednoski organizacyjnej :								MALBORSKIE ZAKŁĄDY CHEMICZNE "ORGANIKA"

		Adres :		BOCZNA 10

		Nazwa źródła emisji :				dwa kotły olejowe

		Materiał komina

		Moc obliczeniowa						1,282,000		W						Rodzaj urzadzeń filtrujących

		Wartośc opałowa						41.00		MJ / kg						brak

		Obliczeniowy strumień paliwa						0.0313		m3 / s

		Roczne zużycie paliwa								kg / rok		olej opałowy lekki

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		kg		m / s		m.		m.		m2				godzin				K

		20,369		11,174		850.000		400.000		150.0000		50.0000				- 0		0.20		12.00		0.45		0.16				2500				278.0

								Emisje dopuszczalne								1,770		kg / rok		ESO2

						ESO2		ENO2		ECO		Epył				893		kg / rok		ENO2						Emisje roczne

						kg / h		kg / h		kg / h		kg / h				159		kg / rok		ECO

																		kg / rok		Epył

		Źródło puntowe Nr						9 / 9 / I / A				Powiat						Malborski

		Województwo				Pomorskie						Gmina						miejska Malbork

		Nazwa jednoski organizacyjnej :								DANUTA S.A.

		Adres :		DALEKA 122

		kotłownia głowna - kocioł olejowy KOG-2,3  2.68 MW

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		kg		m / s		m.		m.		m2				godzin				K

		19,169		11,990		461.5		288.9		47.1				olej				0.00		26.00		0.63		0.31				8760				278.0

						kg / rok		kg / rok		kg / rok		kg / rok

						7,600		4,800		800

		kotłownia głowna - kocioł olejowo-gazowy Viesman Turbomat 1.96 MW

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		kg		m / s		m.		m.		m2				godzin				K

		19,169		11,990		463.3		400.0		56.9				olej/gaz				0.00		22.00		0.59		0.27				8760				278.0

						kg / rok		kg / rok		kg / rok		kg / rok

						7,000		6,000		900

																14,600		kg / rok		ESO2

																10,800		kg / rok		ENO2						Emisje roczne

								godzinowe								1,700		kg / rok		ECO

						ESO2		ENO2		ECO		Epył				- 0		kg / rok		Epył

						kg / h		kg / h		kg / h		kg / h

						925		689		104		- 0

		Źródło puntowe Nr						10 / 10 / I / A				Powiat						Malborski

		Województwo				Pomorskie						Gmina						miejska Malbork

		Nazwa jednoski organizacyjnej :								PKP  CARGO

		Adres :		DWORCOWA 1

		kotłownia Północ - dwa kotły ESKA o mocy 495 kW każdy

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		kg		m / s		m.		m.		m2				godzin				K

		18,133		11,464										węgiel		282,000		0.00		20.00		0.80		0.50				8760				278.0

						kg / rok		kg / rok		kg / rok		kg / rok

						2,247		245		11,025		2,628

		kotłownia szkolna : kocioł ESKA 198 KW

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		kg		m / s		m.		m.		m2				godzin				K

		18,133		11,464										węgiel		45,000		0.00		9.00		0.40		0.13				8760				278.0

						kg / rok		kg / rok		kg / rok		kg / rok

						390		43		1,913		430

																2,637		kg / rok		ESO2

																288		kg / rok		ENO2						Emisje roczne

								godzinowe								12,938		kg / rok		ECO

						ESO2		ENO2		ECO		Epył				3,058		kg / rok		Epył

						kg / h		kg / h		kg / h		kg / h

						- 0		- 0		- 0		- 0

		Źródło puntowe Nr						11 / 11 / I / A				Powiat						Malborski

		Województwo				Pomorskie						Gmina						miejska Malbork

		Nazwa jednoski organizacyjnej :								MALBORSKA FABRYKA OBRABIAREK "PEMAL"

		Adres :		KOŚCIUSZKI 39

		Kuźnia

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		kg		m / s		m.		m.		m2				godzin				K

		18,976		12,478		0.200		0.0313		0.5200		0.3120		koks		- 0		0.00		8.00		0.45		0.16				48				278.0

						kg / rok		kg / rok		kg / rok		kg / rok

						9.6		1.5		25.0		15.0

		Hala spawalni

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		kg		m / s		m.		m.		m2				godzin				K

		18,976		12,478				0.0021		0.0008		0.0260				- 0		0.00		3.10				0.18				520				278.0

						kg / rok		kg / rok		kg / rok		kg / rok

								0.74		0.30		9.20

		krajalnia

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		kg		m / s		m.		m.		m2				godzin				K

		18,976		12,478				0.0040				0.0029								4.00				0.30				2080				278.0

						kg / rok		kg / rok		kg / rok		kg / rok

								6.70				4.80

		Źródło puntowe Nr						11 / 11 / I / A				Powiat

		Województwo				Pomorskie						Gmina

		Nazwa jednoski organizacyjnej :								MALBORSKA FABRYKA OBRABIAREK "PEMAL"

												PODSUMOWANIE  EMISJI

								godzinowe								9.6		kg / rok		ESO2

						ESO2		ENO2		ECO		Epył				8.9		kg / rok		ENO2						Emisje roczne

						kg / h		kg / h		kg / h		kg / h				25.3		kg / rok		ECO

						0.200		0.037		0.521		0.341				29.0		kg / rok		Epył

		Źródło puntowe Nr						12 / 12 / I / A				Powiat						Malborski

		Województwo				Pomorskie						Gmina						miejska Malbork

		Nazwa jednoski organizacyjnej :								PRZYCHODNIA REJONOWA  NR1

		Adres :		WOJSKA POLSKIEGO 51

		Materiał komina

		Moc obliczeniowa								W

		Wartośc opałowa								MJ / kg

		Obliczeniowy strumień paliwa						0.0000		m3 / s

		Roczne zużycie paliwa								kg / rok

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		kg		m / s		m.		m.		m2				godzin				K

		17,289		10,123		0.364		0.045		1.2820		0.5700				- 0		0.00						0.00								278.0

								Emisje dopuszczalne

						ESO2		ENO2		ECO		Epył				422		kg / rok		ESO2

						kg / h		kg / h		kg / h		kg / h				47		kg / rok		ENO2						Emisje roczne

																1,485		kg / rok		ECO

																660		kg / rok		Epył

		Źródło puntowe Nr						13 / 13 / I / A				Powiat						Malborski

		Województwo				Pomorskie						Gmina						miejska Malbork

		Nazwa jednoski organizacyjnej :								ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

		Adres :		SŁOWACKIEGO 71 / 73

		Materiał komina

		Moc obliczeniowa								W

		Wartośc opałowa								MJ / kg

		Obliczeniowy strumień paliwa						0.0000		m3 / s

		Roczne zużycie paliwa								kg / rok

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		kg		m / s		m.		m.		m2				godzin				K

		16,984		10,579		0.101		0.086		0.2340		0.1000				- 0		0.00						0.00								278.0

								Emisje dopuszczalne

						ESO2		ENO2		ECO		Epył				86.0		kg / rok		ESO2

						kg / h		kg / h		kg / h		kg / h				74.0		kg / rok		ENO2						Emisje roczne

																210.0		kg / rok		ECO

																9.0		kg / rok		Epył

		Źródło puntowe Nr						14 / 14 / I / A				Powiat						Malborski

		Województwo				Pomorskie						Gmina						miejska Malbork

		Nazwa jednoski organizacyjnej :								PRZYCHODNIA REJONOWA  NR 4

		Adres :		KONOPNICKEIJ 35

		Materiał komina

		Moc obliczeniowa								W

		Wartośc opałowa								MJ / kg

		Obliczeniowy strumień paliwa						0.0000		m3 / s

		Roczne zużycie paliwa								kg / rok

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		kg		m / s		m.		m.		m2				godzin				K

		17,063		10,798		0.365		0.045		1.2820		0.4600				- 0		0.00						0.00								278.0

								Emisje dopuszczalne

						ESO2		ENO2		ECO		Epył				563		kg / rok		ESO2

						kg / h		kg / h		kg / h		kg / h				66		kg / rok		ENO2						Emisje roczne

																1,980		kg / rok		ECO

																710		kg / rok		Epył

		Źródło puntowe Nr						15 / 15 / I / A				Powiat						Malborski

		Województwo				Pomorskie						Gmina						miejska Malbork

		Nazwa jednoski organizacyjnej :								ODZIERZOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY "DELTA"

		Adres :		ARMII KRAJOWEJ 15/16

		Materiał komina

		Moc obliczeniowa								W

		Wartośc opałowa								MJ / kg

		Obliczeniowy strumień paliwa						0.0000		m3 / s

		Roczne zużycie paliwa								kg / rok

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		kg		m / s		m.		m.		m2				godzin				K

		16,603		11,752		0.063		0.052		0.0073						- 0		0.00						0.00								278.0

								Emisje dopuszczalne

						ESO2		ENO2		ECO		Epył				317		kg / rok		ESO2

						kg / h		kg / h		kg / h		kg / h				226		kg / rok		ENO2						Emisje roczne

																37		kg / rok		ECO

																		kg / rok		Epył

		Źródło puntowe Nr						16 / 16 / I / A				Powiat						Malborski

		Województwo				Pomorskie						Gmina						miejska Malbork

		Nazwa jednoski organizacyjnej :								POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII

		Adres :		BOCZNA 8

		Materiał komina

		Moc obliczeniowa								W

		Wartośc opałowa								MJ / kg

		Obliczeniowy strumień paliwa						0.0000		m3 / s

		Roczne zużycie paliwa								kg / rok

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		kg		m / s		m.		m.		m2				godzin				K

		18,342		11,323		0.385		0.035		0.8720		0.7780				- 0		0.00						0.00								278.0

								Emisje dopuszczalne								1,107		kg / rok		ESO2

						ESO2		ENO2		ECO		Epył				104		kg / rok		ENO2						Emisje roczne

						kg / h		kg / h		kg / h		kg / h				2,239		kg / rok		ECO

																2,508		kg / rok		Epył

		Źródło puntowe Nr						17 / 17 / I / A				Powiat						Malborski

		Województwo				Pomorskie						Gmina						miejska Malbork

		Nazwa jednoski organizacyjnej :								REJON GAZOWNICZY

		Adres :		CZERNIAKOWSKA 8

		Materiał komina

		Moc obliczeniowa								W

		Wartośc opałowa								MJ / kg

		Obliczeniowy strumień paliwa						0.0000		m3 / s

		Roczne zużycie paliwa								kg / rok

		Współrzędne emitora						Suma emisji														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		kg		m / s		m.		m.		m2				godzin				K

		19,238		11,269		0.0002		0.0077		0.0020		0.0020				- 0		0.00						0.00								278.0

								Emisje dopuszczalne								0.76		kg / rok		ESO2

						ESO2		ENO2		ECO		Epył				16.31		kg / rok		ENO2						Emisje roczne

						kg / h		kg / h		kg / h		kg / h				927.98		kg / rok		ECO

																4.46		kg / rok		Epył

		Źródło puntowe Nr						18 / 18 / I / A				Powiat						Malborski

		Województwo				Pomorskie						Gmina						miejska Malbork

		Nazwa jednoski organizacyjnej :								SKLEP MEBLOWY NR 3

		Adres :		MICKIEWICZA 22

		Materiał komina

		Moc obliczeniowa								W

		Wartośc opałowa								MJ / kg

		Obliczeniowy strumień paliwa						0.0000		m3 / s

		Roczne zużycie paliwa								kg / rok

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		kg		m / s		m.		m.		m2				godzin				K

		18,862		9,756		0.0130		0.0040		0.1090		0.0620				- 0		0.00						0.00								278.0

								Emisje dopuszczalne								73.9		kg / rok		ESO2

						ESO2		ENO2		ECO		Epył				22.5		kg / rok		ENO2						Emisje roczne

						kg / h		kg / h		kg / h		kg / h				615.0		kg / rok		ECO

																352.0		kg / rok		Epył

		Źródło puntowe Nr						19 / 19 / I / A				Powiat						Malborski

		Województwo				Pomorskie						Gmina						miejska Malbork

		Nazwa jednoski organizacyjnej :								URZĄD POCZTOWY

		Adres :		DWORCOWA

		Materiał komina

		Moc obliczeniowa								W

		Wartośc opałowa								MJ / kg

		Obliczeniowy strumień paliwa						0.0000		m3 / s

		Roczne zużycie paliwa								kg / rok

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		kg		m / s		m.		m.		m2				godzin				K

		17,710		10,667		0.0130				0.0020		0.0018				- 0		0.00						0.00								278.0

								Emisje dopuszczalne								75.0		kg / rok		ESO2

						ESO2		ENO2		ECO		Epył						kg / rok		ENO2						Emisje roczne

						kg / h		kg / h		kg / h		kg / h				12.0		kg / rok		ECO

																11.0		kg / rok		Epył

		Źródło puntowe Nr						20 / 20 / I / A				Powiat						Malborski

		Województwo				Pomorskie						Gmina						miejska Malbork

		Nazwa jednoski organizacyjnej :								ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

		Adres :		DWORCOWA

		Materiał komina						stal						kocioł Paromat Duplex 225 kW Viessman

		Moc obliczeniowa						225,000		W

		Wartośc opałowa						41.00		MJ / kg

		Obliczeniowy strumień paliwa						0.0055		m3 / s

		Roczne zużycie paliwa						80,000		kg / rok		olej opałowy

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		kg		m / s		m.		m.		m2				godzin				K

		17,695		10,929												80,000		0.08		15.00		0.30		0.07								278.0

								Emisje dopuszczalne								528.0		kg / rok		ESO2

						ESO2		ENO2		ECO		Epył						kg / rok		ENO2						Emisje roczne

						kg / h		kg / h		kg / h		kg / h						kg / rok		ECO

																		kg / rok		Epył

		szacowan kubatura szkoły						225000/20 = 11 250 m3														0.0066

		szacowan sezonowe zuzycie energii cieplenej na cele co i cwu												250 MJ/m3*11250= 2812 GJ / a								0.006

		szacowan zużycie paliwa przy sprawności oglonej 0.85												2812 GJ/a / (41MJ*0,85) = 80 688kg								0.001

																						0.002

		Źródło puntowe Nr						21 / 21 / I / A				Powiat						Malborski

		Województwo				Pomorskie						Gmina						miejska Malbork

		Nazwa jednoski organizacyjnej :								ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH

		Adres :		DWORCOWA

		Materiał komina												tzry kotły  FAKO Rumia  155 kW , 155 kw i 85 kW

		Moc obliczeniowa						395,000		W

		Wartośc opałowa						41.00		MJ / kg

		Obliczeniowy strumień paliwa						0.0096		m3 / s

		Roczne zużycie paliwa						111,190		kg / rok

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		kg		m / s		m.		m.		m2				godzin				K

		18,773		10,394												111,190		0.14		15.00		0.30		0.07								278.0

								Emisje dopuszczalne								733.9		kg / rok		ESO2

						ESO2		ENO2		ECO		Epył				667.1		kg / rok		ENO2						Emisje roczne

						kg / h		kg / h		kg / h		kg / h				111.2		kg / rok		ECO

																222.4		kg / rok		Epył

		szacowan kubatura szkoły						310000/20 = 15 500 m3														0.0066

		szacowan sezonowe zuzycie energii cieplenej na cele co i cwu												250 MJ/m3*15500= 3875 GJ / a								0.006

		szacowan zużycie paliwa przy sprawności oglonej 0.85												3875 GJ/a / (41MJ*0,85) = 111 190kg								0.001

																						0.002

		Źródło puntowe Nr						22 / 1 / II / A				Powiat						Malborski

		Województwo				Pomorskie						Gmina						Malbork

		Nazwa jednoski organizacyjnej :								GOK

		Adres :		STOGI

		Materiał komina								stal				paromat Sipmplex 115 kW

		Moc obliczeniowa						115,000		W

		Wartośc opałowa						41.00		MJ / kg

		Obliczeniowy strumień paliwa						0.0028		m3 / s

		Roczne zużycie paliwa						41,233		kg / rok		olej opałowy

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		kg		m / s		m.		m.		m2				godzin				K

		14,894		14,331												41,233		0.04		15.00		0.30		0.07								278.0

								Emisje dopuszczalne								272.1		kg / rok		ESO2

						ESO2		ENO2		ECO		Epył				247.4		kg / rok		ENO2						Emisje roczne

						kg / h		kg / h		kg / h		kg / h				41.2		kg / rok		ECO

																82.5		kg / rok		Epył

		szacowan kubatura						115 000 / 20 = 5 750 m3														0.0066

		szacowan sezonowe zuzycie energii cieplenej na cele co i cwu												250 MJ/m3*15500= 1437 GJ / a								0.006

		szacowan zużycie paliwa przy sprawności oglonej 0.85												1437 GJ/a / (41MJ*0,85) = 41233kg								0.001

																						0.002

		Źródło puntowe Nr						23 / 2 / II / A				Powiat						Malborski

		Województwo				Pomorskie						Gmina						Malbork

		Nazwa jednoski organizacyjnej :

		Adres :		TRAGANINO

		Materiał komina								stal

		Moc obliczeniowa						260,000		W

		Wartośc opałowa						41.00		MJ / kg

		Obliczeniowy strumień paliwa						0.0063		m3 / s

		Roczne zużycie paliwa						93,256		kg / rok

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		kg		m / s		m.		m.		m2				godzin				K

		18,472		15,874												93,256		0.09		15.00		0.30		0.07								278.0

								Emisje dopuszczalne								615.5		kg / rok		ESO2

						ESO2		ENO2		ECO		Epył				559.5		kg / rok		ENO2						Emisje roczne

						kg / h		kg / h		kg / h		kg / h				93.3		kg / rok		ECO

																186.5		kg / rok		Epył

		szacowan kubatura						260 000 / 20 = 13 000 m3														0.0066

		szacowan sezonowe zuzycie energii cieplenej na cele co i cwu												250 MJ/m3*13000= 3250 GJ / a								0.006

		szacowan zużycie paliwa przy sprawności oglonej 0.85												3250 GJ/a / (41MJ*0,85) = 93 256 kg								0.001

																						0.002

		Źródło puntowe Nr						24 / 3 / II / A				Powiat						Malborski

		Województwo				Pomorskie						Gmina						Malbork

		Nazwa jednoski organizacyjnej :								GMINNY OŚRODEK ZDROWIA

		Adres :		KAŁDOWO

		Materiał komina								stal

		Moc obliczeniowa						150,000		W

		Wartośc opałowa								MJ / kg

		Obliczeniowy strumień paliwa						0.0000		m3 / s

		Roczne zużycie paliwa								kg / rok

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		kg		m / s		m.		m.		m2				godzin				K

		16,576		12,151		0.6140		0.0550		2.1600		0.9600				- 0		0.00						0.00								278.0

								Emisje dopuszczalne								921		kg / rok		ESO2

						ESO2		ENO2		ECO		Epył				103		kg / rok		ENO2						Emisje roczne

						kg / h		kg / h		kg / h		kg / h				3,240		kg / rok		ECO

																1,440		kg / rok		Epył

		Źródło puntowe Nr						25 / 4 / II / A				Powiat						Malborski

		Województwo				Pomorskie						Gmina						Malbork

		Nazwa jednoski organizacyjnej :								PRZYCHODNIA ZDROWIA

		Adres :		SOLSKIEGO - CEGIELNIA

		Materiał komina

		Moc obliczeniowa								W

		Wartośc opałowa						24.00		MJ / kg

		Obliczeniowy strumień paliwa						0.0000		m3 / s

		Roczne zużycie paliwa								kg / rok		węgiel

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		kg		m / s		m.		m.		m2				godzin				K

		16,281		14,118		1.6160		0.2960		1.6840		2.8280				- 0		0.00		18.00		0.40		0.13								278.0

								Emisje dopuszczalne								2,280		kg / rok		ESO2

						ESO2		ENO2		ECO		Epył				380		kg / rok		ENO2						Emisje roczne

						kg / h		kg / h		kg / h		kg / h				2,375		kg / rok		ECO

																806		kg / rok		Epył

		Źródło puntowe Nr						26 / 5 / II / A				Powiat						Malborski

		Województwo				Pomorskie						Gmina						Malbork

		Nazwa jednoski organizacyjnej :								ZAKŁAD SAMOCHODOWY PRZYPYTKOWSKI

		Adres :		KOŚCIELECZKI

		Materiał komina

		Moc obliczeniowa								W

		Wartośc opałowa						41.00		MJ / kg

		Obliczeniowy strumień paliwa						0.0000		m3 / s

		Roczne zużycie paliwa								kg / rok		olej

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		kg		m / s		m.		m.		m2				doba				K

		16,085		14,755		0.1080		0.0756		0.0130						- 0		0.00		6.00		0.20		0.03				40				278.0

								Emisje dopuszczalne								4.32		kg / rok		ESO2

						ESO2		ENO2		ECO		Epył				3.02		kg / rok		ENO2						Emisje roczne

						kg / h		kg / h		kg / h		kg / h				0.52		kg / rok		ECO

																		kg / rok		Epył

		Źródło puntowe Nr						27 / 1 / III / A				Powiat						Malborski

		Województwo				Pomorskie						Gmina						LICHNIOWY

		Nazwa jednoski organizacyjnej :								Urząd Gminy

		Adres :		TCZEWSKA 6

		Materiał komina

		Moc obliczeniowa						72,000		W

		Wartośc opałowa						41.00		MJ / kg

		Obliczeniowy strumień paliwa						0.0018		m3 / s

		Roczne zużycie paliwa						25,820		kg / rok		olej

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		kg		m / s		m.		m.		m2				doba				K

		9,601		19,531												25,820		0.06		6.00		0.20		0.03				40				278.0

								Emisje dopuszczalne								170.41		kg / rok		ESO2

						ESO2		ENO2		ECO		Epył				154.92		kg / rok		ENO2						Emisje roczne

						kg / h		kg / h		kg / h		kg / h				25.82		kg / rok		ECO

																51.64		kg / rok		Epył

		szacowan kubatura						72000/20 = 3600 m3

		szacowan sezonowe zuzycie energii cieplenej na cele co i cwu												250 MJ/m3*3600= 90 GJ / a								0.0066

		szacowan zużycie paliwa przy sprawności oglonej 0.85												900 GJ/a / (41MJ*0,85) = 25 820kg								0.006

																						0.001

																						0.002

		Źródło puntowe Nr						101 / 2 / III / A				Powiat						Malborski

		Województwo				Pomorskie						Gmina						LICHNIOWY

		Nazwa jednoski organizacyjnej :								SZKOŁA

		Adres :		SZYMANKOWO

		Materiał komina

		Moc obliczeniowa						80,000		W						9096 kg oleju				9096

		Wartośc opałowa						41.00		MJ / kg						23 000 kg węgla				23000

		Obliczeniowy strumień paliwa						0.0020		m3 / s

		Roczne zużycie paliwa						59,523		kg / rok		miał węglowy i olej

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		kg		m / s		m.		m.		m2				doba				K

		10,433		14,884												59,523		0.06		6.00		0.20		0.03				40				278.0

								Emisje dopuszczalne								774.31		kg / rok		ESO2

						ESO2		ENO2		ECO		Epył				114.10		kg / rok		ENO2						Emisje roczne

						kg / h		kg / h		kg / h		kg / h				604.33		kg / rok		ECO

																732.47		kg / rok		Epył

		Źródło puntowe Nr						102 / 3 / III / A				Powiat						Malborski

		Województwo				Pomorskie						Gmina						LICHNIOWY

		Nazwa jednoski organizacyjnej :								SZKOŁA

		Adres :		LISEWO

		Materiał komina

		Moc obliczeniowa						120,000		W

		Wartośc opałowa						41.00		MJ / kg

		Obliczeniowy strumień paliwa						0.0029		m3 / s

		Roczne zużycie paliwa						54,724		kg / rok		olej

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		kg		m / s		m.		m.		m2				doba				K

		4,377		17,819												54,724		0.09		6.00		0.20		0.03				40				278.0

								Emisje dopuszczalne								361.18		kg / rok		ESO2

						ESO2		ENO2		ECO		Epył				328.34		kg / rok		ENO2						Emisje roczne

						kg / h		kg / h		kg / h		kg / h				54.72		kg / rok		ECO

																109.45		kg / rok		Epył

		Źródło puntowe Nr						103 / 4 / III / A				Powiat						Malborski

		Województwo				Pomorskie						Gmina						LICHNIOWY

		Nazwa jednoski organizacyjnej :								SZKOŁA

		Adres :		LICHNOWY

		Materiał komina

		Moc obliczeniowa						260,000		W

		Wartośc opałowa						26.00		MJ / kg

		Obliczeniowy strumień paliwa						0.0100		m3 / s

		Roczne zużycie paliwa						50,000		kg / rok		koks

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		kg		m / s		m.		m.		m2				doba				K

		9,601		19,531												50,000		0.32		6.00		0.20		0.03				40				278.0

								Emisje dopuszczalne								600.00		kg / rok		ESO2

						ESO2		ENO2		ECO		Epył				50.00		kg / rok		ENO2						Emisje roczne

						kg / h		kg / h		kg / h		kg / h				500.00		kg / rok		ECO

																600.00		kg / rok		Epył

		Źródło puntowe Nr						104 / 5 / III / A				Powiat						Malborski

		Województwo				Pomorskie						Gmina						LICHNIOWY

		Nazwa jednoski organizacyjnej :								POLHOZ

		Adres :		SZYMANKOWO

		Materiał komina

		Moc obliczeniowa						500,000		W

		Wartośc opałowa						46.00		MJ / kg

		Obliczeniowy strumień paliwa						0.0109		m3 / s

		Roczne zużycie paliwa						24,000		dm3 / rok		gaz płynny				gęstoś fazy płynnej				0,55 kg / dm3

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		kg		m / s		m.		m.		m2				doba				K

		10,371		14,603												24,000		0.35		6.00		0.20		0.03				40				278.0

								Emisje dopuszczalne								12.00		kg / rok		ESO2

						ESO2		ENO2		ECO		Epył				12.00		kg / rok		ENO2						Emisje roczne

						kg / h		kg / h		kg / h		kg / h				12.00		kg / rok		ECO

																12.00		kg / rok		Epył

		Źródło puntowe Nr						105 / 6 / III / A				Powiat						Malborski

		Województwo				Pomorskie						Gmina						LICHNIOWY

		Nazwa jednoski organizacyjnej :								PIEKARNIA

		Adres :		SZYMANKOWO

		Materiał komina

		Moc obliczeniowa								W

		Wartośc opałowa						41.00		MJ / kg

		Obliczeniowy strumień paliwa						0.0000		m3 / s

		Roczne zużycie paliwa						72,000		dm3 / rok		olej

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		kg		m / s		m.		m.		m2				doba				K

		11,304		19,877												72,000		0.00		6.00		0.20		0.03				40				278.0

								Emisje dopuszczalne								475.20		kg / rok		ESO2

						ESO2		ENO2		ECO		Epył				432.00		kg / rok		ENO2						Emisje roczne

						kg / h		kg / h		kg / h		kg / h				72.00		kg / rok		ECO

																144.00		kg / rok		Epył

		Źródło puntowe Nr						106 / 7 / III / A				Powiat						Malborski

		Województwo				Pomorskie						Gmina						LICHNIOWY

		Nazwa jednoski organizacyjnej :								PIEKARNIA CHLEBPLO

		Adres :		LICHNIOWY

		Materiał komina

		Moc obliczeniowa								W

		Wartośc opałowa						26.00		MJ / kg

		Obliczeniowy strumień paliwa						0.0000		m3 / s

		Roczne zużycie paliwa						48,000		kg / rok		koks

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		kg		m / s		m.		m.		m2				doba				K

		10,334		15,192												48,000		0.00		6.00		0.20		0.03				40				278.0

								Emisje dopuszczalne								576.00		kg / rok		ESO2

						ESO2		ENO2		ECO		Epył				48.00		kg / rok		ENO2						Emisje roczne

						kg / h		kg / h		kg / h		kg / h				480.00		kg / rok		ECO

																576.00		kg / rok		Epył

		Źródło puntowe Nr						107 / 8 / III / A				Powiat						Malborski

		Województwo				Pomorskie						Gmina						LICHNIOWY

		Nazwa jednoski organizacyjnej :								WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA

		Adres :		SZYMANKOWO

		Materiał komina

		Moc obliczeniowa						230,000		W

		Wartośc opałowa						41.00		MJ / kg

		Obliczeniowy strumień paliwa						0.0056		m3 / s

		Roczne zużycie paliwa						52,000		dm3 / rok		olej

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		kg		m / s		m.		m.		m2				doba				K

		10,267		14,425												52,000		0.18		6.00		0.20		0.03				40				278.0

								Emisje dopuszczalne								343.20		kg / rok		ESO2

						ESO2		ENO2		ECO		Epył				312.00		kg / rok		ENO2						Emisje roczne

						kg / h		kg / h		kg / h		kg / h				52.00		kg / rok		ECO

																104.00		kg / rok		Epył

		Źródło puntowe Nr						28 / 1 / IV / A				Powiat						Malborski

		Województwo				Pomorskie						Gmina						NOWY  STAW

		Nazwa jednoski organizacyjnej :								ADM

		Adres :		BANKOWA

		Materiał komina

		Moc obliczeniowa								W

		Wartośc opałowa						24.00		MJ / kg

		Obliczeniowy strumień paliwa						0.0000		m3 / s

		Roczne zużycie paliwa						1,342,040		kg / rok		miał węglowy

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		kg		m / s		m.		m.		m2		rok		mies		dni		K

		15,093		21,789												1,342,040		0.00		30.00		0.60		0.28				8				278.0

																												zima

								Emisje dopuszczalne								12,800		kg / rok		ESO2

						ESO2		ENO2		ECO		Epył				5,365		kg / rok		ENO2						Emisje roczne

						kg / h		kg / h		kg / h		kg / h				26,840		kg / rok		ECO

																8,941		kg / rok		Epył

		Źródło puntowe Nr						29 / 2 / IV / A				Powiat						Malborski

		Województwo				Pomorskie						Gmina						NOWY  STAW

		Nazwa jednoski organizacyjnej :								ADM

		Adres :		ZWYCIĘSTWA

		Materiał komina

		Moc obliczeniowa						225,000		W

		Wartośc opałowa						33.00		MJ / kg

		Obliczeniowy strumień paliwa						0.0068		m3 / s

		Roczne zużycie paliwa						18,006		m3 / rok		GZ 50

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		m3		m / s		m.		m.		m2		rok		mies		dni		K

		15,368		22,002												18,006		0.39		5.00		0.15		0.02				4.5				278.0

																												lato

								Emisje dopuszczalne								0.39		kg / rok		ESO2

						ESO2		ENO2		ECO		Epył				23.50		kg / rok		ENO2						Emisje roczne

						kg / h		kg / h		kg / h		kg / h				6.50		kg / rok		ECO

																0.27		kg / rok		Epył

		Źródło puntowe Nr						30 / 3 / IV / A				Powiat						Malborski

		Województwo				Pomorskie						Gmina						NOWY  STAW

		Nazwa jednoski organizacyjnej :								ADM

		Adres :		LIPINKA

		Materiał komina

		Moc obliczeniowa								W

		Wartośc opałowa						24.00		MJ / kg

		Obliczeniowy strumień paliwa						0.0000		m3 / s

		Roczne zużycie paliwa						17,000		kg / rok		miał węglowy

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		kg / rok		m / s		m.		m.		m2		rok		mies		dni		K

		22,178		15,516												17,000		0.00		6.00		0.15		0.02				8.0				278.0

																												zima

								Emisje dopuszczalne								154.0		kg / rok		ESO2

						ESO2		ENO2		ECO		Epył				69.4		kg / rok		ENO2						Emisje roczne

						kg / h		kg / h		kg / h		kg / h				346.0		kg / rok		ECO

																13.6		kg / rok		Epył

		Źródło puntowe Nr						31 / 4 / IV / A				Powiat						Malborski

		Województwo				Pomorskie						Gmina						NOWY  STAW

		Nazwa jednoski organizacyjnej :								ADM

		Adres :		DĘBINA

		Materiał komina

		Moc obliczeniowa						115,000		W

		Wartośc opałowa						24.00		MJ / kg

		Obliczeniowy strumień paliwa						0.0048		m3 / s

		Roczne zużycie paliwa						22,690		kg / rok		miał węglowy

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		kg / rok		m / s		m.		m.		m2		rok		mies		dni		K

		15,686		22,374												22,690		0.00		5.00				0.00				8.0				278.0

																												zima

								Emisje dopuszczalne								217.0		kg / rok		ESO2

						ESO2		ENO2		ECO		Epył				83.0		kg / rok		ENO2						Emisje roczne

						kg / h		kg / h		kg / h		kg / h				58.1		kg / rok		ECO

																414.0		kg / rok		Epył

		Źródło puntowe Nr						32 / 5 / IV / A				Powiat						Malborski

		Województwo				Pomorskie						Gmina						NOWY  STAW

		Nazwa jednoski organizacyjnej :								ADM

		Adres :		OGRODOWA 8

		Materiał komina

		Moc obliczeniowa						70,000		W

		Wartośc opałowa						33.00		MJ / m3

		Obliczeniowy strumień paliwa						0.0021		m3 / s

		Roczne zużycie paliwa						13,520		m3 / rok		GZ 50

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		m3 / rok		m / s		m.		m.		m2		rok		mies		dni		K

		15,822		22,207												13,520		0.12		12.00		0.15		0.02				8.0				278.0

																												zima

								Emisje dopuszczalne								0.30		kg / rok		ESO2

						ESO2		ENO2		ECO		Epył				17.70		kg / rok		ENO2						Emisje roczne

						kg / h		kg / h		kg / h		kg / h				5.00		kg / rok		ECO

																0.20		kg / rok		Epył

		Źródło puntowe Nr						33 / 6 / IV / A				Powiat						Malborski

		Województwo				Pomorskie						Gmina						NOWY  STAW

		Nazwa jednoski organizacyjnej :								ADM

		Adres :		WESTERPLATTE

		Materiał komina

		Moc obliczeniowa						50,000		W

		Wartośc opałowa						41.00		MJ / m3

		Obliczeniowy strumień paliwa						0.0012		m3 / s

		Roczne zużycie paliwa						12,845		dm3 / rok		olej

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		dm3 / rok		m / s		m.		m.		m2		rok		mies		dni		K

		15,788		21,959												12,845		0.07		12.00		0.15		0.02				8.0				278.0

																												zima

								Emisje dopuszczalne								31.20		kg / rok		ESO2

						ESO2		ENO2		ECO		Epył				61.50		kg / rok		ENO2						Emisje roczne

						kg / h		kg / h		kg / h		kg / h				7.80		kg / rok		ECO

																22.30		kg / rok		Epył

		Źródło puntowe Nr						34 / 7 / IV / A				Powiat						Malborski

		Województwo				Pomorskie						Gmina						NOWY  STAW

		Nazwa jednoski organizacyjnej :								SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "STAWIEC"

		Adres :

		Materiał komina

		Moc obliczeniowa								W						dwa kotły SŹ IIG / 65

		Wartośc opałowa						24.00		MJ / kg

		Obliczeniowy strumień paliwa						0.0000		m3 / s

		Roczne zużycie paliwa						593,100		kg3 / rok		węgile

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		kg / rok		m / s		m.		m.		m2		rok		mies		dni		K

		15,595		21,907												593,100		0.00		32.00		0.80		0.50				8.0				278.0

																												zima

								Emisje dopuszczalne								6,570		kg / rok		ESO2

						ESO2		ENO2		ECO		Epył				880		kg / rok		ENO2						Emisje roczne

						kg / h		kg / h		kg / h		kg / h				26,370		kg / rok		ECO

																3,510		kg / rok		Epył

		Źródło puntowe Nr						35 / 8 / IV / A				Powiat						Malborski

		Województwo				Pomorskie						Gmina						NOWY  STAW

		Nazwa jednoski organizacyjnej :								SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

		Adres :

		Materiał komina

		Moc obliczeniowa						457,000		W						dwa kotły węglowe

		Wartośc opałowa						24.00		MJ / kg

		Obliczeniowy strumień paliwa						0.0190		m3 / s

		Roczne zużycie paliwa						100,000		kg / rok		węgiel

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		kg / rok		m / s		m.		m.		m2		rok		mies		dni		K

		15,924		22,673												100,000		0.07		20.00		0.60		0.28				7.0				278.0

																												zima

								Emisje dopuszczalne								1,200		kg / rok		ESO2

						ESO2		ENO2		ECO		Epył				100		kg / rok		ENO2						Emisje roczne

						kg / h		kg / h		kg / h		kg / h				1,000		kg / rok		ECO

																1,200		kg / rok		Epył

		Źródło puntowe Nr						36 / 9 / IV / A				Powiat						Malborski

		Województwo				Pomorskie						Gmina						NOWY  STAW

		Nazwa jednoski organizacyjnej :								SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIERKACH

		Adres :

		Materiał komina

		Moc obliczeniowa						170,000		W						dwa kotły węglowe

		Wartośc opałowa						24.00		MJ / kg

		Obliczeniowy strumień paliwa						0.0071		m3 / s

		Roczne zużycie paliwa						20,000		kg / rok		węgiel

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		kg / rok		m / s		m.		m.		m2		rok		mies		dni		K

		20,591		20,895												20,000		0.04		8.00		0.50		0.20				7.0				278.0

																												zima

								Emisje dopuszczalne								240.00		kg / rok		ESO2

						ESO2		ENO2		ECO		Epył				20.00		kg / rok		ENO2						Emisje roczne

						kg / h		kg / h		kg / h		kg / h				200.00		kg / rok		ECO

																240.00		kg / rok		Epył

		Źródło puntowe Nr						37 / 10 / IV / A				Powiat						Malborski

		Województwo				Pomorskie						Gmina						NOWY  STAW

		Nazwa jednoski organizacyjnej :								INTERNAT ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH

		Adres :

		Materiał komina

		Moc obliczeniowa						257,000		W						kocioł ESKA

		Wartośc opałowa						24.00		MJ / kg

		Obliczeniowy strumień paliwa						0.0107		m3 / s

		Roczne zużycie paliwa						80,000		kg / rok		węgiel

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		kg / rok		m / s		m.		m.		m2		rok		mies		dni		K

		16,412		21,945												80,000		0.05		8.00		0.50		0.20				7.0				278.0

																												zima

								Emisje dopuszczalne								960.00		kg / rok		ESO2

						ESO2		ENO2		ECO		Epył				80.00		kg / rok		ENO2						Emisje roczne

						kg / h		kg / h		kg / h		kg / h				800.00		kg / rok		ECO

																960.00		kg / rok		Epył

		Źródło puntowe Nr						38 / 11 / IV / A				Powiat						Malborski

		Województwo				Pomorskie						Gmina						NOWY  STAW

		Nazwa jednoski organizacyjnej :								ZESPÓŁ SZKÓL ROLNICZYCH

		Adres :

		Materiał komina

		Moc obliczeniowa						257,000		W						kocioł ESKA

		Wartośc opałowa						24.00		MJ / kg

		Obliczeniowy strumień paliwa						0.0107		m3 / s

		Roczne zużycie paliwa						120,000		kg / rok		węgiel

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		kg / rok		m / s		m.		m.		m2		rok		mies		dni		K

		16,412		21,945												120,000		0.05		8.00		0.50		0.20				7.0				278.0

																												zima

								Emisje dopuszczalne								1,440		kg / rok		ESO2

						ESO2		ENO2		ECO		Epył				120		kg / rok		ENO2						Emisje roczne

						kg / h		kg / h		kg / h		kg / h				1,200		kg / rok		ECO

																1,440		kg / rok		Epył

		Źródło puntowe Nr						39 / 12 / IV / A				Powiat						Malborski

		Województwo				Pomorskie						Gmina						NOWY  STAW

		Nazwa jednoski organizacyjnej :								SZKOŁA PODSTAWOWA W MYSZEWIE

		Adres :				MYSZEWO

		Materiał komina

		Moc obliczeniowa						160,000		W

		Wartośc opałowa						24.00		MJ / kg

		Obliczeniowy strumień paliwa						0.0067		m3 / s

		Roczne zużycie paliwa						17,000		kg / rok		węgiel

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		kg / rok		m / s		m.		m.		m2		rok		mies		dni		K

		25,614		21,964												17,000		0.03		10.50		0.50		0.20				7.0				278.0

																												zima

								Emisje dopuszczalne								204		kg / rok		ESO2

						ESO2		ENO2		ECO		Epył				17		kg / rok		ENO2						Emisje roczne

						kg / h		kg / h		kg / h		kg / h				170		kg / rok		ECO

																204		kg / rok		Epył

		Źródło puntowe Nr						40 / 13 / IV / A				Powiat						Malborski

		Województwo				Pomorskie						Gmina						NOWY  STAW

		Nazwa jednoski organizacyjnej :								PRZEDSZKOLE W NOWYM  STAWIE

		Adres :

		Materiał komina

		Moc obliczeniowa						160,000		W

		Wartośc opałowa						24.00		MJ / kg

		Obliczeniowy strumień paliwa						0.0067		m3 / s

		Roczne zużycie paliwa						50,000		kg / rok		węgiel

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		kg / rok		m / s		m.		m.		m2		rok		mies		dni		K

		16,030		21,610												50,000		0.02		18.00		0.60		0.28				7.0				278.0

																												zima

								Emisje dopuszczalne								600.00		kg / rok		ESO2

						ESO2		ENO2		ECO		Epył				50.00		kg / rok		ENO2						Emisje roczne

						kg / h		kg / h		kg / h		kg / h				500.00		kg / rok		ECO

																600.00		kg / rok		Epył

		Źródło puntowe Nr						41 / 14 / IV / A				Powiat						Malborski

		Województwo				Pomorskie						Gmina						NOWY  STAW

		Nazwa jednoski organizacyjnej :								CUKIERNAI JĘDRUŚ

		Adres :		NOWY STAW

		Materiał komina

		Moc obliczeniowa						200,000		W

		Wartośc opałowa						33.00		MJ / m3

		Obliczeniowy strumień paliwa						0.0061		m3 / s

		Roczne zużycie paliwa						20,000		m3 / rok		GZ 50

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		m3 / rok		m / s		m.		m.		m2		rok		mies		dni		K

		15,939		21,728												20,000		0.34		12.00		0.15		0.02				12.0				278.0

								Emisje dopuszczalne								1.60		kg / rok		ESO2

						ESO2		ENO2		ECO		Epył				25.60		kg / rok		ENO2						Emisje roczne

						kg / h		kg / h		kg / h		kg / h				7.20		kg / rok		ECO

																0.30		kg / rok		Epył

		Źródło puntowe Nr						42 / 15 / IV / A				Powiat						Malborski

		Województwo				Pomorskie						Gmina						NOWY  STAW

		Nazwa jednoski organizacyjnej :								PIEKARNIA

		Adres :		MICKIEWICZA 8A

		Materiał komina

		Moc obliczeniowa						110,000		W

		Wartośc opałowa						33.00		MJ / m3

		Obliczeniowy strumień paliwa						0.0033		m3 / s

		Roczne zużycie paliwa						50,000		m3 / rok		GZ 50

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		m3 / rok		m / s		m.		m.		m2		rok		mies		dni		K

		15,881		22,398												50,000		0.19		12.00		0.15		0.02				12.0				278.0

								Emisje dopuszczalne								4.00		kg / rok		ESO2

						ESO2		ENO2		ECO		Epył				64.00		kg / rok		ENO2						Emisje roczne

						kg / h		kg / h		kg / h		kg / h				18.00		kg / rok		ECO

																0.75		kg / rok		Epył

		Źródło puntowe Nr						43 / 16 / IV / A				Powiat						Malborski

		Województwo				Pomorskie						Gmina						NOWY  STAW

		Nazwa jednoski organizacyjnej :								HERBAPOL

		Adres :

		Materiał komina														viesmam KW 2

		Moc obliczeniowa						110,000		W

		Wartośc opałowa						33.00		MJ / m3

		Obliczeniowy strumień paliwa						0.0033		m3 / s

		Roczne zużycie paliwa						9,717		m3 / rok		GZ 50

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		m3 / rok		m / s		m.		m.		m2		rok		mies		dni		K

		16,177		22,068												9,717		0.19		4.00		0.15		0.02				12.0				278.0

								Emisje dopuszczalne								0.78		kg / rok		ESO2

						ESO2		ENO2		ECO		Epył				12.44		kg / rok		ENO2						Emisje roczne

						kg / h		kg / h		kg / h		kg / h				3.50		kg / rok		ECO

																0.15		kg / rok		Epył

		Źródło puntowe Nr						44 / 17 / IV / A				Powiat						Malborski

		Województwo				Pomorskie						Gmina						NOWY  STAW

		Nazwa jednoski organizacyjnej :								HERBAPOL

		Adres :

		Materiał komina														paliniki gazowe

		Moc obliczeniowa								W

		Wartośc opałowa						33.00		MJ / m3

		Obliczeniowy strumień paliwa						0.0000		m3 / s

		Roczne zużycie paliwa						15,799		m3 / rok		GZ 50

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		m3 / rok		m / s		m.		m.		m2		rok		mies		dni		K

		16,177		22,068												15,799		0.00		3.00		0.12		0.01				4.0				278.0

								Emisje dopuszczalne								1.26		kg / rok		ESO2

						ESO2		ENO2		ECO		Epył				20.22		kg / rok		ENO2						Emisje roczne

						kg / h		kg / h		kg / h		kg / h				5.69		kg / rok		ECO

																0.24		kg / rok		Epył

		Źródło puntowe Nr						45 / 18 / IV / A				Powiat						Malborski

		Województwo				Pomorskie						Gmina						NOWY  STAW

		Nazwa jednoski organizacyjnej :								WODOCIĄGI I KANALIZACJA

		Adres :

		Materiał komina														DOMOMAX DXN 163

		Moc obliczeniowa						163,000		W

		Wartośc opałowa						33.00		MJ / m3

		Obliczeniowy strumień paliwa						0.0049		m3 / s

		Roczne zużycie paliwa						24,653		m3 / rok		GZ 50

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		m3 / rok		m / s		m.		m.		m2		rok		mies		dni		K

		15,589		21,345												24,653		0.28		15.00		0.15		0.02				7.0				278.0

																												zima

								Emisje dopuszczalne								1.97		kg / rok		ESO2

						ESO2		ENO2		ECO		Epył				31.56		kg / rok		ENO2						Emisje roczne

						kg / h		kg / h		kg / h		kg / h				8.88		kg / rok		ECO

																0.37		kg / rok		Epył

		Źródło puntowe Nr						109 / 19 / IV / A				Powiat						Malborski

		Województwo				Pomorskie						Gmina						NOWY  STAW

		Nazwa jednoski organizacyjnej :								CUKROWNIA

		Adres :				NOWY STAW

		Materiał komina														DOMOMAX DXN 163

		Moc obliczeniowa						163,000		W

		Wartośc opałowa						33.00		MJ / m3

		Obliczeniowy strumień paliwa						0.0049		m3 / s

		Roczne zużycie paliwa						24,653		m3 / rok		GZ 50

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		m3 / rok		m / s		m.		m.		m2		rok		mies		dni		K

		15,559		21,566												24,653		0.28		15.00		0.15		0.02				7.0				278.0

																												zima

								Emisje dopuszczalne								69,114		kg / rok		ESO2

						ESO2		ENO2		ECO		Epył				39,579		kg / rok		ENO2						Emisje roczne

						kg / h		kg / h		kg / h		kg / h				43,404		kg / rok		ECO

																64,261		kg / rok		Epył

		Źródło puntowe Nr						46 / 1 / V / A				Powiat						Malborski

		Województwo				Pomorskie						Gmina						STARE POLE

		Nazwa jednoski organizacyjnej :								GOSPODARSTWO POMIOCNICZE

		Adres :

		Materiał komina

		Moc obliczeniowa						163,000		W

		Wartośc opałowa						33.00		MJ / m3

		Obliczeniowy strumień paliwa						0.0049		m3 / s

		Roczne zużycie paliwa						120,000		m3 / rok		GZ 50

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		m3 / rok		m / s		m.		m.		m2		rok		mies		dni		K

		28,871		12,567												120,000		0.08		14.00				0.06				12.0				278.0

								Emisje dopuszczalne								2.60		kg / rok		ESO2

						ESO2		ENO2		ECO		Epył				156.00		kg / rok		ENO2						Emisje roczne

						kg / h		kg / h		kg / h		kg / h				58.00		kg / rok		ECO

																1.80		kg / rok		Epył

		Źródło puntowe Nr						47 / 2 / V / A				Powiat						Malborski

		Województwo				Pomorskie						Gmina						STARE POLE

		Nazwa jednoski organizacyjnej :								ZESPÓŁ SZKÓŁ

		Adres :

		Materiał komina

		Moc obliczeniowa								W

		Wartośc opałowa						33.00		MJ / m3

		Obliczeniowy strumień paliwa						0.0000		m3 / s

		Roczne zużycie paliwa						46,742		m3 / rok		GZ 50

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		m3 / rok		m / s		m.		m.		m2		rok		mies		dni		K

		28,335		13,011												46,742		0.00		11.00				0.05				7.0				278.0

																												zima

								Emisje dopuszczalne								3.74		kg / rok		ESO2

						ESO2		ENO2		ECO		Epył				59.83		kg / rok		ENO2						Emisje roczne

						kg / h		kg / h		kg / h		kg / h				16.83		kg / rok		ECO

																0.70		kg / rok		Epył

		Źródło puntowe Nr						48 / 3 / V / A				Powiat						Malborski

		Województwo				Pomorskie						Gmina						STARE POLE

		Nazwa jednoski organizacyjnej :								PRZEDSZKOLE

		Adres :

		Materiał komina

		Moc obliczeniowa								W

		Wartośc opałowa						33.00		MJ / m3

		Obliczeniowy strumień paliwa						0.0000		m3 / s

		Roczne zużycie paliwa						37,000		m3 / rok		GZ 50

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		m3 / rok		m / s		m.		m.		m2		rok		mies		dni		K

		28,335		13,011												37,000		0.00		11.00				0.05				12.0				278.0

								Emisje dopuszczalne								2.96		kg / rok		ESO2

						ESO2		ENO2		ECO		Epył				47.36		kg / rok		ENO2						Emisje roczne

						kg / h		kg / h		kg / h		kg / h				13.32		kg / rok		ECO

																0.56		kg / rok		Epył

		Źródło puntowe Nr						49 / 4 / V / A				Powiat						Malborski

		Województwo				Pomorskie						Gmina						STARE POLE

		Nazwa jednoski organizacyjnej :								ZAKŁAD PRODUKCJI WODY

		Adres :		ZĄBROWO

		Materiał komina

		Moc obliczeniowa								W

		Wartośc opałowa						41.00		MJ /kg

		Obliczeniowy strumień paliwa						0.0000		m3 / s

		Roczne zużycie paliwa						13,000		kg / rok		olej

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		kg / rok		m / s		m.		m.		m2		rok		mies		dni		K

		28,735		13,406												13,000		0.00		6.50		0.20		0.03				4.0				278.0

								Emisje dopuszczalne								85.80		kg / rok		ESO2

						ESO2		ENO2		ECO		Epył				78.00		kg / rok		ENO2						Emisje roczne

						kg / h		kg / h		kg / h		kg / h				13.00		kg / rok		ECO

																26.00		kg / rok		Epył

		Źródło puntowe Nr						50 / 5 / V / A				Powiat						Malborski

		Województwo				Pomorskie						Gmina						STARE POLE

		Nazwa jednoski organizacyjnej :								STELLA 18 RC

		Adres :

		Materiał komina

		Moc obliczeniowa						140,000		W

		Wartośc opałowa						41.00		MJ /kg

		Obliczeniowy strumień paliwa						0.0034		m3 / s

		Roczne zużycie paliwa						29,000		kg / rok		olej

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		kg / rok		m / s		m.		m.		m2		rok		mies		dni		K

		28,945		13,713												29,000		0.11		6.50		0.20		0.03				7.0				278.0

								Emisje dopuszczalne								191.40		kg / rok		ESO2

						ESO2		ENO2		ECO		Epył				174.00		kg / rok		ENO2						Emisje roczne

						kg / h		kg / h		kg / h		kg / h				29.00		kg / rok		ECO

																58.00		kg / rok		Epył

		Źródło puntowe Nr						51 / 6 / V / A				Powiat						Malborski

		Województwo				Pomorskie						Gmina						STARE POLE

		Nazwa jednoski organizacyjnej :								GMINNY OŚRODEK KULTURY

		Adres :

		Materiał komina

		Moc obliczeniowa								W

		Wartośc opałowa						33.00		MJ / m3

		Obliczeniowy strumień paliwa						0.0000		m3 / s

		Roczne zużycie paliwa						26,400		m3 / rok		GZ 50

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		kg / rok		m / s		m.		m.		m2		rok		mies		dni		K

		28,307		13,593												26,400		0.00		12.00		0.20		0.03				12.0				278.0

								Emisje dopuszczalne								2.11		kg / rok		ESO2

						ESO2		ENO2		ECO		Epył				33.79		kg / rok		ENO2						Emisje roczne

						kg / h		kg / h		kg / h		kg / h				9.50		kg / rok		ECO

																0.40		kg / rok		Epył

		Źródło puntowe Nr						52 / 7 / V / A				Powiat						Malborski

		Województwo				Pomorskie						Gmina						STARE POLE

		Nazwa jednoski organizacyjnej :								SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA

		Adres :

		Materiał komina

		Moc obliczeniowa								W

		Wartośc opałowa						33.00		MJ / m3

		Obliczeniowy strumień paliwa						0.0000		m3 / s

		Roczne zużycie paliwa						35,476		m3 / rok		GZ 50

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		m3 / rok		m / s		m.		m.		m2		rok		mies		dni		K

		28,771		12,844												35,476		0.00		7.00		0.30		0.07				7.0				278.0

								Emisje dopuszczalne								2.84		kg / rok		ESO2

						ESO2		ENO2		ECO		Epył				45.41		kg / rok		ENO2						Emisje roczne

						kg / h		kg / h		kg / h		kg / h				12.77		kg / rok		ECO

																0.53		kg / rok		Epył

		Źródło puntowe Nr						53 / 8 / V / A				Powiat						Malborski

		Województwo				Pomorskie						Gmina						STARE POLE

		Nazwa jednoski organizacyjnej :								ROJA - MALARNIA

		Adres :

		Materiał komina

		Moc obliczeniowa								W

		Wartośc opałowa						24.00		kg / m3

		Obliczeniowy strumień paliwa						0.0000		m3 / s

		Roczne zużycie paliwa						22,000		kg / rok		węgiel

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		kg / rok		m / s		m.		m.		m2		rok		mies		dni		K

		27,908		13,396												22,000		0.00		7.00		0.30		0.07				7.0				278.0

								Emisje dopuszczalne								264.00		kg / rok		ESO2

						ESO2		ENO2		ECO		Epył				22.00		kg / rok		ENO2						Emisje roczne

						kg / h		kg / h		kg / h		kg / h				220.00		kg / rok		ECO

																264.00		kg / rok		Epył

		Źródło puntowe Nr						110 / 9 / V / A				Powiat						Malborski

		Województwo				Pomorskie						Gmina						STARE POLE

		Nazwa jednoski organizacyjnej :								URZĄD POCZTOWY

		Adres :								STARE POLE

		Materiał komina

		Moc obliczeniowa								W

		Wartośc opałowa						33.00		MJ / m3

		Obliczeniowy strumień paliwa						0.0000		m3 / s

		Roczne zużycie paliwa						10,592		m3 / rok		GZ 50

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		kg / rok		m / s		m.		m.		m2		rok		mies		dni		K

		28,466		13,347												10,592		0.00		7.00		0.30		0.07				7.0				278.0

								Emisje dopuszczalne								0.85		kg / rok		ESO2

						ESO2		ENO2		ECO		Epył				13.56		kg / rok		ENO2						Emisje roczne

						kg / h		kg / h		kg / h		kg / h				3.81		kg / rok		ECO

																0.16		kg / rok		Epył

		Źródło puntowe Nr						111 / 10 / V / A				Powiat						Malborski

		Województwo				Pomorskie						Gmina						STARE POLE

		Nazwa jednoski organizacyjnej :								TRES

		Adres :								STARE POLE

		Materiał komina

		Moc obliczeniowa								W

		Wartośc opałowa						33.00		MJ / m3

		Obliczeniowy strumień paliwa						0.0000		m3 / s

		Roczne zużycie paliwa						10,592		m3 / rok		GZ 50

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		kg / rok		m / s		m.		m.		m2		rok		mies		dni		K

		28,050		13,185												10,592		0.00		7.00		0.30		0.07				7.0				278.0

								Emisje dopuszczalne								264.40		kg / rok		ESO2

						ESO2		ENO2		ECO		Epył				272.10		kg / rok		ENO2						Emisje roczne

						kg / h		kg / h		kg / h		kg / h				93.20		kg / rok		ECO

																83.60		kg / rok		Epył

		Źródło puntowe Nr						54 / 1 / VI / A				Powiat						Malborski

		Województwo				Pomorskie						Gmina						MIŁORADZ

		Nazwa jednoski organizacyjnej :								ZESPÓŁ SZKONO PRZEDSZKOLNY

		Adres :

		Materiał komina

		Moc obliczeniowa						326,000		W

		Wartośc opałowa						41.00		kg / m3

		Obliczeniowy strumień paliwa						0.0080		m3 / s

		Roczne zużycie paliwa						60,000		kg / rok		olej

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		kg / rok		m / s		m.		m.		m2		rok		mies		dni		K

		10,208		8,238												60,000		0.00						0.00				7.0				278.0

								Emisje dopuszczalne								396.00		kg / rok		ESO2

						ESO2		ENO2		ECO		Epył				360.00		kg / rok		ENO2						Emisje roczne

						kg / h		kg / h		kg / h		kg / h				60.00		kg / rok		ECO

																120.00		kg / rok		Epył

		Źródło puntowe Nr						55 / 2 / VI / A				Powiat						Malborski

		Województwo				Pomorskie						Gmina						MIŁORADZ

		Nazwa jednoski organizacyjnej :								SZKOŁA PODSTAWOWA

		Adres :		KOŃCZEWICE

		Materiał komina

		Moc obliczeniowa						160,000		W

		Wartośc opałowa						41.00		kg / m3

		Obliczeniowy strumień paliwa						0.0039		m3 / s

		Roczne zużycie paliwa						40,000		kg / rok		węgiel

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		kg / rok		m / s		m.		m.		m2		rok		mies		dni		K

		6,336		13,268												40,000		0.00						0.00				7.0				278.0

								Emisje dopuszczalne								480.00		kg / rok		ESO2

						ESO2		ENO2		ECO		Epył				40.00		kg / rok		ENO2						Emisje roczne

						kg / h		kg / h		kg / h		kg / h				400.00		kg / rok		ECO

																480.00		kg / rok		Epył

		Źródło puntowe Nr						56 / 3 / VI / A				Powiat						Malborski

		Województwo				Pomorskie						Gmina						MIŁORADZ

		Nazwa jednoski organizacyjnej :								OSIEDLE MIESZKANIOWE

		Adres :		KOŃCZEWICE

		Materiał komina

		Moc obliczeniowa								W

		Wartośc opałowa						??		MJ / m3

		Obliczeniowy strumień paliwa						0.0000		m3 / s

		Roczne zużycie paliwa						36,000		dm3 / rok		PROPAN - BUTAN

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		dm3 / rok		m / s		m.		m.		m2		rok		mies		dni		K

		6,939		13,202												36,000		0.00						0.00				7.0				278.0

								Emisje dopuszczalne										kg / rok		ESO2

						ESO2		ENO2		ECO		Epył						kg / rok		ENO2						Emisje roczne

						kg / h		kg / h		kg / h		kg / h						kg / rok		ECO

																		kg / rok		Epył

		Źródło puntowe Nr						57 / 4 / VI / A				Powiat						Malborski

		Województwo				Pomorskie						Gmina						MIŁORADZ

		Nazwa jednoski organizacyjnej :								OSIEDLE MIESZKANIOWE

		Adres :		MIŁORADZ

		Materiał komina

		Moc obliczeniowa								W

		Wartośc opałowa						46.00		MJ / kg

		Obliczeniowy strumień paliwa						0.0000		m3 / s

		Roczne zużycie paliwa						24,000		dm3 / rok		gaz płynny				gęstoś fazy płynnej				0,55 kg / dm3

		Współrzędne emitora						Emisje														Parametry emitora

		X		Y		ESO2		ENO2		ECO		Epył		Rodzaj opału		Roczna zużycie		v		h		d		F				Czas pracy				Ts

		m		m		kg / h		kg / h		kg / h		kg / h		-		dm3 / rok		m / s		m.		m.		m2		rok		mies		dni		K

		10,626		8,595												24,000		0.00						0.00				7.0				278.0

								Emisje dopuszczalne								12.00		kg / rok		ESO2

						ESO2		ENO2		ECO		Epył				12.00		kg / rok		ENO2						Emisje roczne

						kg / h		kg / h		kg / h		kg / h				12.00		kg / rok		ECO

																12.00		kg / rok		Epył





Wykresy

		

														Emisje jednostkowe ze źródeł powierzchniowych

						miasto Malbork		gmina Malbork		gmina Lichniowy		gmina Nowy Staw		gmina Stare Pole		gmina Miłoradz

				SO2		15669.02		436.76		505.13		1112.69		540.08		457.05

				NO2		1857.64		50.29		64.23		147.11		67.59		56.72

				CO		22718.29		598.57		694.98		1538.34		741.64		626.99

				Pył		15059.50		431.99		496.76		1089.93		531.96		450.54

														Emisje jednostkowe ze źródeł punktowych

						miasto Malbork		gmina Malbork		gmina Lichniowy		gmina Nowy Staw		gmina Stare Pole		gmina Miłoradz

				SO2		10778.47		40.52		37.64		820.53		10.26		9.45

				NO2		6976.39		12.80		16.49		408.94		11.28		4.38

				CO		2455.78		56.93		20.46		885.53		5.87		5.02

				Pył		7343.28		24.90		26.47		717.62		5.45		6.51

														Emisje jednostkowe ze źródeł punktowych i powierzchniowych

						miasto Malbork		gmina Malbork		gmina Lichniowy		gmina Nowy Staw		gmina Stare Pole		gmina Miłoradz

				SO2		26447		477		543		1933		550		466

				NO2		8834		63		81		556		79		61

				CO		25174		656		715		2424		748		632

				Pył		22403		457		523		1808		537		457

														Emisje jednostkowe ze źródeł powierzchniowych GZ50

						Miasto Gostynin		Miasto i gmina Gębin		Gostynin		Baruchowo		Iłów		Kowal		Łąck		Nowy Duninów		Sanniki		Słubice		Szczawin

				SO2		59.59		40.19		6.89		9.39		5.16		10.60		13.30		4.50		12.65		9.55		6.24

				NO2		254.24		151.68		29.41		32.77		22.02		45.24		39.07		19.18		53.98		33.38		26.60

				CO		66.68		39.27		7.71		8.41		5.78		11.87		9.79		5.03		14.16		8.56		6.98

				Pył		16.53		11.30		1.91		2.66		1.43		2.94		3.70		1.25		3.51		2.71		1.73

														Redukcja emisji  jednostkowych ze źródeł powierzchniowych GZ50

						Miasto Gostynin		Miasto i gmina Gębin		Gostynin		Baruchowo		Iłów		Kowal		Łąck		Nowy Duninów		Sanniki		Słubice		Szczawin

				SO2		99.6		90.8		98.6		99.2		99.0		97.7		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				NO2		86.3		-201.6		54.2		77.7		67.4		20.2		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				CO		99.7		93.4		98.9		99.5		99.2		98.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				Pył		99.9		97.4		99.6		99.8		99.7		99.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

														Emisje jednostkowe ze źródeł powierzchniowych GZ50 + punktowe bez zmian

						Miasto Gostynin		Miasto i gmina Gębin		Gostynin		Baruchowo		Iłów		Kowal		Łąck		Nowy Duninów		Sanniki		Słubice		Szczawin

				SO2		10838.07		80.71		44.53		829.92		15.42		20.05		13.30		4.50		12.65		9.55		6.24

				NO2		7230.63		164.48		45.91		441.71		33.30		49.62		39.07		19.18		53.98		33.38		26.60

				CO		2522.45		96.20		28.18		893.94		11.64		16.89		9.79		5.03		14.16		8.56		6.98

				Pył		7359.81		36.20		28.38		720.28		6.88		9.45		3.70		1.25		3.51		2.71		1.73

						Biomasa		Drewno		Węgiel		Olej lekki		Gaz GZ 50		Gaz płynny

				KOSZT		15.20		10.70		11.40		50.90		33.60		64.50
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