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1. WPROWADZENIE 

1.1. PODSTAWY PRAWNE I UZASADNIENIE 

W związku z podjęciem działań inwestycyjnych na terenie dawnego zakładu 

utylizacyjnego w Pszczonowie obecny właściciel, tj. Firma „POLISH RENDERING 

COMPANY” Spółka z o.o. zleciła firmie Akademicki Ośrodek Naukowo – Techniczny 

„aon-t” Spółka Jawna w Łodzi opracowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (zwanej  

w dalszej części opracowania Kartą) w aspekcie jego oddziaływania na środowisko.   

Rzeczona Karta stanowić będzie podstawę do przeprowadzenia procedury administracyjnej 

związanej z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia dla planowanej inwestycji. 

Uzyskana decyzja środowiskowa będzie jednym z dokumentów formalnych niezbędnych 

przy ubieganiu się o pozwolenie na budowę dla modernizacji dawnego zakładu 

utylizacyjnego, a w obecnej formule prawnej wynikającej z Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 roku (Dz. U. UE L 

z dnia 14 listopada 2009 r.) nazwanego Zakładem Produkcji Mączki i Tłuszczu z 

Produktów Ubocznych Pochodzenia Zwierzęcego (zwanego w dalszej części opracowania 

Zakładem).  

Analizowany zakład jest zakładem istniejącym i będzie podlegał jedynie modernizacji oraz 

przebudowie w zakresie produkcji mączki i tłuszczów pochodzących z produktów 

ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi z 

materiału kategorii III.  

Klasyfikacji przedsięwzięcia dokonano w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów  

z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko (Dz. U. z 2010, Nr 213, poz. 1397). 

Analizowane zamierzenie inwestycyjne, zgodnie z powyższą podstawą prawną (§ 3 ust. 1) 

zaklasyfikowane zostało jako: 

� pkt. 91 – instalacje do produkcji i przetwórstwa tłuszczów roślinnych lub 

zwierzęcych;       



Karta Informacyjna Przedsięwzięcia  

 

 

12 

� pkt. 92 – instalacje do przetwórstwa owoców, warzyw, ryb lub produktów  

               zwierzęcego, z wyłączeniem tłuszczów zwierzęcych, o zdolności 

               produkcyjnej nie mniejszej niż 50 t na rok; 

Rozpatrywana inwestycja w świetle obowiązującej ustawy z dnia 3 października 2008 r.  

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. 

2008 Nr 199 poz. 1227), zakwalifikowana została, jako przedsięwzięcie mogące 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

1.2. ZAKRES KARTY INFORMACYJNEJ 

Zakres niniejszej Karty Informacyjnej zgodny jest z art. 3 ust. 1, pkt. 5 Ustawy z dnia  

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. 

U. 2008 Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) i obejmuje: 

1. Rodzaj, skalę i usytuowanie przedsięwzięcia. 

2. Powierzchnię zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz do-

tychczasowy sposób ich wykorzystania i pokrycia nieruchomości szatą roślinną. 

3. Rodzaj technologii. 

4. Ewentualne warianty przedsięwzięcia 

5. Przewidywane ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz 

energii. 

6. Rozwiązania chroniące środowisko. 

7. Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub ener-

gii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko. 

8. Możliwe transgraniczne oddziaływania na środowisko. 

9. Obszary podlegające Ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  

o ochronie przyrody, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przed-

sięwzięcia. 
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1.3. WYKORZYSTYWANE MATERIAŁY 

Akty prawne:  

� Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 

jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. 2008 Nr 199 poz. 1227), 

� Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. 

U. 2008 Nr 25 poz.150), 

� Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, 

poz. 880, tekst jednolity Dz. U. 2009 Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.), 

� Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.  U. 2011 Nr 

163, poz. 981)  

� Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2001 Nr 115, poz. 1229, tekst 

jednolity: Dz. U. 2012 poz. 145) 

� Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 628, tekst 

jednolity Dz. U. 2010 Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.), 

� Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U 

2003 Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.), 

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2007 Nr 120, poz.826), 

� Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku  w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010 Nr 

213, poz. 1397), 

� Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie 

zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w 

zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. 2005 Nr 263, poz. 2202, z późn. zm.), 

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów 

niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2008 Nr 47, poz. 281), 

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości 

odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010 Nr 16, poz. 87), 
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� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie 

określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. 2002 Nr 8, poz.70), 

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie 

katalogu odpadów (Dz. U. 2007 Nr 112, poz. 1206), 

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk 

przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty,  

a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub 

wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. 2010 Nr 77, poz. 510), 

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2006 r. w sprawie odzysku 

lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. 2006 Nr 

49, poz.356). 

Inne wykorzystywane materiały 

� Informacje dotyczące Natury 2000 uzyskano ze strony internetowej Ministerstwa 

Ochrony Środowiska (www.mos.gov.pl/natura2000) oraz ze strony Regionalnej 

Dyrekcji Ochrony Środowiska w łodzi (www.natura2000.gdos.gov.pl), 

� Informacje dotyczące przedsięwzięcia uzyskane m.in. ze strony internetowej 

Państwowego Instytutu Geologicznego (http://geoportal.gov.pl), 

� Projekt: Rewitalizacji i modernizacji zakładu technologia produkcji i dezodoryzacja 

powietrza – koncepcja wyk. w czerwcu 2011 roku przez mgr inż. Wojciecha 

Gawęda, 

� Projekt techniczny technologiczny, Dezodoryzacja powietrza - biofiltr i hala płuczek 

wyk. w październiku 2011 roku przez mgr inż. Wojciecha Gawęda, 

� Wizje lokalne w terenie.  
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2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA - RODZAJ, SKALA I USYTUOWA NIA  

    PRZEDSIĘWZI ĘCIA 

2.1. RODZAJ PRZEDSIĘWZI ĘCIA ORAZ JEGO GŁÓWNE CECHY  

       CHARAKTERYSTYCZNE 

Zakład utylizacyjny w Pszczonowie wybudowany został przez Rejonowe Przedsiębiorstwo 

Przemysłu Paszowego w Łodzi i przekazany w 1982 r. do eksploatacji. 

Zakład wyposażony został w kompletną, nowoczesną wówczas linię technologiczną 

holendersko – amerykańskiej firmy Stork – Duke o zdolności przerobowej wynoszącej  

70 Mg/dobę materiałów poubojowych i padliny, przy pracy w systemie dwuzmianowym. 

Również wyposażenie oczyszczalni ścieków, która została wybudowana na potrzeby 

zakładu, dostarczone było przez firmy Stork – Duke.  

W ciągu ponad 30 lat istnienia zmieniali się właściciele zakładu nie inwestując w niego 

należycie, co stopniowo doprowadziło do jego częściowej degradacji. Przez ostatnie l0 lat 

zakład w ogóle nie pracował z powodu bankructwa właściciela. Na początku 2011 roku 

zakład wszedł w posiadanie nowego właściciela tj. „POLISH RENDERING COMPANY” 

Spółka z o.o., którego zamiarem jest przeprowadzenie rewitalizacji, unowocześnienia i 

podwyższenia standardów ekologicznych w oparciu o współczesne i najnowsze rozwiązania 

technologiczne w zakresie produkcji mączek zwierzęcych i tłuszczów, oczyszczania ścieków 

oraz dezodoryzacji powietrza. 

Zamierzenia te wiążą się z koniecznością zainstalowania nowych linii technologicznych oraz 

urządzeń, a także budową lub instalacją nowych obiektów takich jak: 

� zbiorniki przyjęciowe surowców – szt. 3 (docelowo); 

� zbiorników magazynowych mączki – szt. 3 (docelowo); 

� hali ekspedycji mączki; 

� zbiorników magazynowych tłuszczu – szt. 3 (docelowo); 

� biologicznego filtra do dezodoryzacji powietrza emitowanego z budynku 

produkcyjnego; 

 

Niezbędna będzie również pewna korekta placów i dróg na działce zakładowej oraz  
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przełożenie na niektórych odcinkach instalacji wodno – kanalizacyjnej i instalacji 

oświetleniowej. 

Celem poprawy warunków pracy załogi konieczne będzie również unowocześnienie 

pomieszczeń socjalnych i higieniczno – sanitarnych w budynku produkcyjnym, a w 

budynku administracyjno – socjalnym dodatkowo pomieszczeń biurowych. 

Przedmiotowy Zakład Produkcji Mączki i Tłuszczu z Produktów Ubocznych Pochodzenia 

Zwierzęcego przetwarzać będzie produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego z ubojni 

trzody chlewnej, ubojni drobiu, nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi, wyłącznie 

kategorii III,  na mączki mięsno – kostne i tłuszcz, mączkę z pierza oraz mączkę z krwi. 

Mączki przeznaczone będą, jako składnik paszowy karmy dla zwierząt futerkowych i 

domowych, zwierząt w ogrodach zoologicznych i cyrkach, przy produkcji nawozów 

sztucznych oraz jako dodatek do wzbogacania gleb. 

Tłuszcz wytopiony, uzyskany w procesie technologicznym, ma zastosowanie, jako dodatek 

energetyczny do pasz przemysłowych, do karmy dla zwierząt domowych oraz jako surowiec  

w przemyśle chemicznym. 

2.2. SKALA PRZEDSIĘWZI ĘCIA 

Projektowana wielkość materiału pochodzenia zwierzęcego kategorii III, przetwarzana  

w Zakładzie Produkcji Mączki i Tłuszczu z Produktów Ubocznych Pochodzenia 

Zwierzęcego zlokalizowanym w Pszczonowie wyniesie odpowiednio w skali doby: 

� materiał poubojowy wieprzowy    – 168 Mg/d 

� materiał poubojowy drobiowy    –  80 Mg/d 

� pierze /mokre/      –  54 Mg/d 

� krew       – 100 Mg/d 

� razem        – 402 Mg/d 
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Z przetworzenia w/w materiału pochodzenia zwierzęcego przewiduje się uzyskanie  

wymienionych poniżej produktów: 

� Mączki 

− wieprzowa mączka mięsno – kostna  – 42,0 Mg/d 

− drobiowa mączka mięsno – kostna   – 17,6 Mg/d 

− mączka ze zhydrolizowanego pierza  – 17,8 Mg/d 

− mączka z krwi     – 16,2 Mg/d 

− razem mączki      – 93,6 Mg/d 

� Tłuszcze 

− wytopiony tłuszcz wieprzowy   – 15,1 Mg/d 

− wytopiony tłuszcz drobiowy   – 7,2 Mg/d 

− razem tłuszcze     – 22,3 Mg/d 

Analizowany zakład pracować będzie 6 dni w tygodniu (ok. 285 dni w roku). Planowane 

zatrudnienie w zakładzie wyniesie ok. 120 osób, z czego 20 osób stanowić będą 

pracownicy biurowi. Zakład pracować będzie w systemie trzyzmianowym. Docelowe 

zatrudnienie w zakładzie może ulec zmianie. 

2.3. USYTUOWANIE PRZEDSIĘWZI ĘCIA 

Przedmiotowy Zakład Produkcji Mączki i Tłuszczu z Produktów Ubocznych Pochodzenia 

Zwierzęcego zlokalizowany jest na terenach miejscowości Pszczonów, w gminie Maków, 

powiat skierniewicki. Zakład mieści się na działkach o nr ew. 976, 977 będących w 

użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy i działkach 975 (część), 974 i 978 stanowiących 

własność Gminy Maków i dzierżawionych wnioskodawcy, obręb geodezyjny Pszczonów. 

Zakład znajduje się bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej nr 704 łączącej miejscowości 

Lipce Reymontowskie z Pszczonowem. Zakład został wybudowany na gruntach klasy V i 

VI. 
Lokalizację zakładu przedstawia poniższy rysunek nr 1. 
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Rysunek 1. Lokalizacja przedmiotowego Zakładu Produkcji Mączki i Tłuszczu z Produktów                                          

Ubocznych Pochodzenia Zwierzęcego (źródło: www.geoportal.gov.pl). 

Otoczenie zakładu stanowią: 

� od północy – tereny upraw rolnych miejscowości Pszczonów, 

� od wschodu – tereny leśne, 

� od południa – tereny leśne, 

� od zachodu – droga powiatowa, dalej tereny upraw rolnych oraz tereny leśne, 

Teren zakładu jest ze wszystkich stron szczelnie ogrodzony. 

Najbli ższa zabudowa mieszkaniowa 

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się na działce o nr ew. 489 i 491, obręb 

Pszczonów, w odległości ok. 560 m od granicy działki, na której mieści się przedmiotowy 

zakład – w kierunku północno – zachodnim. Jest to zabudowania miejscowości 

Pszczonów. 

Lokalizację zakładu w stosunku do najbliższej zabudowy mieszkaniowej przedstawia 

również mapa ewidencji gruntów w skali 1: 2000, stanowiąca załącznik do niniejszej 

Lokalizacja 
przedmiotowego 

zakładu 
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dokumentacji (zał.12). Lokalizację zakładu w stosunku do sieci drogowej i osadniczej 

przedstawia również mapa topograficzna w skali 1 : 25 000. Mapa ta stanowi załącznik do 

niniejszej dokumentacji (zał.2). 

2.4. POWIERZCHNIA NIERUCHOMO ŚCI 

Powierzchnia działek o nr ew. 976, 977, 975 (część 0,07 ha), 974 i 978 na których 

zlokalizowany jest przedmiotowy Zakład wynosi ok. 4,99 ha. Realizacja przedsięwzięcia 

nie będzie wiązała się ze zmianą istniejącego zagospodarowania terenu. 

2.5. ZAPISY PLANU MIEJSCOWEGO   

Zgodnie z pismem Urzędu Gminy w Makowie z dnia 5 marca 2012 roku. znak: GK 

7324.9.2012. FJ (zał. 6), dla działek o numerze ewidencyjnym 976, 977, 975 (część 0,07 

ha), 974 i 978 położonej w miejscowości Pszczonów, w obrębie geodezyjnym Pszczonów, 

występuje sytuacja prawna braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 

r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717). Z kolei w Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Maków działki oznaczone numerami 976, 977, 

975, 974 i 978 położone są na terenie oznaczonym symbolem B4 – strefa rozwoju 

wielofunkcyjnego. 

2.6. CHARAKTERYSTYKA GEOGRAFICZNO – GEOLOGICZNA 

Analizowany obszar w większości znajduje się na terenie makroregionu Niziny  

Środkowomazowieckiej na południowej jego granicy z Wzniesieniami Południowomazo-

wieckimi, w mezoregionie Równiny Łowicko – Błońskiej. Równina Łowicko – Błońska 

zajmuje obszar 3063 km2 na południe od rzeki Bzury, która odgranicza ją od Równiny 

Kutnowskiej i Kotliny Warszawskiej. Jest to płaski poziom denudacyjny z miarę dobrymi 

glebami pyłowymi i czarnymi ziemiami. W przeszłości był to teren silnie zabagniony i 

mało dostępny, gdyż przecina szereg małych dopływów Bzury, płytkich i szeroko rozla-

nych na płaskim terenie. 

Decydujący wpływ na dzisiejsze ukształtowanie analizowanego terenu oraz jego budowę 

geologiczną wywarł ostatni lodowiec, który dotarł na jego tereny tj. zlodowacenie  
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środkowopolskie stadium Warty (J. Kondracki, Geografia fizyczna Polski, Warszawa 

1988) 

W przerwach między poszczególnymi zlodowaceniami silna erozja w dolinach rzecznych 

powodowała znaczne spłaszczenie terenu. Rzeki wynosiły część materiału na równiny  

powodując powstanie tzw. stożków napływowych tamujących odpływ wody. Rzeki  

zmieniały swoje koryta, jak to miało miejsce w przypadku Łupi, Zwierzyńca i innych 

mniejszych strumieni płynących z południa na północ. 

Cały obszar gminy Maków leży na poziomie ponad 100 m. n.p.m.  

Wysokości bezwzględne są mało zróżnicowane i wahają się od 113 m. n.p.m. do 181  

m. n.p.m.  

W strukturze użytkowania gruntów na opisywanym obszarze dominują grunty  

zainwestowane. Inwentaryzowany obszar to ogrodzony teren remontowanego obecnie  

zakładu produkcyjnego 

2.7. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Teren działek ewidencyjnych o numerach 976, 977, 975 (część 0,07 ha), 974 i 978, obręb 

geodezyjny Pszczonów, położonych na gruntach miejscowości Pszczonów, gmina Maków 

jest w większej swojej części – ok. 75 %, terenem zurbanizowanym. Pozostałą część 

działek stanowią tereny zielone.  

Teren posiada pełną infrastrukturę techniczną obejmująca zasilanie w energię elektryczną, 

studnię głębinową stanowiąca jedyne i podstawowe źródło wody, rozdzielczy system 

kanalizacyjny, mechaniczno – biologiczną oczyszczalnię ścieków oraz własną kotłownię. 

Na analizowanym terenie wg. załączonego do dokumentacji planu zagospodarowania 

terenu (zał.3), znajdują się obecnie następujące obiekty: 

� budynek produkcyjny, 

� budynek administracyjno – socjalny, 

� zbiornik wytłoków 

� kotłownia z kominem stalowym, 

� plac węglowy z estakadą, 

� rozdzielnia S.N., 
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� budynek techniczny z wydzieloną częścią do prowadzenia drobnych napraw 

samochodowych, 

� portiernia z wagą najazdową, 

� budynek socjalny, 

� obiekty oczyszczalni ścieków, 

� studnia, 

� stacja uzdatniania wody, 

Obiekty adaptowane lub projektowane w związku z zamierzonym uruchomieniem 

produkcji mączki: 

� hala produkcyjna mączki z krwi z wyodrębnioną częścią czystą i brudną, 

� śluza higieniczno – sanitarna między częścią brudną i czystą, 

� skraplacz oparów i chłodnica odcieku z krwi, 

� kontenery biofiltra, 

� kolektor zużytego powietrza, 

� zbiorniki przyjęciowe surowców, 

� zbiorników magazynowych mączki, 

� hali ekspedycji mączki, 

� zbiorników magazynowych tłuszczu, 

� biologicznego filtra do dezodoryzacji powietrza emitowanego z budynku 

produkcyjnego, 

� zbiorników procesowych w oczyszczalni ścieków. 

Dokumentacja fotograficzna analizowanego terenu znajduje się w załączniku nr 5. 

Teren zakładu pozbawiony jest roślinności naturalnej. Jedynymi płatami zieleni są urzą-

dzone i regularnie koszone trawniki, a także nasadzenia drzew i krzewów. 

Dokładna analiza sposobu wykorzystania terenu i pokrycia szatą roślinną znajduje się  

w szczegółowym opracowaniu przyrodniczym pt. „Opis stanu środowiska przyrodniczego  

w otoczeniu planowanej inwestycji na terenie Zakładu Produkcji Mączki i Tłuszczu  

z Produktów Ubocznych Pochodzenia Zwierzęcego” autorzy: mgr Piotr Schab oraz  
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dr Mariusz Glubowski (2011 r.), stanowiącym załącznik do niniejszej dokumentacji 

(zał.7). 

2.8. FAZA BUDOWY 

2.8.1. Warunki użytkowania terenu w fazie budowy 

W fazie budowy oddziaływania obejmują: 

� emisje hałasu z pracy urządzeń i sprzętu budowlanego, 

� emisję pyłów i gazów do atmosfery ze spalania paliw w pojazdach transportu oraz  

z pracy urządzeń budowlanych,  

� emisje odpadów, dla których sposób postępowania będzie zgodny z obowiązującą 

ustawą o odpadach.  

� emisję ścieków bytowych,  

2.8.2. Emisja do atmosfery  

2.8.2.1. Charakterystyka źródeł emisji w fazie budowy 

Faza budowy wiązać się będzie z powstawaniem niezorganizowanej emisji gazów i pyłów.  

Emisja do powietrza w fazie budowy ze względu na charakter prowadzonych robót  

budowlanych (głównie prace budowlano – montażowe wewnątrz istniejącego budynku) 

oraz montaż maszyn i urządzeń będzie miała pomijalnie małe znaczenie, dla jakości po-

wietrza, głównie ze względu na stosunkowo niewielkie wykorzystanie maszyn. 

Podstawowym oddziaływaniem w fazie budowy będzie emisja związana z pracą sprzętu  

budowlanego i ruchem pojazdów. 

Emisja związana z pracą maszyn budowlanych i transportowych 

Źródłem emisji na terenie budowy będą maszyny budowlane i pojazdy ciężarowe wyposa-

żone w silniki wysokoprężne Diesla. 
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2.8.2.2. Emisja zanieczyszczeń  

Założenia do obliczeń 

Ze względu na brak możliwości ustalenia szczegółowego harmonogramu prowadzenia 

prac budowlanych na terenie budowy należy przyjąć szacunkowy scenariusz pracy maszyn 

budowlanych.  

Zakłada się szacunkowo, że w tej fazie realizacji wykorzystywane będą: 

� Ładowarka 

� Dźwig samojezdny 

� Wózek widłowy 

Czas pracy w ciągu dnia z uwzględnieniem przerw technologicznych nie przekroczy  

15 h/dobę, 500 godzin w roku. 

Przyjęto do obliczeń jednoczesną pracę 1 maszyny roboczej na terenie budowy. 

Tabela 1.Prognoza natężenia  ruchu pojazdów na terenie budowy 

 
Ilo ść wjazdów na teren  

w ciągu doby 

Pojazdy powyżej 3,5 t – 
ciężarowe 

3 

Wskaźniki emisji 

Maszyny budowlane  

Przyjęto, że maszyny budowlane wyposażone będą w silniki Diesla i zasilane tym samym 

rodzajem paliwa – olejem napędowym. 

Wartości wskaźników emisji dla ciężkich maszyn budowlanych przyjęto wg. 

"EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook - 2007, Technical report No 16/2007", 

zaś dla pojazdów ciężarowych na podstawie wskaźników emisji autorstwa prof. Z. Chłop-

ka (Politechnika Warszawska) . 

Wskaźniki emisji z maszyn roboczych są określone w rozdziale „No 08-Other Mobile  

Sources & Machinery”. 
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Wskaźniki emisji z maszyn budowlanych przyjęto według tabeli 8 – 1: „Bulk emission  

factors  for 'Other Mobile Sources and Machinery', part 1: Diesel engines”.  

Wskaźniki emisji tlenków azotu podawane są łącznie dla NO i NO2.  

Emisję NO2 przyjęto zgodnie z tabelą 9-2: „Mass fraction of NO2 in NOx emissions” we-

dług tego samego źródła (grupa „Road Transport”). Udział NO2 w ogólnej masie tlenków 

azotu dla pojazdów ciężkich z silnikiem Diesla wynosi 14% (EURO IV). 

Tabela 2. Wskaźniki emisji z silników wysokoprężnych (Diesla) w maszynach budowlanych według  

EMEP/CORINAIR 

Substancja Wskaźnik emisji g/kgON 

 Maszyny budowlane 

Tlenki azotu (wszystkie frakcje) 48,8 

Dwutlenek azotu       6,81) 

Pył PM 2)  2,3  

Tlenek węgla 15,8 

NMVOC 7,08 

Benzen     0,0053) 

      Oznaczenia w tabeli: 

   1) - zwartość NO2 jako 14% wszystkich frakcji NOx – wg EMEP/CORINAIR 

  2) - w całości przyjęto jako pył zawieszony PM10 

           3) - jako 0.07% NMVOC – wg EMEP/CORINAIR 

Emisja z maszyn budowlanych 

Zużycie paliwa przy średnim obciążeniu przyjmuje się 10 dm3/h (przyjmując gęstość oleju 

napędowego 0,84 kg/m3 wynosi to 8,4 kg/h).  

Roczne zużycie paliwa wyniesie 

B = 10 dm3/h × 500 h/rok = 10 m3/rok 

Godzinowa emisja zanieczyszczeń dla pojedynczej maszyny wyliczana jest, jako iloczyn 

zużycia paliwa i wskaźników zanieczyszczeń z tabeli. 

ENO2 = 6,8 g/kgON × 8,4 kg/h × 10-3 = 0,057 kg/h 

Emisja roczna NO2 z 1 maszyny 
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ELNO2 =  0,057 kg/h × 500 h/rok  = 28,5 kg/rok 

 

Tabela 3. Emisja zanieczyszczeń z maszyn roboczych. 

Nazwa 

zanieczyszczenia 

Wskaźnik emisji 

We[g/kgON] 

Emisja z maszyny 

E[kg/h] 

Emisja roczna 

kg/rok 

  dwutlenek azotu   6,8 0,057 28,5 

  tlenek węgla   15,8 0,133 66,5 

  pył PM10  2,3 0,019 9,5 

  benzen 0,005 0,000042 0,021 

Samochody  

Emisję zanieczyszczeń obliczono wykorzystując wskaźniki emisji autorstwa prof. Z. 

Chłopka (Politechnika Warszawska) obliczone dla prędkości pojazdu v = 20 km/h w roku 

2010. 

Podstawa obliczeń emisji: Ekspertyza Naukowa, Opracowanie programu do wyznaczania 

emisji drogowych zanieczyszczeń dla skumulowanych kategorii pojazdów: samochodów  

osobowych, lekkich samochodów ciężarowych (dostawczych) oraz samochodów ciężaro-

wych i autobusów dla lat bilansowania: 2010, 2020, 2025 i 2030  

Autor: Prof. dr hab. inż. Zdzisław Chłopek Warszawa 2009,  

Zleceniodawca i właściciel: Akademicki Ośrodek Naukowo – Techniczny „aon-t”  

Z. Kabaciński, E. Szczepaniak, M. Trzcinka Spółka Jawna, 91 – 463 Łódź, ul. Łagiewnic-

ka 54/56. 

Tabela 4. Wskaźniki emisji substancji zanieczyszczających w [g/kmxpoj] przy v = 20 km/h. 

Rodzaj pojazdu 
Substancja 

 Osobowe Dostawcze 
Ciężarowe  
i autobusy 

Dwutlenek azotu 0,2198 0,694 4,154 

Węglowodory alifatyczne 0,071 0,074 1,207 

Węglowodory aromatyczne 0,023 0,019 0,301 

Tlenek węgla 1,66 0,646 1,23 

Pył 0,00509 0,0436 0,175 

Benzen 0,00495 0,00243 0,0213 
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Wielkość natężenia ruchu pojazdów związana z ruchem po terenie wynosi: 

Ilość wjazdów: 

� samochody ciężarowe -  1 poj./h 

Długość odcinka drogi – 0,2 km 

Czas emisji – 1000 h/rok 

Emisja substancji do powietrza 

Emisję zanieczyszczeń obliczono wykorzystując wskaźniki emisji autorstwa prof. Z. 

Chłopka (Politechnika Warszawska) obliczone dla prędkości pojazdu v = 20 km/h w roku 

2010. 

Podstawa obliczeń emisji: Ekspertyza Naukowa Opracowanie programu do wyznaczania  

emisji drogowych zanieczyszczeń dla skumulowanych kategorii pojazdów: samochodów  

osobowych, lekkich samochodów ciężarowych (dostawczych) oraz samochodów ciężaro-

wych i autobusów dla lat bilansowania: 2010, 2020, 2025 i 2030  

Autor: Prof. dr hab. inż. Zdzisław Chłopek Warszawa 2009.  

Zestawienie emisji 

Tabela 5. Wskaźniki emisji substancji zanieczyszczających w [g/kmxpoj] dla 2010 r.  

Rodzaj pojazdu 
Substancja 

Osobowe Dostawcze Ciężarowe 

Dwutlenek azotu 0,2198 0,694 4,154 

Węglowodory alifatyczne 0,071 0,074 1,208 

Węglowodory aromatyczne 0,023 0,019 0,302 

Tlenek węgla 1,66 0,646 1,23 

Pył 0,0051 0,0436 0,175 

Benzen 0,00495 0,00243 0,0213 
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Zestawienie emisji z ruchu po terenie   

Tabela 6. Zestawienie emisji z ruchu pojazdów po terenie budowy. 

Emisja 
Rodzaj 

pojazdów 
Substancja godzinowa 

kg/hx100m 

C 

Dwutlenek azotu 

Węglowodory alifatyczne 

Węglowodory aromatyczne 

Tlenek węgla 

Pył 

Benzen 

0,000415 

0,000121 

3,01E-05 

0,000123 

1,75E-05 

2,13E-06 

Oddziaływania z placu budowy głównie ze względu na ograniczoną w czasie emisję do  

atmosfery, jej niewielką wielkość oraz jej niezorganizowany charakter (emisja  

z przemieszczających się maszyn i samochodów z całego placu budowy) nie będą miały  

żadnego istotnego wpływu na stan czystości atmosfery.   

Podsumowując, można stwierdzić, że emisja zanieczyszczeń występująca w trakcie  

budowy ze względu na ograniczony czas jej występowania nie będzie miała uciążliwe-

go wpływu na stan czystości atmosfery.  

2.8.3. Emisja hałasu fazy budowy  

Faza realizacji przedsięwzięcia polegać będzie na:  

� Wykonaniu prac budowlanych, montażowych oraz montażowych wewnątrz hali.  

� Wykonaniu instalacji technicznych oraz prac wykończeniowych wokół realizowa-

nej hali. 

Stosowany sprzęt budowlany winien charakteryzować się dobrym stanem technicznym.  

Dopuszczalną emisję hałasu określono Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia  

21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na ze-

wnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. Nr 263 poz. 2202 z 

późn. zm. z dnia 15 lutego 2006 r. Dz. U. Nr 32 poz. 223) w tabeli poniżej przytoczono te 

wartości. 
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Tabela 7. Dopuszczalne poziomy mocy akustycznej ciężkich urządzeń budowlanych określone  

                  Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. (Dz. U. Nr 263 poz.                

                 2202   z późniejszymi zmianami z dnia 15 lutego 2006 r. Dz. U. Nr 32 poz. 223) 

Typ urządzenia 

Zainstalowana moc netto P 
(kW) Moc elektryczna Pel

(1) 
(kW) Masa urządz. m (kg) 

Szerokość cięcia L (cm) 

Dopuszczalny poziom 
mocy akustycznej  

w dB/1pW 

P ≤ 8 105 

8 < P ≤ 70 106 
Maszyny do zagęszczania (tylko walce wibracyjne  

i niewibracyjne, płyty wibracyjne, ubijaki wibracyjne) 
P > 70 86 + 11 lg P 

P ≤ 55 103 Spycharki gąsienicowe, ładowarki gąsienicowe,  
koparko ładowarki gąsienicowe P > 55 84 + 11 lg P 

P ≤ 55 101 Spycharki kołowe, ładowarki kołowe, koparko ładowarki 
kołowe, wywrotki, równiarki, ugniatarki wysypiskowe 
typu ładowarkowego, wózki podnośnikowe napędzane 

silnikiem spalinowym z przeciwwagą, żurawie  
samojezdne, maszyny do zagęszczania (walce  

niewibracyjne), układarka nawierzchni, zmechanizowane 
hydrauliczne przetwornice ciśnienia 

P > 55 82 + 11 lg P 

P ≤ 15 93 Koparki, dźwigi budowlane do transportu towarów  
(napędzane silnikiem spalinowym), wciągarki  

budowlane, redlice motorowe P > 15 80 + 11 lg P 

M ≤ 15 105 

15 < m < 30 92 + 11 lg m Ręczne kruszarki do betonu i młoty 

m ≥ 30 94 + 11 lg m 

Żurawie wieżowe  96 + lg P 

Pel ≤ 2 95 + lg Pel 

2 < Pel ≤ 10 96 + lg Pel Agregaty prądotwórcze i spawalnicze 

Pel > 10 95 + lg Pel 

P ≤ 15 97 
Agregaty sprężarkowe 

P > 15 95 + 2 lg P 

Kosiarki do trawników, przycinarki do trawników,  
przycinarki krawędziowe do trawników 

L ≤ 50 

50 < L ≤ 70 

70 < L ≤ 120 

L > 120 

94 (2) 

98 

98(2) 

103(2) 
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(1)   Dla agregatów spawalniczych: umowny prąd spawania pomnożony przez napięcie obciążające dla najmniejszej 
wartości współczynnika obciążenia, podanego przez producenta urządzenia.  

Pel -  dla agregatów prądotwórczych: moc podstawowa, zgodnie z ISO 8528-1:1993, pkt 13.3.2.  
(2)   Tylko wskazane liczby. Definitywne liczby będą zależały od zmiany przepisów rozporządzenia. W przypadku 

niewprowadzenia takich zmian liczby podane dla etapu I będą w dalszym ciągu obowiązywały dla etapu II. Dopusz-
czalny poziom mocy akustycznej będzie zaokrąglony do najbliższej liczby całkowitej (mniejszy niż 0,5 dla mniejszej 

liczby, równy 0,5 lub większy dla większej liczby). 

Oddziaływanie związane z emisją hałasu do środowiska będzie krótkotrwałe (w porówna-

niu z fazą eksploatacji), nie spowoduje trwałych zmian w środowisku. Ze względu na 

wielkość oraz charakter prac nie ma możliwości jego wyeliminowania. 

Podczas prowadzenia prac budowlanych należy stosować się do poniższych zaleceń: 

� Zaplanować wszelkie operacje z użyciem ciężkiego sprzętu. 

� Stosować sprzęt w dobrym stanie technicznym zgodnie z wymogami określonymi  

w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r., w sprawie  

zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w za-

kresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. Nr 263 poz. 2202 z późniejszymi zmia-

nami z dnia 15 lutego 2006 r. Dz. U. Nr 32 poz. 223). 

� Prace budowlane prowadzić w porze dnia, dla prac związanych z użyciem ciężkie-

go sprzętu budowlanego i transportu ciężkiego, dopuszcza się prowadzenie robót 

budowlanych instalacyjnych i wykończeniowych wewnątrz budynków. 

� Przestrzegać zasady wyłączania silników w czasie przerw w pracy. 

� Maksymalnie ograniczyć czas budowy poszczególnych etapów poprzez odpowied-

nie zaplanowanie prac budowlanych. 

2.8.4. Emisja odpadów w fazie budowy 

W poniższej tabeli przedstawione zostały rodzaje oraz ilości odpadów przewidziane do 

wytworzenia podczas fazy budowy. 

 

 

 



Tabela 8. Rodzaje, ilości oraz miejsca powstawania odpadów podczas fazy budowy 

L.p. Kod odpadu Rodzaj odpadu Ilość przewidziana do 
wytworzenia [Mg/a] Miejsce magazynowania oraz dalszy sposób postępowania 

1.  15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 1,00 

Odpad magazynowany w kontenerze  
w wydzielonym miejsce zlokalizowanym w miejscu prowadzenia 

prac remontowo – budowlanych. 

Odpady przekazywane do odzysku zgodnie z załącznikiem nr 5  
ustawy o odpadach lub do unieszkodliwienia zgodnie z załącznikiem 
nr 6, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów posiadających 

zezwolenie na zbieranie i transport odpadów.  

2.  15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 0,50 

Odpad magazynowany w kontenerze  
w wydzielonym miejsce zlokalizowanym w miejscu prowadzenia 

prac remontowo – budowlanych. 

Odpady przekazywane do odzysku zgodnie z załącznikiem nr 5 
ustawy o odpadach lub do unieszkodliwienia zgodnie z załącznikiem 
nr 6, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów posiadających 

zezwolenie na zbieranie i transport odpadów. 

3.  15 01 10* 
Opakowania zawierające pozostałości 
substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone 
0,03 

Odpad magazynowany w zamykanym pojemniku w wydzielonym 
miejsce zlokalizowanym w miejscu  

prowadzenia prac remontowo - budowlanych. 

Odpady przekazywane do odzysku zgodnie z załącznikiem nr 5 
ustawy o odpadach lub do unieszkodliwienia zgodnie z załącznikiem 
nr 6, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów posiadających 

zezwolenie na zbieranie i transport odpadów. 

4.  15 02 02* 

Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym 
filtry olejowe nieujęte w innych  

grupach), tkaniny do wycierania (np. 
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne  

zanieczyszczone substancjami  
niebezpiecznymi. 

0, 05 

Odpad magazynowany w zamykanym pojemniku w wydzielonym 
miejsce zlokalizowanym w miejscu  

prowadzenia prac remontowo – budowlanych. 

Odpady przekazywane do odzysku zgodnie z załącznikiem nr 5 
ustawy o odpadach lub do unieszkodliwienia zgodnie z załącznikiem 
nr 6, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów posiadających 

zezwolenie na zbieranie i transport odpadów. 
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5.  15 02 03  

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny 
do wycierania (np. szmaty, ścierki)  

i ubrania ochronne inne niż  
wymienione w 15 02 02 

0,15 

Odpad magazynowany w pojemniku 
w wydzielonym miejsce zlokalizowanym w miejscu prowadzenia 

prac remontowo – budowlanych. 

Odpady przekazywane do odzysku zgodnie z załącznikiem nr 5 
ustawy o odpadach lub do unieszkodliwienia zgodnie z załącznikiem 
nr 6, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów posiadających 

zezwolenie na zbieranie i transport odpadów. 

6.  17 01 01 
Odpady betonu oraz gruz betonowy  

z rozbiórek i remontów 
0,20 

Odpad magazynowany w kontenerze  
w wydzielonym miejsce zlokalizowanym w miejscu prowadzenia 

prac remontowo – budowlanych. 

Odpady przekazywane do odzysku zgodnie z załącznikiem nr 5 
ustawy o odpadach lub do unieszkodliwienia zgodnie z załącznikiem 
nr 6, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów posiadających 

zezwolenie na zbieranie i transport odpadów lub odbierane przez 
firmę świadczącą usługi budowlano – remontowe – odpad  

serwisanta 

7.  17 01 82 Inne niewymienione odpady 0,15 

Odpad magazynowany w kontenerze  
w wydzielonym miejsce zlokalizowanym w miejscu prowadzenia 

prac remontowo – budowlanych. 

Odpady przekazywane do odzysku zgodnie z załącznikiem nr 5 
ustawy o odpadach lub do unieszkodliwienia zgodnie z załącznikiem 
nr 6, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów posiadających 

zezwolenie na zbieranie i transport odpadów lub odbierane przez 
firmę świadczącą usługi budowlano – remontowe – odpad  

serwisanta 
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8.  17 02 01 Drewno 0,07 

Odpad magazynowany w pojemniku 
w wydzielonym miejsce zlokalizowanym w miejscu prowadzenia 

prac remontowo – budowlanych. 

Odpady przekazywane do odzysku zgodnie z załącznikiem nr 5 
ustawy o odpadach lub do unieszkodliwienia zgodnie z załącznikiem 
nr 6, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów posiadających 

zezwolenie na zbieranie i transport odpadów lub odbierane przez 
firmę świadczącą usługi budowlano – remontowe – odpad  

serwisanta 

9.  17 02 03 Tworzywa sztuczne 0,10 

Odpad magazynowany w kontenerze  
w wydzielonym miejsce zlokalizowanym w miejscu prowadzenia 

prac remontowo – budowlanych. 

Odpady przekazywane do odzysku zgodnie z załącznikiem nr 5 
ustawy o odpadach lub do unieszkodliwienia zgodnie z załącznikiem 
nr 6, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów posiadających 

zezwolenie na zbieranie i transport odpadów lub odbierane przez 
firmę świadczącą usługi budowlano – remontowe – odpad  

serwisanta 

10.  17 04 05 Żelazo i stal 0,20 

Odpad magazynowany w kontenerze  
w wydzielonym miejsce zlokalizowanym w miejscu prowadzenia 

prac remontowo – budowlanych. 

Odpady przekazywane do odzysku zgodnie z załącznikiem nr 5 
ustawy o odpadach lub do unieszkodliwienia zgodnie z załącznikiem 
nr 6, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów posiadających 

zezwolenie na zbieranie i transport odpadów lub odbierane przez 
firmę świadczącą usługi budowlano – remontowe – odpad  

serwisanta 
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11.  17 04 07 Mieszaniny metali 0,10 

Odpad magazynowany w kontenerze  
w wydzielonym miejsce zlokalizowanym w miejscu prowadzenia 

prac remontowo – budowlanych. 

Odpady przekazywane do odzysku zgodnie  z załącznikiem nr 5 
ustawy o odpadach lub do  unieszkodliwienia zgodnie z załącznikiem 
nr 6, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów posiadających 

zezwolenie na zbieranie i transport odpadów lub odbierane przez 
firmę świadczącą usługi budowlano – remontowe – odpad  

serwisanta 

12.  17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10 0,03 

Odpad magazynowany w pojemniku  
w wydzielonym miejsce zlokalizowanym w miejscu prowadzenia 

prac remontowo – budowlanych. 

Odpady przekazywane do odzysku zgodnie z załącznikiem nr 5 
ustawy o odpadach lub do  unieszkodliwienia zgodnie z załącznikiem 
nr 6, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów posiadających 

zezwolenie na zbieranie i transport odpadów lub odbierane przez 
firmę świadczącą usługi budowlano – remontowe – odpad  

serwisanta 

 

 

 

 



Rozwiązania techniczne i organizacyjne postępowania z wytwarzanymi odpadami 

celem ochrony podstawowych komponentów środowiska i spełnienia wymogów usta-

wy o odpadach 

1. Wydzielone zostanie na placu budowy, miejsce do czasowego magazynowania  

odpadów wytworzonych podczas fazy budowy. 

2. Wytworzone odpady gromadzone będą selektywnie w oznakowanych kontenerach 

lub pojemnikach, odpady niebezpieczne gromadzone będą w atestowanych pojem-

nikach, odpornych na działanie odpadu, zamykanych.  

3. Ustalone zostanie, na etapie realizacji inwestycji, które odpady należy przekazać do  

wykorzystania, a które do unieszkodliwienia oraz zostaną zapewnione kontenery 

lub pojemniki do selektywnego zbierania tych odpadów, w tym odpadów zmiesza-

nych budowlanych.  

4. Sposób postępowania z wytworzonymi odpadami nie będzie negatywnie wpływać 

na dalsze procesy związane z odzyskiem czy unieszkodliwieniem odpadów poza te-

renem zainwestowania poprzez selektywne ich magazynowanie. 

5. Wytworzone odpady będą przekazywane firmom posiadającym stosowne zezwole-

nia w zakresie zbierania, odzysku czy unieszkodliwienia odpadów.  

6. Firma realizująca prace budowlane prowadzić będzie ewidencję ilościową i jako-

ściową wytwarzanych odpadów.  

7. Firma prowadząca prace budowlane posiadać będzie uregulowany stan prawny  

postępowania z odpadami.  

Zapewniony zostanie odbiór wytworzonych w fazie budowy odpadów komunalnych zgod-

nie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236. poz. 

2008; tekst jednolity: Dz. U. 2012, poz. 391). 

2.8.5. Emisja ścieków bytowych w fazie budowy 

Zużycie wody na cele bytowe 

Woda na cele bytowe podczas fazy budowy, będzie dowożona na teren zakładu  

w pojemnikach z tworzywa sztucznego przez firmę zewnętrzną.   

Przyjęte parametry do obliczeń zużycia wody:  
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� ilość pracowników zatrudnionych przy budowie: ok. 10 osób i zużycie wody 60 

dm3/osobę, 

Q w = (10 x 60) = 0,6 m3/d 

Przyjęto, że 100 % wody stanowić będą ścieki bytowe, zatem Q ść byt = 0,6  m3/d 

Na terenie zakładu, podczas fazy eksploatacji pracownicy będą korzystać z przewoźnej  

kabiny toaletowej (typu TOY). Ścieki bytowe powstające w wyniku przebywania na tere-

nie zakładu pracowników zbierane będą do szczelnego zbiornika kabiny. 

2.9. FAZA EKSPLOATACJI     

Budynek główny zakładu 

Budynek główny zakładu podzielony został na część czystą i brudną, które zostały 

oddzielone od siebie ścianami uniemożliwiającymi bezpośrednią komunikację. 

Do części brudnej należy hala przyjęciowa, obudowane i zadaszone zewnętrzne zbiorniki 

przyjęciowe surowców oraz higieniczno – sanitarna, przeznaczona wyłącznie dla 

pracowników części brudnej. Do części czystej należą pozostałe pomieszczenia i obiekty 

zakładu, a także czysta część higieniczno – sanitarna, przeznaczona wyłącznie dla 

pracowników zatrudnionych w czystej części zakładu. 

Przejście z brudnej części do czystej jest możliwe tylko przez wydzielone pomieszczenie 

tzw. śluzę przy hali przyjęciowej z wanienką wypełnioną środkiem dezynfekcyjnym dla 

dezynfekcji obuwia z umywalką z urządzeniem uruchamiającym wypływ i zamknięcie wody 

bez użycia rak, z pojemnikiem na środek do ich dezynfekcji oraz z urządzeniem do mycia i 

dezynfekcji obuwia roboczego. 

 2.9.1. Przebieg procesu technologicznego 

Podczas fazy eksploatacji na terenie Zakładu Produkcji Mączki i Tłuszczu z Produktów 

Ubocznych Pochodzenia Zwierzęcego w Pszczonowie prowadzone będą następujące  

działania oraz procesy technologiczne: 

1. Dostawa i wyładunek materiału z samochodów 

Dostawa materiału odbywa się transportem samochodowym. Wjazd samochodu z 

materiałem na teren zakładu i wyjazd z zakładu po ich wyładunku odbywa się po zważeniu 



Karta Informacyjna Przedsięwzięcia  

 

 

36 

samochodu na wadze /samochodowej/ przy portierni. Wyładunek materiału wieprzowego 

odbywa się do projektowanych zewnętrznych zbiorników przyjęciowych poz. l/1 i 2/1. 

Zbiorniki te będą obudowane ściankami, przykryte dachem i połączone szerokim 

korytarzem z halą przyjęciową w budynku produkcyjnym. Od strony wyładunku surowców z 

samochodu wykonane będą w ścianach bramy rozsuwane na boki. 

Wyładunek materiału drobiowego odbywać się będzie w hali przyjęciowej do zbiornika poz. 

1/2, który zamontowany będzie w istniejącym zagłębieniu przeznaczonym do tego celu. 

Dla odbioru dostarczanego pierza mokrego wykonane zostanie zagłębienie w hali 

przyjęciowej, w którym zainstalowany będzie zbiornik pierza poz. l/3. Materiał 

wyładowywany będzie do zbiorników przyjęciowych przez przechylenie do tyłu skrzyni 

ładunkowej lub przez zepchnięcie odpadów do zbiorników mechanicznie, w przypadku 

samochodów typu „śmieciarka". 

Dostarczona samochodem krew przetłaczana będzie przez filtr o oczkach  

15 mm do jednego z dwóch zbiorników połączonych ze sobą rurą przelewową.  

Po wyładunku samochody będą myte i dezynfekowane, przy użyciu stacjonarnej 

wysokociśnieniowej myjki typu Kaercher, w myjni usytuowanej w budynku produkcyjnym, 

bezpośrednio przy hali przyjęciowej. Istniejąca myjnia zostanie powiększona /wydłużona/, 

dostosowana do obecnych samochodów dostarczających odpady. 

2. Linia produkcji wieprzowej m ączki mięsno – kostnej i tłuszczu wieprzowego 

Przebieg procesu przedstawiony został na schemacie przedstawionym w załączniku nr 8. 

Wszystkie urządzenia tej linii posiadają numerację z cyfrą l po ukośniku (.. ./l).  

Ze zbiorników przyjęciowych 1/1 lub 2/1 odpady kierowane są przenośnikami ślimakowymi 

przez elektromagnes 6/1 i rozdrabniacz 7/1 do jednego z dwóch destruktorów 12/1 lub 

15/1. 

W destruktorach surowce poddawane są procesowi obróbki cieplnej, którą stanowi: 

� podgrzewanie i sterylizacja rozdrobnionych odpadów powyżej 133°C nieprzerwanie 

przez co najmniej 30 minut, pod ciśnieniem bezwzględnym co najmniej 3 barów. Jest 

to proces sterylizacji wg l metody przetwarzania zgodnie z Rozporządzeniem WE nr 

1774 Parlamentu Europejskiego i Rady z 03.10.2002 r. 

� opuszczanie ciśnienia w destruktorze/sterylizatorze do ciśnienia atmosferycznego 
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połączone z obniżaniem temperatury obrabianych odpadów do ok. 100°C, co uzyskuje 

się przez kierowanie oparów z destruktora/sterylizatora 12/1 lub 15/1 do skraplacza 

100/1 

� suszenie do odparowania ok. 50% wody zawartej w odpadach 

Po tym wstępnym suszeniu materiał wyładowywany jest do wanny 16/1, a następnie 

przenośnikiem ślimakowym 17/1 podawany jest do zbiornika zapasu 18/1 i przenośnikiem 

dozującym 19/1 do suszarki ciągłego działania 20/1. Opary z wanny 16/1 i zbiornika 18/1 

kierowane są do skraplacza 100/1. 

Materiał wysuszony w suszarce 20/1, o temp. ok. 135°C kierowany jest przenośnikami 

ślimakowymi przez wychwytywacz magnetyczny 27/1 do wanny 28/1, z której przez 

zasuwy 29/1 lub 33/1 podawany jest dozownikiem ślimakowym 30/1 lub 34/1 do pras 

ślimakowych 30/1 lub 35/1. Wyciśnięty w nich tłuszcz zbierany jest przenośnikiem 

ślimakowym 59/1, a wytłoki transportowane są przenośnikami ślimakowymi do zbiorników 

40/1 lub 42/1, w których następuje mieszanie ślimakami wytłoków i ich częściowe 

wychłodzenie. 

Dalsze postępowanie z wytłokami celem otrzymania mączki to przesiewanie w przesiewaczu 

47/1, z którego cząstki przesiane stanowią mączkę zsypującą się do przenośnika ślimakowego 

48/1, do którego kierowane są również cząstki nieprzesiane po rozdrobnieniu ich w młynku 

50/1. 

Uzyskana mączka może być: 

a) albo skierowana przenośnikiem ślimakowym 51/1 i przenośnikiem 52/1, przy 

zamkniętej zasuwie 53/1, do zbiornika magazynowego 54/1,   

b) albo z ominięciem tego zbiornika, przez otwarcie zasuwy 53/1, przekazana 

przenośnikiem ślimakowym 56/1 do hali ekspedycji mączki, w której jej odbiór może 

odbywać się luzem, samochodem (przy otwartej zasuwie 57/1), lub w big bagach 

(przy zamkniętej zasuwie 57/1) po napełnieniu ich przez rurę spadową. 

Ze zbiornika magazynowego 54/1 mączka transportowana jest do hali ekspedycji mączki 

przenośnikiem ślimakowym 56/1 do przenośnika ślimakowego 48/1, 51/1 i dalej jak opisano 

wyżej w punkcie b/. 

Pojemność zbiornika 170 ton mączki pozwala na zmagazynowanie w nim mączki z 4 dobowej 
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produkcji. Układ przenośników pozwala na chłodzenie mączki poprzez jej ruch obiegowy: 

wybierak łańcuchowy zbiornika 54/1, przenośniki 55/1, 44/1,51/1 i 52/1. 

3. Produkcja tłuszczu wieprzowego 

Gorący tłuszcz (ok. 110°C) wyciśnięty ze skwarów w prasach 30/1 i 35/1 spływa do 

przenośnika ślimakowego 59/1, a z niego do wibracyjnego filtra 60/1. Do tego filtra pompą 

58/1 kierowany jest również gorący tłuszcz ze zbiornika 23/1, do którego spływa przez 

szczelinowe dno w przenośniku ślimakowym 24/1. Tłuszcz wstępnie oczyszczony z cząsteczek 

skwarów i cząsteczek wytłoków przepompowywany jest z filtra 60/1 do zbiornika tłuszczu  

z mieszadłem 62/1, a z niego pompą śrubową o regulowanej wydajności 63/1 podawany jest 

do oczyszczenia do dekantera 64/1, z którego spływa do zbiornika 65/1. Tłuszcz ten może 

zawierać jeszcze 2-3% zanieczyszczeń nierozpuszczalnych w eterze (mączka, woda). Ostatni  

3 stopień oczyszczana tłuszczu, po filtrze wibracyjnym i dekanterze, odbywa się w wirówce 

klarującej 56/2, do której tłuszcz przepompowywany jest pompą śrubową 66/1. 

Oczyszczony w wirówce tłuszcz zawierający do 0,15% zanieczyszczeń przepompowywany jest 

pompą 68/1 do zbiorników magazynowych tłuszczu 69/1 do 72/1, z których wydawany jest 

do tłuszczowozów pompami 73/1 i 74/1. 

Zanieczyszczenia tłuszczu (szlam) kierowane są z filtra 60/1 ślimakami 75/1, 22/1, 24/1, 25/1, 

26/1 do wanny 28/1, z dekantera 64/1 do przenośnika ślimakowego 76/1 i 24/1 i dalej jak 

wyżej, a szlam z wirówki klarującej 56/2 przepompowywany jest pompą śrubową 65/2 do 

zbiornika przyjęciowego surowców 3/2. 

4. Linia produkcji drobiowej m ączki mięsno-kostnej i tłuszczu drobiowego 

Przebieg procesu przedstawiony jest na schemacie stanowiącym załącznik do 

dokumentacji. Wszystkie urządzenia tej linii posiadają numerację z cyfrą 2 po ukośniku 

(.../2). 

Ze zbiornika przyjęciowego 1/2 odpady przekazywane są do zbiornika 3/2 przenośnikiem 

ślimakowym 2/2 przez wychwytywacz magnetyczny 2a/2. Po napełnieniu zbiornika 3/2 

zostaje napełniany zbiornik 1/2. Ze zbiornika 3/2 odpady kierowane są przenośnikami 

ślimakowymi do destruktorów/sterylizatoprów 8/2 i 11/2, w których odbywa się ich 

obróbka cieplna -ogrzewanie odpadów do temp. 120°C, przez co najmniej 50 minut (metoda 

2 Rozporządzenia WE nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z 3.10.2002 r.}, a 

następnie suszenia do pozostałości wody w odpadach do 4-5%. 
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Wysuszona masa – tłuste, gorące o temp. ok. 100°C skwary – wyładowywane są  

z destruktorów/sterylizatorów do wanny 12/1, gdzie są mieszane ślimakami przydennymi i w 

ten sposób ujednorodniane i dalej przekazywane przenośnikiem ślimakowym 13/2 przez 

wychwytywacz magnetyczny do wanny 16/2, a z niej przez zasuwę 17/2 dozownikiem 

ślimakowym o regulowanej wydajności 18/2 do prasy ślimakowej 19/2. Wyciśnięty tu 

tłuszcz spływa do filtra wibracyjnego 42/2, a wytłoki podawane są przenośnikami 

ślimakowymi 20/2 i 21/2 do zbiornika buforowego 22/2, z którego możliwe są następujące 

drogi: 

� przez przenośniki ślimakowe 23/2, 24/2, rozdzielacz 25/2, przenośnik ślimakowy 32/2 

do zbiornika 33/2 celem wychłodzenia przez następujący obieg: przenośniki 

ślimakowe 34/2, 35/2, rozdzielacz 36/2, przenośnik ślimakowy 32/2 i powrót do 

zbiornika 33/2, 

� z rozdzielacza 36/2 przenośnikiem 26/2 z powrotem do zbiornika 22/2, 

� lub przenośnikiem 26/2 po otwarciu zasuwy 27/2, przenośnikiem 28/2 do 

przesiewacza 29/2, z którego mączka przesiana kierowana jest przenośnikami 37/2, 

38/2, 39/2 i 40/2 do zbiornika mączki 42/2. 

Dalsze postępowanie z mączką tzn. jej ekspedycja odbywa się analogicznie jak podano opisie 

linii mączki wieprzowej.  

Wytłoki nie przesiane przez przesiewacz 29/2 kierowane są przez wychwytywacz 

magnetyczny 30/2 do młynka 31/2 i rozdrobnione w nim kierowane są do przesiewacza 29/2 

przenośnikami ślimakowymi 23/2, 24/2, rozdzielacz 25/2, przenośnikiem 26/2 przez otwartą 

zasuwę 27/2 i przenośnik ślimakowy 28/2. Dalszy przebieg materiału odbywa się jak podano 

wyżej.                                                                     

5. Produkcja tłuszczu drobiowego 

Tłuszcz wyciśnięty w prasie 19/2 spływa do filtra wibracyjnego 47/2. Do tego filtra pompą 

46/2 podawany jest tłuszcz ze zbiornika 14/2, do którego napływa z przenośnika ze 

szczelinowym dnem 13/2, oddzielając się z tłustych skwarów transportowanych z koryta 

12/2 do wanny nad prasami 16/2. 

Z filtra tłuszcz przepompowywany jest pompą 48/2 do zbiornika 49/2 wyposażonego  

w mieszadło, z którego pompą śrubową o regulowanej wydajności 51/2 przepompowywany 

jest do dekantera 52/2. Oczyszczony częściowo tłuszcz, który może zawierać jeszcze 2 – 3% 
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zanieczyszczeń, spływa grawitacyjnie do zbiornika 53/2, a z niego pompą śrubową 55/2  

o regulowanej wydajności podawany jest do samooczyszczającej się wirówki klarującej 56/2. 

Czysty tłuszcz o zawartości zanieczyszczeń do 0,15% spływa do zbiorniczka 57/2 i z niego 

przepompowywany jest pompą 58/2 do zbiorników magazynowych 59/2 do 62/2. 

Wydawanie tłuszczu ze zbiorników do tłuszczowozów odbywa się pompami 63/2 i 64/2. 

Szlam oddzielony w wirówce przepompowywany jest pompą śrubową 65/2 do zbiornika 

surowców 3/2. 

6. Linia produkcji m ączki z pierza 

Przebieg procesu przedstawiony jest na schemacie stanowiącym załącznik nr 10. 

Wszystkie urządzenia tej linii posiadają numerację z cyfrą 3 po skośniku (.../3). 

Ze zbiornika 1/3, z wbudowanym rozstrząsaczem pierza, pierze podawane jest do 

hydrolizatorów 8/3 lub 11/3 przenośnikiem dwuślimakowym 2/3, przenośnikami 

ślimakowymi 3/3,4/3 i 5/3 przez kompensatory osiowe i zasuwy nożowe. W hydrolizatorach 

odbywa się obróbka cieplna pierza. Główne jej etapy to podgrzewanie pierza do warunków 

hydrolizy tj. temp. 143,6°C, ciśnienie 0,4 MPa i przetrzymanie w tych warunkach 

nieprzerwanie przez 50 minut (warunki te spełniają też warunki sterylizacji wg metody 2 

podanej wyżej w punkcie 6.3), a następnie suszenie przy stałym odprowadzaniu oparów do 

skraplacza 100/3. 

Zhydrolizowane, wysuszone pierze o zawartości wody do ok. 6-7% wyładowywane jest do 

wanny 12/3, w której mieszane dwoma ślimakami ulega częściowemu wychłodzeniu,  

a następnie przenośnikiem ślimakowym 13/3 podawane jest przez wychwytywacz 

magnetyczny 14/3 do przesiewacza 15/3. W przenośniku 13/3 przy wolnym przemieszczaniu 

się materiału i małym współczynniku napełnienia, a następnie w płaskim przesiewaczu 

odbywa się dalsze chłodzenie pierza. Cząstki przesiane przez sito, stanowiące mączkę, zsypują 

się do zbiornika z mieszadłem 16/3, w którym są mieszane i wychładzane, a następnie 

przenośnikiem ślimakowym 20/3 podawane do przenośnika ślimakowego 21/3, do którego 

również kierowane są cząstki nieprzesiane w sicie po rozdrobnieniu w młynku młotkowym 

19/3. Dalsze postępowanie z mączką z pierza jest identyczne jak postępowanie z mączką 

mięsno-kostną wieprzową opisane w punkcie 6.2: magazynowanie w zbiorniku 25/3 i 

przekazywanie z niego mączki do odbioru w hali ekspedycji lub z przenośnika ślimakowego 

21/3 transportowanie jej do hali ekspedycji z pominięciem zbiornika magazynowego, 

ewentualnie chłodzenie mączki zmagazynowanej w zbiorniku poprzez jej ruch obiegowy. 
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7. Linia produkcji m ączki z krwi 

Ze zbiorników krew podawana jest do koagulatora  za pomocą pompy śrubowej przez 

podgrzewacz krwi, w którym ogrzewana jest do ok. 50oC odciekiem krwi z dekantera,  

o temp. 95oC. W dekanterze skoagulowana krew zostaje rozdzielona na fazę stałą – 

koagulat oraz ciekły odciek, który zostaje ochłodzony wstępnie w wymienniku ciepła 

przez krew pompowaną do koagulatora i po ostatecznym ochłodzeniu w skraplaczu 

skierowany zostaje do kanalizacji. 

Koagulat o temp. 95oC transportowany jest przenośnikiem ślimakowym do dwóch 

zbiorników, w których przetrzymywany jest w temp. powyżej 80oC przez 2 godziny, po 

czym przesyłany jest przenośnikami ślimakowymi do suszarki tarczowej ciągłego 

działania. Nad utrzymaniem koagulantu w temperaturze powyżej 80oC czuwają 

termometry z przetwornikami sterującymi zaworami doprowadzającymi parę do instalacji 

grzewczej zbiorników. Na ogół ogrzewanie tych izolowanych zbiorników nie jest 

potrzebne, gdyż spadki temperatury znajdującego się w nich koagulantu nie przekraczają 

kilku stopni w ciągu 2 godzin. 

Cykl pracy zbiornika: napełnianie zbiornika – 1 godzina, przetrzymywanie koagulantu  

w temp. powyżej 80oC – 2 godziny, opróżnianie zbiornika – tj. przekazywanie koagulatu 

do suszarki tarczowej – 1 godzina.    

Wysuszony w suszarce koagulat jest przesiewany w przesiewaczu płaskim. Części 

przesiane spadają do zbiornika, nieprzesiane po zmieleniu w młynku młotkowym mieszają 

się w zbiorniku z przesianymi przez przesiewacz, stanowiąc gotowy produkt, mączkę  

z krwi, która po przetrzymaniu w zbiornikach podawana jest przenośnikami ślimakowymi 

do stanowiska pakowania mączki do big – bagów. Big – bagi z mączką, ze względu na 

brak miejsca w pakowni maczki, będą na bieżąco przewożone wózkami widłowymi 

spalinowymi do hali magazynowej po uprzednim zważeniu na wadze elektronicznej. 

 2.9.2. Wyposażenie zakładu   

Wykaz wyposażenia zakładu – podstawowych maszyn i urządzeń wykorzystywanych  

w procesach technologicznych przedstawiony został w załączeniu do niniejszej dokumen-

tacji. 
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2.10. DANE WNIOSKODAWCY ORAZ PRAWO DO DYSPONOWANIA  

          NIERUCHOMOŚCIĄ 

Wnioskodawcą jest: 

„POLISH RENDERING COMPANY” Spółka z o.o. 

Pszczonów 

99-420 Łyszkowice, gmina Maków 

Dane Wnioskodawcy:  

� Numer wpisu do KRS: 0000235839 

� Numer Identyfikacji Podatkowej NIP: 796 – 244 – 29 – 86 

� Numer identyfikacji REGON: 672731789 

Prawo do dysponowania terenem 

Właściciele działek o numerach ewidencyjnym 976 i 977, obręb 6 Maków, na których 

zlokalizowany jest przedmiotowy zakład, jest Skarb Państwa, a Wnioskodawca – firma 

„POLISH RENDERING COMPANY” Spółka z o.o. z siedzibą w miejscowości 

Pszczonów,  99 – 420 Łyszkowice, gmina Maków jest wieczystym użytkownikiem.  

Natomiast właścicielem działek o nr. ew. 975 (część 0,07 ha), 974 i 978 jest Gmina 

Maków. 

Potwierdzeniem prawa do dysponowania terenem jest wypis z rejestru gruntów, który 

znajduje się w załączeniu do dokumentacji (zał.15). 

2.11. PRZEWIDYWANE RODZAJE I ILO ŚCI ZANIECZYSZCZE Ń  

         WYNIKAJĄCE Z FUNKCJONOWANIA PRZEDSI ĘWZI ĘCIA 

Przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń wynikające z funkcjonowania 

przedsięwzięcia zostały określone w dalszej części opracowania, w rozdziale analizującym 

oddziaływania na środowisko.  
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3. WARIANTY PRZEDSI ĘWZI ĘCIA 

3.1. WARIANT ZEROWY 

Wariant zerowy – zaniechanie realizacji modernizacji analizowanego zakładu będzie 

skutkowało całkowitą jego dewastacją i nie przyczyni się do rozwoju gospodarczego małej 

rolniczej gminy Maków. Rozwiązanie takie byłoby przejawem nieracjonalnej gospodarki,  

a nade wszystko ograniczałoby racjonalne korzystanie ze środowiska i byłoby niezgodne  

z kierunkami określonymi w Ustawie o odpadach i ustawie POŚ.  

Wariant ten nie realizuje założeń zasady zrównoważonego rozwoju obowiązującej  

w ochronie środowiska, a polegającej na łączeniu priorytetów ochrony środowiska  

z rozwojem gospodarczym i uwarunkowaniami społecznymi. 

3.2. WARIANT PIERWSZY 

Założenia do realizacji wariantu pierwszego są takie same jak opisane w podrozdziale 2.9. 

– Faza eksploatacji. 

3.3. PORÓWNANIE WARIANTÓW ORAZ WSKAZANIE WARIANTU  

       ZALECANEGO DO REALIZACJI 

Należy przyjąć, iż najkorzystniejszym wariantem przedsięwzięcia to oczywiście realizacja 

inwestycji (wariant pierwszy), z zachowaniem zasady zrównoważonego rozwoju w fazie 

adaptacji, eksploatacji oraz likwidacji (rekultywacji) obiektu oraz zastosowanie rozwiązań 

techniczno-technologicznych i organizacyjnych, które zagwarantują: 

� zachowanie interesów osób trzecich, 

� zachowanie zasady zrównoważonego rozwoju. 

Poprzez zrównoważony rozwój rozumie się taki rozwój społeczno gospodarczy, w którym 

następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych,  

z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów 

przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb 

poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak  

i przyszłych pokoleń (definicja zrównoważonego rozwoju zgodnie z ustawą z dnia  
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27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska). 

Biorąc pod uwagę wprowadzenie do analizowanego obiektu nowoczesnych technologii 

ukierunkowanych na odzysk odpadów jak i wprowadzenie nowoczesnych systemów 

oczyszczania ścieków co świadczy o zastosowaniu tzw. BANTEK (najlepsze dostępne 

techniki przy optymalnych najniższych kosztach) wyklucza rozpatrywanie innych 

wariantów. 

 

4. OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA OBJĘTYCH  

     ZAKRESEM PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA NA     

     ŚRODOWISKO W TYM ELEMENTÓW ŚRODOWISKA OBJĘTYCH  

     OCHRONĄ NA PODSTAWIE USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY 

4.1. OBSZARY PODLEGAJĄCE OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY  

       Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 ROKU O OCHRONIE PRZY RODY  

       ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZASIĘGU ZNACZĄCEGO 

ODDZIAŁYWANIA PRZEDSI ĘWZI ĘCIA 

Formami ochrony przyrody w Polsce są: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki 

krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, 

stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo – krajobrazowe, 

ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów. Poniżej opisane zostały najbliżej położone 

tereny objęte ochroną na mocy ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 r. Nr 92 poz. 

880).   

Przedstawione zasięgi oddziaływań inwestycji, zastosowane urządzenia redukujące emisję 

do środowiska, przedstawiony graficznie zasięg oddziaływania analizowanego zamierzenia  

inwestycyjnego dają podstawę do stwierdzenia, że projektowane przedsięwzięcie  

inwestycyjne w sposób bezpośredni, ani pośredni nie wpłynie na obszary objęte ochroną  

Natura 2000 oraz na wszystkie tereny objęte ochroną Konserwatora Przyrody znajdujące 

się w najbliższej odległości od omawianej inwestycji. 
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Rysunek 2. Lokalizacja omawianego przedsięwzięcia na tle fragmentu mapy hybrydowej wraz z n 

naniesionymi formami ochrony przyrody (źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/) 

4.1.1. Parki narodowe 

W sąsiedztwie terenu omawianej inwestycji nie występują tereny objęte tą formą ochrony 

przyrody.  

4.1.2. Parki krajobrazowe 

Parkiem krajobrazowym położonym najbliżej omawianej inwestycji jest: 

1) Bolimowski Park Krajobrazowy , położony w odległości ok. 11,8 km.  

    Obejmuje on kompleks lasów Puszczy Bolimowskiej. Lasy zajmują ok. 70%  

powierzchni Parku. Przez środek Puszczy przepływa rzeka Rawka, która zachowała 

naturalny charakter silnie meandrującej rzeki nizinnej, a jej dolina stanowi ważny  

korytarz ekologiczny i objęta jest ochroną w ramach rezerwatu przyrody Rawka.  

W krajobrazie parku dominuje lekko falista równina polodowcowa, a rzeźbę terenu 

urozmaicają wcięte w kilkanaście metrów doliny Rawki i jej większych dopływów,  

terasy oraz nieliczne wydmy piaszczyste. W Parku stwierdzono występowanie po-

nad 900 gatunków roślin naczyniowych, w tym blisko 100 gatunków rzadkich i gi-

Lokalizacja 
analizowanego 

zakładu 
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nących. Największym reprezentantem bogatej fauny Parku jest łoś. Nad Rawką 

znakomicie zadomowiły się i żyją w norach wykopanych w ziemi bobry. Nad wo-

dami często spotykana jest też wydra europejska. Osobliwością Puszczy Bolimow-

skiej jest stado danieli oraz rysie, które przywędrowały z Puszczy Kampinoskiej. W 

Parku znajduje się grupa licząca ponad 130 gatunków ptaków lęgowych, a 

w Rawce i jej dopływach żyje ok. 25 gatunków ryb, z czego wiele gatunków jest 

rzadkich. Stosunkowo dobrze poznane są bezkręgowce w Parku, a zwłaszcza owa-

dy, których stwierdzono tu blisko 800 gatunków, z czego prawie 100 to gatunki 

rzadkie. 

   Na terenie parku znajduje się 5 Rezerwatów przyrody: Kopanicha, Polana Siwica, 

Puszcza Mariańska, Rawka oraz Ruda Chlebacz. 

2) Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich, położony w odległości około 16,0 km. 

    Stanowi wartościowy i unikatowy w skali regionu obszar o wyróżniających walo-

rach przyrodniczych i krajobrazowych. Teren Parku charakteryzuje się znacznymi 

wysokościami względnymi, dużymi spadkami powierzchni stokowych, obecnością 

form dolinnych oraz występującymi przykładami zachodzących zjawisk erozyj-

nych. Park jest bogaty w tereny źródliskowe. Pod względem florystycznym w Par-

ku możemy znaleźć 780 gatunków roślin naczyniowych w tym 24 podlegające ści-

słej ochronie. Najcenniejsze gatunki zwierząt to traszka grzebieniasta, kumak ni-

zinny, muchówka mała, jarzębatka, pójdźka, trzmielojad, siniak, zniczek oraz 13 

gatunków nietoperzy w tym borowiaczek.  

Na żaden z powyższych obszarów chronionych inwestycja nie będzie wywierała  

oddziaływania.  

4.1.3. Rezerwaty przyrody 

1) Rezerwat Źródła Borówki , w odległości ok. 0,05 km  

Rezerwat obejmuje obszar lasu i źródła rzeki Borówki o powierzchni 21,99 ha,  

a celem ochrony jest zachowanie zbiorowisk leśnych grądu, boru mieszanego  

i sosnowego oraz swoistych cech krajobrazu. Położony jest w uroczysku leśnym 

Pszczonów. Teren rezerwatu leży na pograniczu z IV Krainą Mazowiecko-Podlaską 

co oznacza, że leży na pograniczu naturalnego występowania jodły i buka. Rezer-
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wat leży na wysokości 140-160 m n.p.m. Teren wyróżnia się wyjątkowo urozma-

iconą topografią. Głównym elementem decydującym o zróżnicowaniu rzeźby tego 

terenu jest głęboki parów przecinający cały rezerwat z południa na północ, mający 

dodatkowo kilka niewielkich odgałęzień. W środkowej części rezerwatu stosunki 

wilgotnościowe kształtowane są poprzez licznie występujące tu źródła, o dość du-

żej wydajności. Już na niewielkim odcinku (50-100 m) tworzą one strugę stanowią-

cą źródłowy odcinek rzeczki Borówki. Borówka płynie w kierunku północnym i w 

okolicach wsi Seligów gmina Łyszkowice wpada do rzeczki Uchańki, jednego z 

prawobrzeżnych dopływów Bzury. Na terenie rezerwatu wykształcone są leśne fi-

tocenozy; boru sosnowego świeżego, boru mieszanego, grądu typowego. W bezpo-

średnim sąsiedztwie cieku spotyka się bardzo małe fragmenty łęgu olszowego. Ru-

no zielne, pokrywające przeciętnie 60% powierzchni budują przede wszystkim; 

mącznica lekarska, borówki (brusznica i czernica), szczodrzeniec rozesłany, wrzos, 

kosmatka owłosiona, kostrzewa owcza, konwalijka dwulistna. Szczególną cechą 

szaty roślinnej rezerwatu jest duży udział paproci, które rosną bardzo licznie, głów-

nie na dnie i krawędziach parowu. Największym pokryciem wyróżniają się: na-

recznica samcza (Dryopteris filix-mas), narecznica krótkoostna (Dryopteris spinu-

losa) oraz wietlica samcza (Athynum filix-femina). W obrębie tej grupy roślin 

stwierdzono dwa gatunki należące do rzadko notowanych w Środkowej Polsce są 

to: narecznica szerokolistna (Dryopteris austriaca), zachyłka trójkątna (Phaegopte-

ris dryopteris). Bór mieszany Pino-Quercetum porasta najbardziej wyniesione par-

tie zboczy parowu oraz przyległe tereny wysoczyznowe. Drzewostan tworzy 112 

letnia sosna. Miejscami daje się tu wyodrębnić strukturę dwupiętrową, dolne piętro 

stanowią; dąb szypułkowy, topola, osika, buk, brzoza II-III klasy wieku. Podszyt 

tworzy dąb, buk, kruszyna rzadziej tarnina jałowiec, brzoza. Runo leśne jest wy-

kształcone dość bujnie. W jego skład wchodzą przede wszystkim; orlica, borówki 

/czernica, brusznica/, jastrzębiec lachenala, trzcinnik piaskowy, konwalijka dwu-

listna, konwalia majowa, siódmaczek leśny, przetacznik leśny, kostrzewa owcza. Z 

uwagi na interesującą, urozmaiconą rzeźbę terenu, malowniczy krajobraz, zróżni-

cowaną szatę roślinną, rezerwat stanowi atrakcyjny obiekt krajobrazowy. 

2) Rezerwat Uroczysko Bażantarnia, w odległości ok. 2,8 km 
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    Celem ochrony jest zachowanie fragmentów: grądu, dąbrowy świetlistej, olsu i łęgu  

jesionowo-olszowego oraz licznych drzew pomnikowych, między innymi buków 

na granicy zasięgu. Na szczególne walory krajobrazowe rezerwatu wpływa grupa 

47 szt. dębów szypułkowych, które uznane za pomniki przyrody stanowią najoka-

zalsze egzemplarze tego gatunku na zachodnim Mazowszu. Drzewa są w wieku 

ponad 300 lat o obwodach pni od 3 do 5 metrów. 

3) Rezerwat Bukowiec, w odległości ok. 4,8 km 

    Florystyczny i leśny rezerwat utworzono w celu zachowania ze względów  

dydaktycznych i naukowych lasu mieszanego z udziałem buka (Fagus silvatica)  

występującego tu poza granicą jego zasięgu. Znajdują się tu również owocujące 

okazy bluszczu pospolitego (Hedera helix). 

4) Rezerwat Kwaśna Buczyna, w odległości ok. 5,8 km 

    Florystyczny i leśny rezerwat, którego celem ochrony jest zachowanie ze względów  

naukowych i dydaktycznych zespołu buczyny kwaśnej z udziałem lasu mieszanego  

bukowo-dębowego o cechach naturalnych. Rezerwat jest objęty częściową ochroną.  

5) Rezerwat Górki, w odległości ok. 12,1 km 

    Rezerwat florystyczny o częściowej ochronie, zachowujący stanowiska zimoziołu  

północnego (Linnaea borealis) w drzewostanie sosnowym. 

6) Rezerwat Doliska, w odległości ok. 12,6 km 

    Rezerwat florystyczny i leśny o częściowej ochronie, którego celem jest zachowa-

nie ze względów naukowych i dydaktycznych lasu mieszanego z udziałem jodły 

(Albea alba) poza granicą jej zasięgu.  

7) Rezerwat Zimna Woda, w odległości ok. 12,7 km 

     Rezerwat leśny o częściowej ochronie, którego przedmiotem ochrony jest zacho-

wanie naturalnego boru mieszanego ze starodrzewiem dębu bezszypułkowego (Qu-

ercus sessilis). 

8) Rezerwat Polana Siwica, w odległości ok. 13,6 km 

    Celem ochrony jest zachowanie charakterystycznej dla Puszczy Bolimowskiej  

śródleśnej polany ze zbiorowiskami łąkowymi i torfowiskami, które są ostoją wielu 
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rzadkich i chronionych gatunków roślin i zwierząt. Polana Siwica to jedna z 49 po-

lan śródleśnych, które zlokalizowane są na terenie Puszczy Bolimowskiej. Flora re-

zerwatu liczy 225 gatunków roślin, w tym 9 gatunków chronionych, oraz 4 gatunki 

umieszczone na liście roślin zagrożonych w Polsce. 

9) Rezerwat Kopanicha, w odległości ok. 17,0 km 

Florystyczny i leśny rezerwat przyrody znajdujący się na terenie Bolimowskiego  

Parku Krajobrazowego. Przedmiotem ochrony jest mozaika typowych dla zachod-

niego Mazowsza zespołów leśnych - olsu, łęgu olszowego, boru bagiennego i grądu 

– z wielogatunkowym runem i drzewostanem naturalnego pochodzenia. Rezerwat 

jest ostoją zwierzyny, występuje tu wiele rzadkich i chronionych roślin min. widłak 

jałowcowaty, widłak goździsty, żurawina błotna, bagno zwyczajne, lilia złotogłów, 

kruszczyk szerokolistny, listera jajowata. Obejmuje on fragment doliny rzeki Raw-

ki (ze skarpą), która tworzy półkoliste obniżenia pośród położonych powyżej doli-

ny terenów. Rezerwatem objęty jest też niewielki obszar powyżej skarpy. 

10) Rezerwat Ruda Chlebacz, w odległości ok. 17,6 km 

Rezerwat leży w obrębie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego i obejmuje frag-

ment doliny rzeki Rawki (ze skarpą), która tworzy półkoliste obniżenie pośród po-

łożonych powyżej doliny terenów. Przedmiotem ochrony jest zachowanie fragmen-

tu łęgu olszowego ze stanowiskiem widłaka wrońca. 

11) Rezerwat Zabrzeźnia, w odległości ok. 17,8 km 

Głównym celem ochrony jest zachowanie i ochrona jodły pospolitej (Abies alba),  

występującej w tym rezerwacie na północnej granicy jej naturalnego zasięgu oraz  

naturalizacja występujących w rezerwacie zespołów grądowych. W rezerwacie spi-

sano występujące w nim jodły: 78 sztuk, w tym 4 zamierające i 3 suche. Najwyższe  

przekraczały 30 m wysokości i miały po 110-165 cm obwodu w pierśnicy. 

12) Rezerwat Rawka, w odległości ok. 18,2 km 

Przedmiotem ochrony jest Rawka, typowa rzeka nizinna średniej wielkości wraz z 

jej dolinnym krajobrazem. Rezerwat obejmuje koryto rzeki Rawki od źródeł po uj-

ście do Bzury, a także dolne odcinki dopływów, starorzecza oraz pasy gruntów 

przylegające do brzegów o szerokości 10 m. 
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13) Rezerwat Popień, w odległości ok. 19,0 km 

Rezerwat leśny o częściowej ochronie lasu mieszanego (starodrzew sosnowy i łęg 

olszowy powstały wtórnie na niewłaściwym dla siebie siedlisku). 

W odległości powyżej 20 km znajdują się: 

1) Rezerwat Parowy Janinowskie, w odległości ok. 20,6 km 

2) Rezerwat Struga Dobieszkowska, w odległości ok. 25,8 km 

3) Rezerwat  Wiączyń, w odległości ok. 26,6 km 

4) Rezerwat  Puszcza Mariańska, w odległości ok. 26,9 km 

5) Rezerwat  Babsk, w odległości ok. 27,9 km 

6) Rezerwat  Gałków, w odległości ok. 28,8 km 

Na żaden z powyższych obszarów chronionych inwestycja nie będzie wywierała  

oddziaływania.  

4.1.4. Obszary chronionego krajobrazu 

Obszarami chronionego krajobrazu położonymi najbliżej omawianej inwestycji są: 

1) Dolina Mrogi i Mro życy, w odległości ok. 9,3 km  

Obszar chronionego krajobrazu Mrogi i Mrożycy położony jest w południowo –   

zachodniej części województwa, obejmuje źródliskowe i górne partie dolin rzecz-

nych wraz z przyległymi terenami rolno-leśnymi. Cały obszar należy do mezore-

gionu Wyżyny Łódzkiej i charakteryzuje się bardzo urozmaiconą rzeźbą. Strome 

zbocza dolin, dolinki boczne, parowy i niecki pokryte są częściowo lasami. Na tym 

terenie występuje cały szereg pomników przyrody. Stanowią je okazałe drzewa – 

dęby szypułkowe i lipy drobnolistne oraz głazy narzutowe. W szacie roślinnej do-

minują łąki z niewielkimi fragmentami lasów łęgowych (uroczyska Pustułka, Ko-

luszki, Rogów, Kołacin i Kołacinek). Na uwagę zasługują również płaty muraw 

kserotermicznych pod Rogowem. 

2) Pradoliny Warszawsko – Berlińskiej, w odległości ok. 11,2 km  

Na terenie Pradoliny istnieją formy ochrony przyrody w ramach NATURA 2000 

min.: Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków (OSOP) - PLB100001, oraz Specjalne 
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Obszary Ochrony Siedlisk (SOOS) - PLH100006. Obszar obejmuję dolinę rzeki 

Bzury wraz z otaczającymi ją podmokłymi, łąkami, terenami rolniczymi, komplek-

sami stawów rybnych, mniejszymi ciekami wodnymi, stanowiącymi dopływy Bzu-

ry, a także niewielkimi lasami. Odnotowano tu występowanie 28 gatunków ptaków 

z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej. Spośród nich 7 gatunków znajduje się w polskiej 

Czerwonej Księdze Zwierząt. Do lęgów przystępuje tu przynajmniej 1% krajowej 

populacji: bąka, błotniaka stawowego, błotniaka łąkowego, kropiatki, podróżnicz-

ka, rybitwy białowąsej, rybitwy czarnej, cyranki, krwawodzioba, rybitwy biało-

skrzydłej, płaskonosa, rycyka i zausznika. Wysoką liczebność osiągają tu również 

inne gatunki, np. bocian biały, derkacz, czajka i śmieszka. Jest to również ważne 

miejsce postoju ptaków migrujących, szczególnie gęsi zbożowej, białoczelnej, bata-

liona i świstuna. 

3) Bolimowsko – Radziejowicki z doliną Środkowej Rawki, w odległości ok. 12,0 

km  

Obszar ten jest ważnym ciągiem ekologicznym łączącym tereny Bolimowskiego 

Parku Krajobrazowego z Chojnowskim Parkiem Krajobrazowym. Obejmuje kom-

pleksy leśne Puszczy Bolimowskiej, które znalazły się poza Bolimowskim Parkiem 

Krajobrazowym wraz z doliną środkowej i dolnej Rawki i jej dopływami. Położony 

jest na Równinie Łowicko-Błońskiej, ma charakter równiny denudacyjnej pociętej 

dopływami Bzury. W części wschodniej chroni kompleksy leśne dawnych puszcz: 

Miedniewskiej, Wiskickiej, Mariańskiej i Jaktorowskiej oraz ciekawe krajobrazowo 

tereny rolno - leśne doliny Tucznej. 

4) Górnej Rawki, w odległości ok. 17,1 km  

Obszar położony w północno-wschodniej części województwa łódzkiego. Obejmu-

je teren o urozmaiconej rzeźbie, położony w całości w dorzeczu Rawki i obejmują-

cy jej tereny źródliskowe na terenie Wzniesień Łódzkich. O walorach krajobrazo-

wych stanowi tu zróżnicowanie rzeźby, korzystna mozaika niewielkich terenów le-

śnych, łąk i gruntów rolnych. Największe kompleksy leśne występują w okolicach 

Głuchowa. W dolinach rzecznych znajdują się duże kompleksy stawów rybnych. 

Na powyższy obszar chronionego krajobrazu inwestycja nie będzie wywierała  

oddziaływania.  
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4.1.5. Natura 2000 

Identyfikacja terenów wchodzących w skład sieci obszarów chronionych Natura 2000  

zlokalizowanych najbliżej: 

OSO Obszary Specjalnej Ochrony ptaków  

1) Pradolina Warszawsko - Berlińska PLB100001 – obszar oddalony o ok. 11,2 km  

SOO Specjalne Obszary Ochrony siedlisk  

1) Pradolina Bzury-Neru PLH100006 – Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk oddalo-

ny od planowej inwestycji o ok. 11,2 km. 

2) Polany Puszczy Bolimowskiej PLH100028 – Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk  

oddalony od planowej inwestycji o ok. 13,6 km. 

3) Wola Cyrusowa PLH100034 – Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk oddalony od  

planowej inwestycji o ok. 16,4 km. 

4) Dolina Rawki PLH100015 – Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk oddalony od  

planowej inwestycji o ok. 17,0 km. 

5) Grabinka  PLH140044 – Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk oddalony od plano-

wej inwestycji o ok. 19,3 km. 

6) Buczyna Janinowska – kod PLH100017 - Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk  

oddalony od planowej inwestycji o ok. 20,0 km. 

7) Szczypiorniak i Kowaliki – kod PLH100033 - Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk 

oddalony od planowej inwestycji o ok. 21,6 km. 

8) Dąbrowy Świetliste koło Radzenia – kod PLH100019 - Specjalny Obszar Ochro-

ny Siedlisk oddalony od planowej inwestycji o ok. 24,2 km. 

9) Buczyna Gałkowska – kod PLH 100016 – Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk  

oddalony od planowej inwestycji o ok. 28,6 km. 

10) Łąki Żukowskie – kod PLH140053 - Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk oddalony 

od planowej inwestycji o ok. 28,8 km. 

Podsumowanie: 

Najbliższe tereny objęte ochroną NATURA 2000 to: 
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OSO Obszary Specjalnej Ochrony ptaków  

1) Pradolina Warszawsko - Berlińska PLB100001, obszar oddalony o ok. 11,2 km  

SOO Specjalne Obszary Ochrony siedlisk  

2) Pradolina Bzury-Neru PLH100006 – Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk,   

oddalony od planowej inwestycji o ok. 11,2 km. 

OSO Obszary Specjalnej Ochrony ptaków  

1) Obszar Natura 2000 – Pradolina Warszawsko – Berlińska PLB100001, obszar  

oddalony o ok. 11,2 km  

Obszar obejmuję dolinę rzeki Bzury wraz z otaczającymi ją podmokłymi, łąkami,  

terenami rolniczymi, kompleksami stawów rybnych, mniejszymi ciekami wodny-

mi, stanowiącymi dopływy Bzury, a także niewielkimi lasami. Dolina Bzury ma w 

tym rejonie szerokość ok. 2 km i jest silnie zatorfiona. Występuje tu gęsta sieć ro-

wów odwadniających, zaś sama rzeka jest uregulowana. Dolinę porasta mozaika 

szuwarów turzycowych i roślinności łąkowej. Fragment obszaru, zwany doliną Ne-

ru, jest ostoją ptaków o randze europejskiej, natomiast stawy: Okręt, Rydwan, Psa-

ry oraz Dolina Bzury mają status ptasich ostoi o randze krajowej. Odnotowano tu 

występowanie 28 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej. Spośród 

nich 7 gatunków znajduje się w polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt. Do lęgów 

przystępuje tu przynajmniej 1% krajowej populacji: bąka, błotniaka stawowego, 

błotniaka łąkowego, kropiatki, podróżniczka, rybitwy białowąsej, rybitwy czarnej, 

cyranki, krwawodzioba, rybitwy białoskrzydłej, płaskonosa, rycyka i zausznika. 

Wysoką liczebność osiągają tu również inne gatunki, np. bocian biały, derkacz, 

czajka i śmieszka. Jest to również ważne miejsce postoju ptaków migrujących, 

szczególnie gęsi zbożowej, białoczelnej, bataliona i świstuna 

SOO Specjalne Obszary Ochrony siedlisk  

1) Obszar Natura 2000 – Pradolina Bzury-Neru PLH100006, obszar oddalony od  

planowej inwestycji o ok. 11,2 km. 

Obszar powstał w okresie zlodowaceń, kiedy z topniejącego lodowca wypływało  

wiele rzek. Pradolina Bzury-Neru pokrywa się częściowo z Pradoliną  

Warszawsko-Berlińską (wyznaczony jest tam inny obszar Natura 2000) pomiędzy 
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Łowiczem i Dębiem. Koryta rzek Bzury i Neru są uregulowane. Obszar został po-

wołany dla zachowania cennych siedlisk przyrodniczych, których stwierdzono aż  

dziewięć, w tym łęgów, łąk i torfowisk. 

Obszar charakteryzuje się sporą liczbą stawów rybnych, rowów, starorzeczy i do-

łów potorfowych w różnych stadiach zarastania, znajdują się tu rozległe łąki kośne 

i uprawiane. Środkowy odcinek doliny pokrywają torfowiska niskie i przejściowe, 

zlokalizowane na prawie już wyeksploatowanych złożach torfu. Występują tu także 

łąki trzęślicowe, turzycowiska, szuwary trzcinowe, zarośla łozowe oraz olsy. Nie-

wielkie kompleksy lasów łęgowych zachowały się wzdłuż rzek. W dużej części 

ostoi zachodzi intensywna sukcesja regeneracyjna na skutek wycofywania się rol-

nictwa: odtwarzają się naturalne lasy łęgowe, olsy oraz zespoły szuwarowe. Jest to 

najcenniejszy obszar bagienny w środkowej części kraju. Świat roślin reprezentują 

tu liczne rzadkie gatunki, np. storczyk kukułka szerokolistna, miecznik nadmorski, 

listera jajowata, grążel żółty, grzybienie białe, porzeczka czarna i inne. Ponad 100 

gatunków ptaków znajduje na terenie ostoi miejsce do lęgu. 

Na żaden z powyższych obszarów chronionych inwestycja nie będzie wywierała  

oddziaływania.  

4.1.6. Pomniki przyrody 

Na terenie omawianego zamierzenia inwestycyjnego ani w jego sąsiedztwie nie występują 

pomniki przyrody.  

4.1.7. Użytki ekologiczne 

Na terenie omawianego zamierzenia inwestycyjnego ani w jego sąsiedztwie nie występują 

pomniki przyrody.  
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4.1.8. Zespoły przyrodniczo - krajobrazowe 

Najbliżej położone zespoły przyrodniczo – krajobrazowe: 

1) Zwierzyniec Królewski, oddalony od omawianej inwestycji o ok. 7,5 km  

2) Dolina Mrogi , oddalony od omawianej inwestycji o ok. 13,5 km  

3) Nieborów, oddalony od omawianej inwestycji o ok. 14,1 km  

4) Górna Mro życa, oddalony od omawianej inwestycji o ok. 18,0 km  

5) Rochna, oddalony od omawianej inwestycji o ok. 21,7 km 

6) Sucha Dolina w Moskulach – oddalone od omawianej inwestycji o ok. 29,4 km 

Najbliżej względem omawianej inwestycji znajduje się zespół przyrodniczo  

krajobrazowy „Zwierzyniec Królewski” – oddalony od omawianej inwestycji o ok.  

7,5 km.  

1) Zespół przyrodniczo krajobrazowy „Zwierzyniec Królewski”  

Zespół Przyrodniczo - Krajobrazowy Zwierzyniec Królewski zajmuje powierzchnię 

572,32ha w uroczysku leśnym Zwierzyniec. Największą atrakcją przyrodniczą  

Zwierzyńca Królewskiego są stare drzewa, łącznie 430 sztuk, w tym 81 egzempla-

rzy dębów. Są to głównie sędziwe dęby szypułkowe, a także buki, graby, jesiony, 

wiązy i topole. Najstarsze drzewa osiągają wiek ponad 250 lat. 

 

Na wyżej wymieniony obszar: „Zwierzyniec Królewski” omawiana inwestycja nie będzie 

wywierała wpływu.  

4.1.9. Stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, gatunkowa ochrona  

          zwierząt, gatunkowa ochrona roślin, gatunkowa ochrona grzybów  

Omawiane zamierzenie inwestycyjne nie znajduje się w kolizji, ani w bezpośrednim są-

siedztwie żadnej z wyżej wymienionych form ochrony przyrody.  
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4.1.10. Podsumowanie  

Po przeanalizowaniu miejsca usytuowania inwestycji względem obszarów Natura 2000 

stwierdzono jednoznacznie, że zarówno etap realizacji inwestycji jak i późniejsza eksplo-

atacja nie będą miały negatywnego wpływu na obszary Natura 2000 i cel ochrony, dla któ-

rego zostały one wyznaczone. Stanowisko takie wynika głównie z odległości miejsca in-

westycji względem obszarów Natura 2000 oraz wyznaczony zasięg inwestycji.  

Ponadto ze względu na usytuowanie inwestycji z dala od obszarów bagiennych i siedlisk  

priorytetowych realizacja przedsięwzięcia również nie niesie za sobą zagrożeń dla obsza-

rów Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 oraz zakresu oddziaływania analizowa-

nej inwestycji.  

Formy ochrony przyrody zlokalizowane najbliżej omawianego zamierzenia inwestycyjne-

go: 

4.1.11. Parki krajobrazowe 

1) Bolimowski Park Krajobrazowy , położony w odległości ok. 11,8 km.  

2) Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich, położony w odległości około 16,0 km. 

Rezerwaty przyrody 

1) Rezerwat Źródła Borówki,  w odległości ok. 0,05 km  

2) Rezerwat  Uroczysko Bażantarnia, w odległości ok. 2,8 km 

3) Rezerwat  Bukowiec, w odległości ok. 4,8 km 

4) Rezerwat  Kwaśna Buczyna, w odległości ok. 5,8 km 

5) Rezerwat  Górki, w odległości ok. 12,1 km 

6) Rezerwat  Doliska, w odległości ok. 12,6 km 

7) Rezerwat  Zimna Woda, w odległości ok. 12,7 km 

8) Rezerwat  Polana Siwica, w odległości ok. 13,6 km 

9) Rezerwat  Kopanicha, w odległości ok. 17,0 km 
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10) Rezerwat  Ruda Chlebacz, w odległości ok. 17,6 km 

11) Rezerwat  Zabrzeźnia, w odległości ok. 17,8 km 

12) Rezerwat  Rawka,  w odległości ok. 18,2 km 

13) Rezerwat  Popień,  w odległości ok. 19,0 km 

14) Rezerwat  Parowy Janinowskie, w odległości ok. 20,6 km 

15) Rezerwat  Struga Dobieszkowska, w odległości ok. 25,8 km 

16) Rezerwat  Wiączyń, w odległości ok. 26,6 km 

17) Rezerwat  Puszcza Mariańska, w odległości ok. 26,9 km 

18) Rezerwat  Babsk, w odległości ok. 27,9 km 

19) Rezerwat  Gałków, w odległości ok. 28,8 km 

Obszary chronionego krajobrazu 

1) Dolina Mrogi i Mro życy, w odległości ok. 9,3 km 

2) Pradoliny Warszawsko – Berlińskiej, w odległości ok. 11,2 km 

3) Bolimowsko – Radziejowski z doliną Środkowej Rawki, w odległości ok. 12,0 

km  

4) Górnej Rawki, w odległości ok. 17,1 km 

4.1.12. Natura 2000 

OSO Obszary Specjalnej Ochrony ptaków  

1) Pradolina Warszawsko - Berlińska PLB10000, obszar oddalony o ok. 11,2 km  

SOO Specjalne Obszary Ochrony siedlisk  

1) Pradolina Bzury-Neru PLH100006 – Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk, oddalony 

od planowej inwestycji o ok. 11,2 km. 

2) Polany Puszczy Bolimowskiej PLH100028 – Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk,  

oddalony od planowej inwestycji o ok. 13,6 km. 

3) Wola Cyrusowa PLH100034 – Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk, oddalony od  

planowej inwestycji o ok. 16,4 km. 
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4) Dolina Rawki PLH100015 – Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk, oddalony od  

planowej inwestycji o ok. 17,0 km. 

5) Grabinka PLH140044 – Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk, oddalony od plano-

wej inwestycji o ok. 19,3 km. 

6) Buczyna Janinowska PLH100017 – Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk, oddalo-

ny od planowej inwestycji o ok. 20,0 km. 

7) Szczypiorniak i Kowaliki PLH100033 - Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk,  

oddalony od planowej inwestycji o ok. 21,6 km. 

8) Dąbrowy Świetliste koło Radzenia PLH100019 - Specjalny Obszar Ochrony Si-

dlisk, oddalony od planowej inwestycji o ok. 24,2 km. 

9) Buczyna Gałkowska PLH 100016 – Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk, oddalo-

ny od planowej inwestycji o ok. 28,6 km. 

10) Łąki Żukowskie – kod PLH140053 – Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk, odda-

lony od planowej inwestycji o ok. 28,8 km. 

4.1.13. Pomniki przyrody 

Na terenie omawianego zamierzenia inwestycyjnego ani w jego sąsiedztwie nie występują 

pomniki przyrody.  

4.1.14. Użytki ekologiczne 

Na terenie omawianego zamierzenia inwestycyjnego ani w jego sąsiedztwie nie występują 

pomniki przyrody.  

4.1.14. Zespoły przyrodniczo - krajobrazowe 

1) Zwierzyniec Królewski, oddalony od omawianej inwestycji o ok. 7,5 km  

2) Dolina Mrogi,  oddalony od omawianej inwestycji o ok. 13,5 km  

3) Nieborów, oddalony od omawianej inwestycji o ok. 14,1 km  

4) Górna Mro życa, oddalony od omawianej inwestycji o ok. 18,0 km  

5) Rochna, oddalony od omawianej inwestycji o ok. 21,7 km 

6) Sucha Dolina w Moskulach, oddalony od omawianej inwestycji o ok. 29,4 km 
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4.1.15. Stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, gatunkowa ochrona  

            zwierząt, gatunkowa ochrona roślin, gatunkowa ochrona grzybów  

Omawiane zamierzenie inwestycyjne nie znajduje się w kolizji, ani w bezpośrednim są-

siedztwie żadnej z wyżej wymienionych form ochrony przyrody.  

4.2. OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH OBJ ĘTYCH ZAKRESEM  

       ODDZIAŁYWANIA 

Analiza sposobu wykorzystania terenu i pokrycia szatą roślinną znajduje się  

w szczegółowym opracowaniu przyrodniczym pn. „Opis stanu środowiska przyrodniczego  

w otoczeniu planowanej inwestycji na terenie zakładu produkcji mączki i tłuszczu z pro-

duktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego” autorzy opracowania: dr Mariusz Glubow-

ski, mgr Piotr Schab, (2011 r.). Opracowanie to stanowi załącznik do niniejszej dokumen-

tacji (zał.7). 

4.3. OPIS PRZEWIDYWANYCH SKUTKÓW DLA ŚRODOWISKA  

       W PRZYPADKU NIEPODEJMOWANIA PRZEDSI ĘWZI ĘCIA 

Zaniechanie realizacji przedsięwzięcia skutkowało będzie dewastacją wszystkich obiektów 

budowlanych, zniszczeniem studni głębinowej a nade wszystko nie wykorzystanie 

potencjału technologicznego do unieszkodliwiania odpadów poubojowych i odzysku 

odpadów. Rozwiązanie takie byłoby przejawem nieracjonalnej gospodarki odpadami. 

Wariant ten nie realizuje założeń zasady zrównoważonego rozwoju obowiązującej w 

ochronie środowiska, a polegającej na łączeniu priorytetów ochrony środowiska z 

rozwojem gospodarczym i uwarunkowaniami społecznymi.  

Należy przyjąć, iż w przypadku niepodjęcia inwestycji, właściciel terenu będzie 

poszukiwał innych sposobów jego zagospodarowania. Nie ma możliwości przywrócenia 

funkcji rolnych lub leśnych terenu przy zaniechaniu inwestycji.  

5. OCHRONA ARCHEOLOGICZNA ORAZ OCHRONA ZABYTKÓW 

Zgodnie z informacjami uzyskanymi z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w 

Łodzi delegatura w Skierniewicach – pismo z dnia 25 stycznia 2012 r. znak: WUOZ-SK-

R.5135/2/2012.EK, na terenie działek o numerach ewidencyjnych 976, 977, 975 (część 
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0,07 ha), 974 i 978 w m. Pszczonów gmina Maków, nie występują żadne obiekty 

podlegające ochronie z tytułu przepisów Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami (zał.17). 

W związku z powyższym, inwestycja nie będzie miała wpływu na zabytki nieruchome 

objęte ochroną w myśl przepisów o ochronie zabytków. 

6. PRZEWIDYWANA ILO ŚĆ WYKORZYSTYWANEJ WODY, 

SUROWCÓW, MATERIAŁÓW, PALIW ORAZ ENERGII 

� przewidywane roczne zużycie wody – ok. 64 000 m3/a 

� przewidywane roczne zużycie paliwa na cele energetyczne – 7880,5 Mg/rok 

� przewidywane zużycie energii elektrycznej w całym zakładzie – 5500 MWh/a.  

� przewidywane roczne zużycie paliwa na cele transportu wewnętrznego i zewnętrz-

nego – oleju napędowego – 10 Mg/a 

7. ROZWIĄZANIE CHRONI ĄCE ŚRODOWISKO MAJ ĄCE NA CELU 

     ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJ Ę 

PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWA Ń NA 

ŚRODOWISKO 

7.1. W ZAKRESIE OCHRONY ATMOSFERY 

� Stosowanie sprzętu w dobrym stanie technicznym. 

� Wykorzystywanie paliwa spełniającego normy. 

� Przeprowadzenie okresowych przeglądów technicznych i konserwacja urządzeń  

zapewniająca możliwość dalszej eksploatacji w dłuższym okresie czasu. Wszelkie 

zmiany maszyn i urządzeń uzasadnione przebiegiem procesów technologicznych 

zmierzają do zastosowania rozwiązań nowoczesnych i mniej energochłonnych 

(mniejsze zużycie paliwa), a przez to korzystniejszych z punktu widzenia ochrony 

atmosfery. 

� Powietrze powentylacyjne i z odciągów miejscowych usuwane jest z budynku pro-

dukcyjnego do atmosfery poprzez płuczki wodne i biofiltr w związku, z czym pyły 

nie są emitowane do atmosfery. 
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� Powietrze powentylacyjne z zakładu poddane będzie dezodoryzacji w filtrze  

biologicznym, którego skuteczność eliminacji odorów (rozłożenie odorów przez  

mikroorganizmy na CO2 i wodę) wynosi od 96% do 99% w zależności od substan-

cji odorowej. 

7.2. W ZAKRESIE OCHRONY PRZED HAŁASEM 

� Stosowanie sprzętu w dobrym stanie technicznym. 

� Przeprowadzenie okresowych przeglądów technicznych i konserwacja urządzeń 

zapewniająca możliwość dalszej eksploatacji w dłuższym okresie czasu. Wszelkie 

zmiany maszyn i urządzeń uzasadnione przebiegiem procesów technologicznych 

zmierzają do zastosowania rozwiązań nowoczesnych i mniej energochłonnych, a 

przez to korzystniejszych z punktu widzenia ochrony środowiska akustycznego. 

� Stacjonarne źródła hałasu nie powinny przekroczyć wartości poziomu mocy 

akustycznej LWA podanej w poniższej tabeli 

Tabela 9. Zestawienie wielkości emisji hałasu ze stacjonarnych źródeł dla stanu  projektowanego 

Równoważny poziom mocy 
akustycznej pojedynczego 

źródła L WA[dB] Nazwa źródła hałasu Ilość 

Pora dnia 

instalacja chłodnicza 2 94,0 

instalacja odpylająca 3 90,0 

czerpnia do pomiesz-
czenia dmuchaw 

oczyszczalni 
1 90,0 

czerpnia do pomiesz-
czenia hali płuczek 

1 90,0 

7.3. W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA GRUNTOWEGO  

� Ciągi komunikacyjne, którymi prowadzony będzie transport dowożonego surowca 

oraz produktu finalnego, odbywać się będzie drogami utwardzonymi z wysokimi  

krawężnikami, co niweluje przedostawanie się ewentualnych zanieczyszczeń do  

gruntu. 
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� Wszelka działalność produkcyjna odbywać się będzie w zamkniętych pomieszcze-

niach. 

7.4. W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA WODNEGO 

� Wszystkie ścieki przemysłowe oraz socjalno – bytowe zostaną poddane procesom 

mechaniczno – biologicznego oczyszczania przy zastosowaniu metody osadu 

czynnego. 

� Ścieki opadowe zostaną podczyszczone w wysokosprawnym separatorze 

węglowodorów i tłuszczów zintegrowanym z osadnikiem. 

� Wszystkie ścieki zbierane będą w szczelne systemy 

� Na analizowanym terenie nie występują urządzenia melioracyjne (Pismo 

Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi Terenowy 

Inspektorat w Rawie Mazowieckiej z dnia 23 stycznia 2012 r., znak:  

I-Rm/Sk/6216/1/48/2012. Pismo to stanowi załącznik do niniejszej dokumentacji 

(zał. 16). 

7.5. W ZAKRESIE EMISJI ODPADÓW  

� Odpady wytwarzane w związku z prowadzoną działalnością zbierane będą w 

sposób selektywny, z zakazem ich wzajemnego mieszania,  

� Sposób magazynowania nie wpłynie niekorzystnie na możliwość dalszego odzysku 

lub unieszkodliwiania odpadów. 

� Sposób magazynowania będzie zgodny z Art. 63 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  

o odpadach (Dz. U. 2001 Nr 62, Poz. 628 z późniejszymi zmianami). 

� Wytworzone odpady przekazywane będą do miejsc ich odzysku czy 

unieszkodliwienia za pośrednictwem firm posiadających stosowne zezwolenie na 

transport odpadów, chyba, że dla danej grupy odpadów obowiązek taki nie 

występuje.  

� Prowadzona będzie ilościowa i jakościowa ewidencja wytwarzanych odpadów. 

� Prowadzona będzie ilościowa i jakościowa sprawozdawczość wytwarzanych 

odpadów.  
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7.6. W ZAKRESIE OCHRONY PRZYRODY 

� Analizowany teren nie stanowi miejsca występowania roślinności o wysokich 

walorach przyrodniczych ani nie stanowi siedliska rzadkich gatunków zwierząt. 

� Zachowany zostanie istniejący drzewostan oraz tereny zielone. 

� Teren, na którym prowadzona była i będzie działalność gospodarcza stanowią 

grunty o niskiej bonitacji na których nie wykształciły się cenne zbiorowiska 

roślinne. 

7.7. W ZAKRESIE OCHRONY INTERESÓW OSÓB TRZECICH 

� Zachowane zostaną stosowne pasy ochronne od terenów sąsiednich. 

� Mieszkańcy najbliższych zabudowań zaopatrywani są w wodę z gminnego 

wodociągu – zatem eksploatacja istniejącej studni głębinowej nie ograniczy zatem 

dostępu do wody osób trzecich. 

� Nie przewiduje się obniżenia poziomu lustra wody w najbliższych studziennych 

ujęciach gospodarskich, ponieważ te znajdują się poza zasięgiem leja depresji 

wytworzonego w eksploatowanej warstwy wodonośnej. 

� Działania Inwestora nie spowodują ograniczenia w dostępie do działek osób 

trzecich znajdujących się w sąsiedztwie zakładu.  

7.8.  KOMPENSACJA WYŁĄCZENIA TERENÓW Z PRODUKCJI  

         ROLNICZEJ  

� Inwestycja planowana jest na obszarach o bardzo niskiej klasie gleb - grunty orne 

klasy RV i RVI bonitacyjnej. 
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8. PRZEWIDYWANE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO – RODZAJE  

     I ILO ŚCI PRZEWIDYWANE WPROWADZANYCH DO ŚRODOWISKA         

    SUBSTANCJI LUB ENERGII PRZY ZASTOSOWANIU ROZWI ĄZAŃ  

    CHRONIĄCYCH ŚRODOWISKO  

8.1. EMISJA DO ATMOSFERY 

8.1.2.  Faza eksploatacji – emisja do powietrza 

8.1.2.1. Lokalizacja obiektu i warunki meteorologiczne 

Lokalizacja obiektu 

Analizowany Zakład zlokalizowany jest na terenach miejscowości Pszczonów w gminie  

Maków, powiat skierniewicki. Zakład znajduje się bezpośrednio przy wojewódzkiej nr 704 

łączącej miejscowości Lipce Reymontowskie z Pszczonowem. 

Opis terenu w zasięgu 50HMAX   

Rozpatrywana inwestycja graniczy bezpośrednio z: 

� od północy – tereny upraw rolnych miejscowości Pszczonów, 

� od wschodu – tereny leśne, 

� od południa – tereny leśne, 

� od zachodu – droga powiatowa, dalej tereny upraw rolnych oraz tereny leśne, 

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości ok. 560 m od granicy zakła-

du w kierunku północno – zachodnim. Są to zabudowania wsi Pszczonów. 

Uwarunkowania lokalizacyjne w zakresie ochrony powietrza 

� Obszary chronione w promieniu do 30XMM  

W odległości 30xmm od emitorów nie występują obszary chronione. 

� Aerodynamiczna szorstkość terenu 

Współczynnik aerodynamicznej szorstkości terenu zo dla roku w zasięgu 50 hmax zgodnie  

z Rozporządzeniem Dz. U. Nr 16/10 poz. 87 przyjęto zo = 0,5 m.   
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� Warunki meteorologiczne 

Do obliczeń przyjęto różę wiatrów z katalogu Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej  

w Warszawie dla Skierniewic przy wysokości anemometru ha = 14 m.  

� Tło zanieczyszczeń 

Stan zanieczyszczenia powietrza w rejonie oddziaływania inwestycji określono na podsta-

wie informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Łodzi Delegatura w 

Skierniewicach.  

Tabela 10. Stan zanieczyszczenia powietrza 

Tło 

średnioroczne Substancja 

µg/m3 

Benzen 1,0 

Benzo(α)piren 0,00085 

Dwutlenek siarki 6,0 

Dwutlenek azotu 14,0 

Pył zawieszony PM10 20 

 

Tabela 11. Wartości odniesienia niektórych substancji w powietrzu zgodnie z Rozporządzeniem  

                  Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. (Dz. U. Nr 16/10 poz. 87). 

Oznaczenie numeryczne 
substancji 

Wartości odniesienia w (µg/m3) 

Uśrednione dla okresu Substancja 

Nr CAS 1 godziny 1 roku 

Benzen 71-43-2 30 5 

Benzo(α)piren 50-32-8 0,012 0,001 

Dwutlenek siarki 7446-09-5 350 20 

Dwutlenek azotu 10102-44-0 200 40 

Tlenek węgla 630-08-0 30 000 - 

Pył zawieszony PM 10 - 280 40 

Węglowodory alifatyczne - 3 000 1000 

Węglowodory aromatyczne - 1 000 43 

Dopuszczalna wartość odniesienia opadu substancji pyłowej  -  200 g/(m2 x rok) 
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8.1.2.2. Ogólna charakterystyka źródeł emisji 

8.1.2.2.1.Charakterystyka inwestycji 

Określenie źródeł emisji z modernizowanego obiektu 

W wyniku uruchomienia planowanego przedsięwzięcia powstaną nowe źródła zorganizo-

wanej emisji substancji do powietrza:  

� Kotłownia 

� Wentylacja hali produkcyjnej 

Na terenie zakładu będzie występować niezorganizowana emisja substancji zanieczyszcza-

jących z poruszających się pojazdów samochodowych - emisja NO2, CO, węglowodorów, 

pyłu, benzenu.  

8.1.2.2.2. Kotłownia 

W kotłowni są zainstalowane 3 kotły produkcji Fabryki Kotłów ZEMAK – SEFAKO  

w Sędziszowie: 

� kocioł typu ER 125-032 nr 2011073 rok budowy 1979 r. 

� kocioł typu ER 125-032 nr 2011070 rok budowy 1979 r. 

� kocioł typu ER 125-032 nr 2011116 rok budowy 1980 r. 

Daty uruchomienia kotłów 

� kocioł ER 125-032 nr 2011073 – 1982 r. 

� kocioł ER 125-032 nr 2011070 – 1982 r. 

� kocioł ER 125-032 nr 2011116 – 1982 r. 

Dane techniczne kotła ER 125 – 030  

 Rodzaj rusztu      – mechaniczny 

 Powierzchnia ogrzewalna  F   –141,4 m2 

 Moc nominalna Q     – 4,35 MW 

Wydajność pary D     – 4,1 Mg/h 

 Ciśnienie pary robocza Pmax    – 1,3 MPa 
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 Temperatura pary Tp     – 467 K  

 Temperatura spalin za kotłem Tsp   – 523 K  

Sprawność gwarantowana kotłaη k   – 78,0%   

Paliwo - parametry 

Rodzaj      – węgiel kamienny  

Sortyment      – miał MII 

Wartość opałowa Wd     – 21,0 MJ/ kg  

Zawartość siarki Smax     – 0,8% 

Zawartość popiołu Ar
max    – 18,0%  

Zużycie paliwa     – Mg/rok 

Czas pracy  

Dla celów obliczeniowych przyjęto następujący cykl pracy kotłów: 

Podokres 1  – praca 3 kotłów przez 100 godz. w roku przy  obciążeniu 100%   

Podokres 2  – praca 3 kotłów przez 1900 godz. w roku przy obciążeniu 75%  

Podokres 2  – praca 2 kotłów przez 4000 godz. w roku przy obciążeniu 75%  

Obliczeniowe roczne zużycie paliwa 

Br = ( 3 × 100 h  × 745,2 kg/h + 3 ×  1900 h × 0,75 × 745,2 kg/h + 2 × 4000 h × 0,75 × 

745,2 kg/h) × 10-3 = 7880,5 Mg/rok 

Charakterystyka emitorów i spalin. 

Każdy z kotłów jest wyposażony w indywidualny układ odpylania spalin z wentylatorem  

wyciągowym spalin typu WPWs - 50/1,6 A + K, 

Instalacja wyciągowa spalin składać się będzie z odpylacza mechanicznego, wentylatora, 

sieci kanałów i komina. 

Spaliny z kotła odprowadzane są kominem ceramicznym o wysokości h = 42,0 m n.p.t.  

i średnicy na wylocie dw = 1,7 m, oznaczonym  jako emitor E1. 

Parametry odpylacza   
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Rodzaj – mechaniczny, bateria cyklonów typu C42 – 4x690 

Metodyka obliczeń parametrów spalin i emitora 

Maksymalne zużycie paliwa przez kocioł Bmax wynosi: 

          
( ) ( )

hkg
W

B
d

/ 2,745
78,021

440,2 - 34171,4i iD

k

wp
max =

×
×=

×
−×

=
η

 

gdzie:      

 ip – entalpia pary 3417 kJ/kg 

 iw – entalpia wody zasilającej 440,2 kJ/kg  

 D – wydajność pary w t/h   

 Wd – wartość opałowa w MJ/kg 

 ηk – sprawność kotła    

Ilość spalin powstających przy spalaniu węgla kamiennego 

Ilość spalin wilgotnych w warunkach normalnych VN dla kotłów na paliwo stałe obliczono 

według wzoru: 

VN  = B x [ V + (λ -1) x L]   

gdzie: 

 λ  = 1,8 i oznacza współczynnik nadmiaru powietrza 

L – teoretyczne zapotrzebowanie powietrza do spalenia 1 kg węgla  

 L = 0,5 + 0,242 x Wd = 0,5 + 0,242 x 21 = 5,582 Nm3/kg 

V – teoretyczna ilość spalin ze spalenia 1 kg węgla  

V = 1,375 + 0,227 x Wd = 1,375 + 0,227 x 21 = 6,142 Nm3/kg 

VN  = B x [1,375 + 0,227 x Wd + (λ -1) x (0,5 + 0,242 x Wd )]   

      = 745,2 kg/h × 10,608 Nm3/kg = 7905,1 Nm3/h 

Strumień spalin wilgotnych w warunkach rzeczywistych Vrz z uwzględnieniem wychło-

dzenia spalin na drodze kocioł – emitor ∆T = 40 K. 

Temperaturę spalin na wylocie z emitora przyjęto Tsp = 483 K  
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To

Tsp
VnVrz ×=  = 13 986 m3/h = 3,885 m3/s 

Prędkość spalin w na wylocie z emitora gdzie F = 2,269 m2 pole powierzchni wylotu obli-

czono ze wzoru: 

                1 kocioł                      w = F/V = 3,885 / 2,269 = 1,7 m/s 

                 2 kotły                      w = F/V = 2×3,885 / 2,269 = 3,4 m/s 

                 3 kotły                      w = F/V = 3×3,885 / 2,269 = 5,1 m/s 

Strumień spalin suchych w warunkach umownych Vu przy zawartości tlenu O2 = 6% obli-

czono z zależności  

Vu = Vrz × (21-O2 / 21- O2u) × ( 100 – H2O/100) × ( 273/Tsp) 

gdzie: 

O2 – zawartość tlenu w spalinach w % 

O2 = ( λ – 1) x B x L  x 21%/VN = ( 1,8 – 1) x 711,2 x 5,582  x 21%/VN = 8,84%  

H2O – zawartość wilgoci w spalinach H2O = 2% 

O2u –  standardowa zawartość tlenu w spalinach O2u = 6% 

stąd:   

Vu = 13 986   × [(21 – 8,84) / (21- 6) × ( 100 – 2)/100)] × ( 273/483) = 6539,2   

m3
u/h 

Emisja zanieczyszczeń 

Emisja SO2 wynika z parametrów spalanego paliwa, w tym z kaloryczności węgla i zawar-

tości siarki palnej w paliwie.  

Emisję SO2 , NO2 i CO obliczono na podstawie wskaźników emisji wg. opracowania 

Wskaźniki emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw kotły o mocy do 5 MWt KOBIZE sty-

czeń 2011. 

Emisje pyłu, która zależy od skuteczności działania urządzeń odpylających obliczono 

zgodnie z danymi technicznymi urządzeń odpylających. 

Emisję SO2 obliczono ze wzoru: 
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               ESO2  = 1,6 × B × s   gdzie:  

s – zawartość siarki palnej w paliwie  w % 

B – zużycie paliwa w Mg  

Emisję NO2 obliczono ze wzoru : 

               ENO2  = B × 3,2  kg/Mg paliwa   

Emisję CO obliczono ze wzoru : 

               ECO  = B × 10  kg/Mg paliwa   

Emisję BaP obliczono ze wzoru : 

                ECO  = B × 0,0032  kg/Mg paliwa   

Emisję pyłu obliczono ze wzoru: 

                Ep  = 2,0 × Ar × B × (1 – ηc/100)  kg/Mg paliwa   

Tabela 12.Obliczenie składu ziarnowego pyłu w spalinach za instalacją odpylającą 

Frakcja  
 

Udział frakcji  
 

Skuteczność przedzia-
łowa 

Skład ziarnowy pyłu za 
odpylaczem 

µµµµm % % % 

0  -  3 6,0 36 52,9 

3  -  5 2,5 55 14,3 

5  -  10 5,5 73 18,9 

10  -  15 4,5 87,5 8,7 

15  -  20 3,5 93 3,11 

20  -  25 4,0 97 0,95 

25  -   30 4,0 98,4 0,61 

30  -  40 6,0 99,3 0,11 

40  -  50 5,0 99,8 0,05 

>  50 59,0 99,8 0,37 

Skuteczność całkowita wynosi ηc  = 92,3% 

Skład ziarnowy za kotłem z rusztem mechanicznym przyjęto wg. J. Juda S. Chróściel  

Ochrona powietrza atmosferycznego WNT Warszawa 1974. 
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Przedziałową skuteczność odpylania określono wg. W. Lipiński K. Rutkowska „Ogólne  

wytyczne projektowania instalacji odpylających….” COBRTI „Instal” Warszawa 1975. 

Wyznaczenie emisji maksymalnej z 1 kotła 

        E SO2  =  745,2 × 1,6 × 0,8 × 10-2 = 9,54 kg/h  

        E NO2  =  745,2 × 3,2 × 10-3 = 2,385 kg/h  

        E CO  =  745,2 × 10 × 10-3 = 7,452 kg/h  

        E BaP  =  745,2 × 0,0032 ×  (1 – 92,3/100)  × 10-3 = 0,0001836 kg/h  

        E p.   =  2,0 × 18 × 745,2 × (1 – 92,3/100) × 10-3 = 2,066 kg/h  

        E p10   =  2,066 kg/h × 0,652 = 1,347 kg/h  

Tabela 13. Emisja zanieczyszczeń z kotłowni 

Zanieczyszczenie Emisja max 

3 kotły 

T = 100 h 

Emisja śred-
nia 3 kotły 

T = 1900 h 

Emisja średnia  
2 kotły 

T = 4000 h 

Emisja rocz-
na 

- kg/h kg/h kg/h Mg/rok 

dwutlenek siarki 28,62 21,465 14,31 100,89 

dwutlenek azotu 7,155 5,366 3,578 25,22 

tlenek węgla 22,356 16,767 11,178 78,8 

benzo(a)piren 0,000551 0,000413 0,000275 0,00194 

pył ogółem 6,198 4,6485 3,099 21,85 

pył zawieszony PM10 4,041 3,031 2,021 - 

Standardy emisyjne 

Emisja z kotła ER-125 3,4 wg. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22.104.2011 

r. w sprawie standardów emisyjnych Dz. U. Nr 95/11 poz. 558. 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów  

emisyjnych określa dla źródeł energetycznych na paliwo stałe ( węgiel ) o mocy cieplnej 

wprowadzanej w paliwie 1,0 – 5,0 MW stężenia dopuszczalne substancji zanieczyszczają-

cych w mg/m3 w suchych gazach odlotowych przy zawartości tlenu 6%.  
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Emisję maksymalną dla pyłu i dwutlenku azotu do obliczeń oddziaływania na jakość po-

wietrza przyjęto zgodnie z parametrami technicznymi kotła i odpylacza w wysokości mak-

symalnej dopuszczonej przez standardy, czyli standard emisyjny jest dotrzymany. 

Standard  dwutlenku siarki wynosi: 

 S = E / V = ( 9,54 kg/h / 6539,2  m3/h ) x 106 = 1458,9 mg/m3 < 1500 mg/m3 

Standard  dwutlenku azotu wynosi: 

 S = E / V = ( 2,385 kg/h / 6539,2  m3/h ) x 106 = 364,7 mg/m3 < 400 mg/m3 

Standard  pyłu wynosi: 

  S = E / V = ( 2,066 kg/h / 6539,2  m3/h ) x 106 = 315,9 mg/m3 < 700 mg/m3 

 

Tabela 14. Standardy emisyjne w mg/m3u suchych gazów odlotowych 

Zanieczyszczenie Standard Emisja 

SO2 1500 1458,9 

NO2 400 364,7 

Pył 700 315,9 

Z przedstawionego zestawienia wynika, że emisja z kotłów ER-125 nie przekracza stan-

dardów emisyjnych dla wszystkich substancji objętych standardami emisyjnymi.  

8.1.2.2.3.  Instalacja dezodoryzacji powietrza wentylacyjnego 

Przyjęta instalacja biologicznej dezodoryzacji obejmuje powietrze powentylacyjne z budyn-

ku produkcyjnego i z odciągów miejscowych z niektórych urządzeń technologicznych.                                                                                                                

Elementy instalacji: 

� filtr biologiczny 

� stacja płuczek (uzdatniania powietrza) 

� instalacja nawiewu i wywiewu powie-

trza 

Stacja płuczek 
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Powietrze usuwane z pomieszczeń i urządzeń technologicznych przed jego odwonieniem  

w biofiltrze poddawane jest procesowi uzdatniania w dwóch płuczkach wodnych  

zlokalizowanych w zadaszonym budynku z materiałów dźwiękochłonnych. Uzdatnianie  

powietrza polega na wyeliminowaniu zanieczyszczeń (pyłów, aerozoli), jego nawilżeniu do  

stanu min. 95% wilgotności względnej oraz na częściowej redukcji niektórych substancji  

odorowych jak np. amoniaku i siarkowodoru. Proces nawilżania powietrza ma na celu  

zapewnienie niezbędnej do życia mikroorganizmów ilości wody we wtłaczanym powietrzu  

i oczyszczenie go z pyłów i aerozoli tak, aby nie dopuścić do zapchania przez nie drobnych  

kanalików w porowatej strukturze złoża. 

Biofiltr  

Zasadniczym urządzeniem, w którym odbywa się proces biologicznego rozkładu substancji  

odorowych jest otwarty, dwukomorowy filtr zaprojektowany wg wytycznych VDI 3477 (Ve-

rein Deutscher Ingenieure). Jest to żelbetowy basen podzielony na dwie jednakowe komory 

o łącznej powierzchni 606m2, zagłębiony 1,0 m poniżej terenu. W basenie, ok. 80 cm nad 

jego dnem ułożony jest ruszt szczelinowy, na który nałożona jest warstwa rozkawałkowanej 

grubej kory i włóknistego torfu o łącznej grubości ok. 1.5 m. Pod ruszt z w.w. złożem wtła-

czane jest wentylatorami powietrze ze stacji płuczek. 

Złoże zasiedlane jest samoczynnie przez mikroorganizmy tlenowe. Czas wpracowania się flo-

ry bakteryjnej wynosi od 3 do 8 tygodni. 

Ilość powietrza doprowadzanego do biofiltra wynosi 72 000 m3/h. Odwonione powietrze prze-

dostaje się z nad powierzchni filtra do atmosfery z szybkością 0,035 m/s, czas przejścia po-

wietrza przez złoże wynosi ok. 37 s i jest wystarczający do rozłożenia przez mikroorganizmy 

substancji odorowych na H20 i CO2            

Instalacja nawiewu i wywiewu 

Powietrze z budynku produkcyjnego usuwane będzie poprzez sieć przewodów wentylacyj-

nych dzięki podciśnieniu wywołanemu w nich przez wentylatory stacji płuczek. Wytworzo-

ne w budynku podciśnienie powodować będzie samoczynny nawiew powietrza zewnętrznego 

poprzez typowe wielopłaszczyznowe przepustnice rozmieszczone w ścianach zewnętrznych. 

Do instalacji wywiewu podłączone będą odciągi miejscowe. 
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Instalacja wywiewu dezodoryzacji (przewody, płuczki, wentylatory) wykonana będzie ze 

stali kwasoodpornej. 

Substancje odorowe zawarte w powietrzu przeznaczonym do dezodoryzacji i ich re-

dukcja w biofiltrze  

W powietrzu powentylacyjnym wywiewanym z budynku produkcyjnego występuje wiele  

różnego rodzaju substancji odorowych, spośród których wyodrębniono kilkadziesiąt. Należą 

one do następujących grup: 

a) związki organiczne: 

− zawierające w cząsteczce tlen 

− zawierające w cząsteczce siarkę 

− zawierające w cząsteczce azot 

− węglowodory halogenowe (chlorowce) 

− węglowodory alifatyczne 

− węglowodory aromatyczne 

b) związki nieorganiczne 

− siarkowodór 

− amoniak 

Wszystkie ww. substancje są bardzo podatne na redukcję dokonywaną przez mikro-

organizmy w biofiltrze. Ulegają one przetworzeniu na wodę i dwutlenek węgla, a więc 

związki nieszkodliwe i bezwonne. 

W Polsce brak jest prawnego uregulowania kryteriów i definicji uciążliwości zapachowej  

i metod pomiaru. Wg danych zawartych w VDI 3940 i VDI 3477 stężenie zapachów  

w powietrzu powentylacyjnym z zakładów utylizacyjnych (w tym również z odciągów  

miejscowych z najbardziej uciążliwych źródeł odoru) wynosi 1400 - 1700 JZ/m3 (jednostek  

zapachowych - na m3). Na wyjściu z biofiltra stężenie odorów posiada najwyżej wartość  

progową lub brak jest pozostałości zapachowej. 
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8.1.2.2.4. Emisja niezorganizowana zanieczyszczeń komunikacyjnych 

Ruch po terenie zakładu występuje w związku z wjazdem samochodów osobowych na 

parking wewnętrzny oraz wjazdami towarowymi do zakładu.  

Charakterystyka natężenia ruchu: 

� ilość wjazdów samochodów osobowych o masie do 3,5 t - 40 poj./dobę 

� ilość wjazdów samochodów dostawczych o masie do 3,5 t - 10 poj./dobę 

� ilość wjazdów samochodów ciężarowych o masie powyżej 3,5 t - 20 poj./dobę 

� średnia prędkość – 20 km/h. 

 

 

Emisja substancji do powietrza 

Emisję zanieczyszczeń obliczono wykorzystując wskaźniki emisji autorstwa prof. Z. 

Chłopka (Politechnika Warszawska) obliczone dla prędkości pojazdu v = 20 km/h w roku 

2010. 

Podstawa obliczeń emisji:   Ekspertyza Naukowa Opracowanie programu do wyznaczania 

emisji drogowych zanieczyszczeń dla skumulowanych kategorii pojazdów: samochodów  

osobowych, lekkich samochodów ciężarowych (dostawczych) oraz samochodów ciężaro-

wych i autobusów dla lat bilansowania: 2010, 2020, 2025 i 2030  

Autor: Prof. dr hab. inż. Zdzisław Chłopek Warszawa 2009,  

Zleceniodawca i właściciel: Akademicki Ośrodek Naukowo – Techniczny „aon-t”  

Z. Kabaciński, E. Szczepaniak, M. Trzcinka Spółka Jawna 91– 463 Łódź, ul. Łagiewnicka 

54/56 
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Tabela 15. Wskaźniki emisji substancji zanieczyszczających w [g/kmxpoj] przy v = 20 km/h 

Rodzaj pojazdu 
Substancja 

Osobowe Dostawcze Ciężarowe i autobusy 

Dwutlenek azotu 0,2198 0,694 4,154 

Węglowodory alifatyczne 0,071 0,074 1,207 

Węglowodory aromatyczne 0,023 0,019 0,301 

Tlenek węgla 1,66 0,646 1,23 

Pył 0,00509 0,0436 0,175 

Benzen 0,00495 0,00243 0,0213 

Emisje z poszczególnych odcinków oblicza się wg. wzoru: 

E  =  (N × we × ui ) +  ( N × we × ui ) +   ( N × we × ui )   

gdzie:  

 N – natężenie ruchu pojazdów 

 we – wskaźnik emisji danej kategorii pojazdów 

 ui – udział danej kategorii pojazdów w ogólnym potoku 

Zestawienie emisji z ruchu po terenie  

Do oceny oddziaływania przyjęto założenie, że cały dobowy ruch komunikacyjny będzie 

się odbywał w ciągu 10 godzin dnia roboczego. 
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Tabela 16. Zestawienie emisji z ruchu po terenie 

Natężenie ruchu  
(przejazdy) 

Emisja 

Droga 
Rodzaj 

pojazdów 
poj./dobę 

Dzień 

poj./h 

Substancja 
Dzień 

kg/hx100m 

Dwutlenek azotu 0,00198 

Węglowodory alifatyczne 0,000554 

Węglowodory aromatycz-
ne 0,000143 

Tlenek węgla 0,001949 

Pył 8,28E-05 

1-2 O +D+C 100+20+100 10+2+10 

Benzen 1,3E-05 

Dwutlenek azotu 0,000988 

Węglowodory alifatyczne 0,000277 

Węglowodory aromatycz-
ne 7,13E-05 

Tlenek węgla 0,000975 

Pył 4,14E-05 

2-3-4-5-6-7 O +D+C 50+10+50 5+1+5 

Benzen 6,48E-06 

Przykładowy tok obliczeń emisji NO2: 

Odcinek 1 – 2 

ENO2 = [(8 poj/h ×0,2198 g/km•poj) + (2 poj/h ×0,694 g/km•poj)  + (4 poj/h ×4,154 

g/km•poj)] × 10-4 = 0,00198 kg/100m•h 

8.1.2.3. Określenie uciążliwości inwestycji 

Obliczenia wykonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 

2010 r Dz. U. Nr 16/10 poz. 87 w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji  

w powietrzu za pomocą programu OPA03 w4 firmy EKOSOFT Łódź. 

Wydruki obliczeń załączono w pracy. 

Zakres obliczeń obejmował: 

� sprawdzenie warunku: 
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                                1D  0,1  •≤mmS   

� rozkład stężeń uśrednionych dla 1 godziny i roku w sieci obliczeniowej na pozio-

mie terenu  

� sprawdzenie kryterium na obliczanie opadu pyłu 

Wyniki obliczeń wstępnych 

Wyniki obliczeń wartości ΣSmm zestawiono w tabeli poniżej 

Tabela 17. Zestawienie wielkości sumy ΣSmm 

ΣSmm 0,1· D1 Substancja 

µg/m3 µg/m3 

Dwutlenek siarki 20,53 35 

Dwutlenek azotu 1,277 20 

Tlenek węgla  5,797 3000 

Pył zawieszony PM10 0,121 28 

Benzo(a)piren 0,005 0,0012 

Dla pozostałych substancji, także tlenku węgla, węglowodorów alifatycznych  

i aromatycznych emitowanych z ruchu pojazdów po terenie konieczne jest wykonanie peł-

nego zakresu obliczeń. 

Przestrzenne rozkłady stężeń 

Dla wszystkich emitowanych substancji wykonano zakres pełny obliczeń w sieci recepto-

rów wokół zakładu na poziomie terenu wraz z uwzględnieniem emisji niezorganizowanej z 

ruchu komunikacyjnego.   
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Tabela 18. Wyniki obliczeń rozprzestrzeniania się substancji zanieczyszczających  

Substancja 

zanieczyszczająca 

Stężenie   
maksymalne 

Smm 

[µg/m3] 

Wartość 
stężenia 

D1 

[µg/m3]  

Spełnienie 
warunku 

Smm ≤ D1 

Obliczona rocz-
na częstość 

przekroczeń 

stężeń 

1- godzinnych 

[%] 

Wartość do-
puszczalna 

częstości prze-
kroczeń 

stężeń 

1- godzinnych 

[%] 

Spełnienie  
warunku 

obl. częstość <<<< 
dop. częstość 

Stężenie 
średnie   
roczne 

Sa 

[µg/m3] 

Wartość 
stężenia 

Sa= Da – 
R 

[µg/m3] 

Spełnienie 
warunku 

Sa ≤ Da- R 

Benzo(a)piren 0,005 0,012 TAK 0 0,2 TAK 0,00011 0,00015 TAK 

Dwutlenek siarki 241,790 350 TAK 0 0,274 TAK 5,78 14 TAK 

Dwutlenek azotu 60,789 200 TAK 0 0,2 TAK 1,464 26 TAK 

Węglowodory  
alifatyczne 

1,041 3000 TAK 0 0,2 TAK 0,028 900 TAK 

Węglowodory  
aromatyczne 

0,268 280 TAK 0 0,2 TAK 0,0107 38,7 TAK 

Tlenek węgla 189,003 30000 TAK 0 0,2 TAK 4,533 - TAK 

Pył zawieszony 
PM10 

17,073 280 TAK 0 0,2 TAK 0,408 20 TAK 

Benzen 0,024 30 TAK 0 0,2 TAK 0,00066 4,0 TAK 



W żadnym z punktów obliczeniowych nie występują przekroczenia stężeń uśrednionych dla 

roku oraz stężeń maksymalnych. 

W związku z powyższym emisja substancji zanieczyszczających nie spowoduje ponad-

normatywnego oddziaływania na stan jakości powietrza.  

Kryterium na obliczanie opadu pyłu  

Kryterium na obliczanie opadu pyłu.  

Warunek progowy kryterium   -  ∑
e

eh
n

15,30667,0
= 8656,9 mg/s 

Emisja max  pyłu Ef = 19,7 mg/s < 8656,9 mg/s  

Warunek podstawowy kryterium jest spełniony, a ponieważ jednocześnie emisja roczna pyłu 

nie przekracza 10000 Mg, wobec czego obliczeń opadu pyłu nie wykonuje się.  

W związku z przedstawionymi wynikami obliczeń stanu jakości powietrza emisja sub-

stancji zanieczyszczających z terenu zakładu nie spowoduje ponadnormatywnego od-

działywania na stan jakości powietrza.  

8.1.2.4.Wnioski i uwagi końcowe 

Analizowana inwestycja będzie generować emisję do powietrza z poruszających się po terenie 

obiektu pojazdów samochodowych, źródeł technologicznych i kotłowni węglowej.  

Dla w/w źródeł obliczono emisję i sprawdzono parametry emitorów czy spełniają normy ja-

kości powietrza.  

Wyniki obliczeń wykazują, że występujące na terenie zakładu źródła emisji nie spowodują 

przekroczeń standardów jakości powietrza. 

Kotły węglowe będą spełniać standardy emisyjne. 

PROPOZYCJE MONITORINGU W FAZIE BUDOWY I EKSPLOATACJ I 

W trakcie budowy i eksploatacji nie jest wymagany monitoring emisji do powietrza. 
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8.2. RODZAJE I PRZEWIDYWANE ILO ŚCI WPROWADZANYCH ENERGII  

       DO ŚRODOWISKA AKUSTYCZNEGO 

8.2.1. Wprowadzenie 

Dokumentację wykonano w oparciu o poniższe akty prawne oraz materiały: 

� Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2008 Nr 25 

poz.150 - tekst jednolity), 

� Ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), 

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120 poz. 826), 

� Polska Norma PN-ISO 9613-2 „Akustyka. Tłumienie dźwięku podczas propagacji  

w przestrzeni otwartej. Ogólna metoda obliczania” 2002r, 

� Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie 

zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie 

emisji hałasu do środowiska (Dz. U. Nr 263 poz. 2202), 

� Instrukcję Instytutu Techniki Budowlanej nr 311 „Metoda prognozowania hałasu emi-

towanego z obszarów dużych źródeł powierzchniowych” 1991r., 

� Instrukcję Nr 338 Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie “Metoda określania 

uciążliwości i zasięgu hałasów przemysłowych”  2003r. oraz 2008r., 

� Polską Normę PN-ISO 9613-2 „Akustyka. Tłumienie dźwięku podczas propagacji w 

przestrzeni otwartej. Ogólna metoda obliczania” 2002 r., 

� Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000, mapa ewidencyjna w skali 1:5000, 

� Koncepcja budowlana (branże architektoniczna, technologiczna) 

� Informacje uzyskane od Inwestora oraz rozpoznanie terenu. 

8.2.2. Wstęp – metodyka pracy 

W niniejszym rozdziale przedstawiono akustyczne oddziaływanie z terenu projektowanego 

zamierzenia inwestycyjnego. 
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Źródła hałasu ujęte w obliczeniach stanowią: 

� hałas komunikacyjny po terenie uwzględniający stan projektowany, 

� projektowane urządzenia stacjonarne związane z pracą instalacji wentylacji oraz insta-

lacji technologicznej 

� hałas z hal produkcyjnej. 

W związku z uwarunkowaniami lokalizacyjnymi charakteryzującymi się chronionym aku-

stycznie dalszym sąsiedztwem przedsięwzięcia, analiza określa szacunkowy zasięg oddziały-

wania akustycznego przy założeniu, że jego skala i wielkość odniesione będą do dopuszczal-

nych równoważnych poziomów dźwięku A obowiązujących na terenie zabudowy zagrodo-

wej. 

8.2.3. Lokalizacja przedsięwzięcia i wymagania akustyczne 

Inwestycja zlokalizowana będzie w m. Pszczonów na terenie, gdzie nie obowiązuje miejsco-

wy plan zagospodarowania przestrzennego. 

W najbliższym sąsiedztwie znajdują się: 

� od wschodu i południa – teren leśny, 

� północy – tereny pól uprawnych wsi Pszczonów,  

� zachodu – droga publiczna, dalej pola uprawne oraz tereny leśne. 

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości ok. 560 m od granicy zakładu 

w kierunku północno – zachodnim. Są to zabudowania wsi Pszczonów. 

Metodyka klasyfikacji terenów przyległych: 

Klasyfikację akustyczną przyjęto na podstawie analizy otoczenia sąsiedztwa inwestycji oraz 

pisma Urzędu Gminy w Makowie z dnia 5 marca 2012 r. (znak: GK 7324.9.2012 FJ). 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie  

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120 poz. 826) oraz w/w terenów 

zabudowy dopuszczalny równoważny poziom dźwięku A wynosi 55 dB dla pory dnia oraz 45 

dB dla pory nocy na terenach zabudowy zagrodowej. 
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Tabela 19. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy  

                   źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez linie elektroenergetyczne oraz  

                   starty, lądowania i przeloty statków powietrznych wyrażone wskaźnikami LAeqD oraz  

                   LAeqN, które to wskaźniki mają zastosowanie do ustalenia i kontroli warunków  

                   korzystania ze środowiska, w odniesieniu do jednej doby. 

Dopuszczalny poziom hałasu wyrażony równoważnym po-
ziomem dźwięku A w dB 

Drogi lub linie kolejowe 
Instalacje i pozostałe obiekty i 

grupy źródeł hałasu 

L.p. Przeznaczenie terenu 
pora dnia - 
przedział 

czasu odnie-
sienia równy 
16 godzinom 

pora nocy - 
przedział 
czasu od-
niesienia 
równy 8 

godzinom 

pora dnia - 
przedział cza-
su odniesienia 
równy 8 naj-

mniej ko-
rzystnym go-
dzinom dnia 
kolejno po 

sobie następu-
jącym 

pora nocy - 
przedział 

czasu odnie-
sienia równy 
1 najmniej 
korzystnej 

godzinie nocy 

1 a) Strefa ochronna „A” uzdrowiska 

b) Tereny szpitali poza miastem 

50 45 45 40 

2 a) Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

b) Tereny zabudowy związanej ze stałym 
lub wielogodzinnym pobytem dzieci i 
młodzieży 

c) Tereny domów opieki społecznej 

d) Tereny szpitali w miastach 

55 50 50 40 

3 Tereny zabudowy mieszkaniowej wielo-
rodzinnej i zamieszkania zbiorowego 

a) Tereny zabudowy zagrodowej 

b) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 

Tereny zabudowy mieszkaniowo – usłu-
gowe 

60 50 55 45 

4 Tereny w strefie śródmiejskiej miast 
powyżej 100 tys. Mieszkańców 

65 55 55 45 
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Dla oddziaływań związanych z funkcjonowaniem przedsięwzięcia dopuszczalne poziomy 

hałasu w środowisku winny być spełnione dla pory dnia tj. godz. 6.00 – 22.00 oraz pory nocy 

tj. godz. 22.00 – 6.00. 

8.2.3.1. Wyznaczenie emisji hałasu w fazie eksploatacji 

Zastosowana metodyka obliczeniowa oparta jest na instrukcji ITB nr 338 i zgodna jest  

z metodyką podaną w Polskiej Normie PN-ISO 9613-2 „Akustyka. Tłumienie dźwięku  

podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Ogólna metoda obliczeniowa.”  

Na terenie zainwestowania w fazie eksploatacji należy wyróżnić: 

� Hałas komunikacyjny, 

� Hałas ze źródeł stacjonarnych związany z pracą instalacji technologicznej, instalacji 

wentylacji i instalacji chłodniczej, 

� Hałas związany z pracą istniejącej instalacji technologicznej wewnątrz hal. 

8.2.3.1.1. Hałas komunikacyjny 

Przyjęta metodyka obliczeń hałasu komunikacyjnego dla stanu docelowego 

Poruszające się po terenie samochody zasymulowano, jako punktowe ruchome źródła hałasu, 

dla których drogę przejazdu podzielono na segmenty o długości 20 m, umieszczając w środku 

każdego z nich źródło zastępcze. Przyjęto, że prędkość ruchu na trasie nie przekroczy 20 km/h, 

jest to średnia prędkość pojazdów poruszających się po analizowanym terenie i wykonujących 

operacje jazda na wprost, manewrowanie, parkowanie.  

Zredukowany równoważny poziom mocy akustycznej LWAeq wywołany przejazdem wyniesie: 
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gdzie: 

LWAi – poziom mocy akustycznej związany z operacjami ruchu samochodu (jazda,  
           parkowanie itp.), według pkt. F załącznika 6 do Rozporządzenia Ministra  
           Środowiska z dnia 4.11.2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia     
           pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (DZ.U. Nr  
           206, poz. 1291). 

    ni – ilość pojazdów, 
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     ti – czas trwania pojedynczego sygnału, 

    tp – czas przerwy w działaniu źródła hałasu, 

             To – czas ekspozycji na hałas: pora dnia 28800 sek, pora nocy 3600 sek. 

Wielkość emisji hałasu związanej z ruchem pojazdów (określenie poziomu mocy akustycznej 

pojazdu w ruchu LWAi) po terenie wyznaczono zgodnie z metodyką określoną w Załączniku  

nr 6 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4.11.2008 r. w sprawie wymagań  

w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody 

(Dz.U. Nr 206, poz. 1291). Wysokość lokalizacji punktu emisji hałasu przyjęto 0,6 m nad 

powierzchnią terenu dla pojazdów osobowych/dostawczych/ciężarowych (przy prędkości  

20 km/h najgłośniejszymi źródłami hałasu jest silnik oraz rura wydechowa). Do obliczeń 

wprowadzono, że pojazdy poruszać się będą po powierzchni utwardzonej – czyli 

współczynnik K0 = 3. 

Natężenie ruchem komunikacyjnym na terenie objętym wnioskiem (wynika z założeń techno-

logicznych). Charakterystyka ruchu na terenie: 

� 40 samochodów osobowych o masie do 3,5 t na dobę, ( wjazd/wyjazd). 

� 10 pojazdów dostawczych o masie do 3,5 t na dobę, ( wjazd/wyjazd). 

� 20 pojazdów o masie powyżej 3,5 t na dobę ( wjazd/wyjazd).  

W okresie 8 kolejnych godzin pory dnia, ruch komunikacyjny stanowić będzie 70 % ruchu 

dobowego. 

Tabela 20 Natężenie ruchu komunikacyjnego w oparcie o dane Inwestora. 

Typ pojazdu 

Ilość 
wjazdów w 
okresie 1 

doby 

Ilość przejazdów w porze 
dnia (8 najbardziej 

niekorzystnych godzin) – 70 
% 

Ilość przejazdów  
w porze nocy  
(1 najbardziej 

niekorzystna godzina) 

Pojazdy do 3,5 t - 
osobowe 40 

56 
10 

Pojazdy do 3,5 t - 
dostawcze 10 

14 
0 

Pojazdy powyżej 3,5 t – 
ciężarowe 20 

28 
4 
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Tabela 21. Wyznaczenie zredukowanego poziomu mocy akustycznej A dla przejazdu samochodów w porze 

dnia. 

 

Na części dróg w porze dnia przyjęto natężenie równe 50 % ruchu pojazdów dostawczych i 

ciężarowych czyli emisję hałasu obliczono przez odjęcie 3 dB LWAwyp50%= 78,2dB-

3dB=75,2dB. Na części dróg  przyjęto natężenie równe 50 % ruchu pojazdów dostawczych i 

ciężarowych oraz 100 % pojazdów osobowych czyli emisję hałasu obliczono przez odjęcie 3 

dB LWAwyp50%= 75,2dB+72,2dB=77,0dB. 

n LAW v s 
Temi-

sji 

ΣTem-

isji 

Tobser-

wacj 

LA-

Weq 
LAwwyp 

LAw-

wyp Rodzaj  
operacji 

typ 

pojazdu 
poj dB km/h m. s s s dB dB dB 

jazda na wprost 56 85 20 20 3,6 201,6 28800 63,5 

start 56 90   5 280 28800 69,9 

hamowanie 

Pojazdy do 
3,5 t –

osobowy 
56 89   3 168 28800 66,7 

  

72,2 

  

jazda na wprost 14 85 20 20 3,6 50,4 28800 57,4 

start 14 90   5 70 28800 63,9 

hamowanie 

Pojazdy do 
3,5 t –

dostawczy 
14 89   3 42 28800 60,6 

jazda na wprost 28 90 20 20 3,6 100,8 28800 65,4 

start 28 100   5 140 28800 76,9 

hamowanie 

Pojazdy 
powyżej 3,5 
t - ciężaro-

we 28 95   3 84 28800 69,6 

78,2 

79,1 
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Tabela 22.Wyznaczenie zredukowanego poziomu mocy akustycznej A dla przejazdu samochodów                    

 w porze nocy 

n LAW v s 
Temi-

sji 

ΣTem-

isji 

Tobser-

wacj 

LA-

Weq 
LAwwyp 

LAw-

wyp 
 

 

Rodzaj  
operacji 

typ 

pojazdu 
poj dB km/h m. s s s dB dB dB 

jazda na wprost 10 85 20 20 3,6 36 3600 65,0 

start 10 90   5 50 3600 71,4 

hamowanie 

Pojazdy do 
3,5 t –

osobowy 
10 89   3 30 3600 68,2 

  

73,7 

  

jazda na wprost 4 90 20 20 3,6 14,4 3600 66,0 

start 4 100   5 20 3600 77,4 

hamowanie 

Pojazdy 
powyżej 3,5 
t - ciężaro-

we 4 95   3 12 3600 70,2 

  

78,5 

  

79,7 

 

Na części dróg w porze nocy przyjęto natężenie równe 50 % ruchu pojazdów dostawczych i 

ciężarowych czyli emisję hałasu obliczono przez odjęcie 3 dB LWAwyp50%= 78,5dB-

3dB=75,5dB. Na części dróg przyjęto natężenie równe 50 % ruchu pojazdów ciężarowych oraz 100 

% pojazdów osobowych czyli emisję hałasu obliczono przez odjęcie 3 dB LWAwyp50%= 

75,5dB+73,7dB=77,7dB. 

 

Na terenie nie będzie występować emisja hałasu związana z prowadzeniem dostaw surowców 

i ekspedycji towarów, ponieważ pojazdy wjeżdżać będą do budynku. 

8.2.3.1.2. Hałas urządzeń instalacji wentylacji 

Przyjęta metodyka obliczeń hałasu ze źródeł stacjonarnych 

Na obecnym etapie realizacji inwestycji przedstawiono założenia do instalacji wentylacji 

projektowanej hali produkcyjnej oraz pracy instalacji technologicznej. 

Podane rozwiązania techniczne konsultowane były z akustykiem i wprowadzono dobór wiel-

kości emisji hałasu które są dostępne do nabycia na rynku krajowym, jak również gwarantu-

jące dotrzymanie standardów jakości środowiska. 
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Tabela 23. Zestawienie wielkości emisji hałasu ze stacjonarnych źródeł dla stanu projektowanego  

                  objętego wnioskiem 

Równoważny poziom mocy akustycznej pojedynczego 
źródła L WA[dB] Nazwa źródła hałasu Ilość 

Pora dnia Pora nocy 

instalacja chłodnicza 2 94,0 91,0 

instalacja odpylająca 3 90,0 90,0 

czerpnia do pomiesz-
czenia dmuchaw 

oczyszczalni 
1 90,0 90,0 

czerpnia do pomiesz-
czenia hali płuczek 

1 90,0 90,0 

8.2.3.1.3. Hałas pochodzący z hali produkcyjnej oraz pomieszczeń  

                technologicznych 

             

Przyjęta metodyka obliczeń hałasu pochodzącego z hali produkcyjnej 

Obliczono średnią izolacyjność akustyczną ścian budynku produkcyjnego według poniższej 

zależności oraz zgodnie z Tabelą. 

AOAS R
O

R
S

A
PP

R ⋅−⋅− ⋅+⋅
=

1,01,0 1010

100
log10  

gdzie: 

RA – średnia izolacyjność akustyczna 

PS – powierzchnia ściany pełnej w stosunku do całkowitej powierzchni ściany 

PO – powierzchnia okien w stosunku do całkowitej powierzchni ściany 

RAS – izolacyjność akustyczna ściany pełnej 

RAO – izolacyjność akustyczna okien 
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Tabela 24. Wyznaczenie emisji hałasu dla „budynku źródła”  

Średnia izolacyjność akustyczna przegród budowlanych ścian zewnętrznych dach 

 PS [%] RAS [dB] PO [%] RAO [dB] 
RA 

[dB] 
RA 

[dB] 

Budynek produkcyjny 80 46 20 16 23,0 28,0 

Budynek kotłowni 70 46 30 16  21,0 28,0 

Budynek stacji dmuchaw 90 46 10 16 26,0 28,0 

Budynek hali płuczek 100 46 0 0 46,0 28,0 

Poziom dźwięku w odległości 1 m od ścian zewnętrznych w elementach „budynek źródło” 

Nazwa pomieszczenia 

Pomierzony średni poziom dźwięku A  

(w odległości 1 m od ścian zewnętrznych) w pomiesz-
czeniu w [dB]  

Budynek produkcyjny 85,0  

Budynek kotłowni 85,0 

Budynek stacji dmuchaw 85,0 

Budynek hali płuczek 85,0 

Osadnik oczyszczalni ścieków 70,0 

Osadnik oczyszczalni ścieków (osadnik otwarty, w którym emisja hałasu związana jest z 

przepływem powietrza i przepływem ścieków) zasymulowano w obliczeniach jako „budynek 

źródło” w których emisja hałasu odbywać się będzie poprzez „dach”. W obliczeniach izola-

cyjność akustyczna ścian na poziomie 60 dB, ponieważ ściany zbiornika oczyszczalni będą 

obsypane ziemią, a izolacyjność akustyczna dachu „budynku źródło” o wartość 1 dB, ponie-

waż emisja odbywać się będzie bez przeszkód. 

Budynki (budynek administracyjny, magazyny) zasymulowano, jako „ekrany akustyczne”. 

Pod nazwą „ekran akustyczny” rozumie się wszystkie fragmenty obiektów budowlanych,  

które nie stanowić będą źródeł hałasu. Nazewnictwo to wynika z instrukcji Instytutu Techniki 

Budowlanej nr 338, w której wszelkie obiekty, które nie są źródłem hałasu stanowić mogą 

ekran akustyczny dla propagacji dźwięku. Użyty do obliczeń propagacji hałasu program HPZ 

ITB (autorstwa Instytutu Techniki Budowlanej) automatycznie przypisuje takim elementom 

wprowadzonym do obliczeń nazwę „ekran akustyczny”. 
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8.2.3.2. Dane do obliczeń 

Dla przedstawionych powyżej wielkości: 

� Hałasu komunikacyjnego, 

� Hałasu ze źródeł stacjonarnych związanego z pracą instalacji, 

� Hałasu ze źródeł stacjonarnych związanego z pracą instalacji wentylacji, instalacji 

chłodniczej, i instalacji technologicznej. 

wykonano obliczenia oddziaływania akustycznego na terenach chronionych akustycznie  

w punktach kontrolnych zlokalizowanych na wysokości 1,5 m oraz 4 m n.p.t. Podstawą  

lokalizacji rzędnej wykonania obliczeń jest załącznik nr 6 do Rozporządzenia Ministra  

Środowiska z dnia 4.11.2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów  

wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (DZ.U. Nr 206, poz. 1291), w którym 

podano, że kontrolne pomiary emisji wykonuje się na wysokości 4 m n.p.t. oraz na elewacji 

obiektów chronionych akustycznie na kondygnacji narażonej na hałas. W przypadku terenów 

niezabudowanych podlegających ochronie przed hałasem punkty kontrolne lokalizuje się na 

wysokości 1,5 m. Z uwagi na fakt że tereny chronione akustycznie są zabudowane wykonano 

obliczenia w siatce punktów obserwacji na wysokości 4 m oraz punktach obserwacji na  

granicy terenów chronionych akustycznie na wysokości 4m. 

Wykonano obliczenia dla następujących warunków atmosferycznych: 

� Temperatura powietrza – 10 OC 

� Wilgotność względna powietrza – 70 % 

Posiadana wersja oprogramowania HPZ ITB nie uwzględnia poprawki na tłumienie przez 

grunt. Brak uwzględnienia tej poprawki argumentowany został w instrukcji ITB nr 338/2003 

(dla której opracowywano stosowaną wersję programu) że w przypadku wieloźródłowego 

hałasu przemysłowego z przeszkodami pomiędzy źródłem a punktem odbioru poprawka ta 

nie jest możliwa do obliczenia. 

Zastosowano krok siatki obliczeniowej wynoszący 15 m oraz powyższe warunki  

atmosferyczne. 

Parametry akustyczne źródeł emisji hałasu oraz współrzędne budynków podano w załączniku 

nr 23 
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8.2.3.3. Wyniki obliczeń 

Oceny oddziaływania akustycznego dokonano z wykorzystaniem oprogramowania HPZ ITB. 

Przyjęte założenia umożliwiły graficzne przedstawienie zasięgu oddziaływania w siatce  

punktów obserwacji reprezentowane przez izolinię dopuszczalnego równoważnego poziomu 

dźwięku A. 

Mapy zawierające obliczoną emisję hałasu z terenu objętego wnioskiem znajdują się  

w załącznikach: 

� Załącznik 23.2 – zawiera prognozowaną emisję hałasu w porze dnia liczoną na wysokości  

                      1,5 m oraz 4,0 m, 

� Załącznik 23.3 – zawiera prognozowaną emisję hałasu w porze nocy liczoną na 

wysokości 1,5 m oraz 4,0 m. 

Tabela 25. Wyniki obliczeń równoważnego poziomu dźwięku A w punktach obserwacji 

Równoważny poziom  
dźwięku A L.p. Lokalizacja 

Wysokość 
[m] 

Pora dnia Pora nocy 

1 
Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na kierunku 

północno - zachodnim 
4,0 36,8 35,7 

2 
Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na kierunku 

północno - wschodnim 
4,0 30,4 29,4 

3 
Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na kierunku 

południowo - wschodnim 
4,0 24,1 24,2 

8.2.3.4 Wnioski 

Inwestycja zlokalizowana będzie w m. Pszczonów na terenie, gdzie nie obowiązuje miejsco-

wy plan zagospodarowania przestrzennego. 

W najbliższym sąsiedztwie znajdują się: 

� od wschodu i południa – teren leśny, 

� północy – tereny pól uprawnych wsi Pszczonów,  

� zachodu – droga publiczna, dalej pola uprawne i teren leśny. 
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Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości ok. 560 m od granicy zakładu 

w kierunku północno – zachodnim. Są to zabudowania wsi Pszczonów.  

Klasyfikację akustyczną przyjęto na podstawie analizy otoczenia sąsiedztwa inwestycji oraz 

pisma Urzędu Gminy w Makowie z dnia 5 marca 2012 r. (znak: GK 7324.9.2012 FJ). 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie do-

puszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120 poz. 826) oraz w/w terenów 

zabudowy dopuszczalny równoważny poziom dźwięku A wynosi 55 dB dla pory dnia oraz 45 

dB dla pory nocy na terenach zabudowy zagrodowej. 

Wykonano obliczenia akustyczne uwzględniają emisję: 

� Hałas komunikacyjny, 

� Hałas ze źródeł stacjonarnych związany z pracą instalacji technologicznej, instalacji 

wentylacji i instalacji chłodniczej, 

� Hałas związany z pracą istniejącej instalacji technologicznej wewnątrz hal. 

Analiza obliczeń prognozy hałasu: 

� Izolinia równoważnego poziomu dźwięku A o wartości 55 dB - reprezentująca 

wartość dopuszczalną w porze dnia na terenie zabudowy zagrodowej wykracza poza 

granice terenu do którego inwestor posiada tytuł prawny na odległość max. 20 m 

obejmując tereny leśne, rolne i teren dróg publicznych. Izolinia hałasu o wartości 55 

dB nie obejmuje terenów chronionych akustycznie. 

� Izolinia równoważnego poziomu dźwięku A o wartości 45 dB - reprezentująca 

wartość dopuszczalną w porze nocy na terenie zabudowy zagrodowej wykracza poza 

granice terenu do którego inwestor posiada tytuł prawny na odległość max. 200 m 

obejmując tereny leśne, rolne i teren dróg publicznych. Izolinia hałasu o wartości 45 

dB nie obejmuje terenów chronionych akustycznie. 

Wykonane obliczenia pozwalają stwierdzić, że realizacja zamierzenia inwestycyjnego nie 

spowoduje pogorszenia klimatu akustycznego w sąsiedztwie i nie będzie stanowić zagrożenia 

dla terenów chronionych akustycznie, co potwierdziły obliczenia w dodatkowych punktach 

obserwacji na granicy terenów chronionych akustycznie. 
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8.3. EMISJA ODPADÓW 

Podstawowym zagadnieniem umożliwiającym dokonanie miarodajnej analizy gospodarki 

odpadami na terenie omawianego zakładu jest określenie rodzajów powstających odpadów, 

określenie miejsc ich powstawania oraz oszacowanie ilości odpadów poszczególnych 

rodzajów przewidzianych do wytworzenia w ciągu roku.  

W poniższej tabeli nr 26 wyszczególnione zostały rodzaje, ilości oraz miejsca wytwarzania 

odpadów innych niż niebezpieczne oraz niebezpiecznych przewidzianych do wytworzenia na 

terenie analizowanego zakładu. Zastosowano przy tym obowiązującą w Polsce klasyfikację 

odpadów wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie 

katalogu odpadów (Dz. U. 2001 Nr 112, poz. 1206). 

Tabela 26. Rodzaje ilości oraz miejsca powstawania odpadów innych niż niebezpieczne  

                  przewidzianych  do wytworzenia w przedmiotowym zakładzie 

L.p. Kod odpadu Rodzaj odpadu Miejsce powstawania 
Ilość odpadów 

[Mg/a] 

1. 10 01 01 
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów  

(z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych  
w 10 01 04) 

Kotłownia zakładowa 10,00 

2. 12 01 13 Odpady spawalnicze Warsztat mechaniczny 0,01 

3. 12 01 17 
Odpady poszlifierskie inne niż wymienione  

 w 12 01 16 
Warsztat mechaniczny 0,01 

4. 12 01 99 Inne niewymienione odpady Warsztat mechaniczny 0,05 

5. 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury Teren całego zakładu 2,00 

6. 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych Teren całego zakładu 1,00 

7. 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe Teren całego zakładu 0,50 

8. 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe Teren całego zakładu 1,00 

9. 15 02 03 

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do  
wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione  
w 15 02 02 

Budynek główny zakładu; 

Warsztat mechaniczny  
i elektryczny; 

Warsztat drobnych  
napraw samochodowych 

0,06 

10. 16 02 14 
Zużyte urządzenia inne niż wymienione  

w 16 02 09 do 16 02 13 

Budynek główny zakładu – 
pomieszczenia produkcyjne 

i pomieszczenia biurowe 
0,10 
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11. 16 02 16 
Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne 

niż wymienione w 16 02 15 

Budynek główny zakładu – 
pomieszczenia produkcyjne 

i pomieszczenia biurowe 
0,05 

12. 16 06 04 Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) 
Budynek główny zakładu –

pomieszczenia biurowe 
0,01 

13. 16 06 05 Inne baterie i akumulatory Warsztat mechaniczny 0,10 

14. 16 80 01 Magnetyczne i optyczne nośniki informacji 
Budynek główny zakładu –

pomieszczenia biurowe 
0,005 

15. 17 01 01 
Odpady z betonu oraz gruz betonowy  

z rozbiórek i remontów 

Teren całego zakładu –  
w wyniku prowadzenia prac 
remontowo – budowlanych 

10,00 

16. 17 01 02 Gruz ceglany 
Teren całego zakładu –  

w wyniku prowadzenia prac 
remontowo – budowlanych 

5,00 

17. 17 01 03 
Odpady innych materiałów ceramicznych  

i elementów wyposażenia 

Teren całego zakładu –  
w wyniku prowadzenia prac 
remontowo – budowlanych 

2,50 

18. 17 01 07 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 
odpadowych materiałów ceramicznych  

i elementów wyposażenia inne niż wymienione 
w 17 01 06 

Teren całego zakładu –  
w wyniku prowadzenia prac 
remontowo – budowlanych 

8,00 

19. 17 01 82 Inne niewymienione odpady 
Teren całego zakładu –  

w wyniku prowadzenia prac 
remontowo – budowlanych 

2,00 

20. 17 02 01 Drewno 
Teren całego zakładu –  

w wyniku prowadzenia prac 
remontowo – budowlanych 

1,50 

21. 17 02 02 Szkło 
Teren całego zakładu –  

w wyniku prowadzenia prac 
remontowo – budowlanych 

1,50 

22. 17 02 03 Tworzywa sztuczne 
- Teren całego zakładu –  

w wyniku prowadzenia prac 
remontowo – budowlanych 

2,50 

23. 17 04 05 Żelazo i stal 
- Teren całego zakładu –  

w wyniku prowadzenia prac 
remontowo – budowlanych 

5,00 

24. 17 04 07 Mieszaniny metali 
Teren całego zakładu –  

w wyniku prowadzenia prac 
remontowo – budowlanych 

3,00 
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25. 17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10 

Teren całego zakładu –  
w wyniku prowadzenia prac 
remontowo – budowlanych; 

Warsztat elektryczny 

0,05 

26. 19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady ściekowe 
Zakładowa mechaniczno – 
biologiczna oczyszczalnia 

ścieków 
125,00 

27. 19 08 99 Inne niewymienione odpady 
Zakładowa mechaniczno – 
biologiczna oczyszczalnia 

ścieków 
7,00 

 

Obliczenie ilości wytworzonego osadu 

Przyjęte założenia: 

1. Biologiczne oczyszczanie ścieków osadem czynnym 

� pełne biologiczne oczyszczanie z nitryfikacją przy: 

 A’ = 0,2 kg BZT5/kg sm d – obciążenie osadu ładunkiem zanieczyszczeń 

 ŋb = 0,95 

S = 3,5 kg/m3 

Q = 250 m3/d 

∆m = 0,75 

ŋm = 0,3 

 Gz = Q x S (1 - ŋm) x ŋb x ∆m = 250 x 3,5 x (1 – 0,3) x 0,95 x 0,75 = 436,4 kg/d  

 Gz ≈ 125 Mg/a 



Karta Informacyjna Przedsięwzięcia 

 

96 

 

 

Tabela 27. Rodzaje ilości oraz miejsca powstawania odpadów niebezpiecznych przewidzianych 

                    do wytworzenia w przedmiotowym zakładzie 

L.p. Kod odpadu Rodzaj odpadu Miejsce powstawania 
Ilo ść odpadów 

[Mg/a] 

1. 13 01 13* Inne oleje hydrauliczne 

Budynek główny zakładu – 
pomieszczenia produkcyjne; 

Warsztat mechaniczny 

0,10 

2. 13 02 08* Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 
Budynek główny zakładu – 
pomieszczenia produkcyjne 

1,0 

3. 15 01 10* 

Opakowania zawierające pozostałości  
substancji niebezpiecznych lub nimi  

zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin  
I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne  

i toksyczne) 

Warsztat mechaniczny 0,10 

4. 15 02 02* 

Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry ole-
jowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochron-
ne zanieczyszczone substancjami  

niebezpiecznymi (np. PCB) 

Teren całego zakładu 0,050 

5. 16 02 13* 
Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne 

elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 
02 12 

Teren całego zakładu 0,100 

6. 16 02 15* 
Niebezpieczne elementy lub części składowe 

usunięte z zużytych urządzeń  
Teren całego zakładu 0,20 

7. 16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiowe 
Warsztat mechaniczny  

i elektryczny 
0,050 

W świetle ustawy o odpadach „wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia 

usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub  

urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługi chyba, 

że umowa świadczenia usługi stanowi inaczej”. 

Analizując powyższe uwarunkowania prawne, stwierdza się, że: 

1. odpady powstałe w wyniku napraw sprzętu (w tym pojazdów) i urządzeń 

dokonywanych przez zewnętrzne firmy serwisowe stanowić będą odpady tychże 

firm, 

2. odpady powstające w wyniku wykonywania usług sprzątających (zarówno 
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pralniczych jak i utrzymania czystości obiektów i terenu, oraz  konserwacji zieleni) 

stanowić będą odpady firm zewnętrznych wykonujących te usługi. 

Zalecenia w zakresie prowadzenia gospodarki odpadami na terenie zakładu podczas 

fazy eksploatacji 

1. Wytwarzane odpady zbierane będą selektywnie i czasowo magazynowane  

w wydzielonych, oznakowanych miejscach, w oznakowanych pojemnikach, 

kontenerach, opakowaniach firmowych i innych opakowaniach (np. w workach typu 

big-bag, na paletach). 

2. Inwestor zapewni odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych z terenu 

inwestycji – na podstawie umowy z podmiotem świadczącym w/w usługi  

i posiadającym zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych z terenu gminy 

Maków, wydane na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. 1996 Nr 132, poz.622 z późn. zm.). 

3. Odpady przekazywane do odzysku zgodnie  z załącznikiem nr 5 ustawy o odpadach 

lub do  unieszkodliwienia zgodnie z załącznikiem nr 6, bezpośrednio lub za 

pośrednictwem podmiotów posiadających zezwolenie na zbieranie  

i transport odpadów. 

4. Pozostałe odpady przekazywane będą wyłącznie podmiotom posiadającym 

pozwolenia w zakresie gospodarowania odpadami (pozwolenia na zbieranie, odzysk 

lub unieszkodliwianie danego kodu odpadów). 

5. Prowadzona będzie ilościowa i jakościowa ewidencja odpadów, 

6. Przekazanie odpadów kolejnemu posiadaczowi potwierdzone będzie wypełnieniem 

Karty przekazanie odpadów. 

7. Prowadzona będzie okresowa sprawozdawczość z prowadzonej gospodarki odpadami. 

8. Pojemniki, kontenery i opakowania będą wykonane z materiału odpornego na 

działanie chemiczne odpadu. 

9. Odpady magazynowane będą w warunkach uniemożliwiających negatywne 

oddziaływanie na środowisko i zdrowie ludzi. 

10. Miejsce magazynowania odpadów będzie zabezpieczone przed dostępem osób 

trzecich oraz zwierząt. 
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11. Odpady niebezpieczne – oleje przepracowane - będą magazynowane wyłącznie pod 

zadaszoną, utwardzoną i zamykaną wiatą, w pojemnikach metalowych odpornych na 

działanie odpadu. Zgodnie z Art. 63 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach 

(Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 628, tekst jednolity: Dz. U. 2010 Nr 185, poz. 1243 z późn. 

zm.), magazynowanie odpadów będzie się odbywało na terenie do którego Inwestor 

posiada tytuł prawny – na podstawie wypisu z rejestru gruntów właścicielami terenu 

jest firma „POLISH RENDERING COMPANY” Spółka z o.o. 

12. Nie będzie następowało mieszanie odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów oraz 

mieszanie odpadów niebezpiecznych z innymi niż niebezpieczne. 

13. Sposób magazynowania wytworzonych odpadów nie będzie negatywnie wpływał na 

dalsze procesy tj. odzysku czy unieszkodliwiania odpadów w specjalistycznych 

instalacjach poza terenem inwestycji. 

14. Magazynowanie odpadów, zgodnie z Art. 63 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o 

odpadach (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 628, tekst jednolity: Dz. U. 2010 Nr 185, poz. 

1243 z późn. zm.), będzie się odbywało na terenie do którego Inwestor posiada tytuł 

prawny. 

15. Wszystkie odpady magazynowane będą pod zadaszoną, zamykaną, utwardzoną wiatą, 

podzielona na boksy, przez co odpady magazynowane będą w sposób selektywny. 

16. Zgodnie z art. 63 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach okres 

magazynowania odpadów związany z koniecznością optymalizacji procesów 

logistyczno-technologicznych nie będzie przekraczał okresu: 

� 3 lat dla odpadów przeznaczonych do odzysku lub unieszkodliwiania  

(z wyjątkiem składowania), 

� 1 roku dla odpadów przeznaczonych do składowania. 

Miejsca magazynowania odpadów przedstawione zostały na załączniku graficznym do 

niniejszego opracowania (zał.13). 
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8.4. ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO GRUNTOWO – WODNE 

8.4.1. Materiały wyjściowe do opracowania 

Podstawa prawna opracowania:  

� Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2008 Nr 25 

poz.150 z późniejszymi zmianami), 

� Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 

145), 

� Ustawa z 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 39 poz. 251  

z późniejszymi zmianami.), 

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków,  

jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr  137, poz. 

984), 

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 stycznia 2009 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu 

ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 

środowiska wodnego (Dz.U.09.27.169). 

� Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417),  

� Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie, jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 

(Dz.U.2010 Nr 72 poz. 466), 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie 

określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70), 

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23.07.2008 r. w sprawie kryteriów  

i sposobu oceny wód podziemnych (Dz. U. Nr 143 poz. 896). 

Podstaw merytoryczna opracowania: 

� Wizje lokalne w terenie, 
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� Projekt: Rewitalizacji i modernizacji zakładu technologia produkcji i dezodoryzacja 

powietrza – koncepcja wyk. w czerwcu 2011 roku przez mgr inż. Wojciecha Gawęda, 

� Projekt techniczny technologiczny , Dezodoryzacja powietrza - biofiltr i hala płuczek 

wyk. w październiku 2011 roku przez mgr inż. Wojciecha Gawęda, 

� Informacje uzyskane od Zleceniodawcy 

8.4.2. Dane ogólne o zakładzie 

8.4.2.1. Lokalizacja obiektu i jego ogólna charakterystyka 

Analizowany Zakład, jak już wcześniej wspomniano zlokalizowany jest w miejscowości 

Pszczonów, na działkach o numerach ewidencyjnych 976, 977, 975 (część 0,07 ha), 974 i 

978, obręb geodezyjny Pszczonów. 

W bezpośrednim otoczeniu inwestycji występują: 

� od północy – tereny upraw rolnych miejscowości Pszczonów, 

� od wschodu – tereny leśne, 

� od południa – tereny leśne, 

� od zachodu – droga powiatowa, dalej tereny upraw rolnych oraz tereny leśne, 

Poza tym Zakład bezpośrednio skomunikowany jest z drogą wojewódzką nr 704 łączącą 

miejscowości Pszczonów i Lipce Reymontowskie. 

Modernizowany Zakład prowadzić będzie działalność gospodarczą związaną z produkcją 

mączki i tłuszczów na bazie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego kat. III.  

Praca w zakładzie odbywać się będzie w systemie trzyzmianowym przy zatrudnieniu 

docelowo 120 osób, z czego 20 osób zatrudnionych będzie na stanowiskach nierobotniczych. 

Zaopatrzenie obiektu w wodę odbywać się będzie z istniejącej jednej studni głębinowej 

czwartorzędowej stanowiącej podstawowe źródło zaopatrzenia. 

Przedmiotowe ujęcie zlokalizowane jest na działce o numerze ewidencyjnym 976, obręb 

geodezyjny Pszczonów. Wnioskodawca posiada prawo do dysponowania terenem, na którym 

zlokalizowana jest instalacja. Potwierdzeniem tego prawa są wypisy z rejestru gruntów z dnia 

20 lipca 2011 r., które stanowią załącznik do niniejszej dokumentacji. 



Karta Informacyjna Przedsięwzięcia 

 

101 

 

Teren Zakładu jest skanalizowany siecią kanalizacji rozdzielczej. Ścieki przemysłowe  

(pochodzące z procesów technologicznych) oraz ścieki sanitarne odprowadzane będą do 

zakładowej oczyszczalni ścieków, a następnie po oczyszczeniu do rowu melioracyjnego  

R - Ciek z Pszczonowa w jego km 0 + 570, na terenie działki o nr ew. 1638 ( powstałej po 

połączeniu działek 1144 i 1147) stanowiącej własność Rybus Tomasza zam. Seligów 1, 99-

420 Łyszkowice, uchodzącego do rzeki Uchanki w km 15 + 150. 

 

Fotografia 1. Wylot ścieków przemysłowych z terenu zakładu do Cieku z Pszczonowa w km 0 + 570 

Ścieki opadowe z terenu Zakładu będą odprowadzane w sposób dotychczasowy do rowu 

melioracyjnego R – Ciek z Pszczonowa w jego km 5 + 780 na działce o nr ew. 268/1200 

należącej do Skarbu Państwa w Zarządzie Lasów Państwowych. 

Administrator
Prostokąt

Administrator
Prostokąt

Administrator
Prostokąt
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Fotografia 2. Wylot wód opadowych z terenu zakładu do Cieku z Pszczonowa w km 5 + 780 

Dla przedmiotowego jednootworowego ujęcia czwartorzędowego poziomu wodonośnego  

opracowana została dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby eksploatacyjne w wy-

sokości 37,0 m3/h przy depresji s = 7,4 m. Dokumentacja została przyjęta przez Urząd  

Wojewódzki w Łodzi decyzją znak:  GG-433/22/74 z dnia 25 marca 1974 roku. 

8.4.3. Stan formalno-prawny 

W zakresie gospodarki wodnej 

Teren na którym zlokalizowane jest przedmiotowe ujęcie stanowi własność Skarbu Państwa 

we wieczystym użytkowaniu „POLISH RENDERING COMPANY” Spółka z o.o.  

w Pszczonowie, powiat skierniewicki, gmina Maków. 

Obecnie poza decyzją zatwierdzająca zasoby wód podziemnych nowy właściciel nie  

dysponuje żadną decyzją wodno – prawną regulującą pobór wód podziemnych. 
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W zakresie gospodarki ściekowej 

Teren, z którego odprowadzane są ścieki i na którym zlokalizowana jest biologiczna oczysz-

czalnia ścieków stanowi własność Skarbu Państwa we wieczystym użytkowaniu „POLISH 

RENDERING COMPANY” Spółka z o.o. w Pszczonowie. 

Obecnie nowy właściciel nie dysponuje żadną decyzją wodno – prawną regulującą  

odprowadzanie ścieków deszczowych jak i mieszaniny oczyszczonych ścieków  

przemysłowych i sanitarnych do rowu R- Cieku z Pszczonowa. 

8.4.4. Lokalizacja inwestycji w odniesieniu do występowania JCWPd oraz     

          GZWP 

Analizowany teren znajduje się w obszarze Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) 

oznaczonej nr 80, Region Środkowej Wisły, w województwie łódzkim, powiat skierniewicki. 

Jednostka została oznaczona symbolem Q(1-2)-(M) – J3, (Cr). 

 

Rysunek 3.Lokalizacja przedmiotowego zakładu względem JCWPd 

Przybliżona  
lokalizacja  

przedmiotowego 
Zakładu 



Karta Informacyjna Przedsięwzięcia 

 

104 

 

W czwartorzędzie na zdecydowanej większości obszaru jednostki jest jeden lub dwa poziomy 

wodonośne. Wykształcony jest również lokalnie poziom mioceński i kredowy. Ponadto po-

wszechnie występują wodonośne utwory jurajskie będące w bezpośredniej więzi hydraulicz-

nej z poziomami młodszymi. Poziom kredowy generalnie nie wykazuje bezpośredniej więzi 

hydraulicznej z wodonośnymi utworami czwartorzędowymi lub mioceńskimi. 

Q, – wody porowe w utworach piaszczystych 

M, – wody porowe w utworach piaszczystych 

Cr3 – wody szczelinowe w utworach węglanowych 

Cr1 – wody szczelinowe w utworach węglanowych 

J3 – wody szczelinowe w utworach węglanowych 

Cecha szczególna JCWPd (ilościowa, chemiczna): duża niejednorodność stratygraficzna  

poziomów wodonośnych. 

Stan ilościowy: zły (w subczęści), stan chemiczny: dobry  

Derogacje: 4(4) - 3 / -derogacje czasowe – warunki naturalne oraz 4(5) – 1 – cele mniej rygo-

rystyczne – brak możliwości technicznych. 

Uzasadnienie derogacji: ze względu  na zmiany ilości z uwagi na znaczny pobór wody z po-

ziomu czwartorzędowego przez ujęcia aglomeracji łódzkiej. Po zastosowaniu prawidłowych 

działań osiągnięcie dobrego stanu jest możliwe do 2021 r.; odwodnienie planowanej kopalni 

"Rogóźno". 

Przedmiotowy teren przynależy do zlewni nr 272 542 (oznaczenie zlewni wg Atlasu podziału 

hydrograficznego Polski pod kierunkiem H. Czarneckiej, 2005), dopływ spod Pszczonowa, 

jego powierzchnia elementarna wynosi 13,75 km2 . 

Analizowany teren przynależy do scalonej część wód powierzchniowych – SW 1815   

w regionie wodnym Wisły o kodzie 2000, obszar dorzecza Wisły w gospodarowaniu RZGW 

w Warszawie, na Równinach Centralnych (14), typ wody : potok nizinny piaszczysty (17). 

Niezagrożone osiągniecie celów środowiskowych. 
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Rysunek 4. Lokalizacja Zakładu względem zlewni wg Atlasu podziału hydrograficznego Polski pod kierunkiem 

H. Czarneckiej, 2005 

8.4.5. Urządzenia służące do poboru wody 

8.4.5.1. Charakterystyka ujęcia 

Podstawowym i jedynym źródłem zasilania w wodę przedmiotowego Zakładu jest studnia 

głębinowa o współrzędnych geograficznych 51° 59’ 26” N, 19° 57’ 38” E dla której  

zatwierdzone zasoby eksploatacyjne w kat. „B” wynoszą Q = 37 m3/h, przy depresji S= 7,4 

m. 

Zwierciadło wody w studni zostało nawiercone do głębokości 43,0 m ppt. tj. na rzędnej  

wysokości terenu 108,38 m n.p.m., które następnie ustabilizowało się na głębokości 7,20 m 

pod terenem tj. na rzędnej 144,18 m n.p.m. Rzędna terenu przy studni wynosi 151,38 m 

n.p.m. 

Otwór studzienny został odwiercony systemem ręcznym przy użyciu 3 dymensji rur. 

1. do głębokości 6,5 m – rury Ø 18” 

Przybliżona  
lokalizacja  

przedmiotowego 
Zakładu 
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2. do głębokości 26,0 m –rury Ø 16  

3. do głębokości 56,4 m  - rury  Ø 14” 

Po wykonaniu otworu studziennego rury Ø 18” i Ø 16” zostały wyciągnięte. 

W rurach Ø 14” nastąpiło zafiltrowanie otworu studziennego, a następnie rury te zostały  

podciągnięte do głębokości 46,67 m pod terenem i stanowią rurę cembrową studni. 

Profil geologiczny otworu studziennego: 

0,0 – 0,35 m  piasek drobnoziarnisty gliniasty z głazikami żółtobrunatnymi 

0,35 – 2,50 m  glina z głazikami 

2,50 – 3,50 m  piasek drobnoziarnisty pył gliniasty 

3,50 –7,00 m   glina żółtobrunatna 

7,00 – 10,00 m  glina ciemnoszara 

10,00 – 14,00 m   piasek drobnoziarnisty pylasto –gliniasty z głazikami Ø 3 cm 

14,00 – 18,00 m  glina żółtoszara 

18,00 – 24,00 m  glina żółtoszara z otoczkami Ø 5 cm 

24,00 – 26,00 m  glina szara z odcieniem niebieskim z otoczkami Ø 5 cm 

26,00 – 39,00 m  glina żółta 

39,00 – 43,00 m glina szara 

43,00 – 46,00 m  piasek drobnoziarnisty, żółty 

46,00 – 49,00 m piasek drobnoziarnisty, żółty z otoczkami 

49,00 – 50,00 m  piasek drobnoziarnisty szary, lekko gliniasty z otoczkami 

50,00 – 51,00 m piasek drobnoziarnisty szary 

51,00 – 53,00 m  piasek drobnoziarnisty z otoczkami w spągu gliniasty 

53,00 – 54,50 m  piasek szary ze żwirem 

54,50 – 56,40 m  glina ciemnoszara ze żwirem 
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Z powyższego wynika, że profil stropu utworów czwartorzędowych stanowią gliny  

występujące do głębokości 43,0 m przewarstwione w przelocie 10,0-14,0 piaskiem  

drobnoziarnistym. Poniżej 43,0 m  występuje warstwa utworów piaszczystych miąższości 

11,5 m. 

 

 

Fotografia 3. Widok na studnię. 

8.4.5.2. Stacja uzdatniania wody  

Z uwagi na ponad normatywną zawartość w ujmowanej wodzie  

studziennej zachodzi konieczność jej uzdatnienia.  Zatem woda ze studni tłoczona będzie do 

hydroforni w której znajduje się stacja uzdatniania wody w skład której wchodzą: 

� mieszacz wodno – powietrzny o pojemności 930 l, ciśnienie 8,58 bar, rok produkcji 

2011 r., firmy KOTŁOREMBUD    – 1 szt. 

� odżelaziacze o pojemności 1503 l każdy   – 3 szt. 

� zbiornik hydroforowy 1038 l     – 1 szt. 
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8.4.6. Bilans zapotrzebowania na wodę 

Woda z omawianej studni przeznaczona będzie na potrzeby socjalno – bytowe pracowników 

Zakładu, cele technologiczne oraz do podlewania zieleni. 

Zapotrzebowanie wody do celów sanitarno – bytowych wyniesie: 

Do bilansu przyjęto: zatrudnienie ogółem: docelowo ok. 120 osób, z czego 20 to pracownicy 

umysłowi, a 100 osób to pracownicy fizyczni. 

Qdśr  = 100 os. x 0,06 m3/d + 20 os. x 0,015 m3/d  = 6,3 m3/d 

Qdmax = 6,3 m3/ d x 1,2 = 7,6 m3/d 

Qhśr = 7,6/24 = 0,32 m3/h 

Qhmax = 0,32 m3/ h x 2,0 = 0,64 m3/h 

Qa = 6,3 m3/d x 285 d = 1796 m3/rok 

Zapotrzebowanie wody na cele technologiczne 

a) na potrzeby wytworzenia pary technologicznej  

Na terenie Zakładu będzie zainstalowana kotłownia parowana opalana węglem, w skład której 

wchodzą 2 kotły po 4,1 t/h czyli po 8000 kg/h oraz 1 kocioł 8 t/h. czyli 10 000 kg/h. Łączne 

maksymalne zapotrzebowanie pary wyniesie 26 000 kg/h. 

Para wytwarzana w kotłowni służy m.in. do destruktorów, sterylizatorów ścieków, zbiornika 

tłuszczów, warników, skraplaczy oparów, prasy, mycia części zakaźnej i ogrzewania 

budynków. 

Qdśr =  (4,1 + 8,0 l/) x 0,85 x 18 h = 185 m3/d 

Qdmax = 12,1 x 18 = 217,8 m3/d 

Qhśr  = 185 / 24 = 7,7 

Qhmax  = 217,8 /24 = 9,1 m3/h 

Qa = Qdśr  x 285 d = 185 m3/d x 285 d = 52 725 m3/a 

b) zapotrzebowanie wody do celów technologicznych na linii produkcyjnej związane 

będzie z następującymi procesami: 
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� mycie powierzchni hal – 2500 m2 

� mycie pojazdów 

� okresowe mycie urządzeń 

Zatem zapotrzebowanie wody na cele stricte technologiczne wyniesie 

1. Mycie powierzchni hal – 2500 m2 

Qdśr = 2500 x 2,5 = 6,25 m3/d 

Qmaxd  =  Qdśr   x 1,2 = 7,5 m3/d 

Q h śr =   
h

Qd

24

max
= 

h24

5,7
 = 0,31 m3/h 

Q h max = Q h śr x 2,0 = 0,31 m3/h x 2,0 = 0,62 m3/h 

Qa = Qdśr x 285 d = 6,25 m3/d x 285 d = 1782 m3/a 

 

2. Mycie pojazdów 

Qdśr = 3 cysterna x 1 m3/d  + 27 sam. cięż. x 0,5 m3/szt.=  16,5 m3/d 

Qmaxd  =  Qdśr   x 1,2 =19,8 m3/d 

Q h śr =   
h

Qd

24

max
= 

h24

8,19
 = 0,83 m3/h 

Q h max = Q h śr x 2,0 = 0,83 m3/h x 2,0 = 1,66 m3/h 

Qa = Qdśr x 365 d = 16,5 m3/d x 285 d = 4702 m3/a 

3. Mycie maszyn i urządzeń  

Qdmax = Qdśr = 3,0 m3/d 

Qhśr  = Qhmax  = 3/24 = 0,13 m3/d  

Qa = Qdśr  x 285 d = 855 m3/a 

4. Zestawienie zużycia wody na cele technologiczne: 

Qdśr  = 185 + 6,25 + 16,5 + 3,0 = 210,7 m3/d 

Qdmax  = 217,8 + 7,5 + 19,8 + 3,0 = 248,1 m3/d 
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Qhśr  =  7,7 +0,31 + 0,83 + 0,13 = 9,0 m3/h 

Qhmax  = 9,1 + 0,62 + 1,66 + 0,13 = 11,5 m3/h 

Qa
 = 52725 + 1782 + 4702 + 855 = 60 064 m3/a 

Zapotrzebowanie wody na podlewanie zieleni w okresie wiosenno – letnim wyniesie: 

Qdśr  = Qdmax  = 8 000 m2 x 2,5 l/m2 = 20,0 m3/d  

Qhśr = 20,0/4 = 5 m3/h 

Qhmax = 5 m3/s x 2,0 = 10,0 m3/h 

Qa = Qdśr x 100 d = 20 m3/d x 100 d = 2 000 m3/a 

Tabela 28. Zestawienie zapotrzebowania na wodę: 

L.p. Cel zapotrzebowania Qdśr Qdmax Qhśr Qhmax Qa 

1 Cele sanitarno-bytowe 6,3 7,6 0,3 0,6 1796 

2 Cele technologiczne 210,7 248,1 9,0 11,5 60 064 

3 Podlewanie terenów zielonych 20,0 20,0 5,0 10,0 2 000 

Σ1-3 237,0 275,7 14,3 22,1 63 860 

Ponieważ zasoby eksploatacyjne ujęcia ustalone są w ilości Qhmax = 37,0 m3/ h, pobór wody 

nie może przekraczać tej wielkości. 

8.4.7. Badania - zakres i częstotliwość 

Proponuje się, dla celów monitoringu (monitoring diagnostyczny), jakości wód,  

wykonywanie podstawowych analiz wody surowej z ujęcia raz na 2 lata. 

Ustala się zakres tych badań: mętność, barwę, zapach, odczyn, twardość ogólną, zasadowość, 

żelazo ogólne, mangan, chlorki, siarczany, azotyny, azotany, suchą pozostałość. 
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ILO ŚĆ ŚCIEKÓW DESZCZOWYCH 

Powierzchnia terenu omawianego Zakładu wynosi : 

� całkowita powierzchnia terenu      – 4,99 ha 

� powierzchnia odwadniana       – 4,99 ha 

� powierzchnia dachów       – 1,4930 ha 

� powierzchnie dróg        – 0,5460 ha 

� powierzchnia zieleni        – 2,9510 ha 

Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, iż na sieci zbiorczej kanalizacji deszczowej 

ciążyć będzie maksymalnie zlewnia o powierzchni całkowitej ca 4,99 ha (teren odwadniany  

w sposób zorganizowany oraz tereny zielone).  

Do obliczania ilości odpływu wykorzystano metodę stałych natężeń z uwzględnieniem 

współczynnika spływu powierzchniowego: 

Q = q x φ x ψ x F [dm3/s]  

gdzie:  

q – natężenie deszczu miarodajnego [dm3/s ha] 

φ – współczynnik opóźnienia  

ψ – współczynnik spływu 

F – powierzchnia zlewni [ha] 

Przy czym: 

� natężenie q przyjęto równe natężeniu deszczu dla czasu trwania t = 10 min,   

p = 50%, c = 2 lata. Według  wytycznych technicznych projektowania miejskich sieci 

kanalizacyjnych przy obliczaniu kanałów deszczowych należy określić natężenie 

deszczu wg  wzoru:  

667,0t

A
q =   = 130 dm3/s ha [ wg Błaszczyka] 

� współczynnik opóźnienia φ przyjęto dla rozpatrywanej zlewni wynosi: 
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φ = 
6

1

F
 = 

6 99,4

1
 = 0,7 

gdzie: 

n = 6 dla ukształtowania rozpatrywanej zlewni 

Uwzględniając różnorodność powierzchni zlewni przyjęto zastępczy współczynnik spływu, 

jako: 

� powierzchni utwardzonych (dróg dojazdowych i placów) – 0,75  

� powierzchni dachów - 0,9 

� tereny zielone - 0,05 

a) maksymalna godzinowa wielkość strumienia ścieków z uwzględnieniem współczynnika 

opóźnienia φ = 0,7 

Teren Powierzchnia 
zlewni [ha] 

Współczynnik spływu po-
wierzchniowego 

Dachy 1,4930 0,9 

Powierzchnie utwardzone 0,5460 0,75 

Powierzchnia zieleni 2,9510 0,05 

Zatem: 

Ψz = FzFuFd
FzxzxFuxuFdxd

++
Ψ⋅⋅Ψ+⋅⋅Ψ  = 

99,4
9510,205,05460,075,04930,19,0 xxx ++  = 99,4

14755,04095,03437,1 ++ = 99,4
90,1  = 0,38 

Do obliczania ilości odpływu wykorzystano metodę stałych natężeń z uwzględnieniem 

współczynnika spływu powierzchniowego: 

Q = q x φ x ψZ x F [dm3/s],   

gdzie:  

q – natężenie deszczu miarodajnego [dm3/s ha] 

φ – współczynnik opóźnienia  

ψ – współczynnik spływu 

F – powierzchnia zlewni   [ha] 
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Qmax sek.DESZCZ = 130 x 0,7 x 0,38 x 4,99 = 172,55 dm3/s 

 więc po przeliczeniu (przy deszczu trwającym 10 minut): 

Qmaxh = 172,55 dm3/s x 60 x 10 = 103,53 m3/h 

b) średnia dobowa wielkość strumienia ścieków 

Opierając się na zapisach poradnika  „Zasady ochrony środowiska w projektowaniu budowli i 

utrzymaniu dróg”  obliczono średni roczny odpływ ścieków deszczowych  

z zależności: 

Q śr roczne = 10 × H × F ×  ψ   [m3/rok],  

gdzie: 

H – średni opad roczny (dla Warszawy ≈ H= 519 mm – wartość średnia) 

Ψz- średni współczynnik spływu: 

10  - współczynnik przeliczeniowy  

F - odwadniana powierzchnia (4,99 ha) 

Qśr. a = 10 × 519 × 4,99 × 0,38 ~ 9 841 m3/rok  

Qśr.d  = n
Qsra

,  

gdzie: 

n - średnia ilość dni z opadem (w środkowej Polsce średnio 130) 

Q śr. d = 130
9841

  

Q śr. d = 75,70 m3/d 
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CHARAKTERYSTYKA ODBIORNIKA ŚCIEKÓW 

Odbiornikiem bezpośrednim oczyszczonych ścieków przemysłowych oraz ścieków  

opadowych z terenu omawianego Zakładu jest rów melioracyjny R – ciek z Pszczonowa,  

o długości ok. 5,9 km uchodzący dalej do rzeki Uchanki w km 15 + 150. 

 

Fotografia 4 Widok na ciek z Pszczonowa – wysokość wylotu wód opadowych 
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Fotografia 5. Widok na ciek z  Pszczonowa – wysokość wylotu ścieków przemysłowych 

Na wysokości wylotu ścieków przemysłowych do rowu odbiornik – rów jest uregulowany. 

Rzeka Uchanka bierze swój początek w okolicach miejscowości Wola Drzewiecka (lewe  

ramię) i Płyćwia (prawe ramię) na terenie powiatu skierniewickiego. Rzeka Uchanka jest 

niewielkim prawostronnym dopływem Bzury uchodzącym na 58,3 km jej biegu. Długość  

cieku wynosi 25,5 km. Największym dopływem Uchanki jest rzeka Bobrówka. 

Oczyszczone ścieki przemysłowe i sanitarno-bytowe uchodzą do rowu melioracyjnego  

R - Ciek z Pszczonowa, w km 0 + 570, zaś ścieki deszczowe uchodzą w km 5 + 780. 
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SPOSÓB I ILOŚĆ ODPROWADZANYCH ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH  

I SOCJALNO – BYTOWYCH 

Mieszanina ścieków socjalno-bytowych i ścieków przemysłowych będą podczyszczane w 

lokalnej zakładowej oczyszczalni ścieków. Ścieki zostaną poddane procesom mechaniczno- 

biologicznego oczyszczania z zastosowaniem technologii osadu czynnego. 

Schemat oczyszczania ścieków stanowi załącznik nr 24 do dokumentacji. 

Schemat technologiczny oczyszczalni ścieków:  

� 4 osadniki wstępne, 

� Tłuszczownik ze zgarniaczem osadu, 

� 9 komór osadu czynnego  w tym jedna komora denitryfikacyjna, 

� osadnik wtórny,  

� zagęszczacz osadu, 

� zbiornik osadu zagęszczonego 

� filtr żwirowo-piaskowy ( 2 komorowy ) 

� osadnik labiryntowy  

Oczyszczalnia ścieków: 

Ścieki przemysłowe kierowane będą w systemie grawitacyjno-pompowym na 4 prostokątne 

osadniki wstępne. Ścieki poddawane będą procesom chłodzenia w celu przyśpieszenia reakcji 

sedymentacji. Następnie ścieki schłodzone do temperatury ok. 35 ºC przepompowywane  

będą do oddzielacza tłuszczów i części stałych. Oddzielony tłuszcz i części stałe kierowane 

będą powtórnie do produkcji. Tak wstępnie oczyszczone z tłuszczów ścieki  

przepompowywane będą do komór osadu czynnego. Do kanalizacji przemysłowej poza tłusz-

czownikiem zostaną wprowadzone ścieki sanitarne i wody popłuczne ze stacji uzdatniania 

wody. Reaktor biologiczny składa się z 9 komór osadu czynnego w tym 1 komora  

denitryfikacyjna. Łączna pojemność komór osadu czynnego wynosi 2 000 m3.  

Napowietrzanie ścieków w komorze osadu czynnego odbywać się będzie sprężonym  

powietrzem doprowadzanym układem rur perforowanych. Powietrze sprężone tłoczone  
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będzie dmuchawami zlokalizowanymi w pomieszczeniu przylegającym do komory osadu 

czynnego. Oczyszczone biologicznie ścieki w komorze osadu czynnego będą następnie  

przelewem grawitacyjnie kierowane do osadnika wtórnego ze zgarniaczem górnym i dolnym, 

gdzie następuje proces oddzielenia osadu czynnego od cieczy. W celu zachowania pełnego  

biologicznego oczyszczenia w procesie oczyszczania zostanie zastosowana recyrkulacja  

ścieków w stosunku 2:1 tj. w ilości ok. 500 m3/d. Osad nadmierny po sedymentacji zostanie 

skierowany do zagęszczacza osadu, gdzie następować będzie jego tlenowa stabilizacja.  

Po stabilizacji i odwodnieniu osad zostanie skierowany do zbiornika osadu ustabilizowanego. 

Osad ten będzie usuwany na zewnątrz zakładu przez wyspecjalizowaną firmę.  

Po osadniku wtórnym ścieki zostaną skierowane grawitacyjnie na filtr żwirowo-piaskowy  

o frakcji 5-15 mm, gdzie następuje ostateczne doczyszczenie ścieków.  

Oczyszczone ścieki poprzez studzienkę kontrolno-pomiarową umieszczoną za filtrem  

żwirowo – piaskowym, przepływają przez osadnik labiryntowy i następnie poprzez lewarową 

pompownię ścieków odpłyną do odbiornika, jakim jest rów melioracyjny R – Ciek  

z Pszczonowa w km 0 + 570.  

W przyszłości Inwestor planuje przeznaczyć istniejący budynek przy studzience kontrolno- 

pomiarowej do zamontowania dekantera na osad nadmierny. 

Schemat oczyszczania ścieków stanowi załącznik do niniejszej dokumentacji. 

Wg. informacji uzyskanych od Inwestora do oczyszczalni może dopływać Qdśr = 250 m3/d 

zatem: 

Qdśr  = 250 m3/d  

Qdmax = 250 m3/d x 1,1 = 275 m3/d 

Qhśr = Qdmax /24 = 275/24 = 11,5 m3/h 

Qa = Qdśr x 285 d  = 250 m3/d x 285 d = 71 250 m3/rok. 

Z uwagi na brak dokładnej i szczegółowej wiedzy na temat ilości ścieków mogących po-

wstawać w analizowanym zakładzie, obliczenia przeprowadzono teoretycznie przyjmując 

wartości wg. Poradnika  - Oczyszczanie ścieków przemysłowych z 1998 r. opublikowanego 

przez Oficynę wydawniczą Projprzem – EKO Bydgoszcz. Wielkości te oparte są na danych 

niemieckich i holenderskich. 
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I tak przyjmowano dla utylizacji surowca zwierzęcego: 

0,6 m3/t materiału poubojowego wieprzowego i drobiowego, 

0,4 m3/t mokrych piór, 

0,9 m3/t krew. 

Generalnie przy racjonalnej gospodarce ściekowej z wykorzystaniem odpływów ze steryliza-

torów można przyjąć ilość odpływu równą ok. 0,5 m3/t surowca. Zatem ilość ścieków wynie-

sie : 

Qdśr  = 0,5 x 402 = 201 m3/d  

Qdmax = 201 m3/d x 1,1 = 221 m3/d 

Qhśr = Qdmax /24 = 221/24 = 9,2 m3/h 

Qhmax  = 9,2 x 1,3 = 12 m3/h 

Qa = Qdśr x 285 d  = 201 m3/d x 285 d = 57 285 m3/rok. 

Sumaryczna ilość ścieków wyliczona teoretycznie uwzględniająca wszystkie operacje 

technologiczne wyniesie: 

Qdśr  = 201 + 6,25 + 16,5 + 3,0 = 226,8 m3/d 

Qdmax  = 221 + 7,5 + 19,8 + 3,0 = 251,3 m3/d 

Qhśr  =  9,2 +0,31 + 0,83 + 0,13 = 10,5 m3/h 

Qhmax  = 12 + 0,62 + 1,66 + 0,13 = 14,4 m3/h 

Qa
 = 57 285 + 1782 + 4702 + 855 = 64 624 m3/a 

Na ilość tą będą składały się ścieki sanitarne, wody popłuczne z odżelaziania oraz ścieki 

przemysłowe, których udział wyniesie ok. 97% ogółu ścieków. 

Na ścieki przemysłowe składały się będą :  

� ścieki z mycia środków transportu, 

� ścieki z utrzymania czystości pomieszczeń ( z mycia hal produkcyjnych ) 

� ścieki z mycia maszyn i urządzeń, 

� kondensaty oparów i odpływy ze sterylizatorów, 
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� odcieki z biofiltra. 

 

Stan i skład surowych ścieków przemysłowych będzie zmienny i zależny od produkcji. Ścieki 

będą charakteryzowały się następującymi stężeniami w charakterystycznych wskaźnikach 

zanieczyszczeń: 

� dla BZT5   ok. 3500 – 6000 mgO2/dm3 , 

� dla ChZTCr  ok. 8000 mgO2/dm3 , 

� zawiesiny ogólne 500 – 1500 mg/dm3 , 

� tłuszcze 220 – 700 mg/dm3 , 

Dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń zgodnie z zał. 3 Tabela II i zał. 4 Rozporządzenia Mi-

nistra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie  

szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr  137, poz. 984) na wylocie do rowu  

melioracyjnego R – Ciek z Pszczonowa nie powinny przekraczać n/w wartości : 

� dla BZT5  50 mgO2/dm3 , 

� dla ChZTCr  250 mgO2/dm3 , 

� zawiesiny ogólne 35 mg/dm3 , 

� tłuszcze 20 mg/dm3 ( wyrażone jako substancje ekstrahujące się eterem naftowym ), 

� azot ogólny 30 mgN/ mg/dm3 , 

� fosfor  ogólny 2 mgP/ mg/dm3 , 

Zastosowany proces oczyszczania ścieków gwarantuje dotrzymanie warunków odbiornika. 

Podkreśla się, że oczyszczalnia osiągała w okresie swojej pracy wysoki stopień redukcji  

zanieczyszczeń na poziomie ok. 95 %. 

Ścieki opadowe przed odprowadzeniem do odbiornika zostaną podczyszczone w separatorze 

węglowodorów ropopochodnych o przepływie nominalnym 150 l/s. 
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W świetle przeprowadzonej analizy hydrologicznej rowu  - Ciek z Pszczonowa stwierdza się, 

że wody opadowe jak i ścieki przemysłowe w ilościach wyliczonych powyżej odpłyną  

w sposób grawitacyjny nie zwiększając w sposób znaczący obciążeń hydraulicznych odbior-

nika. 

Całość ścieków zmieści się w istniejącym korycie. 

8.4.8. Oddziaływanie na interesy osób trzecich 

W wyniku prowadzonej eksploatacji Zakładu nie pogorszy się standard życia mieszkańców 

najbliżej położonych zabudowań gdyż te znajdują się w odległości 560 m w kierunku 

północno – zachodnim. Wprowadzenie nowoczesnych technologii zmniejszy oddziaływania 

analizowanego Zakładu na środowisko do minimum. 

Dotrzymane zostaną standardy środowiskowe poza terenem Wnioskodawcy (jak stwierdzono 

w poprzedzających rozdziałach). 

Ponadto dnia 14 maja 2012 r. w Szkole Podstawowej w Pszczonowie odbyło się spotkanie 

Wójta Gminy Maków z mieszkańcami miejscowości Pszczonów (w zebraniu uczestniczył 

również właściciel przedmiotowego zakładu), na którym zostały podjęte m. in. tematy 

związane z funkcjonowaniem Zakładu Produkcji Mączki i Tłuszczu z Produktów Ubocznych 

Pochodzenia Zwierzęcego. Mieszkańcy nie wnieśli żadnych sprzeciwów odnośnie 

funkcjonowania zakładu.  

Protokół ze spotkania załączony został do niniejszej dokumentacji (zał.19). 

9. ODDZIAŁYWANIE TRANSGRANICZNE PRZEDSI ĘWZI ĘCIA 

Rozpatrywane zamierzenie inwestycyjne nie będzie miało zasięgu transgranicznego. 

10. SPEŁNIENIE WYMAGA Ń, O KTÓRYCH MOWA W ART. 143 USTAWY  

      Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 R. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA 

Zgodnie z zapisami art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

(tekst jednolity Dz. U. 2008 Nr 25 poz.150 z późn. zm.) technologia stosowana w nowo 

uruchamianych lub zmienianych w sposób istotny instalacjach i urządzeniach powinna 

spełniać wymagania ochrony środowiska i wykorzystywać rozwiązania przyjazne 
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środowisku.  

Zastosowane rozwiązania techniczno technologiczne w mniejszym przedsięwzięciu inwesty-

cyjnym stosowane są w krajach UE, w szczególności w przypadku instalacji do oczyszczania 

ścieków technologicznych. 

 

a)a)a)a) stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń 

Projektowane przedsięwzięcie inwestycyjne związane jest ze stosowaniem m.in. reagentów  

chemicznych do oczyszczania chemicznego ścieków technologicznych. Reagenty  

przewidywane do stosowania nie są zaliczane do grupy wybuchowych, łatwopalnych czy  

trujących. Substancje będą dostarczane bezpośrednio przez dostawcę do urządzeń  

oczyszczalni, w związku z tym nie przewiduje się ich magazynowania.  

Niewielka ilość substancji, które przewiduje się do stosowania ograniczają potencjał  

zagrożeń. 

a)a)a)a) Efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii. 

Projektowane przedsięwzięcie charakteryzuje się zapotrzebowaniem na energię elektryczną 

na poziomie 5500 MWh / rok .  

a)a)a)a) Zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów  

i paliw 

Odpowiednie reagenty chemiczne w procesie oczyszczania ścieków będą stosowane zgodnie 

z instrukcjami/zaleceniami dostarczonymi przez projektantów technologii. 

Instalacja oczyszczania ścieków technologicznych u źródła ich powstawania w sposób istotny 

zmniejsza obciążenie ładunkiem zanieczyszczeń, jakie byłoby kierowane do gminnego  

systemu kanalizacyjnego oraz umożliwia sprawne funkcjonowanie gminnych systemów 

oczyszczania ścieków. 

Wytworzone odpady kierowane będą do odzysku, unieszkodliwienia zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. 
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Wykorzystanie zakładowej oczyszczalni ścieków spowoduje znaczną poprawę gospodarki 

wodno – ściekowej na terenie zakładu. 

Wytwarzane odpady będą kierowane do odzysku lub unieszkodliwiania – zarówno  

dotychczasowe jak i nowopowstały odpad. Nie jest natomiast możliwe zastosowanie skutecz-

nej technologii oczyszczania całkowicie bezodpadowej. 

Prowadzenie selektywnego zbierania wytworzonych na terenie zakładu odpadów umożliwia 

ich późniejsze przekazanie do odzysku. 

Do celów technologicznych oraz grzewczych wykorzystywana będzie kotłownia parowa opa-

lana węglem. W kotłowni planuje się wykorzystanie trzech kotłów. 

a)a)a)a) Rodzaj, zasięg i wielkość emisji.  

Zgodnie z wykonanymi obliczeniami emisji hałasu do środowiska, emisji substancji do  

powietrza, emisji substancji do wód powierzchniowych, oraz analizą wytwarzanie odpadów, 

zostaną zachowane standardy środowiskowe i emisyjne. 

b)b)b)b) Wykorzystanie analizy cyklu życia produktów.  

Analiza cyklu życia dotyczy produktów, które wyniku zużycia stają się odpadami, a po  

przeprowadzeniu procesów bądź chemicznych, bądź fizycznych otrzymuje się substancje, 

która staje się surowcem do wytworzenia produktu – w przypadku przyzakładowej  

oczyszczalni ścieków 

Przykładem może być również analiza postępowania z zużytymi źródłami światła  

zawierającymi rtęć. Odpad ten trafia do firm zajmujących się odzyskiem rtęci jak np. zakłady 

Philipsa w Pile. Po oddestylowaniu rtęć może i jest ponownie wykorzystywana do produkcji  

świetlówek. 

W przypadku rtęci analiza cyklu powtarza się nieskończenie. 

Stosowanie reagentów chemicznych w opakowaniach zwrotnych wielokrotnego użytku, które 

po wykorzystaniu substancji zawracane są do dostawcy znacząco wydłuża cykl życia tychże 

opakowań. 

c)c)c)c) Wykorzystanie porównywalnych procesów i metod, które skutecznie zostały  

zastosowane w skali przemysłowej. 
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Przyjęta technologia wykorzystuje powszechnie znane procesy oczyszczania ścieków  

stosowane na szeroką skalę w różnych konfiguracjach dla różnego rodzaju ścieków. Są to 

rozwiązania sprawdzone, podobnie jak zastosowane linie technologiczne służące do produkcji 

mączki i tłuszczu z materiałów pochodzenia zwierzęcego kategorii III. 

d)d)d)d) Postęp naukowo – techniczny.  

Przyjęta technologia oraz zastosowanie urządzeń do oczyszczania ścieków spełnia standardy 

stosowane w krajach Unii Europejskiej i na świecie - szczegółowe rozwiązania przedstawiono 

w poprzednich rozdziałach.   

11. KONIECZNOŚĆ USTANOWIENIA TERENU OGRANICZONEGO  

       UŻYTKOWANIA 

W wyniku realizacji analizowanego zamierzenia inwestycyjnego nie wystąpi konieczność 

ustanowienia terenu ograniczonego użytkowania. 

12. ANALIZA MO ŻLIWO ŚCI WYSTĄPIENIA KONFLIKTU  

      SPOŁECZNEGO 

Realizacja tego typu przedsięwzięć, obarczona jest ryzykiem wystąpienia konfliktów 

społecznych.  

Czynnikiem wpływającym na powstawanie konfliktów jest bliskość zabudowy 

mieszkaniowej w stosunku do inwestycji, przypadku, gdy mieszkańcy nie uzyskują 

wymiernych korzyści z powodu jej realizacji.  

Przedmiotowy zakład znajduje się w dużej odległości od zabudowy mieszkaniowej.  

Najbliższa zabudowa tego typu oddalona jest o ok. 560 w kierunku północno – zachodnim od 

analizowanego przedsięwzięcia.  

Ponadto dnia 14 maja 2012 r. w Szkole Podstawowej w Pszczonowie odbyło się spotkanie 

Wójta Gminy Maków z mieszkańcami miejscowości Pszczonów (w zebraniu uczestniczył 

również właściciel przedmiotowego zakładu), na którym zostały podjęte m. in. tematy  

związane z funkcjonowaniem Zakładu Produkcji Mączki i Tłuszczu z Produktów Ubocznych  
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Pochodzenia Zwierzęcego. Mieszkańcy nie wnieśli żadnych sprzeciwów odnośnie  

funkcjonowania zakładu.  

Protokół z odbytego spotkania załączony został do niniejszej dokumentacji (zał.19). 

13. MOŻLIWO ŚĆ WYSTĄPIENIA POWA ŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ 

W przypadku awarii instalacji do produkcji mączki i tłuszczu z produktów ubocznych 

pochodzenia zwierzęcego, całość materiału kategorii III dostarczonego do przedmiotowego 

zakładu zostaje w trybie natychmiastowym przewieziona do najbliższego zakładu o profilu 

działalności tożsamym z przedmiotowym zakładem  

W przypadku awarii instalacji oczyszczalni, następowało będzie gromadzenie ścieków  

w istniejących zbiornikach. Są to zbiorniki bezodpływowe, które w wyniku realizacji  

inwestycji zostaną włączone do systemu zakładowej kanalizacji technologicznej  

doprowadzającej ścieki technologiczne do oczyszczalni. Zbiorniki będą przerobione na  

zbiorniki wyrównawcze – przepływowe. W przypadku awarii instalacji oczyszczalni, odpływ 

ścieków ze zbiorników do oczyszczalni zostanie zablokowany, a gromadzące się  

w zbiornikach ścieki technologiczne będą wywożone pojazdami asenizacyjnymi.  

Postępowanie to będzie tożsame z aktualnie stosowanym postępowaniem z wytwarzanymi 

ściekami technologicznymi podczas normalnej eksploatacji zakładu. Rozwiązanie takie  

będzie stosowane do momentu usunięcia awarii. 

14. WSKAZANIE TRUDNO ŚCI JAKIE WYST ĄPIŁY PODCZAS  

       OPRACOWYWANIA DOKUMENTACJI 

Nie wystąpiły trudność podczas opracowywania dokumentacji. 

15. PROPOZYCJE MONITORINGU 

W zakresie ochrony przed hałasem – brak konieczności monitoringu. 

W zakresie emisji substancji szkodliwych do powietrza – brak konieczności monitoringu. 

W zakresie środowiska gruntowo – wodnego – w zakresie odprowadzania ścieków  

przemysłowych badania stanu i składu ścieków w ostatniej studzience kanalizacyjnej przed 



Karta Informacyjna Przedsięwzięcia 

 

125 

 

włączeniem do gminnego systemu kanalizacyjnego 2 x roku lub na warunkach określonych 

umową z gestorem sieci. 

W zakresie gospodarki odpadami – monitoring poprzez prowadzenie obowiązkowej 

ewidencji odpadów oraz sprawozdawczości zgodnie z ustawą o odpadach. 

16. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 

Przedmiotowy Zakład Produkcji Mączki i Tłuszczu z Produktów Ubocznych Pochodzenia 

Zwierzęcego przetwarzać będzie produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego z ubojni trzody 

chlewnej, ubojni drobiu, nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi, wyłącznie kategorii III,  na 

mączki mięsno – kostne i tłuszcz, mączkę z pierza oraz mączkę z krwi. Mączki przeznaczone 

będą, jako składnik paszowy karmy dla zwierząt futerkowych i domowych, zwierząt w 

ogrodach zoologicznych i cyrkach, przy produkcji nawozów sztucznych oraz jako dodatek do 

wzbogacania gleb. 

Tłuszcz wytopiony, uzyskany w procesie technologicznym, ma zastosowanie, jako dodatek 

energetyczny do pasz przemysłowych, do karmy dla zwierząt domowych oraz jako surowiec  

w przemyśle chemicznym. 

Analizowany zakład jest zakładem istniejącym i będzie podlegał jedynie modernizacji oraz 

przebudowie w zakresie produkcji mączki i tłuszczów pochodzących z produktów ubocznych 

pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi z materiału kategorii 

III.  

Klasyfikacji przedsięwzięcia  dokonano w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów  

z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko (Dz. U. z 2010, Nr 213, poz. 1397). 

Analizowane zamierzenie inwestycyjne, zgodnie z powyższą podstawą prawną (§ 3 ust. 1) 

zaklasyfikowane zostało jako: 

� pkt. 91 – instalacje do produkcji i przetwórstwa tłuszczów roślinnych lub zwierzęcych;       

� pkt. 92 – instalacje do przetwórstwa owoców, warzyw, ryb lub produktów 

pochodzenia zwierzęcego, z wyłączeniem tłuszczów zwierzęcych, o 

zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 50 t na rok; 
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Rozpatrywana inwestycja w świetle obowiązującej ustawy z dnia 3 października 2008 r.  

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. 2008 Nr 199 

poz. 1227), zakwalifikowana została, jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko. 

Przedmiotowy Zakład Produkcji Mączki i Tłuszczu z Produktów Ubocznych Pochodzenia 

Zwierzęcego zlokalizowany jest na terenach miejscowości Pszczonów w gminie Maków, 

powiat skierniewicki. Zakład mieści się na działkach o nr ew. obręb geodezyjny Pszczonów. 

Zakład znajduje się bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej nr 704 łączącej miejscowości 

Lipce Reymontowskie z Pszczonowem. Zakład został wybudowany na gruntach klasy V i VI. 

Otoczenie zakładu stanowią: 

� od północy – tereny upraw rolnych miejscowości Pszczonów, 

� od wschodu – tereny leśne, 

� od południa – tereny leśne, 

� od zachodu – droga powiatowa, dalej tereny upraw rolnych oraz tereny leśne, 

Teren zakładu jest ze wszystkich stron szczelnie ogrodzony. 

Najbli ższa zabudowa mieszkaniowa 

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się na działce o nr ew. 489 i 491, obręb 

Pszczonów, w odległości ok. 560 m od granicy działki, na której mieści się przedmiotowy 

zakład – w kierunku północno – zachodnim. Jest to zabudowania miejscowości Pszczonów. 

Właścicielem działek o numerach ewidencyjnym o nr ew. 976, 977 jest Skarb Pańs6twa a 

wieczystym użytkownikiem wnioskodawca, natomiast działek o nr ew. 975 (część), 974 i 978 

Gmina Maków, która dzierżawi je wnioskodawcy. Potwierdzeniem prawa do dysponowania 

terenem jest wypis z rejestru gruntów, który znajduje się w załączeniu do dokumentacji. 

W dokumentacji opisano dwa warianty realizacji przedsięwzięcia oraz wskazano wariant 

najbardziej korzystny, a także opisano przewidywane skutki środowiskowe w przypadku 

niepodejmowania przedsięwzięcia.  

Zgodnie z uzyskanymi informacjami, inwestycja nie będzie miała wpływu na zabytki 
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nieruchome ani na obiekty podlegające ochronie archeologicznej objęte ochroną w myśl 

przepisów o ochronie zabytków. 

Określono rozwiązania chroniące środowisko mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub 

kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań w zakresie ochrony atmosfery, ochrony 

przed hałasem, ochrony środowiska gruntowo-wodnego, ochrony środowiska wodnego, 

emisji odpadów, ochrony przyrody, ochrony interesów osób trzecich, wyłączenie terenów  

z produkcji rolnej. 

Określono przewidywane oddziaływania na poszczególne elementy środowiska.  

W zakresie emisji o atmosfery określono zarówno poziomy emisji dla wybranych 

zanieczyszczeń jak również zasymulowano rozprzestrzenianie się ich w powietrzu. Do analiz 

wytypowano NO2 oraz PM10, są to substancje w największym stopniu przyczyniające się do 

oddziaływania inwestycji wykorzystującej maszyny i urządzenia zasilane silnikami 

spalinowymi. Nie stwierdzono przekroczeń norm czystości powietrza poza granicą całego 

terenu którego dotyczy wniosek.  

W zakresie emisji hałasu na podstawie wykonanych obliczeń stwierdza się, że realizacja 

zamierzenia inwestycyjnego nie spowoduje pogorszenia klimatu akustycznego w sąsiedztwie 

i nie będzie stanowić zagrożenia dla terenów chronionych akustycznie. Zamieszczono 

graficzną i kartograficzną prezentację rozprzestrzeniania hałasu. 

Określono ilości i rodzaje odpadów przewidzianych do wytworzenia oraz sposoby ich 

zagospodarowania.  

W wyniku realizacji analizowanego zamierzenia inwestycyjnego nie wystąpi konieczność 

ustanowienia terenu ograniczonego użytkowania. 

Przedstawione w niniejszej dokumentacji wyniki oddziaływania na środowisko oraz 

wykazany brak istotnej uciążliwości inwestycji nie powodującej przekroczenia standardów 

środowiska spowoduje, że konflikty społeczne nie powinny mieć miejsca w analizowanym 

przypadku. 

Zaproponowano monitoring w zakresie ewidencji i sprawozdawczości dotyczącej 

wytwarzanych odpadów oraz W zakresie środowiska gruntowo – wodnego.  

Opisane zostały elementy przyrodniczy środowiska objęte zakresem przewidywanego 
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oddziaływania na środowisko w tym elementów środowiska objęte ochroną na podstawie 

ustawy o ochronie przyrody. 

Przedmiotowa inwestycja przeanalizowana została również pod względem spełnienia 

wymagań, o których mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony 

środowiska. 


